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1 Anwendungsbereich

Diese Technische Anweisung [TA] gilt fiir folgendes Produkt:
¢ Montagehilfe Gemischkihler J624, Tinr. 7005291

2 Zweck

Diese Technische Anweisung [TA] beschreibt Aufbau und Verwendung der ,Montagehilfe Gemischkuhler
J624°.

3 Sicherheitshinweise

A VORSICHT

Quetschgefahr!
Es kann zu Verletzungen an den Handen kommen!
» Bei nachfolgenden Téatigkeiten vorsichtig und umsichtig hantieren.
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A WARNUNG

Gefahrdung durch unbefugte Inbetriebsetzung

Schwere Verletzungen wie Schneiden, Quetschen oder Abtrennen oder Abscheren von
Kdrperteilen durch unbeabsichtigten Kontakt mit drehenden oder beweglichen
Maschinenteilen.

» Motor laut TA 1100-0105 abstellen.
» Motor gegen unbefugten Neustart laut TA 2300-0010 sichern.

Sichtkontrolle des Werkzeuges durchfiihren!

Trotz laufender Qualitatskontrollen und sorgfaltiger Handhabung der Werkzeuge kénnen
Mangel oder Beschadigungen auftreten.

Vor jeder Verwendung das Werkzeug kontrollieren auf:
» Vollstandigkeit

> Sichtbare Beschadigungen an Oberflachen oder Schweissnahten, welche die
Funktion beeintrachtigen kénnen

» Einwandfreie Funktion

» Korrekten Zusammenbau bzw. richtige Montage

4 Benotigte Werkzeuge und Arbeitsmittel
Alle Standardwerkzeuge sind in TA 1310-0011 — Standardwerkzeugkatalog enthalten.
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie von der Liste abweichende Werkzeuge und Arbeitsmittel verwenden.
Werkzeuge und Arbeitsmittel, die flr die nachfolgenden Arbeiten bendtigt werden, sind unten angefiihrt.

Teilenummer Bezeichnung Hinweis Abbildung
¢ Nur werkstattiibliche und geprifte Werkzeuge verwenden.
1237369 Standardwerkzeug fiir Koffer mit mechanischem

Servicetechniker (EMER) |Handwerkzeug und
Schaumstoffeinlagen

Fir Details siehe
TA 1310-0011

Symbolbild
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Teilenummer Bezeichnung Hinweis Abbildung
7005291 Montagehilfe Vorrichtung zum Ausbau

Gemischkuihler J624 und Einbau des
Hochdruck und
Niederdruck

Gemischkuhler

-— Schmierfett z. B.: Avialith 2 EP

Symbolbild

5 Zusatzliche Informationen

[i]

Die ,Montagehilfe Gemischkihler J624“ ist ein Spezialwerkzeug zum Ausbau und Einbau des
Gemischkiihler bei J624 Motoren.

Die Montagehilfe besteht aus zwei Einheiten, der Montagehilfe flr den Hochdruck (HD) Gemischkuhler
und der Montagehilfe fur den Niederdruck (ND) Gemischkuhler.

Ubersicht der Montagehilfe fiir den Hochdruck Gemischkiihler und den Niederdruck Gemischkiihler.

®|Montagehilfe fur Hochdruck Gemischkuiihler Einheit
@|Montagehilfe fur Niederdruck Gemischkuhler Einheit

pnYognYagn Y
ey

Notwendiges Hebezeug

Die Anwendung der Montagehilfe fur den Gemischkuhlertausch erfordert zusétzlich einen Kran mit
folgenden Mindestanforderungen:
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e Portalkran, Traglast mindestens 1 Tonne, Einhanghéhe mindestens 2,5 Meter

i

Arbeiten nicht alleine durchfiihrbar

Die Art der Tatigkeit bzw. das Gewicht oder die Beschaffenheit der Bauteile erfordern mindestens 2
Personen zur Durchflihrung.

Transportkiste

[i]

Die ,Montagehilfe Gemischkiihler J624“ wird in einer Transportkiste ausgeliefert. Die Transportkiste dient
dem sicheren Transport sowie der ordnungsgemalfen Lagerung der Montagehilfe.

Ubersicht der Transportkiste mit den ordnungsgeméR eingelegten Einzelteilen der Montagehilfe

Relevante Dokumente:

W

TA 1100-0105 — Motorabstellung

TA 1310-0010 — Spezialwerkzeugkatalog

TA 1310-0011 — Standardwerkzeugkatalog

TA 2300-0010 — LOTO-Kit Anwendungsleitfaden
FSM 624.04.010 — Gemischkuhler
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6 Ubersicht

Montagehilfe fiir Hochdruck Gemischkiihler Einheit

Ubersicht Montagehilfe fiir HD Gemischkiihler

Steher (2x)

Auflagebock verstellbar (4x)

Durchschlag (2x) - zur Hohenverstellung der Auflagebdcke
Adapterplatte Seilwinde

Seilwinde

Adapterplatte Umlenkrolle

Umlenkrolle

Querstrebe (2x)

Abdrickschraube (2x) — Kugeldruckschraube M16x60
Anschlagschraube — ISK-Schraube M16x260
Montagehilfe — Gewindestange M16 inkl. Mutter

SHEAGHONCHONONCHEICAC)
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Montagehilfe fiir Niederdruck Gemischkiihler Einheit

Ubersicht Montagehilfe fiir ND Gemischkiihler

©) Halter links

@) Halter rechts

® Auflage

@ Adapterplatte — optional bei Verwendung der Seilwinde

® Abdrickschraube (2x) — Kugeldruckschraube M16x60

® Montagehilfe — Gewindestange M16 inkl. Mutter
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7 Montagehilfe Hochdruck Gemischkuhler

7.1 Montagehilfe zusammenbauen und zerlegen

Montagehilfe zusammenbauen:

¢ Die Auflagebdcke von beiden Stehern
entfernen. (4x)

1

Bei der Gemischkiihler Demontage werden die
Auflagebdcke erst warend der Demontagetatigkeit
wieder auf die Steher angebracht.

Bei der Gemischkiihler Montage missen die
Auflagebdcke vor der Montagetatigkeit an der
eingerichteten Montagehilfe entsprechend
positioniert werden.

Siehe dazu Kapitel => Auflagebdcke positionieren.

¢ Die beiden Steher O mit Adapterplatte
Umlenkrolle @ und den beiden Querstreben ®
verschrauben. (8x)

1

Verschraubung:
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M16x70

¢ Adapterplatte Seilwinde @ mit Steher
verschrauben. (4x)

[i]

Verschraubung:
Spannscheibe und Sechskantschraube M16x40
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[i]

Fir die Demontage des Hochdruck Gemischkuhler
muss die Umlenkrolle von der Adapterplatte entfernt
werden.

¢ Verschraubung ® der Umlenkrolle ® von
Adapterplatte @ 16sen und Umlenkrolle
entfernen.

H

Verschraubung:
Sechskantschraube M12x220

Montagehilfe zerlegen:

¢ Verschraubung der Adapterplatte Seilwinde @
von Steher entfernen. (4x)

¢ Verschraubung der beiden Steher @ mit der
Adapterplatte Umlenkrolle @ und der beiden
Querstreben ® entfernen. (8x)
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[i]

Um die Adapterplatte ordnungsgemaf in der

Transportkiste zu lagern, muss die Umlenkrolle an

die Adapterplatte montiert werden.

¢ Umlenkrolle ® mit Adapterplatte @
verschrauben. (2x)

1

Verschraubung ®:
Sechskantschraube M12x220

7.2 Montagehilfe am Aggregat montieren und demontieren

Montagehilfe montieren:

¢ Die Montagehilfe mit dem Lochbild der
~Adapterplatte Umlenkrolle* @ auf der
Halterung fir die Turbolader Konsole @
positionieren.

¢ Montagehilfe verschrauben. (4x)

[i]

Verschraubung:
Spannscheibe mit Sechskanschraube M16x40
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¢ Die verschraubte Montagehilfe mittels der
héhenverstellbaren Steher mit Wasserwaage
ausrichten.

Montagehilfe Demontieren:

¢ Verschraubung der Montagehilfe von Halterung
entfernen. (4x)

¢ Montagehilfe von Aggregat entfernen.

7.3 Auflagebocke positionieren

Bevor der Hochdruck Gemischkuhler auf die Montagehilfe angebracht wird, missen die Auflagebdcke
innerhalb der gelben Markierungsstreifen am Steher oder alternativ anhand der Abmessungen
positioniert werden. Siehe nachfolgende Abbildung.
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~=¢| Laufschiene vor dem Anbringen der Auflageb6cke mit Schmierfett benetzen.
Schmierfett siehe Kapitel => Benotigte Werkzeuge und Arbeitsmittel.
2 | Die richtige Position der Auflagebdcke ist fur ein ordnungsgemales einbringen des Gemischkihlers
l notwendig.

100 655

100 1300

Markierungsstreifen und Abmessungen zur Positionierung der Auflagebécke. Alle Abmessungen in Millimeter.

Die Hohe der Auflagebdcke kann mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Durchschlage eingestellt
werden.

8 Montagehilfe Niederdruck Gemischkihler

8.1 Seilwinde am Aggregat montieren und demontieren

Seilwinde montieren:

1

Fir die Demontage des Niederdruck Gemischkuhler
kann bei Bedarf die Seilwinde verwendet werden.

e Seilwinde ® mit Adapterplatte ® verschrauben.
(4x)

[i]

Verschraubung:
Spannscheibe und Sechskantschraube M8x20
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e Komplette Seilwinde am Rahmen des
Warmetauscheranbaus O montieren.

Seilwinde demontieren:

¢ Komplette Seilwinde vom Rahmen des
Warmetauscheranbaus @O demontieren.

Erstellt: Wiechenthaler S. Verantwortlich: Winterle H. Freigabedatum: 28.05.2019
@&® Index: 1 Blatt - Nr.: 12/16
Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH! Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegen den Einschrankungen geman Hinweis auf Deckblatt oder
erster Seite.



TA 1300-0010
JENBACHER Montagehilfe Gemischkiihler J624

[i]

Um die Adapterplatte ordnungsgemaf in der
Transportkiste zu lagern, muss die Seilwinde
demontiert werden.

¢ Seilwinde @ von Adapterplatte ® entfernen.
(4x)

8.2 Montagehilfe am Aggregat montieren und demontieren

Montagehilfe montieren:

Die Montagehilfe fiir den Niederdruck Gemischkiihler wird im Zuge der Gemischkiihlerdemontage
angebracht.
Um die Montagehilfe zu montieren, muss der Gemischkihler um 420 mm ausgebracht werden.

W

Ausbringen des Niederdruck Gemischkihlers sieche FSM 624.04.010 Gemischkuhler .

]

¢ Niederdruck Gemsichkuhler geman
FSM 624.04.010 um 420 mm aus dem
Gehause ausbringen.

Erstellt: Wiechenthaler S. Verantwortlich: Winterle H. Freigabedatum: 28.05.2019

@&® Index: 1 Blatt - Nr.: 13/16
Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH! Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegen den Einschrankungen geman Hinweis auf Deckblatt oder
erster Seite.



JENBACHER

TA 1300-0010
Montagehilfe Gemischkiihler J624

<

Die unterste Schraube des Halters muss in die
dritte Gewindebohrung von unten greifen, sodal}
der Gemischkihler stufenlos vom Gehause auf die
Montagehilfe geschoben werden kann.

e Halter links @ und Halter rechts @ am
Gemischkihlergehduse verschrauben. (je 3x)

[i]

Verschraubung:
Scheibe und Zylinderkopfschraube mit
Innensechskant M16x40

¢ Auflage ® von unten zwischen den Haltern
platzieren und mit beiden Haltern verschrauben.
(je 3x)

1

Verschraubung:
Scheibe und Zylinderkopfschraube mit
Innensechskant M12x35
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Montagehilfe zerlegen:

Die Montagehilfe fiir den Niederdruck Gemischkiihler wird im Zuge der Gemischkiihlermontage entfernt.
Die Montagehilfe demontieren, wenn der Gemischkiihler bis auf 420 mm in das Gehause eingebracht ist.

W

Einbringen des Niederdruck Gemischkiihlers siehe FSM 624.04.010 Gemischkiihler .

1

¢ Niederdruck Gemsichkuhler gemaf
FSM 624.04.010 bis auf 420 mm in das
Gehause einbringen.

A VORSICHT

Herunterfallen loser Komponenten der Montagehilfe!

Nach dem L6sen der letzten Verschraubung der Auflage kann diese nach unten fallen!

» Nachfolgende Tatigkeit mit 2 Personen durchfihren.
» Vorsichtig arbeiten.
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e Verschraubung der Auflage ® entfernen und
die Auflage vorsichtig nach unten entfernen.

¢ Verschraubung von Halter links @ und Halter
rechts @ l6sen und die Halter vom
Gemischkihlergehduse entfernen.

9 Revisionsvermerk

Revisonsverlauf
Index |Datum Beschreibung / Anderungszusammenfassung Experte
Priifer
1 28.05.2019 |Erstausgabe / First issue Dengg J./ Rott M.
Winterle H.
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