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O- Spulen Verkabelung BR2 und 3

Sehr geehrte Damen und Herren!

Zundspulen und die zugehdrigen Kabel sind thermisch hoch beanspruchte Bauteile. Aufgrund seiner
Nahe zum Abgassammelleitungs-Anschlufstick gilt dies im Besonderen fir die letzte Zindspule der
Zylinderbank A.

Um die betroffen Ziindspule samt zugehoriger Kabel besser zu schiitzen, wurde ein Nachristsatz mit
der Teilenummer 386556 konstruiert. Dieses Strahlschutzblech wird auf die Ziindungsschiene montiert;
seitens Jenbacher wird empfohlen, dies im Rahmen einer Wartung durchzufiihren.

So kann einer thermischen Uberbelastung von Ziindspulen und -kabeln vorgebeugt werden.

Neuanlagen sind bereits mit diesem Abschirmblech ausgerustet.

Im Anhang finden Sie eine Zeichnung des Nachristsatzes.
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Fir den Fall, dass ein solches Kabel aufgrund der thermischen Belastung bereits angegriffen ist, wurde

ein Reparaturset mit temperaturbestandigem Silikonkabel, Teilenummer 382791, angelegt:

Anleitung zur Verwendung des Reparatursets 382791

Primarverkabelung Zylinder 10 von Ziindspule trennen und schwarze runde Gummikappe entfernen.
Diese Kappe wird zum Schluf® wieder bendétigt.

Masseschraube M8 I6sen (gegenliber Ausgang Zylinder 10) und Ringdse von Stahlgeflecht trennen.
Blindnieten, die das Stahlgeflecht am Spulenhalter befestigen, vor Zylinder 10 und 9 I6sen.
T-Schrumpfstiick von Ausgang Zylinder 10 aus Spulenhalter entfernen.

Stahlgeflecht bis hinter Ausgang Zylinder 9 zurlickschieben.

Defekte Primarkabel Mitte zwischen Zylinder 10 und 9 trennen.
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Neues 3-poliges Silikonkabel an bestehende Primarkabel anbringen:
blau = Plus braun = Masse (schwarz)

Stahlgeflecht in urspriingliche Position zurtickschieben.
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Gelb-griine Masseleitung am Ende des Stahlgeflechts per Ringdse M8 befestigen und am Spulenhalter
verschrauben.
T-Schrumpfstiick an Ausgang Zylinder 10 anbringen und verschrumpfen.

Primarverkabelung zur Zindspule wieder herstellen.

Die Anleitung ist auf den J320 Motor bezogen, fiir J316 und J312 sind entsprechend Zylinder 8 bzw. 6

einzusetzen!

Mit freundlichen Grli3en

Herbert Sonnerer

Service Department
Jenbacher AG
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