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1 Toepassingsgebied
Deze Technische Richtlijn (TA) geldt voor de volgende Jenbacher gasmotoren:
• Modelreeks 6
• Modelreeks 9

2 Doel
Deze Technische Richtlijn (TA) beschrijft het gebruik van bougies van het type P611.

3 Veiligheidsinstructies

 WAARSCHUWING
Letselrisico
Indien er geen persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen of de arbo-
veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd, ontstaat er letselrisico.
Ø Draag altijd de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
Ø Neem de veiligheidsvoorschriften conform TA 2300-0005 in acht.
Ø Neem de instructies inzake arbo-veiligheidsvoorschriften conform TA 2300-0001 in acht.

4 Aanvullende informatie

Relevante documenten:
IW 0309 M0 – Bougies
TA 1902-0228E/F/J – Aanhaalmomenten voor J 6..GS/E/F/J
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TA 1902-0228G/H/K – Aanhaalmomenten J 624 G/H/K
TA 1902-0238 – Aanhaalmomenten J 920
TA 2300-0001 – Veiligheid van werknemers
TA 2300-0005 – Veiligheidsvoorschriften

5 Instelwaarden

De onderstaande ontstekingsspanningsbehoefte mag tijdens vollastbedrijf in geen geval worden
overschreden.

Bougietype Modelreek
s

NOx [mg/Nm3] Gassoo
rt

Ontstekingsspanningsb
ehoefte [kV]

elektrode-afstand
[mm]

JenP611 6 250-500 Alle 35 0,25
JenP611 9 250-500 Alle 35 0,25

Bougie JenP611

① Ontstekingsopening
② Centrale elektrode
③ Massa-elektrode

6 Servicewerkzaamheden
Speciale instelwerkzaamheden aan de bougie – voor het instellen van de juiste elektrode-afstand/
ontstekingsopening tussen middenelektrode en massa-elektrode – zijn niet mogelijk.
Voordat u de bougie in de motor installeert, dient u zich ervan te vergewissen dat er geen zichtbare
schade aan de bougie is. Er moet speciale aandacht worden besteed aan de elektroden. De
middenelektrode moet gecentreerd zijn, d.w.z. de elektrode-afstand moet over het gehele bereik constant
zijn.
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Centrale middenelektrode JenP611

Bij zichtbare optische schade aan de bougie door transport of een excentriciteit van de middenelektrode
mag de bougie niet in de motor worden gemonteerd.
Voor een correcte werking moet er ook voor gezorgd worden dat de ontstekingsopening vrij is van
verontreinigingen (metaaldeeltjes, ....).

7 Motorstart met focus op de bougie
Controleer na elke motorstart de ontstekingsspanning van elke cilinder. Details voor de uitvoering van dit
onderhoud worden beschreven in IW 0309 M0 .

IW 0309 M0 – Bougies
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