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1 Toepasselijkheid
Deze Technische Richtlijn heeft uitsluitend betrekking op motoren van modelreeks 4. In deze richtlijn
wordt de montage van de geleidebril van de klepstoters vastgelegd.

2 Instructies
De montage mag uitsluitend worden uitgevoerd met behulp van montagehulpstuk onderdeelnr.:
457172; een ander hulpstuk is niet toegestaan!
Indien de geleidebril onnauwkeurig (dus afwijkend van deze instructie) wordt gemonteerd, zal de
levensduur van de klepstoterrollen drastisch afnemen. De reden hiervoor is dat bij een scheef
gemonteerde geleidebril de rol tijdens de klepslag wordt gedwongen om op zijn kant te rollen.
Hierdoor kan schade aan de nokkenas ontstaan!

3 Aanpak
1. Voorzie de bouten voor de geleidebrilbevestiging (klepstotergeleiding) van Loctite 243.
2. Schroef de geleidebril met behulp van de bouten in het krukascarter. Draai de bouten slechts

handvast aan zodat de geleidebril nog kan worden bewogen.
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Geleidebril voor de kopstoters

① Bout voor bevestiging van de geleidebril
(klepstotergeleiding)

3. Plaats het montagestuk in de geleideboring van de rolstoters. Het montagehulpstuk dient zover in de
geleideboring te worden ingebracht dat de bouten van het montagehulpstuk in contact komen met de
geleidebril. Lukt dit niet, mag niet worden verder gegaan met de montage.

Montagehulpstuk voor geleidebril

① Bouten voor het montagehulpstuk ② Montagehulpstuk (Tl-nr.: 457172)

4. Indien de nokken van de geleidebril zich bevinden in de geleide-uitsparing van het montagehulpstuk,
dienen de bouten overeenkomstig Technische Richtlijn nr. 1902-0213 te worden aangehaald.
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