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1 Ambito di validità
Questa IT riguarda solo i motori della serie BR 4 e stabilisce come debba essere eseguito il montaggio
del premistoppa delle punterie a rullo.

2 Istruzioni
Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente con il dispositivo N° art.: 457172, non è
permesso l’utilizzo di altri tipi di dispositivi!
Se il premistoppa non viene montato a regola d’arte (cioè viene montato in modo diverso da come
illustrato nella presente istruzione), la durata delle punterie a rullo diminuisce drasticamente.
Questo dipende dal fatto che il premistoppa montato storto costringe il rullo a rotolare lungo il
bordo durante l’alzata della valvola. A causa di ciò l’albero a camme può subire dei danni!

3 Procedimento
1. Spalmare la vite di fissaggio del premistoppa (guida del rullo) con Loctite 243.
2. Avvitare il premistoppa con le viti nel basamento – stringere solo leggermente le viti, in modo che il

premistoppa possa ancora muoversi.
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Premistoppa per punteria a rullo

① Vite per il fissaggio del premistoppa (guida
punterie)

3. Inserire il dispositivo di montaggio nel foro della guida delle punterie. Il dispositivo di montaggio deve
entrare nel foro della guida quanto basta perché i perni del dispositivo di montaggio siano a contatto
con il premistoppa. Se questo non accade, non è possibile proseguire con il montaggio.

Dispositivo di montaggio per premistoppa

① Perno del dispositivo di montaggio ② Dispositivo di montaggio (n. art.: 457172)

4. Se i naselli del premistoppa si trovano nelle scanalature guida del dispositivo di montaggio, serrare le
viti come descritto nell'Indicazione Tecnica n.: 1902-0213.
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