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1 Ámbito de aplicación
Estas IT solamente se refieren a los motores de la Serie 4. Se determina el montaje del elemento de guía
de los taqués de rodillo.

2 Atención
El montaje solamente debe efectuarse con el dispositivo Tl Nro. 457172; otro dispositivo no está
permitido.
Si el elemento de guía no fuera montado adecuadamente (es decir en discrepancia con estas
Instrucciones), se reducirá drásticamente la vida útil de los taqués de rodillo. Ello se debe a que
estando el sistema de guía en posición ladeada, el rodillo es forzado por la carrera de la válvula a
rodar sobre el canto, lo cual puede provocar un daño en el árbol de levas!

3 Modo de proceder
1. Aplicar Loctite 243 al tornillo para la sujeción del elemento de guía (guía del taqué).
2. Atornillar el elemento de guía con los tornillos en la caja del cigüeñal – enroscar los tornillos sólo

levemente, de modo que puede moverse.
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Elemento de guía de los taqués de rodillo

① Tornillo para la sujeción del elemento de
guía (guía del taqué)

3. Introducir el dispositivo de montaje en el hueco de guía de los taqués de rodillos. El dispositivo de
montaje debe introducirse en el hueco de guía hasta que los pernos del dispositivo de montaje estén
en contacto con el elemento de guía. Si ello no es el caso, no podrá continuarse con el montaje.

Dispositivo de montaje para el elemento de guía

① Pernos del dispositivo de montaje ② Dispositivo de montaje (Nº de p.: 457172)

4. Una vez que las salientes del elemento de guía se hallen en las ranuras de guía del dispositivo de
montaje, deberán ajustarse los tornillos de acuerdo con las Instrucciones técnicas N.º 1902-0213.

4 Mención de revisión
Histórico de revisiones

Índice Fecha Descripción/Resumen de cambios Experto
Revisor

2 17.04.2019 GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO Stojiljkovic T. 
Pichler R.

1 30.09.2010 Umstellung auf CMS / Change to Content Management
System
ersetzt / replaced Index: -
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