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Technische Anweisung

FUhrungsbrille der Rollenstolel - Montage
(BR4)
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Die Zielstellen dieses Dokumentes sind:

Kunde, Vertriebspartner, Servicepartner, IB-Partner, Tochter/Aufienstellen, Standort Jenbach
Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH

Die Informationen in diesem Dokument sind geschitzte Informationen der INNIO Jenbacher GmbH & Co
OG und deren Tochtergesellschaften und vertraulich. Sie sind Eigentum von INNIO und dirfen ohne
vorherige schriftliche Genehmigung nicht verwendet, an Dritte weitergeleitet oder vervielfaltigt werden.
Hierzu zahlt auch, aber nicht ausschlie3lich, die Nutzung der Informationen zur Erstellung, Herstellung,
Entwicklung oder Ableitung von Reparaturen, Modifizierungen, Ersatzteilen, Konstruktionen oder
Konfigurationsanderungen oder deren Beantragung bei staatlichen Behérden. Wenn die vollstandige
oder teilweise Vervielfaltigung genehmigt wurde, sind dieser Hinweis sowie der weitere Hinweis auf allen
Seiten dieses Dokuments ganz oder teilweise zu vermerken.

GEDRUCKTE ODER ELEKTRONISCH VERMITTELTE VERSIONEN SIND NICHT KONTROLLIERT

1 Gultigkeitsbereich

Diese TA betrifft nur die Motoren der BR 4. Es wird die Montage der Fuhrungsbrille der RollenstoRel
festgelegt.

2 Hinweise

Die Montage darf nur mit der Vorrichtung TINr.: 457172 durchgefiihrt werden, eine andere
Vorrichtung ist nicht erlaubt!

Sollte die Fiihrungsbrille nicht sachgerecht (also abweichend von dieser Anweisung) montiert
werden, reduziert sich die Lebensdauer der StoRelrollen drastisch. Dies liegt daran das bei schief
stehender Fuhrungsbrille die Rolle beim Ventilhub zum Rollen auf der Kante gezwungen wird.
Hierdurch kann es zum Nockenwellenschaden kommen!

3 Vorgehensweise
1. Schraube zur Fihrungsbrillenbefestigung (Stdsselfihrung) mit Loctite 243 versehen.

2. Fuhrungsbrille mit den Schrauben ins Kurbelgehause einschrauben - Schrauben nur leicht
einschrauben, so dass sich die Flhrungsbrille noch bewegen lasst.

Erstellt: Doku./Bilek Verantwortlich: Entwicklung/Neiteler Robert Freigabedatum: 17.04.2019
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Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH! Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegen den Einschrankungen geman Hinweis auf Deckblatt oder
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Fiihrungsbrille fiir Rollenstél3el

@ |Schraube zur Fuhrungsbrillenbefestigung
(Stdsselfuihrung)

3. Montagevorrichtung in die Fiihrungsbohrung der Rollenst6Rel einflihren. Die Montagevorrichtung
muss soweit in die Fihrungsbohrung eingefiihrt werden, bis die Bolzen der Montagevorrichtung in
Kontakt mit der Fihrungsbrille sind. Ist dies nicht der Fall ist eine weitere Montage nicht zulassig.

Montagevorrichtung fiir Fiihrungsbrille
®|Bolzen der Montagevorrichtung | @|Montagevorrichtung (TINr.: 457172)

4. Befinden sich die Nasen der Flhrungsbrille in den Fihrungsnuten der Montagevorrichtung, sind die
Schrauben gemaR Technischer Anweisung Nr.: 1902-0213 anzuziehen.

4 Revisionsvermerk

Revisonsverlauf

Index [Datum Beschreibung / Anderungszusammenfassung Experte
Priifer
2 17.04.2019 |GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO Stojiljkovic T.
Pichler R.
1 30.09.2010 |Umstellung auf CMS / Change to Content Management Schartner
System Bilek
ersetzt / replaced Index: -
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