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Informacién propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL

La informacion que recoge este documento es informacion protegida tanto de INNIO Jenbacher GmbH &
Co OG como de sus filiales y es confidencial. Es propiedad de INNIO y no se permite su utilizacién,
distribucién a terceros o reproduccion sin la previa autorizacion por escrito. Esta prohibicion incluye
también, aunque no exclusivamente, el uso de la informacién para elaborar, confeccionar, desarrollar o
deducir reparaciones, modificaciones, piezas de repuesto, disefios o modificaciones de configuraciéon o
su presentacién ante autoridades nacionales. Cuando se haya autorizado la reproduccion total o parcial,
se deberan anotar tanto esta advertencia como la advertencia que sigue en todas las paginas del
documento de manera total o parcial.

LAS VERSIONES IMPRESAS O FACILITADAS POR MEDIOS ELECTRONICOS NO ESTAN
CONTROLADAS

1 Embalaje

Para el embalaje de retenes radiales de estanquidad para ejes rotativos, han acreditado su idoneidad los
siguientes tipos:

e Enrollos (10 a 30 unidades, dependiendo de las dimensiones) uno encima del otro y envueltos en
papel u hoja de plastico. Los rollos estan provistos de tapas en sus caras frontales, con el fin de
evitar dafnos por el material de embalaje.

¢ Sueltos uno sobre otro en cajas de cartén o recipientes para grandes lotes.

e Envase individual.

No debe danarse el retén radial al desempaquetarlo, durante su almacenamiento ni al
transportarlo. El almacenamiento se efectiia segun la seccion 2.
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2 Almacenamiento

2.1 Campo de aplicaciéon

Los requisitos segun las secciones 2.3 a 2.4.4 son de aplicacion en primera linea para un
almacenamiento por largo tiempo (en general, superior a 6 meses). Para un almacenamiento por un
tiempo menor (menos de 6 meses), son de aplicacion las prescripciones segun la seccion 2.3y 2.3.1,
salvo los requisitos generales a cumplir por el local de almacenamiento.

2.2 Informacién general

Si las condiciones de almacenamiento son desfavorables o si son objeto de una manipulacion
inadecuada, la mayoria de los productos de caucho y goma cambian sus propiedades fisicas. Ello puede
ocasionar un acortamiento de su vida util, pudiendo volverse inservibles; por ejemplo, por un
endurecimiento excesivo, reblandecimiento, deformacién plastica permanente, delaminaciones, grietas u
otros dafos en su superficie. Los cambios pueden ser causados por la accion, por ejemplo, del oxigeno,
ozono, calor, luz, humedad, disolventes o por almacenamiento bajo tension.

2.3 Condiciones de almacenamiento

El local de almacenamiento debe ser fresco y estar seco, exento de polvo y ventilado moderadamente.
No esta permitido su almacenamiento en el exterior con exposicién a las intemperies.

2.3.1 Temperatura

Los retenes radiales de estanquidad para ejes rotativos no se deben almacenar a temperaturas inferiores
a —10 °C ni superiores a +15 °C, aunque esta permitido superar el limite superior hasta un maximo de
+25 °C. Temperaturas superiores solo son admisibles por un corto espacio de tiempo.

Se deben evitar temperaturas superiores a las indicadas, se deberian evitar temperaturas inferiores a las
indicadas.

En los retenes radiales que han sido expuestos a bajas temperaturas durante su almacenamiento y al
transportarlos, puede producirse rigidizacion. Estos productos se deben poner, antes de usarlos, a
temperaturas de +20 °C o superiores durante un periodo prolongado. Lo mejor es hacerlo dentro de su
embalaje, ya que asi se evita que se deposite humedad sobre el producto.

2.3.2 Calefaccioén

En locales de almacenamiento calefactados, los retenes radiales se deberan apantallar respecto de la
fuente de calor. La distancia entre la fuente de calor y el producto almacenado debera ser como minimo
de 1 m.

En locales calentados con viento caliente, es necesaria una distancia mayor.

2.3.3 Humedad

Debe evitarse el almacenamiento en locales humedos. Es importante asegurarse de que no se produce
condensacion. Lo mas favorable es una humedad relativa del aire inferior al 65%.

2.3.4 lluminacion

Los retenes radiales se deben proteger de la luz; en especial de la radiacién solar directa y de luz
artificial potente con alto porcentaje de ultravioleta. Por este motivo, se debera aplicar una pintura
protectora roja o naranja (en ningun caso azul) a las ventanas de los locales de almacenamiento. Es
preferible una iluminacion con lamparas de filamento normales.
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2.3.5 Oxigeno y ozono

Los retenes radiales se deben proteger contra cambio de aire, sobre todo contra corrientes de aire,
envolviéndolos, almacenandolos en recipientes herméticos o por otros medios. Dado que el ozono es
especialmente perjudicial, los locales de almacenamiento no deben contener ningun dispositivo
generador de ozono, como son, por ejemplo, motores eléctricos u otros aparatos que puedan generar
chispas u otras descargas eléctricas. Deberian eliminarse los gases de combustion y los vapores que
pueden ocasionar la formacion de ozono por procesos fotoquimicos.

2.4 Atencion

1.

No esta permitido guardar en el local de almacenamiento disolventes, combustibles, lubricantes,
productos quimicos, acidos, desinfectantes y similares.

Las soluciones de goma (goma liquida) se deben almacenar en un local especial atendiendo a los
requisitos normativos sobre el almacenamiento y transporte de liquidos inflamables.

Es importante asegurarse de que los retenes radiales se almacenen sin tensién —es decir, sin estar
sometidos a traccion, presion u otras fuerzas deformadoras—, ya que las tensiones no solo
favorecen las deformaciones permanentes sino también la aparicion de grietas y fisuras.
Determinados metales, en especial el cobre y el manganeso, tiene un efecto perjudicial en los
productos de goma. Por ello no esta permitido almacenar los retenes radiales de estanquidad para
ejes rotativos junto con dichos metales, sino que deben protegerse mediante un embalaje o un cierre
con una capa de un material adecuado. Son adecuadas, por ejemplo, laminas antiestaticas o bolsas
de papel, polietileno o poliamida (nylon).

Los materiales de los recipientes del material de embalaje y recubrimiento no deben contener
componentes que sean perjudiciales para los productos; por ejemplo, cobre, aleaciones de cobre,
gasolina, aceite y similares. No esta permitido utilizar para el embalaje laminas o peliculas que
contengan plastificantes.

Los retenes radiales de estanquidad para ejes rotativos deberian permanecer almacenados el menor
tiempo posible. En los casos de un almacenamiento prolongado, hay que asegurarse de que los
productos de entrada mas reciente se almacenen separados de los ya existentes.

3 Instrucciones de montaje

1.

Antes de montar el retén radial se debera revisar el alojamiento y la superficie antagonista al labio de
estanquidad en cuanto a dafos (estrias, arafiazos, picaduras por herrumbre, etcétera) y suciedad.

Si se detecta algun desperfecto, debera redactarse un informe de objecién y presentarse al
departamento competente, el cual determinara el procedimiento de actuacion pertinente.

2. Antes de su instalacion, el retén radial debera ser objeto de una inspeccién visual en cuanto a
posibles dafos debido a un almacenamiento, transporte, etcétera incorrectos. Se debera eliminar
cualquier particula de suciedad en el retén radial o en la superficie antagonista antes de proceder a
su instalacion.
3. Antes del montaje se aplicara aceite con un pincel a los retenes radiales y a la superficie antagonista,
con el fin de evitar que el labio de estanquidad se deslice en seco.
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Figura 1: Retén radial de estanquidad para ejes rotativos con labio de estanquidad de PTFE montado

1|Carcasa metalica interior 5|Cara exterior

2|Carcasa metalica exterior 6|Labio de estanquidad de PTFE
3|Junta térica 7|Espacio a estanquizar
4|Espacio de aire

4. En todos los retenes radiales de estanquidad para ejes rotativos, el labio de estanquidad debe indicar
hacia el medio que se desea obturar (véase la figura 1).
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Figura 2: Herramienta de insercion

1 |Herramienta de insercion

5. Para el montaje del retén radial, se debe utilizar un dispositivo que consiste en una prensa ligera 'y un
macho apropiado (véase la figura 2).
En la insercion forzada de los retenes radiales, la herramienta de insercion se debera mantener en
su posicién mas profunda un tiempo suficientemente largo con el fin de reducir la recuperacion
elastica. Por principio es preciso asegurarse de que la fuerza de insercion forzada actue lo mas cerca
posible del diametro exterior del retén radial.
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Figura 3: Casquillo de montaje con chaflan

1|Casquillo de montaje exento de arafiazos, estrias, marcas de impacto y rebabas

Figura 4: Montaje del retén radial de estanquidad para ejes rotativos con labio de estanquidad de PTFE
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Figura 5: Manguito cobertor de montaje con ranura para chaveta embutida

1|Casquillo de montaje exento de arafiazos, estrias, marcas de impacto y rebabas

6. En caso necesario, deberan utilizarse mandriles o manguitos de montaje (por ejemplo, motor en V
lado del volante, figura 3), (serie 3 y serie 6, véase la figura 4).
Es necesario utilizar manguitos de montaje cuando el labio de estanquidad se tenga que montar
sobre una ranura para chaveta embutida o un dentado de eje (figura 5). En el caso de los retenes
radiales de caucho siliconico o de PTFE, deberan, por principio, usarse manguitos de montaje.

7. Al montar del retén radial con labio de estanquidad de PTFE, es preciso expandir este antes durante
cerca de 1 hora. Para ello se utiliza un manguito extensor especial o el manguito de montaje. Antes
de extender el anillo de estanquidad sobre el manguito, es preciso doblar manualmente el labio de

estanquidad a su posicion prescrita aproximada.

Figura 6: Posicion de montaje de un retén radial de estanquidad para ejes rotativos sin tope limitador

—_

Superficie de cierre

3

Lado del aire (lado exterior)

2|Labio de estanquidad

4

Lado del aceite (lado de obturacion)
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Figura 7: Montaje de un retén radial de estanquidad para ejes con ayuda de una prensa

8. Si en el alojamiento no existe ningun rebajo o anillo de seguridad como superficie de contacto (por
ejemplo, motor de cilindros en linea lado del amortiguador), el retén radial se debera montar a tope
en la superficie mecanizada plana (figuras 6y 7).

9. Es importante asegurarse de que tampoco al efectuar el montaje lleguen particulas de suciedad a las
superficies de estanquidad y de que la flecha de sentido de giro que hay en el retén radial coincida
con el sentido de rotacion efectivo del eje a estanquizar.

10. Después del montaje habra que asegurarse por medicion de que, en el alojamiento, el retén radial se
encuentra perpendicular al eje geométrico del eje. Una vez montado, la tolerancia de
perpendicularidad respecto al eje no debera superar los valores indicados en la tabla siguiente.

Figura 8: Retén radial de estanquidad para ejes rotativos con labio de estanquidad provisto de estructuras de retorno
en el lado del aire

1|Labio con estructuras de retorno
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Figura 9: Retén radial de estanquidad para ejes rotativos con carga de grasa

1|Labio de estanquidad corto

3|Labio de estanquidad

labios con estructuras de retorno)

2|Carga de grasa (solo en retenes radiales sin

11. Atencioén: Si se utiliza un retén radial con labio de proteccion (figura 9), el espacio entre el labio de
proteccion y el labio de estanquidad no se debe cargar con grasa en los retenes radiales con labio de
estanquidad provisto de estructuras de retorno en el lado del aire (figura 8), ya que en caso contrario

se perturba el mecanismo de retorno hidrodinamico.

En los retenes radiales sin nervaduras de retorno, la carga de grasa representa una ventaja.
12. Cuando se pinte el grupo, el retén radial no debe entrar en contacto con la pintura.

Diametro del eje

Tolerancia de perpendicularidad

hasta 25 0,1
entre 25y 80 0,2
superior a 80 0,3

Tabla: Tolerancias de perpendicularidad

4 Sustitucion de los retenes radiales

® os

/’
0,6 >
A
0.4 )
V4
0,2
0

0 20 60 100 140 180 220

260

0

Figura 10: Tolerancia de coaxialidad

1|Didmetro del eje d, en mm

2|Tolerancia de coaxialidad en mm
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Figura 11: Tolerancia de excentricidad

1|Numero de revoluciones del eje en min™ | 2|To|erancia de excentricidad del eje en mm

3.

Para desmontar el retén radial, se debe usar un dispositivo extractor adecuado para el retén radial en
cuestion, de modo que no se darie ni la superficie de deslizamiento ni el alojamiento.

Si existen problemas de estanquidad, se debera controlar que no se hayan sobrepasado los valores
maximos admisibles para la excentricidad entre el alojamiento del retén radial y la superficie de
deslizamiento del eje, ni tampoco los relativos al cabeceo radial del eje.

Las desviaciones max. admisibles se determinan segun los diagramas (figura 10 y figura 11).

Si es necesario desmontar el retén radial para efectuar trabajos de reparacion o similares, sera
preciso por principio montar uno nuevo.

El alojamiento y el eje se deberan limpiar sin ocasionar ningun dafio o desperfecto en ellos.

Figura 12: Montaje de un anillo distanciador entre el fondo del alojamiento y el retén radial

1|Anillo distanciador

4. Ellabio de estanquidad del nuevo retén radial no debe apoyarse en el mismo punto de la superficie

de deslizamiento que el retén anterior.
Diversas posibilidades:

— Sustitucién del anillo deflector.

— Montaje de un anillo distanciador entre el fondo del alojamiento y el retén radial (véase la figura
12).

— Insercion forzada a una profundidad distinta en el alojamiento (por ejemplo, en el lado del
amortiguador en un motor de cilindros en linea, donde no existe superficie de apoyo).

5. Para el montaje del nuevo retén radial, son de aplicacion las instrucciones de montaje mencionadas
anteriormente.
Autor: Doku/Boxleitner Responsable: Wolf S. Fecha de liberacion: 09/04/2019
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5 Montaje de retenes de PTFE para ejes

Figura 13: Montaje del retén en el mandril de montaje mediante un cono.
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Figura 14: Montaje del retén en el cigliefial mediante un mandril de montaje.
¢ Utilizar herramientas de montaje con un chaflan de entrada especialmente grande.
¢ No lubricar con grasa ni aceite los retenes de PTFE para ejes.
¢ No aplicar en ningun caso Molykote a la guarnicion de PTFE ni al eje.

¢ No daiar la rosca de retorno de la guarnicion de PTFE
(jel PTFE fluye, un arafazo con la ufia del dedo ya es demasiado!).

¢ Montar siempre los retenes de PTFE para ejes de modo que su carcasa esté abierta hacia el interior
del motor y la rosca de retorno esté apoyada en el eje (jno calar la guarnicion de PTFE en el sentido
equivocado!).

6 Mencion de revision

Historico de revisiones

indice |Fecha Descripcion/Resumen de cambios Experto
Revisor
3 09.04.2019 |GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO Opoku
Pichler R.
2 13.11.2013 |PTFE-WDR erganzt / PTFE shaft seals added Boxleitner
Wolf S.
1 19.10.2012 |Umstellung auf CMS, ersetzt Index a / Change to Content Boxleitner
Management System, replaces index a Provin
Autor: Doku/Boxleitner Responsable: Wolf S. Fecha de liberacion: 09/04/2019
& indice: 3 Hoja nam.: 12/12

Informacion propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicacion de datos de esta hoja estan sujetos a las limitaciones segun la nota que aparece en la portada o en la prime-
ra pagina.



	Retenes radiales de estanquidad para ejes rotativos
	Embalaje
	Almacenamiento
	Campo de aplicación
	Información general
	Condiciones de almacenamiento
	Temperatura
	Calefacción
	Humedad
	Iluminación
	Oxígeno y ozono

	Atención

	Instrucciones de montaje
	Sustitución de los retenes radiales
	Montaje de retenes de PTFE para ejes
	Mención de revisión


