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1 Verpackung
Fir die Verpackung von Radialwellendichtringe haben sich folgende Arten bewahrt :

¢ In Rollen (10 bis 30 Stilick je nach Abmessung) aufeinanderliegend eingepackt in Papier oder
Kunststofffolie. Die Rollen sind an den Stirnseiten mit Deckel versehen, um Beschadigungen durch
das Verpackungsmaterial zu vermeiden.

¢ Lose aufeinanderliegend in entsprechenden Kartons oder Behaltern fiir groRe Lose.
e Einzelverpackung.

Der Radialwellendichtring darf beim Auspacken, bei der Lagerung und beim Transport nicht
beschadigt werden. Die Lagerung erfolgt nach Abschnitt 2.
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2 Lagerung

2.1 Anwendungsbereich

Die Anforderungen nach den Abschnitten 2.3 bis 2.4.4 gelten in erster Linie fur eine langfristige Lagerung
(im allgemeinen langer als 6 Monate). Fur kurzfristige Lagerung (weniger als 6 Monate) sind die
Vorschriften bis auf die generellen Anforderungen an den Lagerraum nach dem Abschnitt 2.3 und 2.3.1
sinngemaf anwendbar.

2.2 Allgemeines

Unter ungunstigen Lagerungsbedingungen oder bei unsachgemafer Behandlung dndern die meisten
Erzeugnisse aus Kautschuk und Gummi ihre physikalischen Eigenschaften. Dadurch kann es zu einer
Verkilrzung der Lebensdauer kommen, und sie kdnnen z.B. durch ibermafige Verhartung,
Weichwerden, bleibende Verformung, sowie durch Abblattern, Risse oder sonstige Oberflachenschaden
unbrauchbar werden. Die Veranderungen konnen durch die Einwirkung z.B. von Sauerstoff, Ozon,
Warme, Licht, Feuchtigkeit, Lésungsmittel oder Lagerung unter Spannung hervorgerufen werden.

2.3 Lagerungsbedingungen
Der Lagerraum soll kiihl, trocken, staubarm und maRig geliftet sein.
Eine witterungsgeschutzte Lagerung im Freien ist nicht zulassig.

2.3.1 Temperatur

Radialwellendichtringe sollten nicht unter -10°C und Uber + 15°C gelagert werden, wobei die obere
Grenze bis auf + 25°C Uberschritten werden darf. Noch dartberliegende Temperaturen sind nur
kurzfristig zulassig.

Darlberliegende Temperaturen missen, darunterliegende sollten vermieden werden.

Bei Radialwellendichtringe, die wahrend der Lagerung und beim Transport tiefen Temperaturen
ausgesetzt waren, kann eine Versteifung auftreten. Diese Erzeugnisse sind vor Inbetriebnahme langere
Zeit auf Temperaturen von + 20°C oder mehr zu bringen. Das geschieht am besten in der Verpackung,
weil dadurch ein Feuchtigkeitsniederschlag auf dem Erzeugnis selbst vermieden wird.

2.3.2 Heizung

In geheizten Lagerraumen sind die Radialwellendichtringe gegen die Warmequelle abzuschirmen. Der
Abstand zwischen Warmequelle und Lagergut muf® mindestens 1 m betragen.

Bei winderhitzten Rdumen ist ein gréRerer Abstand erforderlich.

2.3.3 Feuchtigkeit

Das Lagern in feuchten Lagerrdumen soll vermieden werden. Es ist darauf zu achten, dass keine
Kondensation entsteht. Am gunstigsten ist eine relative Luftfeuchtigkeit unter 65%.

2.3.4 Beleuchtung

Die Radialwellendichtringe sollen vor Licht geschutzt werden, insbesondere vor direkter
Sonnenbestrahlung und vor starkem kinstlichem Licht mit einem hohen ultravioletten Anteil. Die Fenster
der Lagerrdume sind aus diesem Grund mit einem roten oder orangefarbenen (keinesfalls blauen)
Schutzanstrich zu versehen. Vorzuziehen ist eine Beleuchtung mit normalen Glihlampen.
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2.3.5 Sauerstoff und Ozon

Die Radialwellendichtringe sollen vor Luftwechsel, vor allem vor Zugluft geschiitzt werden durch
Einhullen, durch Lagerung in luftdichten Behaltern oder durch andere Mittel. Da Ozon besonders
schadlich ist, durfen die Lagerrdume keinerlei Ozon erzeugende Einrichtungen enthalten, wie z.B.
Elektromotoren oder sonstige Gerate, welche Funken oder andere elektrische Entladungen erzeugen
kénnen. Verbrennungsgase und Dampfe, die durch photochemische Vorgange zu Ozonbildung fihren
koénnen, sollten beseitigt werden.

2.4 Zur Beachtung

1. Loésungsmittel, Kraftstoff, Schmierstoff, Chemikalien, Sduren, Desinfektionsmittel u. &. dirfen im
Lagerraum nicht aufbewahrt werden.
Gummilésungen sind unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften Gber die Lagerung und
Beférderung brennbarer Flissigkeiten in einem besonderen Raum zu lagern.

2. Es ist darauf zu achten, dass die Radialwellendichtringe spannungsfrei, d.h. ohne Zug, Druck oder
sonstige Verformungen, gelagert werden, da Spannungen sowohl eine bleibende Verformung als
auch eine Rissbildung begunstigen.

Bestimmte Metalle, im besonderen Kupfer und Mangan wirken auf Gummierzeugnisse schadigend.
Deshalb diirfen die Radialwellendichtringe nicht mit diesen Metallen gelagert werden, sondern
mussen durch Verpackung oder durch Abschluss mit einer Schicht eines geeigneten Stoffes
geschutzt werden. Geeignet sind z.B. antistatische Folien oder Beutel aus Papier, Polyethylen oder
Polyamiden (Nylon).

3. Die Werkstoffe der Behalter des Verpackungs- und Abdeckmaterials durfen keine fur die Erzeugnisse
schadlichen Bestandteile enthalten, z.B. Kupfer oder kupferenthaltende Legierung, Benzin, Ol und
dergleichen. Weichmacher enthaltende Folien durfen zur Verpackung nicht verwendet werden.

4. Die Radialwellendichtringe sollten fur eine mdglichst kurze Zeit im Lager verbleiben. Bei langfristiger
Lagerung ist darauf zu achten, dass neu hinzukommende Erzeugnisse von den schon vorhandenen
getrennt gelagert werden.

3 Einbauvorschrift

1. Aufnahmebohrung fiir den Radialwellendichtring, sowie Gegenlaufflache der Dichtlippe sind vor dem
Einbau auf Beschadigungen (Riefen, Kratzer, Rostnarben, etc.) bzw. Verschmutzung zu untersuchen.
Wird eine Schadensstelle entdeckt, so ist eine Beanstandungsmeldung zu verfassen und diese der
dafir kompetenten Abteilung vorzulegen, von welcher die weitere Vorgehens- weise festgelegt wird.

2. Vor dem Einbau ist der Radialwellendichtring einer optischen Kontrolle zu unterziehen, um eventuelle
Schaden durch unsachgemalie Lagerung, Transport, etc. festzustellen. Eventuelle Schmutzpartikel
am Radialwellendichtring, bzw. an der Gegenlaufflache sind vor dem Einbau zu entfernen.

3. Radialwellendichtringe, sowie Laufflache sind vor der Montage mit Ol zu bestreichen, um ein
Trockenlaufen der Dichtlippe auf der Laufflache zu vermeiden.
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Abbildung 1: Montierter Radialwellendichtring mit Dichtlippe aus PTFE

1|Inneres Metallgehause 5|Aulenseite
2|AuBeres Metallgehause 6|PTFE-Dichtlippe
3|0-Ring 7|Abzudichtender Raum
4|Luftraum

4. Bei allen Radialwellendichtringen muss die Dichtlippe gegen das abzudichtende Medium gerichtet
werden (siehe Abbildung 1).
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Abbildung 2: Einpresswerkzeug

1|Einpresswerkzeug

5. Zum Einbau des Radialwellendichtringes ist eine Vorrichtung mit einer leichten Presse und mit einem
jeweils passenden Druckstempel (siehe Abbildung 2) zu verwenden.
Beim Einpressen der Radialwellendichtringe sollte zur Verringerung der Rickfederung das
Einpresswerkzeug ausreichend lange in der tiefsten Stellung gehalten werden. Es muss grundsatzlich
darauf geachtet werden, dass die Einpresskraft moglichst nahe am AuRendurchmesser des
Radialwellendichtringes angreift.
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Abbildung 3: Montagebuchse mit Anfasung
1|Montagebuchse frei von Kratzern, Riefern, Schlagstellen und Graten

Abbildung 4: Montage des Radialwellendichtringes mit Dichtlippe aus PTFE
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Abbildung 5: Montageabdeckhiilse bei Federkeilnut

TA 1400-0084
Radialwellendichtringe

1|Montagebuchse frei von Kratzern, Riefern, Schlagstellen und Graten

6. Falls erforderlich sind Montagedorne bzw. -hlilsen zu verwenden (z.B. V-Motor schwungradseitig,

Abbildung 3), (BR3 und BR6 siehe Abbildung 4).

Montagehillsen sind nétig, wenn die Dichtlippe Uber eine Federnut oder eine Wellenverzahnung
montiert werden muss (Abbildung 5). Bei Radialwellendichtringe aus Silikonkautschuk oder PTFE

sind grundsatzlich Montagehdlsen zu verwenden.

7. Beim Einbau des Radialwellendichtringes mit Dichtlippe aus PTFE ist darauf zu achten, dass dieser
vorher ca. 1 Stunde aufgedehnt wird. Dazu verwendet man eine spezielle Vordehnhiilse oder die
Montagehiilse. Vor dem Aufziehen des Dichtringes auf die Hilse muss die Dichtlippe manuell in die
ungefahre Sollposition vorgebogen werden (Abbildung 4).

Abbildung 6: Einbaulage eines RWDR ohne Anschlagbegrenzung

—_

Abschlussflache

3

Luftseite (AuRenseite)

2|Dichtlippe

4

Olseite (Abdichtseite)
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Abbildung 7: Einbau eines RWDR mithilfe einer Presse

8. Falls in der Aufnahmebohrung kein Absatz oder Sicherungsring als Anlageflache vorhanden ist (z.B.
Reihenmotor dampferseitig), ist der Radialwellendichtring nach Anschlag an der bearbeitenden
Planflache zu montieren (Abbildung 6 und 7).

9. Es ist darauf zu achten, dass auch beim Einbau keine Schmutzteilchen zu den Dichtflachen
gelangen, und dass der Drehrichtungspfeil am Radialwellendichtring mit der tatsachlichen
Wellendrehrichtung Ubereinstimmt.

10. Nach dem Einbau ist nachzumessen, ob der Radialwellendichtring senkrecht zur Wellenachse in der
Aufnahmebohrung sitzt. Im eingebauten Zustand darf die Rechtwinkligkeitstoleranz, bezogen auf die
Achse, die Werte der nachstehenden Tabelle nicht tGberschreiten.

Abbildung 8: RWDR mit Dralllippe an der Dichtlippe

1|Dralllippe
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Abbildung 9: RWDR mit Fettfiillung
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—_

Kurze Dichtlippe

3|Dichtlippe

2|Fettflllung (nur bei RWDR ohne Dralllippen)

11. Achtung : Falls ein Radialwellendichtring mit Schutzlippe (Abbildung 9) verwendet wird, darf der
Raum zwischen Schutzlippe und Dichtlippe bei Radialwellendichtringe mit Drall (Abbildung 8) nicht
mit Fett geflllt werden, da ansonsten der hydrodynamische Rickfordermechanismus gestort wird.
Bei Radialwellendichtringe ohne Drallrippen ist eine Fettfillung von Vorteil.

12. Beim Lackieren des Aggregates darf der Radialwellendichtring nicht mit Farbe in Beriihrung kommen.

Wellendurchmesser

Rechtwinkligkeitstoleranz

bis 25 0,1
uber 25 bis 80 0,2
tber 80 0,3

Tabelle: Rechtwinkligkeitstoleranzen

4 Radialwellendichtringwechsel
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0 20 60 100 140 180 220 260

Abbildung 10: Koaxilitétstoleranz

1|Wellendurchmesser d, in mm

2|Koaxilitétstoleranz in mm
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Abbildung 11: Rundlauftoleranz

1|Wellendrehzahl in min™’ | 2|Rund|aufto|eranz der Well in mm

1. Zum Ausbau des Radialwellendichtringes ist eine flr den jeweiligen Dichtring geeignete
Abziehvorrichtung zu verwenden, damit weder Laufflache noch Aufnahmebohrung beschadigt
werden.

Bei Abdichtungsproblemen ist zu kontrollieren, ob die maximal zuldssigen Werte fir die Konzentrizitat
zwischen Radialwellendichtringaufnahmebohrung und Laufflache der Welle bzw. fiir den Rundlauf der
Welle nicht Uberschritten werden.

Die max. zul. Abweichungen werden nach den Diagrammen (Abbildung 10 und Abbildung 11)
ermittelt.

2. Erfordern Reparaturarbeiten oder ahnliches die Demontage des Radialwellendichtringes, so ist
grundsatzlich ein neuer einzubauen.

3. Aufnahmebohrung und Welle sind beschadigungsfrei zu reinigen.

Abbildung 12: Einbau eines Distanzrings zwischen Bohrungsgrund und RWDR

1|Distanzring

4. Die Dichtlippe des neuen Radialwellendichtringes darf nicht an der selben Stelle der Laufflache zu
liegen kommen wie beim alten Ring.
Verschiedene Moglichkeiten :

— Austausch des Spritzringes.

— Einbau eines Distanzringes zwischen Bohrungsgrund und Radialwellendichtring (siehe Abbildung
12).

— Verschieden tiefes Einpressen in die Aufnahmebohrung (z.B. dampferseitig beim Reihenmotor,
wo keine Anlageflache vorhanden ist).

5. Fur den Einbau des neuen Radialwellendichtringes gelten vorhergenannte Einbauvorschriften.

Erstellt: Doku/Boxleitner Verantwortlich: Wolf S. Freigabedatum: 09.04.2019

@Er Index: 3 Blatt - Nr.: 10/12

Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH! Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegen den Einschrankungen geman Hinweis auf Deckblatt oder
erster Seite.



TA 1400-0084
JENBACHER Radialwellendichtringe

5 Montage von PTFE-Wellendichtringen

Abbildung 13: Montage des Dichtringes auf den Montagedorn mittels eines Konus
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Abbildung 14: Montage des Dichtringes auf die Kurbelwelle mittels eines Montagedornes
¢ Montagewerkzeuge mit besonders groRer Einfahrschrage verwenden
e PTFE- Wellendichtringe nicht einfetten oder eindlen
¢ Keinesfalls Molykote auf die PTFE-Manschette oder die Welle auftragen

¢ Rickférdergewinde der PTFE-Manschette nicht beschadigen
(PTFE flieRt, ein Kratzer mit dem Fingernagel ist bereits zuviel!)

e PTFE- Wellendichtringe immer so montieren, dass sein Gehause zum Motorinnenraum hin geoffnet
ist und das Ruickférdergewinde auf der Welle aufliegt (PTFE-Manschette nicht in die falsche Richtung
stilpen!)

6 Revisionsvermerk

Revisonsverlauf

Index |Datum Beschreibung / Anderungszusammenfassung Experte
Priifer
3 09.04.2019 |GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO Opoku
Pichler R.
2 13.11.2013 |PTFE-WDR erganzt / PTFE shaft seals added Boxleitner
Wolf S.
1 19.10.2012 |Umstellung auf CMS, ersetzt Index a / Change to Content Boxleitner
Management System, replaces index a Provin
Erstellt: Doku/Boxleitner Verantwortlich: Wolf S. Freigabedatum: 09.04.2019
& Index: 3 Blatt - Nr.: 12/12

Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH! Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegen den Einschrankungen geman Hinweis auf Deckblatt oder
erster Seite.



	Radialwellendichtringe
	Verpackung
	Lagerung
	Anwendungsbereich
	Allgemeines
	Lagerungsbedingungen
	Temperatur
	Heizung
	Feuchtigkeit
	Beleuchtung
	Sauerstoff und Ozon

	Zur Beachtung

	Einbauvorschrift
	Radialwellendichtringwechsel
	Montage von PTFE-Wellendichtringen
	Revisionsvermerk


