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1 Alkalmazasi teriilet

Ez a Milszaki utasitas (MU) az alabbi Jenbacher Engines sorozatokra érvényes:

e 2-es gyartasi sorozat

e 3-as gyartasi sorozat

e 4-es gyartasi sorozat

2 Rendeltetés

6-0s gyartasi sorozat
9-es gyartasi sorozat

Jelen Miiszaki Utasitas tartalmazza a termékkel kapcsolatos fennmaradé kockazatokat, melyek a
biztonsagos konstrukcié és a miszaki ill. kiegészité védelmi intézkedések alkalmazasa ellenére is
fennallnak. A biztonsagi utasitasokban attekintést kapunk a veszélyes teriletekrél és az eléforduld
veszélyeztetési forgatokdnyvekrdl valamint a hozzajuk kapcsol6do szikséges intézkedésekrél és kivant
magatartasformakrol, hogy elharithassuk a veszélyeket és a sériléseket.
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4 Altalanos tudnivalék

A kovetkez6 biztonsagi elirasok az On biztonsagat szolgaljak, de nem képesek az ipari gépek
hasznalata kdzben jelentkezd valamennyi balesetveszélyt részletesen bemutatni.

A jelen berendezés lizemeltetése soran On kételes a hataskdrébe tartozo érvényes hatosagi és
hatésagihoz hasonl6 biztonsagi szabalyokat és torvényeket betartani. A veszélyek és veszélyes
helyzetek elkerllése érdekében hasznalja jozan itél6képességét is.

A legtdbb baleset egyszer, alapvetd biztonsagi szabalyok figyelmen kivil hagyasa miatt kdvetkezik be.
A gép valamint a hozzatartoz6 vezérldszekrények mindenféle manipulalasa, ami ahhoz vezet, hogy a
berendezés az elbiranyzott mikddési terlleten (teljesitmény tartomanyon) kivil Gzemel,
megengedhetetlen és jelentds kdvetkezmény karokhoz vezethet.

A szallitott objektumon a vevd vagy harmadik személyek altal a Jenbacher beleegyezése nélkil végzett
barmilyen modositas, beleértve a program- és szoftvermodositasokat is, azzal jar, hogy a Jenbacherrel
szemben kartérités ill. szavatossag cimén semmilyen igényt nem lehet érvényesiteni.

4.1 Egészség és biztonsag miikodtetés és karbantartas kozben

A megbizé minden szikséges dvintézkedést megtesz a megbizott telephelyen 1évé személyzetének
biztonsaga érdekében. Ide tartozik tébbek kdzott, hogy megbizé rendelkezésre bocsatja a biztonsagi
el6irasokat, hogy megbizott azokat ellendrizni tudja. Tovabba, hogy megbizé betanitja a személyzetet
arra, hogyan kell a veszélyes anyagokkal banni és azokat megsemmisiteni, valamint ezekkel az
anyagokkal szemben védekezni. Hogyan kell az 6sszes elektromos, mechanikus és hidraulikus rendszert
biztonsagos és hatékony bekapcsolasi biztositék alkalmazasaval bekapcsolni és kikapcsolni, valamint ide
tartozik a biztonsagi megbeszélések rendszeres megtartasa is.

A megbizottnak minden alkalmas, a megbizo6 altal a gyarban idérél idére bevezetett egészségligyi és
biztonsagi meghagyast teljesitenie kell.

A megbizott id6érdl idére biztonsagi ellendérzéseket végezhet a biztonsagos korilmények kialakitasa
érdekében, és a megbizo felé erre vonatkozéan ajanlasokat tehet. Sem a biztonsagi ellenérzések, sem
pedig az ajanlasok hianya nem mentesiti a megbizot azon kotelezettsége aldl, hogy biztonsagos
munkahelyrél gondoskodjon. Ha a megbizott dolgozdinak orvosi segitségre van szikseguk, akkor a
szamukra ehhez, a segitségnyujtas idétartamara a megbizé helyi intézményeit rendelkezésre bocsatjak.

Ha a megbizott véleménye szerint a munkaknak a telephelyen torténé biztonsagos végzését a helyi
feltételek veszélyeztetik, vagy ez valdsziniinek tlnik, akkor a megbizott teljes személyzetét vagy annak
egy részét visszahivhatja, és/vagy minden munka vagy a munkak egy részének teljesitését feligyelheti
és/vagy személyzetét evakualhatja, és a megbizé koteles 6t az evakualasban tamogatni.

A megbizott felelés a telephelyen a felszerelés mikodtetéséért. Ha a megbizé kéri, vagy megengedi,
hogy megbizott személyzete a telephelyen felszereléseket izemeltessen, akkor a megbizénak a
megbizottat, annak dolgozadit és képviselbit kartalanitania kell, és minden olyan koltségtdl és felel6sségtél
(beleértve a méltanyos tgyvedi koltségeket is), amelyek a megbizott, annak dolgozéi és képviselbje
vonatkozasaban, személyi sérllések (a halalt is beleértve) vagy anyagi karok formajaban a
berendezések telephelyen, a megbizott személyzete altal torténé Uzemeltetésével dsszefliggésben
keletkeztek, vagy amelyeket ennek alapjan rajuk kiréttak, meg kell 6vnia.

Ha a megbizé a megbizott személyzetének a telephelyen t6rténdé munkavégzéshez szerszamot vagy
felszerelést bocsat rendelkezésére, akkor ezeknek a felszereléseknek és ennek a szerszamnak
biztonsagos munkavégzéshez megfeleld allapotban kell lennilk (pl. ellenérzések & megel6zé
karbantartas). A szerszamoknak meg kell felelnitik a Jenbacher szabvanynak is.

Ha a megbizott a telephelyen olyan veszélyes alapanyagra vagy anyagra bukkan, amely specidlis
kezelést és/vagy megsemmisitést igényel, akkor a megbizénak haladéktalanul meg kell tennie a
szukséges intézkedéseket, hogy ezeket a veszélyes korulményeket a torvényi rendelkezések betartasa
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mellett megsziintesse azért, hogy a szerz6dés szerinti munkakat biztonsagosan folytatni lehessen. A
megbizonak kell gondoskodnia arrdl, hogy minden veszélyes anyagot, ami a megbizé munkavégzése
soran a telephelyen termel6dik vagy keletkezik, szakszerli modon tavolitsanak el.

Minden olyan sziikséges dekontaminalast, ami a megbizott munkavégzésének (beleértve ebbe a
hianyossagokat megsziintetd munkakat is) el6feltétele, a megbizénak kell elvégeznie.

5 Definiciok

5.1 A veszélyek osztalyozasa

A veszélyek jelen dokumentumban hasznalt osztalyozasa a Jenbacher termékeken is szerepel. A
mindenkori veszélyekre hivjak fel a figyelmet a jelen dokumentumban leirtak szerint.

A DANGER

AAA

ACAUTION
A

NOTICE

DANGER = VESZELY (ISO 3864-2:2016 szerint)

nagy kockazatu veszélyekre hivja fel a figyelmet.
Ha a veszélyre torténd figyelmeztetéssel nem
torédnek, akkor halal vagy sulyos sérllés a
kdzvetlen kdvetkezmény.

WARNING = FIGYELMEZTETES (ISO
3864-2:2016 szerint)

kdézepes kockazatu veszélyekre hivja fel a
figyelmet. Ha a veszélyre torténé figyelmeztetéssel
nem térédnek, akkor halal vagy sulyos sérulések
lehetségesek.

CAUTION = VIGYAZAT (ISO 3864-2:2016 szerint)

alacsony kockazatu veszélyekre hivja fel a
figyelmet. Ha a veszélyre torténé figyelmeztetéssel
nem torédnek, csekély vagy mérseékelt sérulés
lehetséges.

NOTICE = MEGJEGYZES (ANSI Z535.2-h6z
hasonld)

olyan informaciokra hivja fel a figyelmet, melyek
fontosnak, azonban biztonsag szempontjabdl
irrelevansnak minéstlnek. Ha a tajékoztatast
figyelmen kivul hagyjak, akkor Gzemzavar és dologi
kar kdvetkezhet be.

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C.
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5.2 A piktogramok magyarazata

A jelen dokumentumban hasznalt piktogramok elsésorban a ISO 7010:2012-10 sz. szabvanybdl, valamint
annak nemzeti hataskorl mellékleteib8l szarmaznak. Az ettdl eltérd piktogramok az ISO 3864
szabvanysorozatbdl valdk. A specidlis piktogramok részletes leirasa a jelen dokumentum 6. fejezetében
talalhato.

Olvassa el hozza ezt is
o Melléklet

6 Termékre vonatkozo fennmaradé kockazatok

6.1 F6 veszélyek

A VESZELY

Az alapvet6 egészségi és biztonsagi rendelkezések figyelmen kiviil hagyasa

Az alapvetb egészségi és biztonsagi rendelkezések figyelmen kivil hagyasa soran
bekdvetkezd halal vagy sulyos sértlés.

» Olvassa el a kezelési utmutatét és a karbantartasi kézikonyvet és tartsa be a jelen
dokumentumban talalhaté biztonsagi tudnivalokat, hogy megakadalyozza a sériléseket.

» Figyeljen a figyelmeztetd, tilto és utasito jelekre

» Lépjen kapcsolatba a Jenbacher-rel, ha nem érti a széveg tartalmat vagy az
utasitasokat

» Tartsa a kezelési utmutaté aktualis verzidjat mindig kéznél a gép mellettill. a gép
kbzelében

» Csak megfeleld oktatasban részesitett, elektromos és mechanikai képzettséggel
rendelkezd szakszemeélyzet végezheti a termék Uzemeltetését, ill. végezhet azon
munkat.

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.
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A VESZELY

Mozg6 géprészek, automatikus inditas

Sulyos sérilések (testrészek megvagasa, zuzddasa, levalasztasa vagy lenyirasa) a
turb6tolté forgod alkatrészeinek (kompresszor vagy turbina) véletlen érintése miatt, amikor a
rotor a kéményhatas (fligg6leges légaram) miatt elindul a karbantartas soran.

» Felhivjuk a figyelmet a megfelel6 karbantartasi utasitasokra, hogy elkertljik a
kockazatokat a turbé6toltén végzett munka soran.

» Kertljuk el a kéményhatast a kimen6 gaz utjanak lezarasaval, melyre alkalmas lehet
egy csappantyu vagy egy ideiglenes zarofedél, ezek hianyaban biztositsuk, hogy a rotor
ne forogjon a karbantartasi munkalatok soran.

> >

» Kozvetlenll a munkalatok elvégzése utan gy6zédjlink meg rola, hogy visszaallitottuk az
eredeti allapotot (visszakertlt a burkolat), hogy a burkolatok vagy biztonsagi
berendezések hatékonysaga a mikddeés engedélyezése elétt biztositott.

©
®

A VESZELY

Mozgo6 géprészek, automatikus inditas

Sulyos sérilések (testrészek megvagasa, zuzodasa, levalasztasa vagy lenyirasa) a
forgattyu, a szelep vagy a kerekek forgd részeinek véletlen érintése miatt, amikor a gépet a
karbantartas soran kiegészitéleg forgatjuk a forgaté berendezéssel és a burkolatokat vagy
biztonsagi berendezéseket eltavolitjuk vagy karbantartasi ill. javitasi célbdl mikédésuket
hatastalanitjuk.

» A motorforgatd berendezéssel torténd biztonsagos munkavégzéssel kapcsolatos
tudnivaldkat a termékspecifikus karbantartasi utasitasban talaljuk.

» Ne nyuljunk a gép belsejébe és ne érintsik a mozgd részeket, ha a gép nincs
biztonsagosan lereteszelve.

» A forgattyus tengely forgasi szekvenciaja soran ne nyuljunk a gép belsejébe ill. ne
érintsiik meg a mozgo részeket.

> Ugyeljiink a forgasi szekvencia kezdetét jelz6 figyelmeztet6 hangjelzésre.

PSP
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A VESZELY

Elektromossag

Aramiités elektromos fesziiltség vagy hibas fényiv miatt a fesziiltségvezeté részek véletlen
érintésekor, ha a burkolatokat vagy biztonsagi berendezéseket eltavolitjuk vagy
karbantartasi ill. javitasi célbdl mikodésiiket hatastalanitjuk; kiilénb6zé fesziltségi szintl
részek athidalasa; a szigetel6képesseg atlépése.

» Az elektromos berendezésekhez vald hozzaférés csak szakérté munkatarsak szamara
engedélyezett. Az elektromos berendezéseken és eszk6zokdn végzett munkakat
kizarolag elektronikai szakemberek vagy elektrotechnikai oktatdsban részesitett
személyek végezhetik.

» A karbantartasi és javitasi munkalatok megkezdése vagy az Uzemzavar elharitasa el6tt
alkalmazzuk a megfeleld LOTO-eljarast (Lock-Out Tag-Out). Fesziltségmentesitsiik a
berendezést és biztositsuk az automatikus elindulas ellen.

» Az elektromos berendezéseken végzett munkak elétt csatlakoztassuk a foldel6 kapcsot.

Ne érintsik meg a berendezés részeit. Klilondsen akkor, ha nedvességnek vagy viznek
van kitéve. Alapvetden abbdl kell kiindulni, hogy az alkatrészek vezetik a feszlltséget.
Mivel bizonyos aramkorék megszakitott levalasztd kapcsolo esetén tovabbra is
vezethetik a feszultséget, mindig gy6z&djuink meg roéla, hogy az adott aramkoroket és
alkatrészeket az el6irasoknak megfeleléen fesziltségmentesitettiik. Ezek az aramkorok
specidlis jeldléssel vannak ellatva, és leirasuk a kapcsolasi rajzon talalhato.

» GyBz6djunk meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelel6 személyes védbfelszerelés
(PSA), jo allapotban van és hasznaljak.

» Kozvetlenll a munkalatok elvégzése utan gy6zédjlink meg rola, hogy visszaallitottuk az
eredeti allapotot (visszakerlt a burkolat), hogy a burkolatok vagy biztonsagi
berendezések hatékonysaga a mikodeés engedélyezése elétt biztositott.

» A kapcsolészekrényeket a miikddés soran tartsuk zarva.

PROSCH

6.2 Altalanos fennmaradé kockazatok

6.2.1 Mechanikai veszélyek

A FIGYELMEZTETES

Tarol energia, a gép alkatrészeinek varatlan kitorése

Sulyos sérilések lIéphetnek fol, ha egy rugoterhet tévedésbdl hirtelen engedink fel, mikor a
forgattyuszekrény robbanéasi nyomascsdkkenté szelepjein végzink munkalatokat.

» A forgattyuszekrény robbanasi nyomascsokkentd szelepjeinek rugoin végzett
karbantartasi munkalatokat kizarélag képzett szakszemélyzet végezheti, soha nem a
helyszinen, hanem kizarélag a gyarté izemében.

» A forgattyuszekrény robbanasi nyomascsokkentd szelepjeinek rugoin végzett
munkalatokra vonatkozé érvényes munkavégzési utasitasoknak megfeleléen specialis
eljarasokat, szerszamokat és személyes védéfelszerelést (PSA) kell alkalmazni, hogy
biztositsuk a biztonsagos karbantartast, szerelést vagy szétszerelést.

OeP>
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A FIGYELMEZTETES

Zuhanasveszély

Halalos vagy sulyos sértlések a padldszint feletti,1,2 m-nél nagyobb magassagi
tartomanyokbdl torténé lezuhanas miatt.

» Ne Iépjlnk olyan szerkezeti elemekre, melyek nem |épcséfokként torténd hasznalatra
lettek elhelyezve.

» A végfelhasznalénak a telepités vagy karbantartas soran szikség esetén megfeleld,
atmeneti hozzaférési eszkdzoket kell rendelkezésre bocsatania.

> A végfelhasznalo koteles a magasban végzett munkakhoz tartés és biztonsagos
hozzaférési eszk6zoket biztositani a platformok és emelvények szerkezetére vonatkozo
MUszaki Utasitasoknak megfelelSen.

» A magasban végzett munkakhoz megfeleld |épcséfokokat és/vagy allvanyzatokat kell
hasznalni.

A\
¥,

» Ha nem allnak rendelkezésre megfeleld Iépcséfokok és/vagy allvanyzatok, akkor
biztositani kell, hogy megfeleld, j6 allapotu személyes véddéfelszerelés (PSA) all
rendelkezésre, melyet hasznalnak.

» Viseljunk biztonsagi 6vet és rogzitsiik azt egy megfeleld régzitési ponton.

A FIGYELMEZTETES

Csuszos feliilet

Sulyos sérilések csuszas- vagy botlasveszély miatt, ha a jarofelliletre folyadék kerll az
Uzembe helyezés soran.

» A naponta végzett inspekcidra vonatkozé munkavégzési utasitdsoknak megfeleléen a
végfelhasznalé felelés azért, hogy naponta elvégezze a rendszer esetleges
tomitetlenségének ellendrzését. Tomitetlenség megallapitasa esetén a végfelhasznalod
koteles a helyszinen ellenintézkedéseket tenni a tomitetlenség tovabbi terjedésének
megakadalyozasara. Jellemzben veszélyeztetett terlletek: karimas csatlakozasok,
tomitések, zarak és fedelek.

Gy6z8djink meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelelé személyes védbfelszerelés
(PSA), j6 éallapotban van és hasznaljak:

viseljink biztonsagi cip6t.
» Viseljunk fejvédelmet.

> A géptér padlézatat, valamint a munkaemelvényeket csuszasmentes, folyadékoknak
ellenallé padldburkolattal lassuk el.

» A végfelhasznal6tol vagy karbantartd csapattol elvarhatd, hogy Ggyeljen a rendre és a
tisztasagra és azonnal tavolitsa el a kifolyt folyadékokat.

OG0
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Mozg6 géprészek, automatikus inditas

Sulyos sérilések (testrészek megvagasa, zuzddasa, levalasztasa vagy lenyirasa vagy a
hosszu haj ill. laza ruhazat behuzasa a forgo, oszcillalé vagy mozgo géprészekbe), ha a
burkolatokat vagy biztonsagi berendezéseket eltavolitjuk vagy karbantartasi ill. javitasi
célbdl mikodésuket hatastalanitjuk.

() Ha az Uzemmdd-valasztd kapcsold a "AUT" helyzetben van vagy tobb kezelési allomas
@ (helyi kliens) all rendelkezésre a tavoli jévahagyashoz, mindig szamolni kell a gép
automatikus beindulasaval.

» A karbantartasi és javitasi munkalatok megkezdése vagy az Uzemzavar elharitasa el6tt
alkalmazzuk a megfeleld LOTO-eljarast (Lock-Out Tag-Out). Fesziltségmentesitsiik a
berendezést és biztositsuk az automatikus elindulas ellen.

» Kozvetlenll a munkalatok elvégzése utan gy6zédjink meg rola, hogy visszaallitottuk az
eredeti allapotot (visszaker(lt a burkolat), hogy a burkolatok vagy biztonsagi
berendezések hatékonysaga a miikddés engedélyezése elétt biztositott.

» Ne nyuljunk a gép belsejébe és ne érintsik a mozgd részeket, ha a gép nincs
biztonsagosan lereteszelve.

» A hosszu hajat kdssuk hatra vagy fedjuk le, hogy a mozgo6 géprészekbe torténd
behluzodast megakadalyozzuk. Hasznalhatunk kendét, eldobhatd sapkat, hajhalét vagy
turbant, ha az a hajat teljesen befedi és nem jelent veszélyt a hajat vagy ruhazatot
viseld személynek. Viseljink szorosan illeszked6 ruhazatot.

A FIGYELMEZTETES

Lengd terhek

Halalos vagy sulyos sérllések a lengé terhek lezuhand részei miatt helytelen emelés
esetén.

» Ne tartdzkodjunk lengé terhek alatt.

» A hevederek rogzitépontjait ne hasznaljuk emelésre. Ezek a szallitas biztositasara
szolgalnak!

» A helyes szdllitasra, emelésre, pozicionalasra, valamint az aggregator, a potalkatrészek
€s a segédmeghajtasok telepitésére vonatkozd megjegyzések az emelési utasitasban

(PSA), j6 allapotban van és hasznaljak:
» Viseljunk fejvédelmet.
» viseljunk biztonsagi cip6t.

talalhatok.
» Gy6z6djink meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelelé személyes védbfelszerelés

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.
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Fejmagassagban lévo akadalyok

Sulyos sérilések (fejsérllések vagy Utétt sebek), ha a fejmagassagban talalhaté
akadalyokba Utkdzunk.

» A végfelhasznalé felel azért, hogy a fejmagassagban talalhaté veszélyzénakat és

@ akadalyokat megfelel6 jelzéssel lassa el.

» GyBz8djunk meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelel6 személyes védbfelszerelés
(PSA), j6 allapotban van és hasznaljak.

> Viseljink fejvédelmet.

A VIGYAZAT

szembejutas) vagy a hallasi kiiszb atmeneti eltolddasa, a kozvetlentl fellépé zajok (a
forgattyuhaz belsejében esetenként fellépd robbanasok) miatt, ha kioldjuk a forgattyuhaz

robbanasi nyomascsokkentését.
m » Az Uzemeltetés soran tartsuk be a megfeleld tavolsagot a forgattyuhaz A jell padjanak

oldalan talalhato robbanasi nyomascsokkentd szelepekhez. A robbanasi
nyomascsokkentd szelepek meghatarozott veszélyességi tartomanya sugarirdnyban 2
m, tengelyiranyban pedig 0,5 m.

Folyékony kozegek varatlan tavozasa, kozvetleniil fellépé zajterhelés
Koénny( vagy kismértéki sérilések (mérgezések, égések, allergias tiinetek) forré gazokkal
torténd érintkezés miatt (belégzés, ismételt kitettség, boérrel valdé kozvetlen érintkezés,

Gy6zdadjlink meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelel6 személyes védbfelszerelés
(PSA), jo allapotban van és hasznaljak.

Viseljunk fejvédelmet.

Viseljink szemvédelmet.

Viseljunk védéruhazatot (hosszuujju munkaruhazatot).
Viseljunk halldsvédd eszkozt!

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.
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Lezuhan¢ targyak

Kdénnyl vagy kismértéki sérulések (pl. Utétt sebek) a magasabban fekvd tartomanyokbdl
lezuhané targyak miatt (pl. csavarok, anyak, szerszamok).

> Ugyeljiink a rendre és a tisztasagra, hogy megakadalyozzuk a targyak leesését a
magasabban fekv6 tartomanyokbal.

» GyBz8djunk meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelel6 személyes védbfelszerelés
(PSA), j6 allapotban van és hasznaljak.

op

> Viseljink fejvédelmet.

A VIGYAZAT

Hegyes élek
Koénnyl vagy kismeértékl serulések (pl. vagott sebek) a helyes élek véletlen érintése miatt.

» Gydz6djunk meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelel6 személyes védbfelszerelés
(PSA), jo allapotban van és hasznaljak.

» Viseljunk véddékesztyt.
» Viseljunk véddruhazatot (hosszuujju munkaruhazatot).

=s1e-1

6.2.2 Termikus veszélyek

A FIGYELMEZTETES

Forré feliletek
Egési veszély a generator forrd fellileteinek véletlen érintése miatt.

A generator géprészei minden Uzemeltetési feltétel mellett magas hémérseékletet érhetnek
el.

» A berendezés alkatrészeibe torténd beavatkozas el6tt hagyjuk kihdlni a motort.

» Gy6z6djink meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelelé személyes védbfelszerelés
(PSA), j6 allapotban van és hasznaljak:

» Viseljunk véddkeszty(t.
> Viseljink véd6ruhazatot.

» Kozvetlenll a munkalatok elvégzése utan gy6zédjlink meg rola, hogy visszaallitottuk az
eredeti allapotot (visszakerllt a burkolat), hogy a burkolatok vagy biztonsagi

=sle-

berendezések hatékonysaga a mikddés engedélyezése elbtt biztositott.

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.

@

Index: 15 Lap sz.: 10/40

Az INNIO tulajdonjogi megjegyzése: BIZALMAS! Az ezen a lapon szerepl6 adatok hasznalatara vagy tovabbitasara a fedélapon vagy az els6 oldalon szerepl6 tajékoztatas szerinti korlato-
zéasok vonatkoznak.



TA 2300-0005

JENBACHER Biztonsagi eléirasok

A FIGYELMEZTETES

Gyulékony anyagok, tiiz

Sulyos sérilések (légutak irritacidja vagy égési sebek) a tlizvészben keletkezd lang, tliz
vagy fust hatasa miatt.

»

YV V V V VY V V VY

A végfelhasznald felel6s a keletkez6 tlizek korai felismerésére és a motor biztonsagos
lekapcsolasara szolgalo tlz-, lang- és fustjelz6k alkalmazasaért, hogy lehetévé tegye az
ellenintézkedések, pl. a tlizvédelmi intézkedések megtételét.

A végfelhasznalé felel8s a telephelyre vonatkozé tlizvédelmi intézkedések (pl. nem
éghetd épitbanyagok vagy a kabelatvezetések és csbatvezetések égesét késleltetd
szigetelések alkalmazasa) megtételéért.

A végfelhasznald koteles a tlizeset felismerésekor biztositani a tlizel6anyag-utanpétlas
megszakitasat, pl. egy automatikus biztonsagi zaroszelep vagy egy kézi meghajtasu
zaroszelep beépitésével. Az elzardszerelvényt a géptéren kivil kell elhelyezni és
biztositani kell a LOTO-felszerelés (Lock-out / Tag-out) alkalmazhatésagat.

A megfelelé menekilési Utvonalak, megvilagitasuk (24 V DC) és jeldlésiik tervezése.
Riasztéberendezés figyelembevétele (jelzéfény és jelzékurt, 24 V DC)

Vészvilagitas (24 V DC) figyelembevétele

Tartsuk zarva az ajtokat, hogy tliz esetén megakadalyozza a fiist terjedését.

Tlz esetén azonnal hagyjuk el a terUletet.

A menekulési utvonalakat mindig tartsuk szabadon.

Tlz esetén a hajtogaz-ellatast egy biztonsagos helyrdl szakitsuk meg.

Az érintett terUletet tiz esetén valasszuk le a tapfesziltségrol.

Készitette: Kecht S.
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Gyulékony anyagok, robbanas
Sulyos sérilések robbanasbdl, pl. robbanasi nyomas, romok, beomlé éplletek, tliz, langok
vagy illékony oldoszerekbdl felgylilemlett g6zok robbanasanal keletkez forrdé gazok okozta
égeési sérulések.
lllékony olddszerek, kiilondsen a féktisztitok tulzott hasznalata esetén, sziik és/vagy rossz
szell6zési tertleteken (pl. forgattyahaz), gyujtéforras (pl. forré fellletek, elektromos
eszkdzok, nyilt lang, tlz, nyilt tizforras vagy dohanyzas) mellett robbanasveszélyes légkor
alakulhat ki, ami begyulladhat.

Nyilt lang hasznalata tilos. Tilos a tliz, a nyilt gyujtéforrasok hasznalata és a dohanyzas!
A forré motorrészek kozelében ne hasznaljunk tisztitészert.

Ne hasznaljunk olyan lemosdbenzint, higitét vagy egyéb illékony olddszert, melyet a
Jenbacher nem engedélyezett tisztitdszerként.

Az anyagra jellemz6 veszélyeket és vintézkedéseket az adott biztonsagi adatlapon
(MSDS) talaljuk.

Keruljuk az illékony olddszereket tartalmazé tisztitdszerek tulzott hasznalatat.

Biztositsuk a megfelels szell6zést, hogy megakadalyozzuk a robbanasveszélyes légkor
kialakulasat.

Gy6zdadjlink meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelelé személyes védbfelszerelés
(PSA), j6 allapotban van és hasznaljak.

Viseljink véddkeszty(t.
Viseljiink szemvédelmet (szorosan zar6 védészemuiveget).
Viseljink véddruhazatot.

Tajékoztatas:

A motorrészekre kdzvetlenul felvitt féktisztitd a tiszta olajkdrbe bevitt szennyezédések miatt a motor
alkatrészeinek megndvekedett kopasat okozza. A féktisztitot ezért boholymentes rongyra adagoljuk!

Készitette: Kecht S.

@

Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.
Index: 15 Lap sz.: 12/40

Az INNIO tulajdonjogi megjegyzése: BIZALMAS! Az ezen a lapon szerepl6 adatok hasznalatara vagy tovabbitasara a fedélapon vagy az els6 oldalon szerepl6 tajékoztatas szerinti korlato-

zéasok vonatkoznak.



TA 2300-0005

JENBACHER Biztonsagi eléirasok

A VIGYAZAT

ROSP

Forro feliiletek

Sulyos sérilések, igy a forgattyuhazban talalhaté robbanasi nyoméascsokkentd szelepek
forro fellletének véletlen érintése altal okozott égési sérilések.

A forgattyUhazban talalhaté robbanasi nyomascsokkentd szelepek a langmentes
nyomascsokkentést szolgaljak. Ennek ellenére a szelephaz hémérséklete a
forgattyuhazban végbemend robbanas soran vagy azutan kdzvetlendl a ~200 °C-ot is
elérheti.

» Tartsunk megfeleld tavolsagot és az ellendrzés el6tt hagyjuk leh(ilni a szelepet.
» A forgattyuhazban talalhat6 robbanasi nyomascsokkentd szelepeket ne érintsiik meg.

» Gy6z6djink meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelelé személyes védbfelszerelés
(PSA), j6 éallapotban van és hasznaljak.

> Viseljuink védékesztyt.
» Viseljunk véddruhazatot (hosszuujju munkaruhazatot).

A VIGYAZAT

=

Alacsony kornyezeti hdmérséklet

Kellemetlen kdzérzet (pl. sulyos megfazas) a géptér belsejében téli izemben miikédé
géptér-szell6zés altal keltett hideg huzat miatt.

» Keriljuk ill. korlatozzuk a hideg huzatban térténé tartézkodast.

» Gy6zddjink meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelel6 személyes védbfelszerelés
(PSA), j6 allapotban van és hasznaljak.

» Viseljunk védéruhazatot. Téli Gzemben viseljunk zart védéruhazatot vagy kabatot.

A VIGYAZAT

b

Magas kornyezeti hémérséklet

Kellemetlen kdzérzet, figyelmetlenség vagy faradtsag a hdsugarzas altali terhelés és a forrd
aggregator vagy a segédberendezések kdzvetlen kdzelében jelentkez6 magas kdrnyezeti
hémérséklet miatt.

> A végfelhasznald megfelel6 |épéseket tesz annak biztositasa érdekében, hogy a
héterhelés idétartama korlatozott legyen azon munkatarsak esetében, akik a helyszinen
25°C (77°F) feletti hdmérsékleten végeznek atfogo karbantartasi munkalatokat.
Elegendd mennyiségl vizet kell rendelkezésiikre bocsatani és ellenérizni kell, hogy a
munkavallaléknal nem jelentkeznek-e a forrésag altal okozott egészséglgyi panaszok.

Készitette: Kecht S.
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Nagy zajterhelés

Sulyos sérilések, igy tartos hallaskarosodas vagy a hallaskiiszdb atmeneti eltolédasa a
tulzott zajkitettség miatt.

» Gy6z6djink meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelelé személyes védbfelszerelés
(PSA), jo allapotban van és hasznaljak.

» Viseljunk hallasvédelmet, mely megfelel az aggregator miikédése soran keletkezé
zajterhelésnek. A zajszint értékét a projektspecifikus Miiszaki Specifikacidban talaljuk.

» A végfelhasznalé megfelel§ 1épéseket (pl. hallasvédelmi program megvaldsitasa) tesz
annak biztositasa érdekében, hogy a zajterhelés idétartama a helyszinen tartézkodo
munkavallalok esetében korlatozott és a munkavallalok esetleges hallaskarosodasat

megvizsgaljak.

6.2.4 Alapanyagok és egyéb anyagok altal okozott veszélyek

A FIGYELMEZTETES

Gyogyszeres, alkoholos ill. kabitészeres befolyasoltsag alatt allé személyek

Halalos vagy sulyos sérllések a gyogyszeres, alkoholos ill. kabitdszeres befolyasoltsag
mellett végzett munka soran. A reakcidoképességre, a koncentraciora és a
kockazatvallalasra gyakorolt hatasa miatt a gyogyszeres, alkoholos ill. kabitoszeres
befolyasoltsag alatt allé6 személyek veszélyt jelentenek a munkabiztonsagra, Gnmagukra és
mas személyekre is.

» A vallalkoz6 nem alkalmazhat ebben a munkakdrben olyan személyeket, akik
nyilvanvaléan nincsenek abban a helyzetben, hogy 6nmaguk vagy masok
veszélyeztetése nélkul végezzenek el egy munkat.

» Gyogyszeres, alkoholos ill. kabitdszeres befolyasoltsag alatt allé személyek semmilyen
esetben nem léphetnek a géptérbe.

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.
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Mérgezés
Kdnnyl vagy nem jelentbs sérulések, pl. irritacié vagy légzési nehézségek elkopott
&\ hészigetelés kezelésekor vagy a légsziirék cseréje soran fellépd porterhelés miatt.
» A (szerkezeti) anyagra jellemzd veszélyeket és dvintézkedéseket az adott biztonsagi

adatlapon (MSDS) talaljuk.

» GyBz8djunk meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelel6 személyes védbfelszerelés
(PSA), j6 allapotban van és hasznaljak:

> Viseljink védémaszkot (porszigetel6 1égzémaszkot).

» Viseljunk védbkesztyt.
» Viseljink szemvédelmet (szorosan zard védészemiiveget).

A VIGYAZAT

Mérgezés
Kénnyl vagy nem jelent6s sérulések, pl. Iégzési nehézségek, mérgezés vagy irritacio a
Q kilénb6z8 anyagok belégzése soran fellépd gbzterhelés miatt, ismételt kitettség,

szigetel6anyag gazzal végzett kiszaritasa soran bér- ill. szemkontaktus, lakkok és illékony
kend- és hiitéanyagok az els6 Uzembe helyezés soran vagy a karbantartasi munkak utan.
A motor gyartasa soran stb. alkalmazott szigeteléanyagok, zomancfestékek és
kenbéanyagok komponensei vagy alkotérészei az els6 izembe helyezés soran nagy
hémérsékleten kiszaradnak.

» Kertljuk el a robbanast ill. korlatozzuk a robbanas id6tartamat.

» Kerlljuk a g6zok belégzését.

» Gondoskodjunk a megfelel§ szell6zésrdl és a friss levegd utanpétiasarol, hogy a gézok
koncentracidjat csdkkentsiik vagy elvezessuk azokat.

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.
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Az INNIO tulajdonjogi megjegyzése: BIZALMAS! Az ezen a lapon szerepl6 adatok hasznalatara vagy tovabbitasara a fedélapon vagy az els6 oldalon szerepl6 tajékoztatas szerinti korlato-
zéasok vonatkoznak.
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6.2.5 Ergonomiai elvek elhanyagolasabol szarmazé veszélyek

A VIGYAZAT

Nehéz terhek kézzel torténdé emelése

Sulyos sértlések, pl. a végtagok sérllései, zuzddas vagy beszorulas nehéz terhek kézzel
végzett emelése soran.

» 25 kg feletti terheket ne kézzel emeljink.

» A nehéz berendezések szerelése és szétszerelése soran alkalmazzunk megfelelelé
emel6eszkozt.

Y

Gy6z8djink meg réla, hogy rendelkezésre all a megfeleld személyes védbfelszerelés
(PSA), j6 allapotban van és hasznaljak:

viseljlink biztonsagi cip6t.
Viseljink véddkesztyt.
Viseljunk védéruhazatot.

vV V V V

Viseljunk fejvédelmet.

A
S
O
A
@

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.

@ Index: 15 Lap sz.: 16/40
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zéasok vonatkoznak.
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6.2.6 Veszélyek kombinacidja

A FIGYELMEZTETES

A személyes védofelszerelés (PSA) hasznalatanak elmulasztasa

Halalos vagy sulyos sérllések az el8irt személyes védéfelszerelés hasznalatanak
elmulasztasa miatt. A PSA megfelel§ kivalasztasaval és hasznalataval séruléseket tudunk
elkerulni.

» Ismerje meg a specialis veszeélyeket valamint a helyi el6irasokat és a szikséges
védelmi intézkedéseket, miel6tt megkezdi a terméken végzett munkat.

» Gydz6djon meg réla, hogy a sziikséges személyes védelmi felszerelés (PSA)
rendelkezésre all és jo allapotban van.

» A hosszu hajat koéssik hatra vagy fedjik le, hogy a mozgoé géprészekbe torténd
behuzodast megakadalyozzuk. Hasznalhatunk kendét, eldobhatd sapkat, hajhalét vagy
turbant, ha az a hajat teljesen befedi és nem jelent veszélyt a visel6jének.

» Védb6ruhazatot kell hordani (szlk szabasu; hosszuuijja)

» A PSA minimalis tartalma a géptérbe val6 belépés, valamint a berendezés részein
végzett munkalatok soran (a géptéren kivil is): védészemiiveg, védéruhazat,
védbkesztyl és biztonsagi cipd.

» A helyzettdl fliggben tovabbi személyes védb&felszerelés is sziikséges lehet, pl.
hallasvédelem, fejvédelem, zuhanasbiztosité készlet, gazdetektorok, légzésvédelem
stb.

» Az elektromos munkak tovabbi sziikséges PSA-t irhatnak el6, pl. elektromiszerész
sisak arcvédelemmel, megfeleld atitési allékonysaggal rendelkezd szerszam stb.

A FIGYELMEZTETES

A vilagitas kimaradasa

Sulyos sérilések, pl. zuhanas, esés, akadalyoknak Gtkozés, égések vagy korlatozott
menekulési lehetdségek a tajékozoddképesség elvesztése miatt az altalanos vilagitas
kimaradasa esetén.

» A végfelhasznald felel6s az altalanos vilagitast kiegészitd biztonsagi vilagitas
biztositasaért, melyet az altalanos vilagitas kimaradasa esetén lehetdve teszi a
kiemelten veszélyes terlletek megvilagitasat.

» A végfelhasznalé felel8s az altalanos vilagitast kiegészitd vészvilagitas biztositasaért,
melyet az altaladnos vilagitas kimaradasa esetén lehetévé teszi a ment6- és menekdulési
utvonalak megvilagitasat.

» Gy6z6djink meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelelé személyes védbfelszerelés
(PSA), j6 allapotban van és hasznaljak.

» Viseljunk fejvédelmet.

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.
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zéasok vonatkoznak.
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A VIGYAZAT

Korlatozott korbetekintés

Kdénnyl vagy nem jelent6s sérulések a veszélyes helyzetek kései felismerése miatt, melyet
a korlatozott korbetekintés és a berendezésrészek térbeli elrendezésének korlatozott
felimerése okoz.

» A végfelhasznalé felel8s azon eszkdzok tervezéséért, melyek alkalmasak a veszélyes
helyzetekre (pl. Uzemanyagszivargas, tliz vagy kritikus mikddési allapotok) valo
figyelmeztetésre, és lehetévé teszik a figyelmeztetést, evakuélast és az
ellenintézkedések meghozatalat, pl. a géptérben elhelyezett figyelmeztets fények és
akusztikai figyelmeztetd berendezések formajaban.

A
O

» A végfelhasznalé felelés azért, hogy a vonatkozo helyi eldirasok szerint megtervezze a
megfelel6 menekilési Utvonalakat, melyek lehetévé teszik a géptér idében elvégzett
evakualasat.

A VIGYAZAT

Nem kielégité megvilagitas
Kdénnyl vagy nem jelentés sérilések (pl. rossz kbzérzet, faradtsag, figyelmetlenség,
zuhanas vagy esés) a nem elegendd megvilagitas miatt (pl. villogd vagy vakitoé fény,
arnyékolas vagy stroboszkoép-hatasok).

» A végfelhasznalé felelés azért, hogy rendelkezésre alljon a berendezés részeinek

megfelel6 altalanos vilagitéberendezése, mely biztositja a TA 1100-0116 szerinti
villogas- és vakitasmentes megvilagitast.

b

» A végfelhasznald felel6s a kiegészitdé égék biztositasaért, melyek lehetévé teszik a
karbantartasi munkalatok el6irasszeri elvégzését. Ebben az esetben szdba jéhetnek
hordozhaté lampak is.

» Kerlljuk a stroboszkop-hatasokat pl. két- vagy haromfazisu csatlakozokkal vagy egy
megfelel§ elektromos el6téttel.

6.2.7 Veszély az energiaellatas kimaradasa, géprészek torése vagy egyéb funkcionalis zavarok
miatt

A FIGYELMEZTETES

Foldrengés

Halalos vagy sulyos sérllések a szeizmikus aktivitas esetén meghibasodo6 géprészek miatt,
pl. az aggregator elcsuszasa és/vagy felborulasa, az energiaellaté vezetékek elszakadasa,
veszélyes folyadékok szivargasa, melyek tlizet vagy robbanast okozhatnak, stb.

» A végfelhasznalé felels a vonatkozdé helyi el6irasok betartasaért, valamint a megfeleld
megeldz6 ovintézkedések megtételéért, azzal hogy az adott szeizmikus zénaban
megfeleléen telepiti a berendezést.

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.
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zéasok vonatkoznak.
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6.2.8 Veszélyek (id6szakosan) hianyzo vagy hibasan felhelyezett biztonsagi tartozékok miatt

A FIGYELMEZTETES

Hianyzo6 vagy hibas informaciok

Sulyos sérilések (pl. égések, légzéspanaszok, mérgezés vagy irritacido) nyomas alatt allo,
gyulékony, mérgez6, forrd, hideg stb. veszélyes anyagok véletlen kibocsatasa miatt. Ez
megtorténhet, ha a karbantartasi munkalatok elvégzése soran hibas kézegkdrt nyitunk meg
hianyzo ismeretek miatt.

» A karbantartasi munkak megkezdése el6tt alkalmazzuk a megfelelé6 LOTO-eljarast
(Lock-Out Tag-Out), fesziltségmentesitsiik a berendezést és biztositsuk az
automatikus beindulas ellen.

» A végfelhasznald felel6s azért, hogy megfeleld eszk6zdkkel valassza le a rendszert az
energiaforrasrol, kdzvetlentl a gép betaplalasi csatlakozéjanal.

» A végfelhasznalé felelés a LOTO-eljaras (Lock-Out Tag-Out) alkalmazasaért a
valasztott zarolasi eszkoz tekintetében.

» A végfelhasznalé felel8s a lezard eszkdz megfeleld jeldléséért, mely lehetdvé teszi az
egyértelml azonositast a LOTO-eljaras alkalmazasanak keretén bellil.

» Gy6z6djink meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelelé személyes védbfelszerelés
(PSA), j6 allapotban van és hasznaljak.

» Viseljunk szemvédelmet (szorosan zar6 védészemiveget).
» Viseljunk védéruhazatot (hosszuujju munkaruhazatot).
> Viseljink véddkesztyit.

6.3 A rendszerrel kapcsolatos fennmaradé veszélyek

6.3.1 Motor, mechanikus

A FIGYELMEZTETES

Géprészek vagy folyadékok varatlan levalasa/szivargasa

Halalos vagy sulyos sérllések a forgattyuhaz levalé részei miatt, ha a motort atfogoé ok-
elemzés nélkll (pl. a hiba torlésével az utasitasban el6irtak ellenére) inditottuk Ujra vagy
nem haritottuk el a hiba okat az lzemzavar miatti lekapcsolas utan, mely vizités vagy
hangos kopogas miatt tortént.

A vizitést a hitéviz behatolasa okozza, ha az a motor all6 helyzetében a hiitékdrbdl az
égéstérbe hatol.

A hangos kopogast vagy a hibas égés vagy egyéb elérehaladott mechanikai meghibasodas
okozza.

» A TA 1100-0111 szerint a figyelmeztet Uzeneteket nem szabad egyszerlen térolni. Az
okot meg kell hatarozni és el kell haritani, mielétt az aggregatort ismét elinditjuk.

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.
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zéasok vonatkoznak.
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A FIGYELMEZTETES

Géprészek vagy folyadékok varatlan kilokédése

A levalé részek altal okozott sulyos sérilések, az E-Stop funkcié ésszeriien el6relathato
hibas alkalmazasa soran generator-visszatoltés soran.

A segédrendszerek az E-Stop aktivalasanak visszajelzése soran leallnak, mely a hiitési
teljesitmény csokkenéséhez vezethet. A nem megfeleld hiités és kenés miatt a gép
sulyosan karosodhat.

» Az E-Stop funkciot generator-visszatoltés esetén ne aktivaljuk.

> Egy lehetséges masik leallitas, ha a 6 levalaszté kapcsolét vagy a transzformator
teljesitménykapcsoldjat hasznaljuk a generator teljesitménykapcsolo hibaja esetén.

S

A VIGYAZAT

Tarolt energia, a gép alkatrészeinek varatlan kitorése

Sérulések a szeleprugdk erejének hirtelen felszabadulasakor a hengerfejen végzett
karbantartasi munkalatok végzése soran.

» A hengerfej szeleprugdin végzett karbantartasi munkalatokat kizarélag képzett
szakszemélyzet végezheti, soha nem a helyszinen, hanem kizarélag a gyarté
uzemében.

» A hengerfej szeleprugdin végzett karbantartasi munkalatokra vonatkozo érvényes
munkavégzési utasitasoknak megfelel6en specialis eljarasokat, szerszamokat és
személyes védbfelszerelést (PSA) kell alkalmazni, hogy biztositsuk a biztonsagos
karbantartast, szerelést ill. szétszerelést.

OeP>

6.3.2 H(itéviz rendszer

A FIGYELMEZTETES

Tulnyomas, géprészek vagy folyadékok varatlan levalasa/szivargasa

Halalos vagy sulyos sérllések kisodrodé leszakadt darabok miatt, amikor a hiitévizrendszer
alkatrészei a tulnyomastél meghasadnak. (példaul a rosszul karbantartott biztonsagi szelep)

» A hitévizrendszeren végzett karbantartasi munkalatok soran a végfelhasznalé felel
azeért, hogy rendszeresen ellendrizze a biztonsagi szelep elbirasszerli mikodését.

QP>

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.
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A FIGYELMEZTETES

Forré folyadékok és g6zok

Sulyos sérilések (pl. égések vagy forrazasok) a forrd hiitékdzeg vagy hitékdzeg-gazokkal
valo érintkezés miatt, melyre a hit6kézeg szivargasa miatt kerilhet sor, ha a szivargasi
pontok nyomas ala kerllnek vagy a biztonsagi szelepek leeresztenek.

» A karbantartasi munkalatok megkezdése elétt alkalmazzuk a megfelel6 LOTO-eljarast
(Lock-Out Tag-Out). Fesziiltség- és nyomasmentesitsik a berendezést és biztositsuk
az automatikus elindulas ellen.

» A kipufogdvezetékeket biztonsagos helyre vezessik ki.

» A berendezés részeibe (csOvezés, retesz és burkolatok) vagy a kdzeget vezetd
részeibe torténd beavatkozas el6tt a hitékdzeget hagyjuk megfelel6 médon lehini.

» A naponta végzett inspekciéra vonatkozé munkavégzési utasitasoknak megfeleléen a
végfelhasznalé felelés azért, hogy naponta elvégezze a rendszer esetleges
tomitetlenségének ellendrzését. Tomitetlenség megallapitasa esetén a végfelhasznalo
koteles a helyszinen ellenintézkedéseket tenni a tomitetlenség tovabbi terjedésének
megakadalyozasara. Jellemzben veszélyeztetett terlletek: karimas csatlakozasok,
tomitések, zarak és fedelek.

Y

Azonnal cseréljik ki a hibas vagy kopott tomlévezetékeket, tomitéseket stb.

\4

Gy6z6djiink meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelelé személyes védbfelszerelés
(PSA), jo allapotban van és hasznaljak.

Viseljink szemvédelmet (szorosan zar6 védészemuveget).
Viseljink véddkesztyt.
Viseljink védéruhazatot (hosszuujju munkaruhazatot).

YV V V V

A hitérendszer légtelenitése soran az alabbiakat kell betartani: Régzitstink erésen egy
rugalmas csovet (pl. bilincs segitségével) a légtelenitd szelepre, hogy a hiitékdzeget
egy gy(jtétartalyba tudjuk vezetni. Nyissuk ki lassan a légtelenitd szelepet.

» A (szerkezeti) anyagra jellemz6 veszélyeket és dvintézkedéseket az adott biztonsagi
adatlapon (MSDS) talaljuk.

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.
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A VIGYAZAT

Gyulékony anyagok, tiiz

Kdénnyl vagy nem jelent6s sérulések (pl. [égzési nehézségek, mérgezés vagy égési
sérilések) langok, tliz vagy fust miatt, melyek a hitékdzeg forré motorfellletre tortéend
szivargasa (permetezése, froccsenése) soran keletkeznek.

A motor hiitéfolyadéka gyulékony fagyallé adalékokat tartalmazhat.
» Nyilt lang hasznalata tilos. Tilos a tliz, a nyilt gyujtéforrasok hasznalata és a dohanyzas!
» A naponta végzett inspekciéra vonatkozé munkavégzési utasitasoknak megfeleléen a

>

>

»

>

végfelhasznal6 felelés azért, hogy naponta elvégezze a rendszer esetleges
tomitetlenségének ellendrzését. Tomitetlenség megallapitasa esetén a végfelhasznalo
koteles a helyszinen ellenintézkedéseket tenni a tomitetlenség tovabbi terjedésének
megakadalyozasara. Jellemz&en veszélyeztetett teruletek: karimas csatlakozasok,
tomitések, zarak és fedelek.

A hitérendszer légtelenitése soran az alabbiakat kell betartani: R6gzitsiink er6sen egy
rugalmas csovet (pl. bilincs segitségével) a légtelenitd szelepre, hogy a hiit6kozeget
egy gyUjtétartalyba tudjuk vezetni. Nyissuk ki lassan a légtelenit szelepet.

A gépteret tartsuk szabadon a gyulékony anyagoktdl (pl. fa raklapok, csomagolasok,
hasznalt rongyok, folyadékok stb.).

A (szerkezeti) anyagra jellemzd veszélyeket és ovintézkedéseket az adott biztonsagi
adatlapon (MSDS) talaljuk.

A végfelhasznal6 felel6s a megfelel6 tizvédelmi anyagok tervezéséért a megfeleld
(szerkezeti) anyagokra vonatkozoéan (lasd a biztonsagi adatlapot), hogy a keletkez§ tiiz
észlelése esetén azonnal lehetévé tegye az ellenintézkedések megtételét.

A végfelhasznalo felel6s a keletkez6 tlizek korai felismerésére és a motor biztonsagos
lekapcsolasara szolgalo tliz-, lang- vagy fustjelz6k alkalmazasaért, hogy lehetévé tegye
az ellenintézkedések, pl. a tlzvédelmi intézkedések megtételét.

Készitette: Kecht S.
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A VIGYAZAT

Mérgezés

Kdénnyl vagy kismértékd sérulések (pl. irritacid vagy légzési nehézségek) a hiitbanyag-
adalékok (fagyallé anyag, korroziévédelem) altal okozott terhelés miatt, ha azokat lenyeljik,
gbzeit belélegezziik, ismételt kitettség Iép fel vagy kdzvetleniil a bérre vagy a szembe kerdil.

Ne egyunk vagy igyunk, hogy a szennyezett élelmiszer vagy italokban talalhato veszélyes
anyagok felszivodasat megakadalyozzuk.

» GyBz6djunk meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelel6 személyes védbfelszerelés
(PSA), jo allapotban van és hasznaljak.

Viseljink szemvédelmet (szorosan zar6 védészemuveget).
Viseljink véddkesztyt.
Viseljiink védéruhazatot (hosszuujju munkaruhazatot).

YV V V V

A (szerkezeti) anyagra jellemzd veszélyeket és dvintézkedéseket az adott biztonsagi
adatlapon (MSDS) talaljuk.

Az anyaggal vagy alkotorészével végzett munka soran Ugyeljunk a megfeleld
szell6zésre és a friss levegd utanpotiasara.

\4

”

TAJEKOZTATAS
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Kornyezetre veszélyes anyagok

Kénnyl vagy nem jelentds kdrnyezeti veszélyeztetés a hlitéanyagok véletlen kdrnyezetbe
kertlése miatt, melyet pl. a hiitérendszer szivargasa okoz.

» A naponta végzett inspekcidra vonatkozé munkavégzési utasitasoknak megfeleléen a
végfelhasznald felelés azért, hogy naponta elvégezze a rendszer esetleges
tomitetlenségének ellendrzését. TOmitetlenség megallapitasa esetén a végfelhasznalo
koteles a helyszinen ellenintézkedéseket tenni a tomitetlenség tovabbi terjedésének
megakadalyozasara. Jellemz&en veszélyeztetett teruletek: karimas csatlakozasok,
tomitések, zarak és fedelek.

\4

Azonnal cseréljuk ki a hibas vagy kopott tomlévezetékeket, tomitéseket stb.

» A végfelhasznalé felels a fizikai akadalyok biztositasaért, mely szivargas esetén
megakadalyozza a kdrnyezetszennyezést.

» A végfelhasznalétol/karbantartd csapattdl elvarhatd, hogy tgyeljen a rendre és a
tisztasagra és azonnal tavolitsa el a kiomlott folyadékokat.

» A (szerkezeti) anyagra jellemz8 veszélyeket és dvintézkedéseket az adott biztonsagi
adatlapon (MSDS) talaljuk.

Készitette: Kecht S.
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6.3.3 Kenéolaj-rendszer

A FIGYELMEZTETES

Forro folyadékok és g6zok
Sulyos sérilések (pl. égések és forrazasok), ha a forré kendéolajjal érintkezink.

» A karbantartasi munkalatok megkezdése el6tt alkalmazzuk a megfelel6 LOTO-eljarast
(Lock-Out Tag-Out). Fesziiltség- és nyomasmentesitsiik a berendezést és biztositsuk

az automatikus elindulas ellen.
I@I » A berendezés részeibe (csOvezés, retesz és burkolatok) vagy a kdzeget vezett

részeibe torténd beavatkozas el6tt a kendolajat hagyjuk megfeleld médon Iehdini.

Y

Gy6z8djink meg réla, hogy rendelkezésre all a megfeleld személyes védbfelszerelés

(PSA), jo allapotban van és hasznaljak.

Viseljink szemvédelmet (szorosan zar6 védészemiiveget).
Viseljink véddkesztyt.

Viseljiink védéruhazatot (hosszuujju munkaruhazatot).

A (szerkezeti) anyagra jellemzd veszélyeket és dvintézkedéseket az adott biztonsagi
adatlapon (MSDS) talaljuk.

YV V V V

O
A

A FIGYELMEZTETES

Sziik teriiletek

Halalos vagy sulyos sérlilések az aggregator olajteknéjéhez valo fellgyelet nélkiili
hozzaférés miatt, melynek soran a kenéolaj magas kornyezeti hémérsékleten kialakulod
gbzei jelentenek terhelést.

‘ » A szlk terekre szakértelemmel nem rendelkezé munkavallalék feltigyelet nélkil ne

Iépjenek be.

» A karbantartasi és javitasi munkalatok megkezdése vagy az Uzemzavar elharitasa el6tt
alkalmazzuk a megfelel LOTO-eljarast (Lock-Out Tag-Out). Feszilltségmentesitsik a
berendezést és biztositsuk az automatikus elindulas ellen.

h » GyBz6djlink meg réla, hogy a szlik terlletekre torténd belépés soran betartjuk a helyi
'S munkavédelmi eljarasokat (pl. belépési engedély beszerzése).

&

» Gy6z6djink meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelelé személyes védbfelszerelés
(PSA), jo allapotban van és hasznaljak.

» A szilk tertleteket belépés elétt hagyjuk megfelel6 modon lehiilni (<40°C).

> Ugyeljiink a megfeleld szellbzésre.

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.
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A FIGYELMEZTETES

Gyulékony anyagok, tiiz

Kdénnyl vagy nem jelent6s sérulések (pl. [égzési nehézségek, mérgezés vagy égési
sérilések) langok, tlz vagy fust miatt, melyek a kenéolaj forr6 motorfeliletre torténd
szivargasa (permetezése, froccsenése) soran keletkeznek.

» Nyilt lang hasznalata tilos. Tilos a tliz, a nyilt gyujtéforrasok hasznalata és a dohanyzas!
» A naponta végzett inspekciéra vonatkozé munkavégzési utasitasoknak megfeleléen a

végfelhasznalé felelés azért, hogy naponta elvégezze a rendszer esetleges
tomitetlenségének ellendrzését. Tomitetlenség megallapitasa esetén a végfelhasznalo
koteles a helyszinen ellenintézkedéseket tenni a tomitetlenség tovabbi terjedésének
megakadalyozasara. Jellemzben veszélyeztetett terlletek: karimas csatlakozasok,
tomitések, zarak és fedelek.

A gépteret tartsuk szabadon a gyulékony anyagoktdl (pl. fa raklapok, csomagolasok,
hasznalt rongyok, folyadékok stb.).

A (szerkezeti) anyagra jellemzd veszélyeket és dvintézkedéseket az adott biztonsagi
adatlapon (MSDS) talaljuk.

» A végfelhasznalé felel8s a megfeleld tlizvédelmi anyagok tervezéséért a megfelel

(szerkezeti) anyagokra vonatkozoéan (lasd a biztonsagi adatlapot), hogy a keletkez§ tliz
észlelése esetén azonnal lehetévé tegye az ellenintézkedések megtételét.

» A végfelhasznald felel6s a keletkezb tlizek korai felismerésére és a motor biztonsagos

lekapcsolasara szolgalo tlz-, lang- és fustjelz6k alkalmazasaért, hogy lehetévé tegye az
ellenintézkedések, pl. a tlizvédelmi intézkedések megtételét.

Készitette: Kecht S.
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A VIGYAZAT

Mérgezés

Kdénnyl vagy kismértéki sérulések (pl. irritacid vagy légzési nehézségek) a kenéolaj altal
okozott terhelés miatt, ha azt lenyeljik, g6ézeit belélegezzik, ismételt kitettség lép fel vagy
kozvetlenul a bérre vagy a szembe kerdl.

Ne egyunk vagy igyunk, hogy a szennyezett élelmiszer vagy italokban talalhato veszélyes
anyagok felszivodasat megakadalyozzuk.

» GyBz6djunk meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelel6 személyes védbfelszerelés
(PSA), jo allapotban van és hasznaljak:

A
¥

Viseljink szemvédelmet (szorosan zar6 védészemuveget).
Viseljink véddkesztyt.
Viseljiink védéruhazatot (hosszuujju munkaruhazatot).

YV V V V

A (szerkezeti) anyagra jellemzd veszélyeket és dvintézkedéseket az adott biztonsagi
adatlapon (MSDS) talaljuk.

Az anyaggal / alkotérészével végzett munka soran tgyeljiink a megfelel® szell6zésre és
a friss leveg6 utanpaétlasara.

\4

®SS

”

TAJEKOZTATAS

Kornyezetre veszélyes anyagok

Kénnyl vagy nem jelentds kdrnyezeti veszélyeztetés a kendolaj véletlen kdrnyezetbe
IQ kerulése miatt, melyet pl. a ken8olajrendszer szivargasa okoz.

» A naponta végzett inspekcidra vonatkozé munkavégzési utasitasoknak megfeleléen a
végfelhasznald felelés azért, hogy naponta elvégezze a rendszer esetleges
tomitetlenségének ellendrzését. TOmitetlenség megallapitasa esetén a végfelhasznalo
koteles a helyszinen ellenintézkedéseket tenni a tomitetlenség tovabbi terjedésének
megakadalyozasara. Jellemz&en veszélyeztetett teruletek: karimas csatlakozasok,
tomitések, zarak és fedelek.

\4

Azonnal cseréljuk ki a hibas vagy kopott tomlévezetékeket, tomitéseket stb.

» A végfelhasznalé felels a fizikai akadalyok biztositasaért, mely szivargas esetén
megakadalyozza a kdrnyezetszennyezést.

OeP

» A végfelhasznalétol/karbantartd csapattdl elvarhatd, hogy tgyeljen a rendre és a
tisztasagra és azonnal tavolitsa el a kiomlott folyadékokat.

» A (szerkezeti) anyagra jellemz8 veszélyeket és dvintézkedéseket az adott biztonsagi
adatlapon (MSDS) talaljuk.

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.
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6.3.4 Motoriizemanyag-ellaté rendszer

A FIGYELMEZTETES

Tulnyomas, géprészek vagy folyadékok varatlan levalasa/szivargasa

Halalos vagy sulyos sértlések kisodrodé leszakadt darabok miatt, amikor az izemanyag-
ellaté rendszer alkatrészei a tulnyomastdl meghasadnak.

A » A végfelhasznald felel6s az lzemanyag-ellatas nyomasanak korlatozasaért ideértve a
varhaté nyomascsucsokat is a tipikus kapcsolasi allapotok soran (pl. teljes terhelésbdl
adodo kényszerlekapcsolas és a f6 gazszelep ezzel 6sszefliggd zarasa). 16,0 bar(g)
nyomasi értékre torténd korlatozas egy biztonsagos helyre vezetd leereszté vezetékkel
rendelkez6 nyomascsokkenté szelep alkalmazasaval.

A FIGYELMEZTETES

Gyulékony anyagok, robbanas

Halalos vagy sulyos sértlések robbanas hataséara, melyet az lzemanyagnak tulnyomas,
kulsé héterhelés (pl. magas hdmérsékleten végzett munka) vagy kulsé tiz altal kivaltott
szivargasa okoz.

» Nyilt lang hasznalata tilos. Tilos a nyilt gyujtéforrasok hasznalata és a dohanyzas!

» Az Uzemanyagadagolé rendszer részein magas hédmérsékleten végzett munkak (pl.
hegesztés) az lzembehelyezés és a rendszer nyomas ala helyezése utan tilos.

» A végfelhasznal6 koteles a helyi eldirasok betartasa mellett megfeleld
ellenintézkedéseket betervezni a nyomasfelépités elkerllésére kiilsd héterhelés esetén.

\ » Korlatozni kell a kilép6 Gzemanyag mennyiségét kils6 hdterhelés esetén egy
REQYL biztonsagos Gzemanyag-megszakitd segitségével (pl. gyorsan zaré szelep, termikus

lezardberendezés vagy kézi lezardszelep), mely az tlizterlleten kivil helyezkedik el.

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.
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A FIGYELMEZTETES

Gyulékony anyagok, robbanas

Halalos vagy sulyos sértlések robbanas (pl. robbanasi nyomas, romok, beomlé
éplletrészek, tiz/langok vagy az lizemanyag ellendrizetlen kilépése soran keletkez6 forrd
gazok) miatt.

» A végfelhasznald kotelessége, hogy hatékony miszaki szell6ztetési intézkedésekkel és

az esetleges gazszivargasok sirliségének csokkentésével megakadalyozza a
robbanasveszélyes légkor kialakulasat. A TA 1100-0110 szerinti Iégcsere-hanyados
elérésével meg kell valésitani az IEC 60079-10 szerinti 2 NE zénat.

Rendelkezésre kell bocsatani egy olyan jelzést, mely lehetévé teszi az lzemanyag
adagolasanak biztonsagos megszakitasat, ha a rendszer a motor miikddése soran a
szell6zés megszakadasat, a nem kielégit6 szell6zést és/vagy gazszivargast észlel. A jel
megbizhatésaganak meg kell felelnie az ISO 13849-1:2015 kodvetelményeinek, és a
teljes Teljesitményszint (PL) értékének legalabb el kell érnie a "c" jelli biztonsagi szintet.

Biztositani kell egy olyan jelzést, amely lehetévé teszi a géptér szell6ztetésének
aktivalasat, ha a rendszer a motor all6 helyzetében gazszivargast észlel. A jel
megbizhatésaganak meg kell felelnie az ISO 13849-1:2015 kovetelményeinek, és a
teljes Teljesitményszint (PL) értékének legalabb el kell érnie a "c" jell biztonsagi szintet.

A Jenbacher Felhasznaloi Kézikonyv szerint az izembe helyezés megkezdése elbtt és
a karbantartasi munkak utan el kell végezni minden csavar- és kapocskapcsolat
tomitetlenségi vizsgalatat.

A végfelhasznalo koteles biztositani az izemanyag-adagolas biztonsagos
megszakitasat egy biztonsagi lezard szeleppel vagy egy kézi lezardszeleppel, hogy a
GE-szallitasi terjedelmen kivll es6 esetleges szivargasokat is le tudja fedni (pl.
lezaroszerelvény a géptéren kivdl).

A naponta végzett inspekciora vonatkozé munkavégzési utasitasoknak megfeleléen a
végfelhasznalé felelés azért, hogy naponta elvégezze a rendszer esetleges
tomitetlenségének ellendrzését. TOmitetlenség megallapitasa esetén a végfelhasznalo
koteles a helyszinen ellenintézkedéseket tenni a tomitetlenség tovabbi terjedésének
megakadalyozasara.

Szagositas nélkili Gzemanyagok alkalmazasa esetén kiilonos kortltekintéssel kell
eljarni. A napi ellen6rzés keretében kiegészitd méréberendezésekre van sziikség az
Uzemanyag-szivargas vizsgalatahoz, hogy fel tudjuk ismerni a lehetséges szivargasi
helyeket. Viseljink személyes gazjelz6 készlléket.

Készitette: Kecht S.
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A FIGYELMEZTETES

Gyulékony anyagok, robbanas

Halalos vagy sulyos sérulések az Uzemanyag véletlen szivargasa miatt fennalld
robbanasveszeély miatt, olyan munkak soran, melyeknél szikséges a berendezés
Uzemanyagvezet6 részeinek felnyitasa.

» Az Gzemanyag-ellaté berendezésen végzett karbantartasi és javitasi munkalatok soran
kilonos 6vatossaggal kell eljarni. Ezek a géprészek maradék gazmennyiséget
tartalmaznak, melyek szivaroghatnak, és igy robbanasveszélyes légkor keletkezhet.

» A Uzemanyag-ellaté rendszeren végzett karbantartasi munkalatokat a tzemanyag-ellaté
rendszerekre vonatkozd munkautasitas szerint kell végezni, mely el6irja a motor
lekapcsolasara és a Lock-out Tag-out (LOTO) eljarasra vonatkozo teenddéket (a
berendezés nyomasmentesitése és biztonsagos helyre torténd légtelenitése).

» A TA 1100-0110 alapjan a végfelhasznalo felel annak biztositasaért, hogy a gaznyomas
szabalyozé szakasz leengedd vezetéke(i) biztonsagos helyre vezet(nek).

» A végfelhasznald koételes biztositani az Uzemanyag-ellatas biztonsagos megszakitasat
egy biztonsagi lezarészeleppel vagy manualis lezarészeleppel. Az elzardszerelvényt a
géptéren kivil kell elhelyezni és biztositani kell a LOTO-felszerelés alkalmazhatésagat.

» Kerlljuk el a robbanasveszélyt rendszerspecifikus, a gazvezetd alkatrészek tisztara
mosasara vonatkozé munkautasitasok alkalmazasaval.

» Hasznaljunk szikramentes szerszamot a gazvezetd rendszer részein végzett
munkalatok soran.

» Nyilt lang hasznalata tilos. Tilos a tliz, a nyilt gyujtéforrasok hasznalata és a dohanyzas!

A FIGYELMEZTETES

Gyulékony anyagok, robbanas

Halalos vagy sulyos sériilések robbanas (pl. robbanasi nyomas, romok, beomlo
éplletrészek, tiz/langok vagy a miikddés miatt keletkezé leengedett mennyiségek
ellendrizetlen kilépése) miatt.

» A Jenbacher gazmotorjainak és berendezéseinek telepitésére vonatkozo, megfeleld
Miszaki Utasitas szerint a végfelhasznalo felel annak biztositasaért, hogy a gaznyomas
szabalyozé szakasz leengedd vezetéke(i) biztonsagos helyre vezet(nek).

» A Jenbacher gazmotorjainak és berendezéseinek telepitésére vonatkozé, megfelel
Miszaki Utasitas szerint a végfelhasznalo felel a mikodés soran kilépd lizemanyag
veszélyességi tartomanyainak kiszamitasaért.

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.
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A FIGYELMEZTETES

Gyulékony anyagok, robbanas

Halalos vagy sulyos sértlés robbanas miatt (pl. robbanasi nyomas, romok, beomld
éplletrészek, tliz/langok vagy forré gazok a visszagyulladaskor), melyet a motor
Uzemzavara okoz és amely kiterjed az Uzemanyag-ellaté rendszerre.

Robbanasveszélyes légkor fennallasa és létrejotte az lzemanyag-ellatd rendszer
belsejében, amikor hajtégaz vagy levegb jelenik meg a robbanasveszélyes terlleten.

» Az Eurdpai Parlament 2014/34/EU ATEX-iranyelvének magyarazata szerint, valamint a
TA 1100-0110 Miszaki Utasitas "Hajtogaz" fejezetében leirtak szerint kdtelezé
el6irasnak minésul, hogy a Jenbacher-gazmotorokhoz hasznalt hajtégaz a mikodeés
soran egyetlen pillanatra sem valhat gyulékonnya a kérnyezeti behatasok miatt (a motor
inditasat és leallasat is beleértve).

» A helyszinen érvényben lehetnek olyan specialis el6irasok a hajtégaz tipusara,
tulajdonsagaira és a hajtdgazas berendezésre vonatkozdan, melyek a biztonsagos
mikddést szavatoljak.

6.3.5 A motor égési levegobjének és toltélevegdjének rendszere

A FIGYELMEZTETES

Gyulékony anyagok, robbanas

Halalos vagy sulyos sértlések robbanas (pl. robbanasi nyomas, romok, beomlé
épulletrészek, tliz/langok vagy a nem elégett lzemanyag kilsé gazlyuk altal torténé
beszivasa soran keletkez6 forré gazok) miatt.

Robbanasveszélyes 1égkor megléte vagy kialakulasa a motor hajtdégaz-adagold rendszerén
kivul
» Az Eurdpai Parlament 2014/34/EU ATEX-iranyelvének magyarazata szerint, valamint a
TA 1100-0110 MUszaki Utasitas "Robbanasveszéyles terlletek" fejezetében leirtak
szerint a Jenbacher-gazmotorok Uzemeltetése az IEC 60079-10-1:2008 szerinti 2,1
vagy 0 zénaban nem engedélyezett.

> A berendezés lizemeltetéjének feleléssége, hogy ezeket a feltételeket a mikodés teljes
id6tartama alatt (a motor inditasat és leallitasat beleértve) biztositsa.

A VIGYAZAT

Folyadékok varatlan szivargasa

Koénny( vagy nem jelentds sériilések (pl. szemseérilések vagy Gtdtt sebek) kisodrodott
elemek miatt (pl. por- vagy festékszemcsék a toltélevegb ellendrizetlen kilépése soran).

» A naponta végzett inspekcidra vonatkoz6 munkavégzési utasitdsoknak megfeleléen a
végfelhasznald felelés azért, hogy naponta elvégezze a rendszer esetleges
tomitetlenségének ellendrzését. TOmitetlenség megallapitasa esetén a végfelhasznalo
koteles a helyszinen ellenintézkedéseket tenni a tomitetlenség tovabbi terjedésének
megakadalyozasara.

» Gy6zd6djink meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelel6 személyes védbfelszerelés
(PSA), j6 allapotban van és hasznaljak:

» Viseljunk szemvédelmet.
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TA 2300-0005

JENBACHER Biztonsagi eléirasok

A VIGYAZAT

Folyadékok varatlan szivargasa

Kdénnyl vagy nem jelent6s sérulések (pl. rossz kdzérzet vagy ijedség), melyeket a beszivo
Iégszirébdl érkez6 hirtelen Iégaram okoz a turbotolts szivattyuk esetén.

» Az aggreator mikodése soran korlatozzuk a kitettség id6tartamat a beszivo légsziirdé
kozvetlen kozelében.

» GyBz8djunk meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelel6 személyes védbfelszerelés
(PSA), j6 allapotban van és hasznaljak:

» Viseljink szemvédelmet.

6.3.6 Motor kipufogégaz-rendszer

A FIGYELMEZTETES

Folyadékok varatlan szivargasa

Halalos vagy sulyos sérulések (fulladas, mérgezés, égési sebek) a forré és mérgezé
Q kipufogdgazok tulzott belélegzése miatt (belégzés, ismételt kitettség, kdzvetlen bérbe vagy
szembe jutas) a kipufogdgaz-rendszer tomitetetlensége esetén.

» Keriljuk el a robbanast ill. korlatozzuk a robbanas id6tartamat.
» A kipufogdgazokat mindig ki kell vezetni a szabadba.

> Ugyeljiink azon teriiletek megfeleld szell6ztetésére, ahol a kipufogd-rendszer részei
vannak elhelyezve.

» A naponta végzett inspekciéra vonatkozé munkavégzési utasitasoknak megfeleléen a
végfelhasznald felelés azért, hogy naponta elvégezze a rendszer esetleges
tomitetlenségének ellendrzését. Tomitetlenség megallapitasa esetén a végfelhasznalo
koteles a helyszinen ellenintézkedéseket tenni a tomitetlenség tovabbi terjedésének
megakadalyozasara. Végezzink szemrevételezéses vizsgalatot szakadasok, korrozio,
meghibasodott tdmitések és a szigetelés elszinez6dése tekintetében; tgyeljink a
kipufogd gaz szagara is. Jellemzben veszélyeztetett terliletek: karimas csatlakozasok,
hegesztési varratok, tomitések, zarak és fedelek

» A végfelhasznalé felelds a csatlakozasok tomitett allapotanak biztositasaért. Ide tartozik
az Osszes csavarozott kapcsolat utanhuzasa az egyszeri felfutasi fazis utan, valamint a
kipufogé-rendszeren végzett karbantartasi munkalatok utan végzett ismételt izembe
helyezés utan. llyenkor sziikség van a karimas csatlakozasokhoz valé hozzaférésre.

» A végfelhasznalé felel azért, hogy kerllje az aggregator és a kipufogé-rendszer
csatlakozasanak specifikacios hataran tulmend mechanikai terhelést.

» Gy6zddjink meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelelé személyes védbfelszerelés
(PSA), j6 allapotban van és hasznaljak.

Viseljink szemvédelmet (szorosan zar6 véddészemuveget).
Viseljunk véddékeszty(t.
Viseljunk védéruhazatot (hosszuujju munkaruhazatot).

vV V V V

Hasznaljunk gazjelzé készuléket. Ugyeljink a CO-ra, ha nem lehet biztositani a

megfelels szell6zést.

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.
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A FIGYELMEZTETES

Gyulékony anyagok, robbanas

Halalos vagy sulyos sértlések robbanas (pl. robbanasi nyomas, romok, beomlé
éplletrészek, tiz/langok vagy forré gazok) miatt a motor kipufogé-rendszerében
alkalmanként fellépé robbanasok esetén.

A motor miikddési paramétereinek izembehelyezéskor torténd beallitasa (pl. a kiilénbdzé
gaztulajdonsagokhoz torténd testreszabas) vagy az inditasi problémak diagnosztikaja soran
bekovetkezhet a nem elégett levegé/lizemanyag-keverék bejutasa a kilsé kipufogo-
rendszerbe, ahol a keverék 6sszegyllik. Ez megndveli a robbanasveszélyt a kipufogo-
rendszerben és rontja a rendszer integritasat és biztonsagat.

Ugyanez vonatkozik az izemzavarokra és a hibas kezelésre (pl. tul gyakori sikertelen
inditasi kisérlet, az izemzavar engedély nélkdli térlése, a zavar okanak figyelmen kivl
hagyasa).

» A TA 1100-0110 szerint a végfelhasznalo felel az aggregator utan kapcsolt
kipufogérendszer méretezése soran a robbanastechnikai kockazatcstkkentésért.

» A robbanasi nyomascsokkentd szelep alkalmazasa esetén langmentes kisutést kell
betervezni, hogy megakadalyozzuk a tovabbi lang- és égési kockazatok keletkezését. A
Iégtelenitést altalaban biztonsagos helyen kell végezni.

» A szakértelemmel nem rendelkezé munkavallaléknak tilos a veszélyes tertletekre valo
belépés (a veszélyes teriletek kdzvetlen kérnyezete az érzékeny kipufogé-rendszerek
Uzembe helyezése soran, a motor mikodési paramétereinek beallitdsa vagy az inditasi
problémak diagnosztikaja).

» A TA 1100--0111 szerint az lzemzavarokat nem szabad egyszerlien torolni. Az okot el

kell haritani, mielétt az aggregatort ismét elinditjuk.

Tajékoztatas:
A rendszer tervezése soran figyelembe kell venni a robbanas altal okozott nyomascsucsok miatt kialakuld
alulnyomast is a rendszer integritasara gyakorolt hatasok tekintetében.

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.
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A FIGYELMEZTETES

Forro feliiletek, tiiz

Sulyos sérilések (légutak irritacidja vagy égési sebek) tliz-, lang- vagy fusthatas miatt,
illetve ha a gyulékony anyag érintkezésbe kerll az aggregator forro fellileteivel vagy a
motor forré segédberendezéseivel.

Kilénosen a motor kipufogdrendszere és annak részei valnak olyan forrova a mikodés
soran, mely tizet okozhat, ha a kézelben gyulékony anyag talélhato.

A segédberendezések (pl. kipufogérendszer) felszine ugyancsak tlizkockazatot jelent, ha
nem megfelel® a szigetelés.

Kulénds figyelmet forditsunk a falon és/vagy fodémen keresztilfutd csdvek atvezetéseire,
melyek gyulékony anyagbdl vannak.

» A gyulékony anyagokat mindig tartsuk tavol a motor forré fellleteitél.

» Az olajba martott rongyot csak tizall6 tartalyban taroljuk.

» A gyulékony anyagokat mindig tartsuk tavol a forré kipufogovezetékektdl.
>

A végfelhasznalo felel6s a berendezés helyén tervezett tizvédelmi intézkedésekért (pl.
nem gyulékony épitéanyagok, a kipufogdvezeték szigetelése, gyujtaskésleltetd
szigetelések a kabelatvezetéseknél vagy cséattoréseknél).

» Biztositsuk, hogy az elektromos felszereltség részeit ne tegye ténkre a
kipufogéberendezés hésugarzasa.

A FIGYELMEZTETES

Tulnyomas, kézegek varatlan kilépése

kipufogdgazokkal valo tulzott mértékben torténd belégzése, ismételt kitettség, kdzvetlen bér
vagy szemkontaktus. A kipufogégazok tulnyomas miatti tartés, a motortérbe vagy a
segédberendezések felé torténd szivargasa esetén tlizveszély all fenn.

A siritésnek a kipufogérendszer tulnyomasa és/vagy a robbanasi nyomascsokkentd szelep
hibas kioldasa esetén fellépd meghibasodasa (pl. motormiikddés a kipufogérendszer teljes
blokkolasa esetén).

» Ha hasadétarcsakat hasznalunk a robbanasi nyomascsokkentésre, olyan jelet kell
biztositani, mely megengedi az aggregator biztonsagos leallasat, amikor a rendszer
felismeri a hasadotarcsak igénybevételét. Ez kiiléndsen akkor érvényes, ha a
nyomascsokkentés nem biztonsagos tartomanyokban torténik. A jel
megbizhatésaganak meg kell felelnie az ISO 13849-1:2015 kdvetelményeinek, és a
teljes Teljesitményszint (PL) értékének legalabb el kell érnie a "c" jelli biztonsagi szintet.

Q Halalos vagy sulyos sérilés (pl. fulladas, mérgezés, égési sérilések) a forrd

» Amennyiben a kipufogérendszer rendelkezik lezaré csappantydval, mely a meghajtas
szlinetelése vagy a csappantyluvezérlés meghibasodasa esetén a kipufogdérendszer
teljes blokkolasat okozhatja, olyan jelet kell rendelkezésre bocsatani, mely lehetévé
teszi az aggregator biztonsagos leallitasat vagy blokkolasat, ha a rendszer jelezte a
gazutak potencialis blokkolasat. A jel megbizhatésaganak meg kell felelnie az ISO
13849-1:2015 kovetelményeinek, és a teljes Teljesitményszint (PL) értékének legalabb

el kell érnie a "c" jell biztonsagi szintet.

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.
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TAJEKOZTATAS

Kornyezetre veszélyes anyagok

Kdnnyl vagy nem jelentés kdrnyezeti karokozas a nem kezelt kipufogdgazok véletlen
koérnyezetbe engedése miatt.

A » A végfelhasznalé felelés a kipufogoégazok utdlagos kezelésére alkalmas eszkdz
o biztositasaért a helyi el6irasok és a rendelkezésre bocsatott nyerskibocsatasi jelentés

szerint.

6.3.7 A motor siiritett levegds rendszere

A FIGYELMEZTETES

Géprészek vagy folyadékok varatlan levalasa/szivargasa
Halalos vagy sulyos sérllések kisodrodé leszakadt darabok miatt, amikor a siritett leveg6s

rendszer (inditélevegd rendszer) alkatrészei meghasadnak a tulzott igénybevételtél vagy
tulterheléstél (tulnyomas).

» A végfelhasznald felel8s azért, hogy a tulzottan magas nyomasi értékeket pl.
nyomashatarolok/nyomascsokkentd szelepek alkalmazasaval korlatozza (lasd TA
1100-0120).

A VIGYAZAT

Folyadékok varatlan szivargasa
Koénnyl vagy nem jelentds sérilések (pl. szemsérilések vagy Utott sebek) kilépd elemekkel

valé érintkezés miatt, pl. por- vagy festékrészecskék az inditérendszer leeresztésekor az
inditasi kisérletek soran.

> Ugyeljiink a rendre és a tisztasagra, hogy megakadalyozzuk a kisméret(i részecskék
felkavarodasat a sdritett leveg6 hirtelen leeresztésekor.

» A végfelhasznalé felel&s azért, hogy a gép burkolatat/védéberendezéseit a
karbantartasi munkalatok utan haladéktalanul visszaszerelje.

» Az inditd mikodése soran tartsunk tavolsagot az inditdberendezéstél.

» Gy6z6djink meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelelé személyes védbfelszerelés
(PSA), jo allapotban van és hasznaljak.

» Viseljunk szemvédelmet.

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.
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A VIGYAZAT

Tarolt energia, folyadékok varatlan kitérése

Kdénnyl vagy nem jelentés sérulések (pl. szemsérilés vagy Utoétt seb) a nyomas alatt allo
kézegekkel valo érintkezés miatt, amikor a siritett levegét véletlenul kibocsatjuk olyan
munkak soran, ahol a s(ritett leveg6t vezetd rendszer részeit (pl. az inditdberendezést) ki
kell nyitni.

» A sUritett leveg6vel miik6dé rendszeren végzett karbantartdsi munkalatokat a siritett
levegdvel mikddd rendszerekre vonatkozé munkautasitds szerint kell végezni, mely
el6irja a motor lekapcsolasara és a Lock-out Tag-out (LOTO) eljarasra vonatkozo
teendbket (a berendezés nyomasmentesitése és biztonsagos helyre torténd
légtelenitése).

> A végfelhasznalo felel6s azért, hogy megfeleld eszkdzokkel valassza le a rendszert az
energiaforrasrol, kozvetlenil a gép betaplalasi csatlakozéjanal.

» A végfelhasznalé felel8s a LOTO-eljaras (Lock-Out Tag-Out) alkalmazasaért a
vélasztott zarolasi eszkdz tekintetében (lezarhatdsag).

LOP

» A végfelhasznalé felel8s a lezard eszkdz megfeleld jeldléséért, mely lehetdvé teszi az
egyértelml azonositast a LOTO-eljaras alkalmazasanak keretén beliil.

» Gy6z6djink meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelelé személyes védbfelszerelés
(PSA), j6 allapotban van és hasznaljak.

» Viseljunk véddkeszty(t.
» Viseljunk védéruhazatot (hosszuujju munkaruhazatot).
» Viseljunk szemvédelmet (szorosan zar6 védészemiveget).

O
A,

6.3.8 Motor, elektromos

A FIGYELMEZTETES

Elektromossag

Koénny( vagy nem jelentds sériilések (aramutés vagy sokkreakcid) a nagyfesziiltségi
gyujtéberendezés (40 kV) aramvezetd részeinek véletlen érintése miatt.

A gyujtdberendezés akkor is gerjeszthet veszélyes feszlltségeket, ha a berendezés nem
Uzemel. Ez a gyujtdberendezés minden részére vonatkozik (gyujtokabel, gyujtotekercs,
gyujtogyertya dugasz stb.).

» A gyujtas alkatrészeit (kabel, tekercs, dugasz stb.) jaré motornal ne érintsiik meg.
» A gyujtokabelt a motor mikodése soran ne huzzuk le a gyujtétekercsrél.

» A gyujtokabel nem érintkezhet a berendezés mas részeivel.
>

Ugyeljiink az aramiités altal okozott tovabbi kockazatokra is (pl. magasbdl térténé
lezuhanas).

Ugyeljiink a meghibasodott kabelszigetelésekre, a gyujtokabel szigetelésének kopasara
stb. és karbantartasi vagy javitasi célbol végzett beavatkozasok elétt végezzink el egy
biztonsagos ledllast és kdvessik a LOTO-eljarast (Lock-Out, Tag-Out).
Fesziltségmentesitsik a berendezést és biztositsuk az automatikus beindulas ellen.

0>

Y

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.
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A FIGYELMEZTETES

Akkumulatorok téltése, robbanas, maré anyagok
42) Sulyos sérilések, pl. kémiai anyagok altal okozott égési sérllések vagy az akkumulator
ﬂ polusainak tulterhelése/tultdltése/athidaldsa altal okozott szemsériilések (a motorvezérlés
Olom-sav-akkumulatorai, inditéakkumulatorok).
Az akkumulatorok toltés soran elektrolitikus gazokat fejlesztenek, melyek bizonyos feltételek
mellett robbanékony elegyet képeznek, mely meggyulladhat, ha gyujtéforras van a kdzelben
(pl. akkumulator pélusainak saruja). A robbanasveszélyes gazok megvakulast vagy sérilést
okozhatnak.

» Az akkumulatorok kdzelében tilos a nyilt lang, tliz, nyilt gyujtéforras hasznalata és a
dohanyzas.

@ Az elektrolit (kénsav) vakulast vagy sulyos égési sériiléseket okozhat.

» Az akkumulator integritdsanak biztositasa érdekében be kell tartani az akkumulatorokra
vonatkozo karbantartasi utasitasokat (pl. akkumulator savszintje, a sav siriisége).

» Biztositsuk a megfeleld szell6zést, hogy megakadalyozzuk a robbanasveszélyes gazok
kialakulasat.

» A naponta végzett inspekciéra vonatkozé munkautasitas szerint a végfelhasznalé felel
azért, hogy naponta megvizsgalja a berendezés elbirasszerl allapotat és
ellenintézkedéseket foganatositson, hogy megakadalyozza a veszélyforrasok létrejottét.

> Ugyeljiink a szokatlanul magas hémérsékletre torténd felmelegedésre és/vagy

soran tulsagosan felforrésodé akkumulatort azonnal valasszuk le.
» Ellendrizni kell az akkumulator poélusainak csatlakozasat, hogy rogzitésiik megfelel6-e.

» Gy6z6djink meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelelé személyes védbfelszerelés
(PSA), j6 allapotban van és hasznaljak.

@ felfuvédasra és ebben az esetben azonnal kapcsoljuk le az akkumulatort.
> Ugyeljiink a szokatlanul magas toltési feszlltségre (> 24 V DC) és a toltési folyamat

» Az akkumulatoron végzett munkaknal viseljunk szemvédelmet.
» Az akkumulatoron végzett munkaknal viseljlink biztonsagi kesztydit.

» Ha elektrolit kertlt a szeminkbe, azonnal 6blitsik ki vizzel és hivjunk orvosi segitséget.

6.3.9 Generator, mechanikus

A VIGYAZAT

Folyadékok varatlan szivargasa
Kdénnyl vagy nem jelent8s sérllések (pl. szemsérilések vagy porszemcsék vagy
festékszemcsék altal okozott rossz kdzérzet), amikor a generator hlitélevegdje kilépéskor
felkavarja a kisméretl részecskéket.
> Ugyeljlink a rendre és a tisztasagra, hogy megakadalyozzuk a kisméretii részecskék
felkavarodasat a generator hitéleveg6jének kilépésekor.

» A végfelhasznalé felel&s azért, hogy a gép burkolatat/véddberendezéseit a
karbantartasi munkalatok utan haladéktalanul visszaszerelje.

» Mikodés soran tartsunk tavolsagot a generator levegdjének kiomléjétél.

» Gy6z6djink meg réla, hogy rendelkezésre all a megfelelé személyes védbfelszerelés
(PSA), j6 allapotban van és hasznaljak.

» Viseljunk szemvédelmet.

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.
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6.3.10 Generator, elektromos

A FIGYELMEZTETES

Magneses mez6

Halalos vagy sulyos sértlések egy miikodé szivimplantatum (pacemaker) miikddése vagy
meghibasodasa soran fellépd interferencia miatt, melyet egy erés elektromagneses mez6ét
létrehozo egység okoz, pl. a generator.

» A géptérbe tilos a belépés mikodd szivimplantatumot (pacemaker-t) viseld
szemeélyeknek.

@p

A VIGYAZAT

Elektromossag, elektrodinamikai erék

Kdénnyl vagy nem jelent8s sérllések a berendezés vagy a berendezés részeinek
(ktldndsen a segédberendezések kabelezése, teljesitménykabel) nem szabalyozott
mozgasa miatt, melyet a rovidzarlat soran fellépd dinamikai erék okoznak (pl. a
teljesitménykabelek korbacs-hatasa).

» A végfelhasznald a TA 1100-0114 szerint koteles biztositani az el6irasszer( telepitést
és a segédberendezések kabeljeinek rogzitését a teljesitménykabelt is beleértve.

QP

6.3.11 Forrovizes és tavhé-rendszerek

7 Melléklet

Az itt szerepl6 piktogramok kozul nem szikségszeriien szerepel az 6sszes a jelen dokumentumban, igy
azok egyéb dokumentumokban, matricakon, figyelmeztet6 tablakon stb. is megjelenhetnek.

Kotelez6 érvényii jelek (GEN)

Regisztraciés szam
GEMO001
Biztonsagi kijelentés

Alkalmazzunk szénmonoxid-érzékel6t
Funkcio

Jeldlés, hogy CO-érzékel6t kell viselni.

Veszély

Fulladas

Az elérni kivant magatartas, ha a biztonsagi jel tartalmat megértették
Viseljunk CO-érzékel6t

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.

@

Index: 15 Lap sz.: 37/40
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zéasok vonatkoznak.
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Regisztracios szam
GEMO002
Biztonsagi kijelentés

Biztositsunk az illetéktelen ujra Gzembe helyezés ellen

Funkcio

Jeldlés, hogy a gépeket megfeleld modon el kell [atni az illetéktelen ismételt tzembe
helyezés ellen.

Veszély

Illetéktelen ismételt Gzembe helyezés ill. a gépek varatlan beindulasa

Az elérni kivant magatartas, ha a biztonsagi jel tartalmat megértették
A TA 2300-0010 és TA 2300-0011, szerinti LOTO-eljaras alkalmazasa.

Tilt6 jel (GEP)

Regisztracios szam
GEPO001
Biztonsagi kijelentés

Tilos az elektromos hajtomi érintése
Funkcié

Jeldlés, hogy az elektromos hajtom részeinek érintése tilos.

Veszély

Elektromossag

Az elérni kivant magatartas, ha a biztonsagi jel tartalmat megértették
Ne érintsik meg az elektromos hajtomu részeit

Figyelmeztet6 jelzés (GEW)

Regisztracios szam

. GEW001
‘ﬁ Biztonsagi kijelentés

Nehéz terhek emelése el6tti figyelmeztetés
Funkcio

Nehéz terhek emelése elbtti figyelmeztetés

Veszély

Nehéz terhek emelése

Az elérni kivant magatartas, ha a biztonsagi jel tartalmat megértették

Ugyeljiink, hogy 25 kg feletti sulya targyat ne emeljiink segédeszkoz (pl. daru) nélkdil.

Regisztracios szam
GEWO002
Biztonsagi kijelentés

Figyelmeztetés mérgez6 gazokra
Funkcié

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.
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Az INNIO tulajdonjogi megjegyzése: BIZALMAS! Az ezen a lapon szerepl6 adatok hasznalatara vagy tovabbitasara a fedélapon vagy az els6 oldalon szerepl6 tajékoztatas szerinti korlato-
zéasok vonatkoznak.
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Figyelmeztetés mérgezd gazokra

Veszély
Fulladasveszély, mérgezésveszély
Az elérni kivant magatartas, ha a biztonsagi jel tartalmat megértették

Ugyeljiink a karosanyag-terhelésre a kérnyezetben. Viseljen személyi védéfelszerelést (gazérzékelbt,
védémaszkot)!

co Regisztraciés szam
GEWO003

Biztonsagi kijelentés
Figyelmeztetés szénmonoxidra

Funkcio

Figyelmeztetés szénmonoxidra

Veszély
Fulladasveszély, mérgezésveszély
Az elérni kivant magatartas, ha a biztonsagi jel tartalmat megértették

Ugyeljiink a szénmonoxid-terhelésre a kdrnyezetben. Viseljen személyi védéfelszerelést (gazérzékelbt,
védémaszkot)!

Regisztracios szam
GEWO004

©HO =l ©on)

—_D

Biztonsagi kijelentés
Figyelmeztetés fesziltség alatt allé alkatrészekre
Funkcio

Figyelmeztetés feszultség alatt allé alkatrészekre

Veszély

Elektromossag

Az elérni kivant magatartas, ha a biztonsagi jel tartalmat megértették
A fenti szimbélummal jeldlt aramkdroket feszlltségvezetdnek tekinthetdk.

Regisztraciés szam
GEWO005
Biztonsagi kijelentés

Figyelmeztetés kilépd kdzegekre
Funkcié

Figyelmeztetés kilépb kozegekre

Veszély
Forrd és/vagy nyomas alatt allé kilépd kdzegek
Az elérni kivant magatartas, ha a biztonsagi jel tartalmat megértették

Ugyeljiink arra, hogy ne érintsiik meg forré és/vagy nyomas alatt all6 kézeget. A TA 2300-0010 és TA
2300-0011, szerinti LOTO-eljaras alkalmazasa a rendszeren végzett munka megkezdése el6t.

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.
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Regisztracios szam
GEWO006
Biztonsagi kijelentés

Figyelmeztetés egészségkarositd vagy irritalé6 anyagokra

Funkcio

Figyelmeztetés egészségkarositd vagy irritalé anyagokra

Veszély
Egészségkarositd vagy irritalé anyagok
Az elérni kivant magatartas, ha a biztonsagi jel tartalmat megértették

Alkalmazzunk személyes védelmi intézkedéseket és ne érintsiik meg az egészségkarositod vagy irritald
anyagokat.

Regisztraciés szam

GEWO007

Biztonsagi kijelentés

Figyelmeztetés forrd folyadékokra és g6zokre
Funkcié

Figyelmeztetés forré folyadékokra és gézokre

Veszély
Forro folyadékok és g6zdk
Az elérni kivant magatartas, ha a biztonsagi jel tartalmat megértették

Alkalmazzunk személyes védelmi intézkedéseket és ne kertiljlink kapcsolatba forré folyadékokkal vagy
gbzdkkel.

Regisztraciés szam
GEWO008
Biztonsagi kijelentés

Figyelmeztetés zajra
Funkcié

Figyelmeztetés zajra

Veszély

Nagy zajterhelés, hallaskarosodas

Az elérni kivant magatartas, ha a biztonsagi jel tartalmat megértették

Személyes védelmi intézkedések foganatositasa azokon a terlileteken, ahol a zajkitettség felmerilhet.

Készitette: Kecht S. Felelés: Eastburn C. A jovahagyas datuma: 2019.10.31.
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