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De informatie in dit document is beschermde informatie van INNIO Jenbacher GmbH & Co OG en zijn
dochterondernemingen en is vertrouwelijk. De informatie is eigendom van INNIO en mag zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming niet gebruikt, aan derden doorgegeven of vermenigvuldigd
worden. Hieronder valt ook, maar niet uitsluitend, het gebruik van de informatie voor de productie,
fabricage, ontwikkeling of afleiding van reparaties, modificaties, reserveonderdelen, constructies of
configuratiewijzigingen dan wel het indienen van aanvragen hiervoor bij overheidsinstanties. Als de
volledige of gedeeltelijke vermenigvuldiging is toegestaan, dienen deze verklaring en de verdere
verklaringen op alle pagina's van dit document helemaal of gedeeltelijk te worden vermeld.

AFGEDRUKTE OF ELEKTRONISCH VERSTUURDE KOPIEEN ZIJN ONGECONTROLEERD

1 Toepassingsgebied

Deze Technische Richtlijn geldt voor alle bougies met haakelektroden die in INNIO Jenbacher GmbH &
Co OG-motoren van modelreeks 6 en 9 (bijv. P603 of Denso 518) worden gebruikt.

®|Bougie P603 | ®|Bougie 518

2 Doel

Deze Technische Richtlijn beschrijft de correcte bijstelling van de bougies met haakelektroden.

3 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij het bijstellen van de bougies dient men gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.
Hieronder vallen:

¢ veiligheidsbril
¢ veiligheidsschoeisel
¢ veiligheidshandschoenen
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4 Bouw van het gereedschap

Bijstelgereedschap voor bougies onderdeelnr. 9011882

haakelektroden

@ |Draaiwiel voor bevestiging van het

Draaiwiel voor instelling van de

gereedschap elektrodenafstand
®@ |[Klemvoorziening voor het voetstuk van het Bijstelpin
gereedschap

®|Voetstuk van het gereedschap

Uitsparing voor de zeskant van de bougie
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5 Bediening

5.1 Voorbereiden van het gereedschap

V66ér gebruik moet het gereedschap voor het instellen van bougies zeer stevig aan een werkblad of een
ander stabiel werkoppervlak worden bevestigd. Indien de bougie direct op de motor wordt ingesteld, is bij
modelreeks 6 de bovenste loopplaat viakbij de cilinderkoppen een geschikt bevestigingspunt.

Voor bevestiging aan het stabiele werkopperviak moet de klemvoorziening @ eerst met het draaiwiel ®
zo ver worden opengedraaid dat de klemvoorziening om het werkoppervlak past. Zodra het voetstuk van
het gereedschap ® stabiel op het werkoppervlak is geplaatst, kan het gereedschap met het draaiwiel @
worden vastgeklemd.

5.2 Instellen van de elektrodenafstand

5.2.1 Voorbereiding van de bougie

Voordat de bougie in het gereedschap wordt geplaatst, moet de pakkingring op de bougie worden
verwijderd.
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©|Pakkingring

5.2.2 Plaatsing van de bougie in het gereedschap

Voordat de bougie in het gereedschap wordt geplaatst, moet worden gecontroleerd of er sprake is van
beschadigingen en of er genoeg edelmetaal voor verder gebruik aanwezig is. Bij beschadigingen of te
weinig elektrodenmateriaal moet de bougie als afval worden verwijderd.

Om de bougie in het gereedschap te kunnen plaatsen, moet de bijstelpin ® - door het draaiwiel @ naar
links te draaien - eerst zover worden teruggedraaid, dat de bougie voorzichtig in de uitsparing voor de
zeskant ® kan worden geplaatst. Het keramische deel van de bougie mag niet beschadigd raken. De
elektroden van de bougie moeten daarbij naar de bijstelpin worden gericht en de elektrodenspleet moet
gemakkelijk toegankelijk blijven. Om kanteling van de bougies te voorkomen, moet de bougie met een
magneet naar beneden worden gehouden.

5.2.3 Instellen van de elektrodenafstand

Plaats een voelermaat van 0,28 mm breed tussen de elektroden en draai het draaiwiel @ naar rechts
totdat de voelermaat wordt vastgeklemd. Belangrijk is hierbij dat de voelermaat wordt vastgeklemd. Deze
druk op de voelermaat kan worden gecontroleerd door de voelermaat licht te bewegen. Om de
elektrodenhouder te ontlasten moet het draaiwiel vervolgens enigszins worden teruggedraaid; controleer
de nu ingestelde elektrodenafstand. Deze dient tussen 0,28 mm en 0,32 mm te bedragen.

Indien de elektrodenafstand nog niet correct is ingesteld, dient de instelprocedure te worden herhaald.

In geen geval mag ongecontroleerd op de centrale elektrode worden gedrukt, omdat een te hoge
kracht tot beschadiging van de bougie leidt.
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5.2.4 Verwijdering van de bougie uit het gereedschap

Om de bougie te demonteren, moet de bijstelpin ® - door het wiel naar links te draaien - zover worden
geopend dat de bougie weer uit het gereedschap kan worden verwijderd. Let er hierbij op dat het
keramische deel van de bougie niet beschadigd raakt.

5.2.5 Montage van een nieuwe pakkingring

Direct na het instellen van de elektrodenafstand moet er een nieuwe pakkingring op de bougie worden
gemonteerd. Dit mag in geen geval worden vergeten.

6 Revisienummer
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