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1 Anwendungsbereich

Diese Technische Anweisung gilt fur alle Zlindkerzen mit Hakenelektroden, die in INNIO Jenbacher
GmbH & Co OG Motoren der Baureihe 6 und 9 (z.B.: P603 oder Denso 518) eingesetzt werden.

®|ziindkerze P603 | ®|zindkerze 518

2 Zweck
Diese Technische Anweisung beschreibt das richtige Nachstellen der Zindkerzen mit Hakenelektroden.

3 Personliche Schutzausriustung

Fir das Nachstellen der Zundkerzen ist auf das Tragen der Personlichen Schutzausristung zu achten.
Hierzu gehdren:

e Schutzbrille
¢ Sicherheitsschuhe
e Handschuhe
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4 Aufbau des Werkzeugs

Ziindkerzennachstellwerkzeug Tinr. 9011882

Hakenelektroden

®|Handrad zur Befestigung des Werkzeuges

Handrad zum Einstellen des
Elektrodenabstandes

® |Klemmvorrichtung fiir den Werkzeugfuly

Nachstellpin

®|Werkzeugful®

Aufnahme fir Sechskant der Ziindkerze
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5 Bedienung

5.1 Vorbereiten des Werkzeugs

Das Werkzeug muss vor der Verwendung zum Einstellen von Ziindkerzen unbedingt fix mit einem Tisch
oder einer anderen stabilen Arbeitsflache verbunden werden. Wird die Ziindkerze direkt am Motor
eingestellt, so bietet sich bei der BR6 das obere Trittblech nahe an den Zylinderkdpfen an.

Zur Befestigung an der stabilen Arbeitsflache wir die Klemmvorrichtung @ zunéachst mit Handrad @
geoffnet, bis die Klemmvorrichtung die Arbeitsflache umfassen kann. Sobald der Werkzeugful? ® stabil
auf der Arbeitsflache aufgelegt ist, kann mit dem Handrad @ das Werkzeug fixiert werden.

5.2 Einstellen des Elektrodenabstandes

5.2.1 Vorbereitung der Ziindkerze
Bevor die Ziindkerze in das Werkzeug eingelegt wird, muss der Dichtungsring an der Zindkerze entfernt

werden.
©|Dichtring
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5.2.2 Einlegen der Ziindkerze in das Werkzeug

Bevor die Ziindkerze in das Werkzeug eingelegt wird, muss kontrolliert werden, ob eine Beschadigung
vorliegt und ob genligend Edelmetall fir eine weitere Verwendung vorhanden ist. Bei einer Beschadigung
oder zu wenig Elektrodenmaterial, muss die Ziindkerze entsorgt werden.

Um die Zundkerze in das Werkzeug einlegen zu kénnen, muss zunachst der Nachstellpin ® mit dem
Handrad ® soweit durch Linksdrehung zurtickgedreht werden, dass die Zindkerze vorsichtig in die
Aufnahme fiir den Sechskant ® eingelegt werden kann. Der Keramikkorper der Ziindkerze darf nicht
beschadigt werden. Die Elektroden der Zindkerze sind dabei in Richtung des Nachstellpins ausgerichtet
und der Elektrodenspalt muss leicht zuganglich bleiben. Um ein Kippen der Zindkerzen zu verhindert,
wird die Ziindkerze von einem Magnet nach unten gehalten.

5.2.3 Einstellen des Elektrodenabstandes

Eine Fuhlerlehre mit 0,28 mm Abstand wird zwischen den Elektroden gelegt und das Handrad @,
solange nach rechts gedreht, bis die Fihlerlehre geklemmt wird. Wichtig hierbei ist, dass die Fuhlerlehre
gehalten wird, damit dieser Druck auf die Fuhlerlehre erkannt wird, dies erfolgt am besten durch leichtes
Bewegen der Fuhlerlehre. AnschlieRend wird das Handrad ein wenig zur Entlastung des
Elektrodenhalters zurtick gedreht und der nun eingestellte Elektrodenabstand Uberprift. Dieser sollte
zwischen 0,28 mm und 0,32 mm betragen.

Ist der Elektrodenabstand noch nicht korrekt eingestellt, so muss dieser Einstellvorgang wiederholt
werden.

Auf keinen Fall darf unkontrolliert auf die Mittelelektrode gedriickt werden, da eine zu hohe Kraft
zur Schadigung der Ziindkerze fiihrt.
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5.2.4 Ziindkerze aus dem Werkzeug entnehmen

Zum Ausbau der Ziindkerze wird der Nachstellpin ® durch Drehen nach Links so weit gedffnet, dass die
Zundkerze wieder aus dem Werkzeug entnommen werden kann. Es muss hierbei darauf geachtet
werden, dass der Keramikkorper der Ziindkerze nicht beschadigt wird.

5.2.5 Montage eines neuen Dichtrings

Unmittelbar nach dem Einstellen des Elektrodenabstandes sollte ein neuer Dichtring an der Zindkerze
montiert werden. Dies darf auf keinen Fall vergessen werden.

6 Revisionsvermerk

Revisonsverlauf

Index |Datum Beschreibung / Anderungszusammenfassung Experte
Priifer

4 11.04.2019 |GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO Opoku
Pichler R.

3 22.01.2015 |Anwendungsbereich und Zweck neu hinzu. TInr. des Bilek

Nachstellwerkzeuges angeflhrt / new section scope / purpose |Kraus Markus
and part number of spark plugs adjustment tool

2 29.01.2014 |Grundlegende Uberarbeitung / Fundamental revision Bilek
Kraus Markus
1 29.08.2012 |Erstausgabe / First release Grundlegende Uberarbeitung / Bilek
Fundamental revision Kraus Markus
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