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1 Toepasselijkheid
De onderhavige Technische Richtlijn geldt voor alle
Jenbacher containeraggregaten met containermaat
12.192 x 2.700 x 3.000 mm met hoekbeslag aan de
bovenste containerhoeken en hoekbeslag aan
onderzijde.

3m

 

2 Classificatie
Jenbacher-containers voldoen waar het de buitenmaten, hoekbeslag en stabiliteit
betreft aan de onderstaande uitvoeringen en internationale richtlijnen.
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Onderwerp Omschrijving Richtlijn Titel van de richtlijn
Containertype Speciale containers

met hoekbeslag aan onderzijde
zoals
ISO-containers, modelreeks 1
(12192 x 2438)

Overeenko
mstig
ISO 668

ISO-containers, modelreeks 1:
Classificatie, afmetingen en
totaalgewichten

Maximaal
totaalgewicht

30.000 kg

Container
afmeting

12.192 x 2.700 x 3.000 mm

Type GP stukgoedcontainer Overeenko
mstig
ISO 6346

ISO-containers – codering,
identificatie en markering

Hoekbeslag ISO 1161 Identificatie en markering:
Hoekbeslag - voorwaarden

3 Handling
Deze containers zijn niet stapelbaar.
Voor een veilige handling van de containers dient de volgende internationale richtlijn te worden
opgevolgd.

Onderwerp Richtlijn Titel van de richtlijn
Hijsen
Transporteren
Neerzetten
Ondersteunen
Vastzetten

In navolging van de norm
ISO 3874

Niet stapelbaar!

ISO-containers, modelreeks 1:
handling en vastzetten

3.1 Hijsen
Hijsen aan hoekbeslag aan bovenzijde
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FOUT! Hijskracht dient loodrecht te worden aangezet.
Overige aanwijzingen in ISO 3874 dienen in acht te
worden genomen!

4 Bevestigingspunten voor de montage van hijsmiddelen in de container
De bevestigingspunten - M12-draadboringen - zijn telkens aangebracht in de dwarsbalken van het
containerdak ca. 180 mm van de container wand (zie pos. ①).

Overzicht van de positie van de bevestigingspunten

De M12-draadboringen ② kunnen met behulp van
gele zeskantbouten zijn gemarkeerd (pos. ①).

Daarnaast is een veiligheidssticker op de zijwand
van de container geplakt (pos. ③).
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5 Veiligheidssticker

M 12
max. 300 kg

max. 65 kg

1

2

3

Aanzicht veiligheidssticker

① Bij de bevestigingspunten betreft het M12-draadboringen.
② De maximaal toegestane belasting in verticale richting bedraagt 300kg.
③ De maximaal toegestane belasting in horizontale richting bedraagt 65kg.
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