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Los destinatarios de este documento son:

Empresas autorizadas de servicio postventa, agentes de puesta en servicio autorizados, filiales/
delegaciones, centro de Jenbach

Informacién propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL

La informacion que recoge este documento es informacion protegida tanto de INNIO Jenbacher GmbH &
Co OG como de sus filiales y es confidencial. Es propiedad de INNIO y no se permite su utilizacion,
distribucion a terceros o reproduccion sin la previa autorizacion por escrito. Esta prohibicion incluye
también, aunque no exclusivamente, el uso de la informacién para elaborar, confeccionar, desarrollar o
deducir reparaciones, modificaciones, piezas de repuesto, disefios o modificaciones de configuracién o
su presentacién ante autoridades nacionales. Cuando se haya autorizado la reproduccion total o parcial,
se deberan anotar tanto esta advertencia como la advertencia que sigue en todas las paginas del
documento de manera total o parcial.

LAS VERSIONES IMPRESAS O FACILITADAS POR MEDIOS ELECTRONICOS NO ESTAN
CONTROLADAS

1 Campo de aplicacion
Esta instruccion técnica [IT] es aplicable a las siguientes Motores Jenbacher:

e Serie 4

2 Objeto

Esta instruccion técnica (IT) contiene una lista de las herramientas especiales disponibles que son
necesarias para trabajar en Motores Jenbacher.
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®

indice: 10 Hoja num.: 1/37

Informacion propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicacion de datos de esta hoja estan sujetos a las limitaciones segun la nota que aparece en la portada o en la prime-

ra pagina.



TA 1310-0010-2
JENBACHER Catalogo de herramientas especiales para las
series 4

3 Indicaciones de seguridad

A PELIGRO

Danos personales por una herramienta defectuosa

Si la herramienta no se comprueba a intervalos regulares, pueden producirse dafios
personales considerables.

» Aquellas herramientas marcadas en amarillo en la vista general del juego de
herramientas deben comprobarse en a intervalos regulares de un afo. La colocacion de
estas marcas se basa en el ritmo de INNIO en Austria; en caso de que las
disposiciones locales sean mas estrictas se debera adaptar la frecuencia o el alcance.

A ADVERTENCIA

Lesiones

No llevar equipo de proteccidén o no respetar las prescripciones de seguridad y las
instrucciones de proteccion del trabajador puede provocar lesiones.

» Utilizar el equipo de proteccion individual (EPI) correspondiente.

» Respetar las prescripciones de seguridad de acuerdo con TA 2300-0005.

» Respetar las instrucciones de proteccion del trabajador de acuerdo con TA 2300-0001.

4 Informacion adicional

Danos en el motor por aparatos de mediciéon no calibrados

Si no se calibran los aparatos de medicion con las distancias predefinidas, se pueden crear
dafos en el motor como resultado de mediciones incorrectas.

» Calibre los aparatos de medicidn con la distancia especificada por el fabricante.

Documentos relevantes:

TA 1310-0011 — Catalogo de herramientas estandar
TA 2300-0001 — Proteccion de los trabajadores

TA 2300-0005 — Normas de seguridad

5 Generalidades

Las fabricaciones especiales que aparecen en este catalogo son para utilizacion exclusiva por
empleados de la empresa GE Jenbacher (DP) GmbH & CO OG y son fabricadas por proveedores de
esta.

Las herramientas y dispositivos especiales contenidos en el presente catalogo se utilizaran segun las
prescripciones e instrucciones técnicas pertinentes y nunca sin haber obtenido la correspondiente
certificacion para ello en un curso de formacién especifico.

Los cursos de formacion necesarios para realizar trabajos en el motor con utilizacion de herramientas
especiales Jenbacher se resefian en el capitulo Juegos de herramientas que sigue a continuacion. Las
siglas resefadas se refieren a la relacion siguiente.

Denominacién del curso de formacion (CF) Sigla

Formacion de mantenimiento y reparacion serie 3 MR3
Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S. Responsable: Winterle H. Fecha de liberacion: 28/11/2019
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Denominacién del curso de formacion (CF) Sigla
Formacion de mantenimiento y reparacion serie 4 MR4
Formaciéon de mantenimiento y reparacion serie 6 MR6
Formacion J624 624
Curso de formacion de ITH sobre volantes de inercia: curso impartido por el fabricante solo ITH
con autorizacion especial

Recomendacién sobre requisitos minimos para herramientas especiales

Recomendaciones sobre requisitos minimos para herramientas especiales para Motores Jenbacher
sirven a nuestros socios de servicio como ayuda de planificacion.
Los requisitos minimos aseguran que la flota instalada en un pais pueda ser atendida de manera

suficiente e integral.

Las herramientas especiales tienen asignadas las siguientes categorias:

Abreviatura de categoria Designacién de categoria

Descripcion

PREV Herramienta preventiva Herramienta especial para las actividades
planificadas segun el plan de mantenimiento:
medidas preventivas.

Las herramientas de esta categoria también
pueden ser necesarias para las medidas
correctivas.

CORR Herramienta correctiva Herramienta especial para medidas
correctivas.

SISP Herramienta especifica de |Las herramientas especificas de la planta son

la planta herramientas especiales de plantas o
dispositivos individuales que se requieren para
el servicio dependiendo del estado de los
sistemas del cliente.

ACCY Accesorios Medios auxiliares opcionales para el
almacenamiento adecuado o el transporte
seguro de herramientas especiales.

La siguiente lista muestra las cantidades minimas recomendadas de herramientas especiales en funcion

del nimero de motores instalados en el pais.

Numero de motores Herramientas preventivas Herramientas correctivas

por serie en el pais (PREV)

(CORR)

<20 1

1

<50

<70

<100

<150

<200

<500

<800

DA WIWIN|IN

<1200

AR IWWWININ|—~
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Las cantidades minimas indicadas presuponen una planificacion adecuada y buena, asi como
posibilidades de transporte impecables por todo el pais. Las desviaciones o paises mas grandes de

800 000 km? pueden requerir mayores cantidades.

6 Novedades

Placa elevadora refrigerador de mezcla BR4 - PREV

1238310 Placa elevadora Placa elevadora para
refrigerador de mezcla  |montaje en el
BR4 refrigerador de la mezcla
con el fin de permitir su
elevacion
Peso: 15 kg

Dimensiones:

650x280x250 mm

Herramienta de extraccion del cojinete TecJet - PREV

1242638 Herramienta de Para desmontar el
extraccion del cojinete  |cojinete del TecJet
TecJet

Peso: -- kg

Dimensiones: - X--X--mm

Fuente de luz de la bateria para el boroscopio - PREV

1248655 Fuente de luz de la Fuente de luz alternativa
bateria para el para el boroscopio con
boroscopio ref.: 1218442, manejo

inalambrico

Peso: -- kg

Dimensiones: -- X --X--mm

Boroscopio rigido con LED - PREV

1218442 Boroscopio rigido con para encontrar, por
LED ejemplo, camaras de

combustion, incluida la
fuente de luz LED, la
camara y el maletin de
transporte

Peso: -- kg

Dimensiones: -- X --X--mm

Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S.
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Videoscopio - PREV

1248638 Videoscopio Para fines de diagnéstico
con objetivo
intercambiable, 2
baterias y accesorios en
el maletin de transporte
Ref. alternativa: 1226502

Peso: -- kg
Dimensiones: - X--X--mm

Cadena de traccién manual para soporte | - SISP

1247710 Cadena de traccion Cadena de traccion
manual para soporte | manual para aplicaciones
de contenedores BR4 D/
E con riel perfilado |,
capacidad de carga:
1000 kg

Peso: --- kg
Dimensiones: - mm

7 Juegos de herramientas

A ADVERTENCIA

Danos personales por herramientas no verificadas

Si no se comprueban las herramientas periédicamente, pueden ocurrir dafios personales
como resultado de los dafios en las herramientas.

» Aquellas herramientas marcadas en amarillo en la vista general deben comprobarse en
un intervalo maximo de un afno.

» La colocacion de estas marcas se basa en el ritmo de INNIO en Austria; en caso de
que las disposiciones locales sean mas estrictas se debera adaptar la frecuencia o el
alcance.

Los recambios para los juegos completos estan identificados con un ,-“. Aunque ya se incluyen en el
juego completo, también se pueden pedir por separado.

Para todas las herramientas que incluyan un valor en la columna grupo constructivo, se tiene que pedir
todo el grupo constructivo correspondiente. No se pueden utilizar las piezas individualmente.

Nudmero de
Herramienta especial referencia Training Namero Unidad
Serie 4: unidad de alimentacion [CYLM/4/XX/000/01-01] - PREV
Llave de carraca 3/4" 1203601 1
Vaso articulado 24 mm 1208498 MR4 1
Llave de estrella acodada 24 mm 1208499 MR4
Caja 1208506 1
Esponja 1209653 1
Dispositivo de elevacion para émbolos 1213517 1
Alicates para anillos de seguridad «Seeger» 1222155 1
Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S. Responsable: Winterle H. Fecha de liberacion: 28/11/2019
(D) indice: 10 Hoja nim.: 5/37
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Numero de
Herramienta especial referencia Training Numero Unidad
Alicates para aros de émbolo 1222813 1
Vaso hexagonal alto entrecaras 36 1231825 1
Dispositivo de control para refrigeracién de 292420 1
émbolos de la serie 4
Medidor de angulos de giro 295308 1
Dispositivo extractor para camisas de cilindro 340978 MR4 1
Vaso hexagonal alto entrecaras 34 360419 1
Dispositivo de control de la guia de empujadores 457172 1
con rodillo
Dispositivo de sujecion del resorte de valvula 7003486 1
BR4
Tubo protector serie de construccion 2, 3y 4 9014391 1
Vastago: dispositivo de montaje y desmontaje 9022607 MR4 1
Cojinete con disco de latéon 9024510 1
Manguito introductor para émbolos 9032162 MR4 1
Serie 3, 4: sistema hidraulico [CYLH/34/xx/000] - PREV
Cilindro hidraulico tensor de esparragos - MR4 4
Serie 3, 4: sistema hidraulico 422734 MR3;MR4 1
- Llave de espigas 1209979 1
- Manémetro para bomba hidraulica manual de 1234344 1
palanca ITH
- Bomba manual de alta presion 1350 bar 426575 1
- Conjunto de manguera de alta presion con 426578 4
accesorios de union 2m
- Conjunto de manguera de alta presién con 426579 1
accesorios de unién 3 m
- Distribuidor acoplador de alta presion 426580 1
(cuadruple)
Serie 2,3,4,6: junta del ciglienal [SEAL/2346/XX/000] - PREV
Caja 1208506 1
Esponja 1209888 1
Esparrago M16%1,5 156911 MR3;MR4; 1
MR6
Accesorio de montaje para el anillo obturador 165952 MR3;MR4 1
del cigtiefial serie 2, 3 y 4
Manguito de montaje 285455 1
Anillo de PVC para premontaje 315403 MR3;MR4; 1
MR6
Serie 4: grua [MCRA/4/XX/000] - SISP
Grua portico movil serie 4 1218505 MR4 1
Cadena de traccion manual 1247710 MR4 1

Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S. Responsable: Winterle H.
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Numero de
Herramienta especial referencia Training Numero Unidad
Carril de prolongacién 7004375 1

Serie 4: unidad basica - soluciones de elevaciéon [HELD/4/XX/000/01-01] - PREV

Unidad de base: solucion de elevacion 1220982 MR4

1

Solucién de elevaciéon del adaptador BR 1220984 MR4

1

Serie 4: cojinete principal [MBAK/4/xx/000] - PREV

Vaso hexagonal alto entrecaras 36 1231825 1
Vaso hexagonal alto entrecaras 34 360419 1
Extractor de cojinete principal 9023213 1
Separador del carter de cigliefial mecanico 9029682 MR4 1

Aparato medidor blow-by [BBMD/346/XX/000/01-01] - PREV

Tubo flexible del aparato medidor de gases de 1210773 2

blow-by

Aparato medidor de gases de blow-by 1230601 1

Serie 4: herramienta del arbol levas - CORR

- Extractor engranaje del arbol de levas 7003476 MR4 1

- Ayuda de montaje para la rueda dentada del 7003510 MR4 1

arbol de levas

Serie 4: plantilla de taladrado cojinete axial - CORR

Plantilla de taladrado del cojinete axial de la 1228035 MR4 1

serie 4

Serie 4: sonda de muestreo de gases de escape [SEGM/4/XX/000] - PREV

Junta de cobre 100639 20
Sonda de toma de gas de escape individual 1236953 20
Cable de medicion 1237149 1

Traccion de las ruedas: llave ranurada [[GEAR/4/XX/000] - CORR

Llave para tuercas ranuradas M24 1215789 MR4

Llave para tuercas ranuradas M35 1215798 MR4

Limpieza de la camara de combustion - CORR

Junta térica 100022 1
Limpieza de la camara de combustion material 1242666 1
de consumo

Serie 4: herramienta de pistén de acero [CYLS/4/XX/000] - PREV

Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S. Responsable: Winterle H.
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Numero de
Herramienta especial referencia Training Numero Unidad
Dispositivo de control para boquillas 1200702 MR4 1

refrigeradoras de émbolos de la serie 4 con
émbolos de acero

Manguito de entrada para émbolos de acero 1200704 MR4 1

Herramienta para bujias [SPAT/6/xx/000] - PREV

Herramienta de ajuste de la bujia 1233810 1
Extension del iman para reforzar el conector de 1237586 1
bujia

Serie 4: amortiguador de vibraciones [DAMP/4/XX/000] - PREV

Amortiguador de vibraciones - dispositivo de 7003865 MR4 1
instalacion de la serie 4

Herramientas individuales - PREV / CORR

Dispositivo laser para alineacion de ejes 1235971 1
Cilindro de elevacion hidraulico 1235972 1
Instrumento de medicién de la vibracion 1238948 1
Bomba a bateria para sistema hidraulico ITH 1241906 1
Destornillador de par 1242516 MR3;MR4; 1
MR6

Herramienta de extraccion del cojinete TecJet 1242638 1
Dispositivo de sustitucion del elemento de 9029785 1
acoplamiento

Diagnéstico

Boroscopio rigido con LED 1218442 1
Videoscopio 1248638 1
Fuente de luz de la bateria para el boroscopio 1248655 1
BR4: Dispositivo de desmontaje de anillos Venturi

Filtro 1224427 MR4 1

8 Herramienta especial

8.1 Serie 3, 4: sistema hidraulico

Todos los componentes indicados a continuacion se incluyen en el juego completo. Las herramientas
con numero de referencia pueden solicitarse adicionalmente como piezas de repuesto.

Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S. Responsable: Winterle H. Fecha de liberacion: 28/11/2019
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Serie 3, 4: sistema hidraulico - PREV

series 4

422734 Serie 3, 4: sistema Juego completo
hidraulico
Peso: 75 kg

Dimensiones:

790x620x440 mm

El sistema hidraulico de las series 3 y 4 esta compuesto por las siguientes herramientas:

Cilindro hidraulico tensor
de esparragos

Peso: 2 kg

Dimensiones:
68x78x138 mm

Casquillo intercambiable
M20x2,5

Peso: 0,6 kg

Dimensiones:
53x53x102 mm

Casquillo intercambiable
M22x2,5

Peso: 0,6 kg

Dimensiones:
53x53x102 mm

Manguito de soporte
M20x2,5

Peso: 1,0 kg

Dimensiones:
63x64x113 mm

Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S.
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- Manguito de soporte Peso: 1,0 kg
M22x2,5 Dimensiones:

63x64x113 mm

- Placa de apoyo Peso: 0,8 kg
Dimensiones:
50x50x90 mm

Llave de espigas - PREV

1209979 Llave de espigas Apertura de los cilindros
hidraulicos tensores de
esparragos para sustituir
casquillos
intercambiables

Peso: 0,8 kg

Dimensiones: 220x40x20 mm

Bomba manual de alta presién 1350 bar - PREV

426575 Bomba manual de alta Establecimiento de una
presién 1350 bar presién para el tensor de
tornillos
Peso: 9,2 kg
Dimensiones: 620x260x240 mm
Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S. Responsable: Winterle H. Fecha de liberacion: 28/11/2019
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Distribuidor acoplador de alta presion (cuadruple) - PREV

series 4

426580 Distribuidor acoplador de |Para distribuir
alta presion (cuadruple) |uniformemente la presion
entre los 4 cilindros
hidraulicos tensores de
esparragos
Peso: 1,8 kg

Dimensiones:

Conjunto de manguera de alta presién con accesorios de unién 2m - PREV

150x200x30 mm

426578 Conjunto de manguera |Manguera de conexion
de alta presién con entre el grupo de bomba
accesorios de union 2m |y los distribuidores

Peso: 1,6 kg

Dimensiones: 30x30x2000 mm

Manémetro para bomba hidraulica manual de palanca ITH - PREV

1234344 Manometro para bomba |Pieza de repuesto para
hidraulica manual de manometro para bomba
palanca ITH hidraulica manual de

palanca ITH 426575,
gama de indicacion de
1600 bar

Peso: 1,1 kg

Dimensiones:

Conjunto de manguera de alta presiéon con accesorios de unién 3 m - PREV

145x110x60 mm

426579 Conjunto de manguera |Manguera de conexion
de alta presion con entre el grupo de bomba
accesorios de union 3 m |y los distribuidores

Peso: 2,4 kg

Dimensiones: 30x30x3000 mm

Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S.
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8.2 Serie 4: unidad de alimentacion

Llave de carraca 3/4" - PREV

series 4

1203601

Llave de carraca 3/4"

Para montar y desmontar
los tornillos de fijacion de

la culata = uso en
combinacion con
medidor de angulos de
giro

Peso:
Dimensiones:

2,6 kg
700x70x60 mm

Vaso articulado 24 mm - PREV

1208498 Vaso articulado 24 mm  |Quitar los tornillos de
sujecion del sistema de
admision

Peso: 0,2 kg

Dimensiones:

40x40x80 mm

Llave de estrella acodada 24 mm - PREV

1208499 Llave de estrella Aflojar los tornillos de
acodada 24 mm sujecién del sistema de
admision
Peso: 0,4 kg

Dimensiones:

40x90x240 mm

Caja- ACCY

1208506 Caja -
1,—--' —

Peso: 5,4 kg

Dimensiones: 580x380x260 mm

Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S.
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series 4

1209653 Esponja Juego de herramientas
de la serie 4 — Power
Unit

Peso: 0,4 kg

Dimensiones: 560x360x240 mm

Dispositivo de elevacion para émbolos - PREV

1213517 Dispositivo de elevacion |Accesorio de montaje y
para émbolos desmontaje de émbolos
con rebajo acorazonado
y arrifionado
Peso: 0,8 kg

Dimensiones:

200x90x60 mm

Alicates para anillos de seguridad «Seeger» - PREV

N o7 HS

1222155 Alicates para anillos de |Para montar y desmontar
seguridad «Seeger» anillos de seguridad
«Seeger»
Peso: 0,2 kg
Dimensiones: 190x50x20 mm
Detalles: Gedore J2
Num. ref. del fabricante: 6703400

Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S.

®

Responsable: Winterle H.
indice: 10

Fecha de liberacion: 28/11/2019
Hoja nim.: 13/37

Informacion propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicacion de datos de esta hoja estan sujetos a las limitaciones segun la nota que aparece en la portada o en la prime-

ra pagina.



TA 1310-0010-2
JENBACHER Catalogo de herramientas especiales para las
series 4

Alicates para aros de émbolo - PREV

1222813 Alicates para aros de Montaje y desmontaje de
émbolo aros de émbolo

Peso: 0,4 kg
Dimensiones: 210x130x20 mm
Detalles: Gedore 127

NUam. ref. del fabricante 6397610

Vaso hexagonal alto entrecaras 36 - PREV

1231825 Vaso hexagonal alto Necesario para los
entrecaras 36 trabajos en el cojinete
principal de la serie 4

Peso: 0,8 kg
Dimensiones: 60x60x90 mm

Dispositivo de control para refrigeraciéon de émbolos de la serie 4 - PREV

292420 Dispositivo de control Para el control de la
para refrigeracion de posicion de las boquillas
émbolos de la serie 4 refrigeradoras de
émbolos
Peso: 2,4 kg
Dimensiones: 440x220x220 mm
Aplicacion: Este dispositivo ha de utilizarse segun las instrucciones de cada variante
constructiva

Medidor de angulos de giro - PREV

295308 Medidor de angulos de |Para determinar

giro exactamente el par de
apriete mediante
indicacion del angulo

Peso: 1,0 kg

Dimensiones: 140x180x80 mm

Aplicacion: e Apretar el tornillo con el par especificado
Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S. Responsable: Winterle H. Fecha de liberacion: 28/11/2019
& indice: 10 Hoja num.: 14/37
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¢ Colocacion del medidor de angulos de giro sobre el tornillo

¢ Apriete final del tornillo mediante escala angular

Manguito introductor para émbolos - PREV

9032162 Manguito introductor Accesorio de montaje
para émbolos para émbolos de la serie
4 en la camisa del
cilindro
Peso: 1,6 kg
Dimensiones: 170x80 mm

Dispositivo extractor para camisas de cilindro - PREV

340978 Dispositivo extractor para|Extraer la camisa de
camisas de cilindro cilindro del bloque de
cilindros =4
Peso: 6,6 kg
Dimensiones: 640x260x350 mm
Aplicacion: Colocacion del puente sobre los tornillos de culata y extraccion de la camisa

(mediante varilla roscada y manivela montada)

Véstago: dispositivo de montaje y desmontaje

340983 Vastago: dispositivo de |Para el desmontaje y
montaje y desmontaje montaje de empujadores
de rodillos
Peso: 0,2 kg

Dimensiones:

500x40x40 mm

Vaso hexagonal alto entrecaras 34 - PREV

360419

Vaso hexagonal alto
entrecaras 34

Para abrir los tornillos de
la culata

Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S.
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Peso:
Dimensiones:

TA 1310-0010-2

Catalogo de herramientas especiales para las

1,0 kg
60x60x90 mm

series 4

Dispositivo de control de la guia de empujadores con rodillo - PREV

457172 Dispositivo de control de |Control de la posicion de
la guia de empujadores |montaje de la guia de
con rodillo empujadores con rodillo

Peso: 1,2 kg

Dimensiones:

120x100x40 mm

Dispositivo de sujecion del resorte de valvula BR4 - PREV

7003486 Dispositivo de sujeciéon  |Para cerrar los resortes
del resorte de valvula de valvula con el fin de
BR4 sustituir las valvulas
Peso: 2,5 kg

Dimensiones:

126x250x150 mm

Cojinete con disco de latéon - PREV

9024510 Cojinete con disco de Para extraer con facilidad

latén la camisa del cilindro o
Peso: 0,09 kg
Dimensiones: 60x60x5 mm

Vastago: dispositivo de montaje y desmontaje - PREV

Peso:
Dimensiones:

0,18 kg
507x32x32 mm

9022607

Vastago: dispositivo de
montaje y desmontaje

Para el desmontaje y
montaje de taqués

Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S.
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Tubo protector de la serie 2/3/4 - PREV

series 4

9014391 Tubo protector serie de |Proteccion de la
construccion 2, 3y 4 mufiequilla cuando esta
desmontada la biela
Peso: 0,5 kg

Dimensiones:

110x110x38 mm

8.3 Serie 2, 3, 4, 6: junta de estanquidad del cigtlienal

Caja - ACCY
1208506 Caja
Peso: 5,4 kg

Dimensiones:

Esponja - ACCY

580x380x260 mm

1209888

Esponja

Juego de herramientas
de la serie 2,3,4,6 -junta
de estanquidad del
cigienal

Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S.

®

Responsable: Winterle H.
indice: 10

Fecha de liberacion: 28/11/2019
Hoja nim.: 17/37

Informacion propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicacion de datos de esta hoja estan sujetos a las limitaciones segun la nota que aparece en la portada o en la prime-

ra pagina.



JENBACHER

Peso:
Dimensiones:

TA 1310-0010-2
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0,4 kg
560x360x240 mm

Esparrago M16x1,5 - PREV

series 4

156911 Esparrago M16x1,5 Montaje y desmontaje
del volante y también
para amortiguadores

Peso: 0,6 kg

Dimensiones: 20x20x150 mm

Accesorio de montaje para el anillo obturador del cigiieial serie 2, 3y 4 - PREV

165952 Accesorio de montaje
para el anillo obturador
del ciglienal serie 2,3y 4
Peso: 21,7 kg

Dimensiones:

310x310x210 mm

El accesorio de montaje para el anillo obturador del cigienal de la serie 2, 3 y 4 estd compuesto por las

siguientes herramientas:

Casquillo espaciador

Casquillo distanciador
para montaje del retén
radial tipo Simmer® (lado
del amortiguador)

Brida de montaje

Brida para montar a
presion el retén radial
tipo Simmer® o el
casquillo espaciador

Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S.

®
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Soporte de montaje en el
lado del amortiguador

Montaje del retén radial
tipo Simmer® en el lado
del amortiguador (= uso
en combinacion con
brida de montaje y
manguito de montaje)

Soporte de montaje en el
lado del volante

Montaje del retén radial
tipo Simmer® en el lado
del volante (= uso en
combinacion con brida
de montaje, manguito de
montaje y casquillo
espaciador)

Surtido de tornillos

2 x tornillo M16x1,5-90
hexagono

2 x tornillo M16x1,5-170
hexagono

2 x tornillo M16x1,5-200
hexagono

Peso: 0,6 kg

Dimensiones:
30x30x200 mm

Manguito de montaje - PREV

285455 Manguito de montaje Montaje del retén radial
Simmer® en el cigliefal

Peso: 1,5 kg

Dimensiones: 170x170x80 mm

Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S. Responsable: Winterle H. Fecha de liberacion: 28/11/2019
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Anillo de PVC para premontaje - PREV

315403 Anillo de PVC para Extension del retén radial
premontaje Simmer® para su montaje
en el ciglenal

Peso: 1,3 kg
Dimensiones: 170x170x120 mm

8.4 Serie 4: grua

Gruaa portico movil serie 4 - SISP

1218505 Grua portico movil serie
4

Peso: 330 kg

Dimensiones: 1200x800x500 mm

Carril de prolongacion - SISP

7004375 Carril de prolongacién Extension a 1218505
para mayor flexibilidad

Peso: 69 kg
Dimensiones: 542x414x490 mm

Placa elevadora refrigerador de mezcla BR4 - PREV

1238310 Placa elevadora Placa elevadora para
refrigerador de mezcla  |montaje en el
BR4 refrigerador de la mezcla
con el fin de permitir su
elevacion
Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S. Responsable: Winterle H. Fecha de liberacion: 28/11/2019
& indice: 10 Hoja num.: 20/37
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Peso: 15 kg
Dimensiones: 650x280x250 mm

Cadena de traccion manual para soporte | - SISP

1247710 Cadena de traccion Cadena de traccion
manual para soporte | manual para aplicaciones
de contenedores BR4 D/
E con riel perfilado I,
capacidad de carga:
1000 kg

Peso: --- kg
Dimensiones: --- mm

8.5 Serie 2,3,4: unidad basica, soluciones de elevacion

Unidad de base: solucion de elevacion - PREV

Ademas de la solucion de elevacién para la unidad de base, cada una de las series (serie 3 o serie 4)
requiere uno de los «adaptadores para soluciones de elevacién».

Peso: 9,2 kg
Dimensiones: 620x260x240 mm

La solucién de elevacioén para la unidad de base estd compuesta por las siguientes herramientas:

- Unidad de bomba con Establecer una presion
distribuidor para unidades de cilindro
elevador

Peso: 13,4 kg
Dimensiones:
910x180x160 mm

- Conducto de alta presién |Manguera de conexion
10m entre la unidad de bomba
y los correspondientes
cilindros elevadores

Peso: 3,4 kg

Dimensiones:
20x20x10000 mm

- Unidad de cilindro Cilindro elevador para
elevador elevar el motor
Peso: 12,2 kg

Dimensiones:
430x230x80 mm

Aplicacion: este cilindro
ha de utilizarse de
acuerdo con las
instrucciones técnicas

Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S. Responsable: Winterle H. Fecha de liberacion: 28/11/2019
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- Vigaen |

Colocacion debajo del
motor ya elevado =
proteccion en caso de
caida repentina de la
presion

Peso: 7,0 kg

Dimensiones:
810x110x60 mm

- Placa de apoyo

Placa de apoyo con el
motor subido = descarga
de los cilindros
elevadores

Peso: 1,0 kg

Dimensiones:
120x120x30 mm

- Placa de apoyo con
goma

Como placa de apoyo
inferior y superior =
aseguramiento contra
deslizamiento

Peso: 1,0 kg

Dimensiones:
120x120x30 mm

- Placa de apoyo con
angulo

Placa de apoyo inferior
para asiento perfecto en
el armazon

Peso: 1,2 kg

Dimensiones:
120x140x60 mm

- Perno de sujecién M12

Perno para sujetar las
placas adaptadoras del
lado del turbocompresor
al carter del ciguefial

Peso: 0,13 kg

Dimensiones:
20x20x140 mm

- Tornillo M12x30

Tornillo adicional para
sujetar la placa
adaptadora del lado del
volante (atornillar en el
avellanado)

Peso: 0,04 kg

Dimensiones:
20x20x30 mm

Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S. Responsable: Winterle H.
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- Tornillo M12x35 Tornillos para sujetar el
cilindro elevador a las
placas adaptadoras

Peso: 0,05 kg

Dimensiones:
20x20x30 mm

- Tornillo M12x45 Tornillos para sujetar la
placa adaptadora del
lado del volante al carter
del volante

Peso: 0,1 kg

Dimensiones:
20x20x30 mm

- Arandela A13 Arandela para todos los
tornillos M12

Peso: 0,02 kg
Dimensiones: 30x10 mm

Serie 4: adaptador para solucién de elevaciéon - PREV

1220984 Serie 4: adaptador para
solucién de elevacion

Peso: 80 kg
Dimensiones: 800x620x290 mm

El adaptador para solucién de elevacion de la serie 4 esta compuesto por las siguientes herramientas:

- Bloque elevador lado del |Bloque adaptador del
amortiguador lado del amortiguador
para el dispositivo de
elevacion de motores de
la serie 4

Peso: 40,8 kg
Dimensiones:
700x300x250 mm

- Placa de montaje Placa para sujetar el
bloque elevador en el
puente del motor (lado
del amortiguador)

Peso: 4,4 kg

Dimensiones:
200x200x20 mm

Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S. Responsable: Winterle H. Fecha de liberacion: 28/11/2019
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- Adaptador

Placa para sujetar el
bloque elevador en el
puente del motor (lado
del amortiguador)

Peso: 9,4 kg

Dimensiones:
450x200x30 mm

8.6 Serie 2,3,4: cojinete principal

Vaso hexagonal alto entrecaras 34 - PREV

360419 Vaso hexagonal alto

entrecaras 34

Para abrir los tornillos de
la culata

Peso:
Dimensiones:

1,0 kg
60x60x90 mm

Vaso hexagonal alto entrecaras 36 - PREV

1231825 Vaso hexagonal alto

entrecaras 36

Necesario para los
trabajos en el cojinete
principal de la serie 4

Peso:
Dimensiones:

0,8 kg
60x60x90 mm

Separador del carter de cigiiefial mecanico - PREV

9029682 Separador del carter de |Para la separacion del
cigiiefal mecanico carter de cigienal para
bajar el estribo del
cojinete principal.
Peso: --- kg
Dimensiones: ---mm

Extractor de cojinete principal - PREV

9023213 Extractor de cojinetes

principal

Para retirar el cojinete
principal superior

Peso:
Dimensiones:

0,07 kg
189x50x18 mm

Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S.
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8.7 Aparato medidor de gases de blow-by

Aparato medidor de gases de blow-by

series 4

1230601 Aparato medidor de Para medir el flujo de
gases de blow-by blow-by
Peso: 5,0 kg

Dimensiones:

310x280x200 mm

Tubo flexible del aparato medidor de gases de blow-by - PREV

1210773 Tubo flexible del aparato |Tubo flexible para medir
medidor de gases de el flujo de blow-by.
blow-by Utilizar solo junto con el

aparato medidor de
gases de blow-by.

Peso: --—- kg

Dimensiones: ---mm

8.8 Serie 4: plantilla de taladrado cojinete axial

Plantilla de taladrado del cojinete axial de la serie 4 - CORR

1228035 Plantilla de taladrado del
cojinete axial de la serie
4

Peso: 5 kg

Dimensiones:

280x280x60 mm

La plantilla de taladrado del cojinete axial de la serie 4 esta compuesta de las siguientes herramientas:

Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S.
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Guia de broca Guia del taladro

Casquillo de roscado Para guiar la herramienta
de roscar

Tuerca M8

Disco

8.9 Serie 4: herramienta del arbol levas

Ayuda de montaje para la rueda dentada del arbol de levas - CORR

7003510 Rueda dentada del arbol |Para montar la rueda
de levas dentada del arbol de
Ayuda de montaje levas
Peso: 2,7 kg
Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S. Responsable: Winterle H. Fecha de liberacion: 28/11/2019
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Dimensiones: 318x58x58 mm

Extractor engranaje del arbol de levas - CORR
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series 4

7003476 Extractor engranaje del

arbol de levas

Extractor del engranaje
incluso con la caja de
engranajes montada,
serie 4

Peso:
Dimensiones:

2,8 kg
327x85x85 mm

8.10 Serie 4: sonda de toma de gas de escape

Sonda de toma de gas de escape individual - PREV

1236953 Sonda de toma de gas |Para la serie 4
de escape individual (Tubo de toma con grifo
esférico y manguera
ondulada)
Peso: --- kg
Dimensiones: ---mm

Anillo de obturacion de cobre - PREV

100639 Anillo de obturacion de (12 x 18 x 1,5 mm
cobre

Peso: - kg

Dimensiones: --- mm

Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S.
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Cable de mediciéon - PREV

series 4

1237149

Cable de medicion

Acoplamiento:

Manguera de silicona
(150 mm, diametro
interior =5 mm,
diametro exterior = 10
mm, transicion hacia la
sonda de medicion);

manguera de PTFE
(5000 mm con unién
atornillada, para la unién
de las sondas de toma
de gas de escape
individuales con el
dispositivo de emision
de gases de escape)

Peso:
Dimensiones:

8.11 BR4: Dispositivo de desmontaje de anillos Venturi

Dispositivo de desmontaje de anillos Venturi - PREV

1224427 Dispositivo de Dispositivo extractor para
desmontaje de anillos anillo Venturi en el
Venturi sistema de admisién

Peso: 10 kg

Dimensiones: 340x340x700 mm

8.12 Llave para tuercas ranuradas, tren de engranajes

Llave para tuercas ranuradas M24 - CORR

1215789 Llave para tuercas
ranuradas M24
Peso: 0,6 kg

Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S.
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55x49x49 mm

Llave para tuercas ranuradas M35 - CORR

series 4

1215798 Llave para tuercas
ranuradas M35
Peso: 0,8 kg

Dimensiones:

65x65x65 mm

8.13 Limpieza de la camara de combustion

Limpieza de la cAmara de combustién material de consumo

1242666 Limpieza de la cdmara |Abrasivos y cepillos
de combustion material |para la limpieza de la
de consumo camara de combustion

Peso: --- kg

Dimensiones: ---mm

Junta térica - CORR

100022

Junta torica

Para la proteccion de la
contaminacion entre el
émbolo y el casquillo del
cilindro

Peso:
Dimensiones:

Auto

®
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8.14 Herramientas individuales

Bomba a bateria para sistema hidraulico ITH - PREV

series 4

1241906

Bomba a bateria para
sistema hidraulico ITH

Establecimiento de una
presién para el cilindro
hidraulico tensor de
esparragos

Peso:
Dimensiones:

14,6 kg
365x240x470 mm

Destornillador de par - PREV

1242516 Destornillador de par Para atornillar el anillo de
acoplamiento del
generador

Peso: 7,7 kg

Dimensiones: 560x265x455 mm

Cilindro de elevacion hidraulico - PREV

1235972

Cilindro de elevacion
hidraulico

Para elevar diferentes
cargas

Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S.

®

Responsable: Winterle H.
indice: 10

Fecha de liberacion: 28/11/2019
Hoja num.: 30/37

Informacion propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicacion de datos de esta hoja estan sujetos a las limitaciones segun la nota que aparece en la portada o en la prime-

ra pagina.



JENBACHER

Peso:
Dimensiones:

TA 1310-0010-2

Catalogo de herramientas especiales para las

25,2 kg
360x210x430 mm

Dispositivo de sustitucion del elemento de acoplamiento - CORR

series 4

9029785 Dispositivo de sustitucion [Para sustituir los
del elemento de elementos de
acoplamiento acoplamiento,
especialmente para las
piezas fijas
Peso: --—- kg
Dimensiones: ---mm

Instrumento de medicion de la vibracion - CORR

1238948 Instrumento de medicion |Para medir las
de la vibracion vibraciones.
Peso: 2,0 kg

Dimensiones:

500x300x150 mm

Dispositivo laser para alineacion de ejes - PREV

1235971 Dispositivo laser para Para alinear los ejes con
alineacion de ejes el motor reductor del
generador
Peso: 7,8 kg

Dimensiones:

520x420x190 mm

Herramienta de extraccion del cojinete TecJet - PREV

1242638

Herramienta de
extraccion del cojinete
TecJet

Para desmontar el
cojinete del TecJet

Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S.
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- kg
- X--X--mm

8.14.1 Serie 4: herramienta para émbolos de acero

Manguito de entrada para émbolos de acero - PREV

series 4

1200704 Manguito de entrada Accesorio de montaje
para émbolos de acero |para émbolos de la serie
4 en la camisa del
cilindro X /
Peso: 3,0 kg
Dimensiones: 190x190x65 mm

Dispositivo de control para boquillas refrigeradoras de émbolos de la serie 4 con émbolos de

acero - PREV

1200702 Dispositivo de control Para el control de la
para boquillas posicion de las boquillas
refrigeradoras de refrigeradoras de
émbolos de la serie 4 émbolos
con émbolos de acero

Peso: 2,2 kg

Dimensiones:

190x190x390 mm

8.14.2 Serie 4: amortiguador de vibraciones

Amortiguador de vibraciones - dispositivo de instalacion de la serie 4 - PREV

7003865 Amortiguador de Para el montaje y el
vibraciones - dispositivo |desmontaje del
de instalacién de la serie [amortiguador de
4 vibraciones de la serie 4
Peso: 1,1 kg
Dimensiones: 145x110x60 mm
Aplicacion: IT 1300-0001

Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S.
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8.14.3 Herramienta de bujia

Extension del iman para reforzar el conector de bujia - PREV

series 4

1237586 Extension del iman para |Ayuda para la retirada de
reforzar el conector de |la bujia
bujia

Peso: 0,11 kg

Dimensiones:

81,5x20x20 mm

Herramienta de ajuste de la bujia - PREV

1233810 Herramienta de ajuste de |Para ajustar las bujias /’
la bujia P7N1y P3V3i S+
P £
Peso: --- kg
Dimensiones: ---mm

8.14.4 Diagnéstico

Fuente de luz de la bateria para el boroscopio - PREV

1248655 Fuente de luz de la Fuente de luz alternativa
bateria para el para el boroscopio con
boroscopio ref.: 1218442, manejo

inalambrico

Peso: -- kg

Dimensiones: -- X --X--mm

Boroscopio rigido con LED - PREV

1218442 Boroscopio rigido con para encontrar, por
LED ejemplo, camaras de

combustion, incluida la
fuente de luz LED, la
camara y el maletin de
transporte

Peso: -- kg

Dimensiones: - X - X--mm

Videoscopio - PREV

1248638 Videoscopio Para fines de diagndstico

con objetivo
intercambiable, 2
baterias y accesorios en
el maletin de transporte
Ref. alternativa: 1226502
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9 indice
Ndmero de
Kategorie referencia  Herramienta especial Pagina
CORR 100022 Junta térica 29
CORR 1215789 Llave para tuercas ranuradas M24 28
CORR 1215798 Llave para tuercas ranuradas M35 29
CORR 1228035 Plantilla de taladrado del cojinete axial de la serie 4 25
CORR 1238948 Instrumento de medicion de la vibracion 31
CORR 1242666 Limpieza de la cdmara de combustion material de consumo 29
CORR 7003476 Extractor engranaje del arbol de levas 27
CORR 7003510 Ayuda de montaje para la rueda dentada del drbol de levas 26
CORR 9029785 Dispositivo de sustitucion del elemento de acoplamiento 31
PREV Cilindro hidrdulico tensor de espdrragos 9
PREV 422734 Serie 3, 4: sistema hidrdulico 9
PREV 100639 Anillo de obturacién de cobre 27
PREV 1200702 Dispositivo de control para boquillas refrigeradoras de émbolos de la serie 4 32
con émbolos de acero
PREV 1200704 Manguito de entrada para émbolos de acero 32
PREV 1203601 Llave de carraca 3/4" 12
PREV 1208498 Vaso articulado 24 mm 12
PREV 1208499 Llave de estrella acodada 24 mm 12
PREV 1209979 Llave de espigas 10
PREV 1213517 Dispositivo de elevacion para émbolos 13
PREV 1218442 Boroscopio rigido con LED 4
PREV 1220982 Unidad de base: solucién de elevacion 21
PREV 1220984 Serie 4: adaptador para solucién de elevacion 23
PREV 1222155 Alicates para anillos de seguridad «Seegers» 13
PREV 1222813 Alicates para aros de émbolo 14
PREV 1224427 Dispositivo de desmontaje de anillos Venturi 624 y BR4 28
PREV 1230601 Aparato medidor de gases de blow-by 25
PREV 1231825 Vaso hexagonal alto entrecaras 36 14
PREV 1233810 Herramienta de ajuste de la bujia 33
PREV 1234344 Mandmetro para bomba hidraulica manual de palanca ITH 11
PREV 1235971 Dispositivo léser para alineacion de ejes 31
PREV 1235972 Cilindro de elevacion hidraulico 30
PREV 1236953 Sonda de toma de gas de escape individual 27
PREV 1237149 Cable de medicion 28
PREV 1237586 Extensidn del imdn para reforzar el conector de bujia 33
PREV 1238310 Placa elevadora refrigerador de mezcla BR4 4
PREV 1241906 Bomba a bateria para sistema hidrdulico ITH 30
PREV 1242516 Destornillador de par 30
PREV 1242638 Herramienta de extraccién del cojinete TecJet 4
PREV 1248638 Videoscopio 5
Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S. Responsable: Winterle H. Fecha de liberacion: 28/11/2019
& indice: 10 Hoja num.: 35/37
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Ndmero de
Kategorie referencia  Herramienta especial Pagina
PREV 1248655 Fuente de luz de la bateria para el boroscopio 4
PREV 156911 Espdrrago M16x1,5 18
PREV 165952 Accesorio de montaje para el anillo obturador del cigiiefial serie 2,3y 4 18
PREV 285455 Manguito de montaje 19
PREV 292420 Dispositivo de control para boquillas refrigeradoras de émbolos de la serie 4 14
PREV 295308 Medidor de angulos de giro 14
PREV 315403 Anillo de PVC para premontaje 20
PREV 340978 Dispositivo extractor para camisas de cilindro 15
PREV 360419 Vaso hexagonal alto entrecaras 34 15
PREV 426575 Bomba manual de alta presién 1350 bar 10
PREV 426578 Conjunto de manguera de alta presién con accesorios de unién 2 m 11
PREV 426579 Conjunto de manguera de alta presidén con accesorios de unién 3 m 11
PREV 426580 Distribuidor acoplador de alta presién (cuddruple) 11
PREV 457172 Dispositivo de control de la guia de empujadores con rodillo 16
PREV 7003486 Dispositivo de sujecién del resorte de valvula BR4 16
PREV 7003865 Amortiguador de vibraciones - dispositivo de instalacion de la serie 4 32
PREV 9014391 Tubo protector serie de construccién 2,3y 4 17
PREV 9022607 Vastago: dispositivo de montaje y desmontaje 16
PREV 9023213 Extractor de cojinetes principal 24
PREV 9024510 Cojinete con disco de latén 16
PREV 9029682 Separador del cérter de cigliefal mecdnico 24
PREV 9032162 Manguito introductor para émbolos 15
SISP 1218505 Grua pértico movil serie 4 20
SISP 1247710 Cadena de traccion manual para soporte | BR4 D/E 5
SISP 7004375 Carril de prolongacion 20
ACCY 1208506 Caja 12
ACCY 1209653 Esponja 13
ACCY 1209888 Esponja 17
10 Mencioén de revision
Historico de revisiones
indice |Fecha Descripcion/Resumen de cambios Experto
Revisor
10 28.11.2019 |340983, 9022607 aktualisiert / 340983, 9022607 updated Winterle H.
340977 ersetzt durch 9032162 / 340977 replaced by 9032162 |Winterle H.
1247710, 1242638, 1238310 hinzugefiigt / 1247710, 1242638,
1238310 added
Kit ,Befundung” (1248655, 1218442, 1248638) in
Einzelwerkzeuge ergénzt / Kit ,Examaination® (1248655,
1218442, 1248638) in singe tools added
Kit ,Containerkran“ umbenannt in ,Kran” / Kit “Container
crane” renamed to “Crane”
Autor: Unterrainer R. / Wiechenthaler S. Responsable: Winterle H. Fecha de liberacion: 28/11/2019
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series 4
Historico de revisiones
29.03.2019 |Kategorisierung der Werkzeuge erganzt / Categorization of Winterle H.
tools added Winterle H.
Diverse kleine Anpassungen / Minor adaptions
12.10.2018 |9004382 hinzugefigt, Kit Abgasentnahmesonde hinzugefigt, |Winterle H.
Kit Kurbelgehausespreitzer aufgeldst und in Basiseinheit - Winterle H.
Hebeldsungen verschoben / 9004382 added, Kit exhaust gas
sampling probe added, Kit Crankcase spreader dissolved and
moved in the Basic unit - Lifting equipment
29.06.2018 |[Kits bei Einzelwerkzeuge und 9029785 hinzugefligt / Kits for |Winterle H.
single tools and 9029785 added Winterle H.
29.03.2018 1242516, 1233810, 1242666 und 100022 hinzugeflgt / Winterle H.
1242516, 1233810, 1242666 and 100022 added Winterle H.
21.12.2017 |Diverse kleine Anpassungen, 1241906 hinzugefugt / Small Winterle H.
adaptions, 1241906 added Winterle H.
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