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JENBACHER Hinweise

11

Die griin gekennzeichneten Wartungsarbeiten im Wartungsplan sind anlagenspezifisch und sie werden je nach
Motortype und Ausfihrung in den kundenspezifischen Wartungsplan integriert.
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1.2

JENBACHER Hinweis zu Gewdhrleistungsanspriichen

m Hinweis zu Gewdhrleistungsanspriichen:

Die Einhaltung der TA 1100-0113 sorgt fir eine sichere, schnelle und ordnungsgemdBe Durchfiihrung jeder
Wartungsarbeit.

Aus der vom Betreiber der Anlage durchzufiihrenden Geftéihrdungsbeurteilung und den behérdlichen und
behdrdedhnlichen Sicherheitsregeln und Gesetze kénnen Abnahmen, Uberprifungen und Wartungsarbeiten
resultieren, die im Wartungsplan nicht enthalten sind. Es liegt in der Verantwortung des Betreibers diese
zusdtzlichen MaBnahmen umzusetzen und durchzufiihren.

Die festgelegten Wartungsintervalle beruhen auf Erfahrungswerten bei durchschnittlicher Betriebsweise unter
vollsténdiger Einhaltung der Betriebs- und Wartungsanweisungen des Herstellers. Im Einzelfall kdnnen die
jeweiligen Betriebsbedingungen sowie weitere verschlei3relevante Faktoren den tatséchlichen
Wartungsbedarf beeinflussen. Der Hersteller behdlt sich daher vor, im Einzelfall abweichende
Wartungsintervalle festzulegen.

HINWEIS

Maschinenschaden

Werden die Intervalle, die im Wartungsplan angegeben sind nicht genau befolgt, kann dies zu
einem Maschinenschaden flihren. Zustandsabhdngige, Startabhdngige oder
Betriebsstundenunabhdngige Intervalle beachten.

Erstellt: Unterrainer R. Verantwortlich: Fiirhapter M. Freigabedatum: 02.09.2019
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JENBACHER Legendo

Die farblich gekennzeichneten Wartungsschritte im Wartungsplan sind anlagenspezifisch und sie werden je
nach Motortype und Ausfihrung in den kundenspezifischen Wartungsplan integriert.

inspizieren VerschleiBteile und Toleranzen werden von INNIO und / oder einem von INNIO
ausgewdhlten autorisierten Unternehmen Uberpriift und gegebenenfalls als
vorbeugende Wartungsmafnahme getauscht.

Dichtungen mussen aufgrund der Demontage getauscht werden.

tauschen Das Bauteil muss bei dem angegebenen Intervall aufgrund von Betriebsstunden, Zeit
oder Starts vorbeugend getauschen werden.
Uberholen Das Bauteil muss demontiert, Gberholt (reinigen, Verschleifteile austauschen etc.) und

wieder montiert werden.
¢ (Zustandsabhéngig) |Das Inspizier-, Tausch- oder Uberholintervall ist zustandsabhdngig.

s (Startabhdngig) Das Inspizier-, Tausch- oder Uberholintervall ist startabhdngig.
t (Zeitabhdngig) Das Inspizier-, Tausch- oder Uberholintervall ist zeitabhéngig.
z (Thermozyklus) Das Inspizier-, Tausch- oder Uberholintervall ist von einem Thermozyklus abhdngig. Ein

Thermozyklus ist definiert als das Aufwérmen auf Betriebstemperatur und Abkihlung
unter eine fur die jeweilige Komponente definierte Temperatur. Wird die
Betriebstemperatur wieder erreicht bevor eine Abkuhlung bis unter die
Grenztemperatur stattgefunden hat, handelt es sich um keinen Thermozyklus.

K Diese Tdtigkeit ist vom Kunden, INNIO oder einem von INNIO ausgewdhlten
autorisierten Unternehmen durchzufihren.

INNIO Diese Tdtigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewdhlten autorisierten
Unternehmen durchzufthren.

WA Referenzdokument zur entsprechenden Wartungstétigkeit

| Wartungsarbeit, die nur Inspektions-Arbeiten beschreibt.

W Wartungsarbeit, die nur Austausch / Uberhol-Arbeiten beschreibt.

w Wartungsarbeit, die nur Inspektions- und Austausch / Uberhol-Arbeiten beschreibt.

Bh Betriebsstunden

|II Im Wartungsplan ist nach der Wartung <100 Bh eine Linie dicker dargestellt. Diese Linie kennzeichnet die
Trennung zwischen einmaligen bzw. betriebsstundenunabhdngen Intervallen und Intervalle die nach einer
gewissen Anzahl von Betriebsstunden wiederholt durchgefuhrt werden mussen.

Die genaue Beschreibung der zeit-, start- und zustandsabhdngigen Intervallen finden Sie im Kapitel
Wartungsintervall in der jeweiligen Wartungsanweisung.

Ist ein Wartungsschritt von zwei unterschiedlichen Gegebenheiten abhdngig, zum Beispiel Betriebsstunden und
Starts, muss der Wartungsschritt beim Erreichen eines Grenzwertes nur einmal ausgefthrt werden. Nach der
Durchfiihrung des Wartungsschrittes beginnen beide Grenzwerte wieder von vorne an zu zdhlen.
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JENBACHER

Arbeitsschritte

Tagliche Inspektion

= Anlage inspizieren

19003 0

Wartungsplan E

Dichtheitspriifung

= Dichtheitsprifung durchfiihren

IW 8049 0

Inspektion

= Motoranbindung in myPlant Gberprifen

= Kurbelgehduseentliiftung: Differenzdruck messen

= Elastisch gelagerte Kupplungsglocke: Daten erfassen

= Wdrmetauscher Gemisch/Wasser: Differenzdruck
messen

10103 4

Wartung nach Erstinbetriebnahme

= Ventilschaftiiberstand messen

= Ventilspiel kontrollieren

= ZUndspannung Uberprifen

= Thermoreaktor inspizieren (optional)

= Elastisch gelagerte Kupplungsglocke inspizieren

= Gasfilter inspizieren

= Regelgestdnge schmieren

W 1000 4

Uberspannungsableiter in der Junction Box

IW 8029 AO

Jenbacher Steuerschrank

= Gummipuffer und Filtermatte tauschen

= FilterlGfter inkl. Filtermatte inspizieren und reinigen

= Steuerschrank Innenraum inspizieren und reinigen

= Steuerschrank Kihlgerdt inspizieren und reinigen

IW 8031 AO

Container

IW 8040 AO

Uberspannungsableiter

IW 8047 AO

Uberspannungsableiter

IW 8048 AO
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JENBACHER

Wartungsplan E

Arbeitsschritte
Kondensatableitung im Brenngassystem IW 8090 AO
= Manuelle Kondensatableitung: Kondensat ablassen [
= Automatische Kondensatableitung: Dichtheit [ [ E|m Emm (] [ Emm m| = (BN | (] E|E E|Em [ (] EEm LN | [N |
Uberprufen
Kondensatableitung Abgassystem IW 8095 A0
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE NN NN ENEEEEN
Generator W 8030 A0
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| u
| | u | | | u
| | n | | | u
u u |
Generator W 8032 A0
u u | BN | H RN | u H| RN | B | | NN | | | BN | H RN | | | H | RN | BN | | BN |
| | u | u | |
| | | | |
| |
| u
| | u | | u
| | u | | | u
Generator W 8034 A0
u u
u | u n | | | u
| |
| |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | u
Generator W 8035 A0
| |
u | | u | | | u
n
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JENBACHER
Wartungsplan E

Arbeitsschritte

W 8035 A0 m m
| | | | | |
| u | | u |

n u |
Generator W 8037 AO
| | n | NN o E N u | [ BN BN | | BN | | BN | u | BN | H R N u u | BN BN | BN | | BN |
| | u n u u u |
| | | || |
|
| |
| | | | | |
| | | | | |
Plattenwarmetauscher W 8043 A0
| NN | |
u
Gasregelstrecke W 8045 A0
= Gasregelstrecke Uberholen u m
= Gasfilter inspizieren und gegebenenfalls tauschen n [ [ [ n u (] (] (] (] (] [ [ [ [ [ [ (]
= Gasregelstrecke inspizieren [ [ [ [ L] (]
= Gasdruckregler/Gasregelgerdt tberholen m n
= Nulldruckregler Gberholen (optional) ] ]
Tischkiihler W 8065 A0
u
u
|
|
Aktivkohleabsorber W 8074 AO
|
| |
| |
Kihlwasser W 8080 A0
= KUhlwasseranalyse [N | ] m|E | m ] ] E|E|E m|E m|E ] u|m | m [ [ Emm m|m E|m
= Kuhlwasser tauschen [
= Wasserdruck kontrollieren =
= O-Ringe tauschen u [ [ (]
Erstellt: Kecht S, Verantwortlich: Technology Freigabedatum: 02.09.2019
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JENBACHER Wartungsplan E

Arbeitsschritte

c- Zustandsabhdngig

i
(a0}
t- Zeitabhdngig S ® 0 O DD D D D ®®DDD DD D DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
O O M O O O VWO OO MO O VWO OOO MOO UWVOOOMOOO WwWVWOOOMOO Vo o
s- Startabhdngig ° 88Mm3838388888M88883838m888888mM8888888m8888S8S8
- E SIS 3RARNICIRARRIRBRRNIMI e ReIIeseseerondnenss
= Schlduche tauschen W 8080 A0 " " n n
Rohrluftfilter (ROLF) IW 8040 A4
= Filterpatronen tauschen m|m = [ [ [ ] [ ] [ ]
= Gummipuffer tauschen [ [ [ n
Elastisch gelagerte Kupplungsglocke und Motor- |IW 8079 A4
lagerung
= Gummielemente der Kupplungsglocke tauschen m|m (] [ ]
= Gummielement der Kupplung tauschen m|m [ [ ]
= Gummischienen von Motor und Generator tauschen ] = n
= Axialversatz messen u n m u u = = m =
= Gummischienen von Motor und Generator inspizieren [ = m
Feuchtesensor W 8048 A4
| B |
|
|
Motorkiihlwasserpumpe W 0203 A6
= Lager nachschmieren (nur bei Pumpen mit [ [ [ [ [ [ (] (] [ [ [ [ [ n [
Schmiernippel)
= Gleitringdichtung tauschen [ [ ] [ (] ]
= Motorkihlwasserpumpe Uberholen [ [ ]
Nockenwelle/Ventilsteuerung IW 8052 MO
= Nockenwelle inspizieren ] ]
= RollenstdBel bzw. TassenstdBel tauschen [ u
Brennraum IW 8056 MO
= Brennraum inspizieren und reinigen |
= Brenngasqualitdt, vor allem Siliziumgehalt bei ]
Deponiegasmotoren Uberprifen
= Olverbrauch Uberprifen [
= Oleintrag in den Motor durch defekten Blow-by Filter (]
Uberprifen und Ansaugleitung auf ,Olndsse” inspizieren
= Motor optimieren L] [ [ [ ] ]
= Brennraum reinigen [ | [ u
NOXx IW 8057 MO
= NOx-Wert messen und gegebenenfalls LEANOX- [ [ [ [ [ [ (] [ [ [ [ [ ] ] [ [ ] [ [ ]
Einstellung anpassen
= NOx-Sensor tauschen (falls vorhanden) ] = L [ = [ n m ] =
Regelgestiange/Drosselklappe/Stellgerat W 0200 MO
Erstellt: Kecht S, Verantwortlich: Technology Freigabedatum: 02.09.2019
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JENBACHER

Wartungsplan E

Arbeitsschritte
c- Zustandsabhéngig ®
t- Zeitabhdngig S < LTI DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD D D
©O O M O O O VWO OO MO O VO O OO MO O VO OO MO OO WwVWOoOoo Mo o v o o
s- Startabhdngig ° o 8 38388mM88383833888nM8883888n888383388nM888838388mM8888838
-0 VD o co YIS HYEHEAN IR SR N B RO RS IR YERYBERRRRS
= Regelgestdnge inspizieren und nachschmieren W 0200 MO Em = [ = [ = [ L] L] [ = m u u m n u u m
= Drosselklappe inspizieren E|E [ [ ] [ [ [ (] (] [ (] [ [ [ [ u [ [ [
= Gelenkkdpfe tauschen und schmieren, u u [ m = m
Drosselklappenlagerung tauschen
= Drosselklappe tauschen [ [ (]
Ziindung W 0303 MO
= Drehzahlsensoren reinigen [ [ [ [ [ [ [ [ [ (] (] [ [ [ L] [ [ (]
= Zundkerzenstecker Dichtung tauschen [ [ [ (] [ [ [ [ (]
= Zlindsystem inspizieren L] [ ] [ [ ]
Schwingungsdampfer W 0601 MO
= Schwingungsdampfer touschen Ll PP PP PP P PP P[] T
Gemischbypassventil W 0802 MO
- Gemischbypassventi erneuern PP e PP e PP e
Revision W 2100 MO
= Gummischienen von Motor und Generator tauschen E|E (]
= Nockenwelle tauschen n (]
= Kurbelwelle inspizieren m (]
= Kurbelgehduse inspizieren m (]
= Rdadertrieb inspizieren [ (]
= Zylinderkdpfe inspizieren [ (]
= Kolben, Kolbenringe und Kolbenbolzen tauschen [ [
= Zylinderlaufbuchse tauschen [ m
= Kurbelwellenhauptlager/Kurbelwellenaxiallager [ m
tauschen
= Pleuellagerschalen tauschen [ [
= Schwingungsddmpfer tauschen m (]
Abgasturbolader W 8023 MO
| N | | | | | | | | | |
| . | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|
Abgasturbolader W 8025 MO
| BN | | | | | |
Erstellt: Kecht S, Verantwortlich: Technology
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JENBACHER

Wartungsplan E

Arbeitsschritte

W 8025 MO u n m m n m m m n n n u m u m m m n

| | | u

Anlasser W 8032 MO
ENEEEEEEEEEOEEEEEEENEEEEEE DN O NN O EEEEED
Kolben W 8047 MO
= 0-Ring an Kolbenkhlduse tauschen [ [ =
= Kolben, Kolbenringe und Kolbenbolzen tauschen [ [ =
= Kolbenkuhldlsen Gberholen u u =
Pleuel W 8048 MO
= Pleuel tauschen u [ =
= Pleuelschrauben tauschen = [ L]
= Pleuellagerschalen tauschen n [ L]
Zylinderlaufbuchse W 8049 MO
= Zylinderlaufbuchse tauschen [ [ L]
= O-Ringe tauschen n [ L]
= Schabering (falls aufgebaut) tauschen [ [ [
Kurbelwellen-Hauptlager/Axiallager W 8050 MO
= Untere Kurbelwellenaxiallagerschale tauschen [ n [ L]
= Oberer Kurbelwellenaxiallagerschale inspizieren bzw n L] L] L]
auf festen Sitz Uberprifen
= Kurbelwellenhauptlager tauschen u [ ]
Abgassammelleitung W 8051 MO
NOEEEEEEEEEEEEEEEEE NN NN EEEEE NN EEEEEEEE
Vorschmierpumpe W 8054 MO
= Elektromotor - BUrsten inspizieren [ u [ [ [ [ (] [ [ [ ] [ ] ] [ [ ] [ [ ]
= Elektromotor - BUrsten inspizieren [ u [ [ ] [ (] ]
= Vorschmierpumpe Uberholen ] u
Kurbelgehduse W 8061 MO
AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEO NN EEEEEEEEENEED
Ventilspiel W 0400 M4
= Gleichstellung der Ventile Gberprifen [ [ [ [ [ [ [ [ ] [ ] [ (] ] (] [ [ ]
= Ventilspiel kontrollieren [ = [ [ [ [ [ [ [ ] ] [ (] ] (] [ [ ]
= Ventilschaftabstand messen u u m m n m u u u u = = m = m m m =
= Formdichtung an Zylinderkopfhaube Uberprifen [ [ L] = [ [ [ = [ [ [ u m u m m m n
Kurbelgehauseentliftung W 0507 M4
Ll TT T T LTl TT T T T [l LTI Tl [T T T I [l TT T T T [a[ [[[TT1sl
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JENBACHER

Arbeitsschritte

c- 2ustandsabhdngig

Wartungsplan E

L9
[aa]
t- Ze|tthqng|g (=) J= L= 0O 00O 0O 0000 OO oo oOoOomMOoMmMOaoeOoMOoONOaeOBoWMOoONOaOMOOMOooOOOWMOOMOOOOOOoOOoOoOOoOO oW OoO O oOoO O oO O oM OoO O oOWMO OO OOOMMOM
= o © O O M O O O VWO OO M OO VWO O OO MO O VOOOMOOOWVOOOM O O VO O
s- Startabhangig o ) O O O MO O O WO OO MOO UVWOOOO MOO UVWUOOOMOOOUWOOOMOSO VWO o
— M © O N M T 10D W W 0O O N M IJT W VW WU O -H N M IJT OO 0LV O AN M JT BN W W OO O N M IT OV VW o O
- O [ 2] (o) T = = A H - NN NN NN NN MMDMM YYD N DT T T TS T D OND ND D ND N N O
= Differenzdruck messen W 0507 M4 n ] ] n ] ] n ] ] ] ] ] n m n ] u u m
= Blow-by Schl@uche tauschen [ [ m m
Offiltereinsatz W 8038 M4
= Olfiltereinsatz tauschen n ] ] n ] n n ] ] ] ] ] n ] n ] n n n
= O-Ringe tauschen m|m
Zylinderkopf W 8053 M4
= Zylinderkopf tauschen [ [ [ [
= Formdichtung an Zylinderkopfhaube tauschen [ u u [ [ = m
= O-Ringe am 2ylinderkopf tauschen [ = m
Sicherheitsventitr |-
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Gaswarnanlage und Rauchwarnanlage @ [-——--
o [PV PP PP P PP PP
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