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Motorbaureihe J312,J316 &J320
Betreff Verbindung Abgassammelleitungen/Turbolader

Aufbau modifizierter Baugruppen (Anschlussleitung, Turboladeranbau)

ZWECK DIESES SCHREIBENS / HANDLUNGSBEDARF

Kein proaktiver Handlungsbedarf erforderlich, d.h. soll die Anschlussleitung samt zugehérigem Turboladeranbau an
einem der unten definierten Motoren umgerUstet werden, so kann man ST-204 als Hilfestellung fur die Organisation
und Durchfihrung verwenden.

BETROFFENE MOTOREN / GELTUNGSBEREICH DIESES SCHREIBENS
Motoren der Baureihen J312, J316 und J320, die noch nicht mit der aktuellen/neuesten Version der Anschlussleitung
und des Turboladeranbaus ausgestattet sind.

Anmerkung:
Dieses Dokument dient nicht als Grundlage fur die Bestellung von Teilen, die fur die Umrlstung erforderlich sind. GE

bietet fir die nachstehend definierten Produkte ein vollsténdiges Umristungspaket an, welches bei Interesse bei lhrem
zustdndigen lokalen GE Kundenbetreuer oder Verkdufer angefragt werden kann.

EIGENTUMSRECHTLICHER HINWEIS VON GE

Die Informationen in diesem Dokument sind geschitzte Informationen der General Electric Company und vertraulich. Sie sind Eigentum von GE und dirfen ohne vorherige schriftliche
Genehmigung von GE nicht verwendet, an Dritte weitergeleitet oder vervielfdltigt werden. Hierzu zahlt auch, aber nicht ausschlieBlich, die Nutzung der Informationen zur Erstellung, Herstellung,
Entwicklung oder Ableitung von Reparaturen, Modifizierungen, Ersatzteilen, Konstruktionen oder Konfigurationsdnderungen oder deren Beantragung bei staatlichen Behorden. Wenn die
vollstandige oder teilweise Vervielfaltigung genehmigt wurde, ist dieser Hinweis sowie der weitere Hinweis auf allen Seiten dieses Dokuments ganz oder teilweise zu vermerken.
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1 ALLGEMEINES / UBERSICHT

Bei der ungekihlten Abgasleitung der Baureihe 3 handelt es sich um eine duBerst hoch beanspruchte Baugruppe. Die
Betriebstemperaturen, die an dieser Leitung herrschen, Gbersteigen oft 650°C. Durch das betriebsbedingte Starten und
Abstellen des Motors und den daraus resultierenden Spannungen (durch Abkihlen und Erwdrmen des Motors)
entstehen thermische Spannungen, die die Belastung der Leitung in weiterer Folge erhéhen kénnen.

Zum Ausgleich dieser thermischen Belastungen werden zum einen Kompensatoren verwendet, zum anderen ist die
richtige Vorgehensweise bei der Montage der Baugruppe ausschlaggebend.

Als Teil unserer kontinuierlichen Entwicklungs- und Verbesserungsprozesse hat GE die entsprechenden Baugruppen
optimiert und verbessert. Damit auch Motoren im Feld auf die neue Abgasleitung umgeriistet werden kénnen, sind im
Zuge eines CM&U-Projektes passende Umristbaugruppen konstruiert worden.

Folgende Tdtigkeiten sind im Zuge dieser Umriistung durchzufiihren:
e Demontage der bisherigen Anschlussleitung
e Demontage des T-Stlckes (Teil des bisherigen Turboladerumbaus)
e Montage des neuen Turboladeranbaus (CM&U-Baugruppe)
e Montage der neuen Anschlussleitung
e Anbringen der Isolierung der gesamten installierten Anschlussleitung

Fiir die Durchfiihrung dieses Upgrades muss der Techniker iber eine , Level 1 Mechanisch fiir BR 2/3-
Motoren" - Zertifizierung verfiigen!

2 UBERSICHT UBER DIE BISHERIGEN UND AKTUELLEN BAUGRUPPEN

Um einen Uberblick Gber die verwendeten Baugruppen und Komponenten bei verschiedenen Motoren (J312, J316,
J320) zu erlangen, werden die einzelnen Baugruppen in den folgenden Tabellen dargestellt.

Anschlussleitung

Motor

J312/J316 / J320

mit
Turbolader RR131, TCR12, RR151,
TCR14, TPS52 oder HPR4000

Teilenummer: 323977 Teilenummer: 7001844
Tabelle 1: Anschlussleitung
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Aufbau modifizierter Baugruppen (Anschlussleitung, Turboladeranbau)

Turboladeranbau

J312/J316
mit
Turbolader RR131 oder TCR12

Teilenummer: 274302 (Neuanlagenbaugruppe)

Teilenummer: 1240884 (CM&U-Baugruppe)
(Zeichnung 7001845 fiir die Installation verwenden)

J316/J320
mit
Turbolader RR151 oder TCR14

Teilenummer: 274304 (Neuanlagenbaugruppe)

Teilenummer: 1240888 (CM&U-Baugruppe)
(Zeichnung 7004784 fiir die Installation verwenden)

J320
mit
Turbolader TPS52 oder HPR4000

Teilenummer: 369451 (Neuanlagenbaugruppe)

Teilenummer: 1240889 (CM&U-Baugruppe)
(Zeichnung 7004785 fiir die Installation verwenden)

Tabelle 2: Turboladeranbau
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SERVICE-TECHNIKER-ANWEISUNG ST-204
Verbindung Abgassammelleitungen/Turbolader
Aufbau modifizierter Baugruppen (Anschlussleitung, Turboladeranbau)

Anmerkung:
Da es sich bei den CM&U-Baugruppen um Kit-ltems handelt, gibt es fiir diese keine zugehérige Zeichnung. Es

konnen allerdings fiir den Einbau die Zeichnungen der Neuanlagenbaugruppen verwendet werden (Teilenummern
siehe Anhang und in Tabelle 2). Die Positionsnummern der Kit-ltems sind identisch zu den Positionsnummern der
Neuanlagenbaugruppen. Die jeweiligen Zeichnungen werden mit diesem Dokument auf dem Webportal zur

Verfligung gestellt.

Anmerkung:
Bei den Kompensatoren in den Baugruppen TL1240884, TL1240888 und TL1240889 handelt es sich um

verschiedene Ausfiihrungen. Dabei unterscheiden sich die Kompensatoren lediglich durch einen Flansch, dessen
Bohrbild sich von den jeweils anderen Kompensatoren unterscheidet. Dies ist aufgrund der unterschiedlichen
Anschlussflansche der Abgasturbolader notwendig.
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&

Gesamtansicht der zu installierenden Abgassammelleitung samt Turboladeranbau

Achtung:

Bei der Montage der Abgassammelleitung und des Turboladeranbaus ist darauf zu achten, dass die
0 Kompensatoren korrekt eingebaut werden! In den in Abbildung 2 dargestellten Schnittansichten ist die

Strémungsrichtung durch den Kompensator dargestellt. In Abbildung 1 ist die Strémungsrichtung und
die korrekte Einbaulage der Kompensatoren veranschaulicht.

Achtung:
0 Bei falsch eingebauten Kompensatoren besteht die Gefahr, dass durch das Abgas, das den Kompensator
in falscher Richtung durchstrémt, Schdden an diesem entstehen!

Stromungsrichtung

L———————__——___

Abbildung 1: Zu installierende Abgassammelleitung samt Turboladeranbau
Die obige Abbildung zeigt die Gesamtlbersicht der zu installierenden Baugruppen (Anschlussleitung und

Turboladeranbau) im Falle einer Umristung.
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Abbildung 2: Stromungsrichtung Kompensator
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3 BENOTIGTE AUSRUSTUNG

3.1 Werkzeug

e EMER-Koffer
e OVER-Koffer

3.2 Sonstiges

e  Putzmittel und Putztlicher

e Hochleistungs-Festschmierstoff-Paste

e Draht fur die Isolierung der Anschlussleitung (von der Fa. EZ-Isolierungen bereitgestellt; Lieferumfang
Isolierungsmaterial)

ST-204_DE.docx Index: 01 7/18
Eigentumsrechtlicher Hinweis von GE: VERTRAULICH Gedruckte oder elektronisch tGbermittelte Versionen sind nicht kontrolliert
Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegt den Einschrénkungen gemaB Hinweis auf Deckblatt oder erster Seite.



SERVICE-TECHNIKER-ANWEISUNG ST-204
Verbindung Abgassammelleitungen/Turbolader
Aufbau modifizierter Baugruppen (Anschlussleitung, Turboladeranbau)

4 VORGEHENSWEISE FUR DIE UMRUSTUNG

&

Motor gemdB Technischer Anweisung Nr. 1100-0105 abstellen und gegen unbefugten Neustart
entsprechend Technischer Anweisung Nr. 2300-0010 sichern.

Beachten Sie die Sicherheits- und Gefahrenhinweise in den Sicherheitsvorschriften (TA 2300-0005) und
tragen Sie die entsprechenden ,Persoénlichen Schutzausriistungen”.

@

Anmerkung:
Die Umriistung auf die aktuelle/neueste Version der Anschlussleitung und des Turboladeranbaus wird in den

folgenden Schritten anhand eines Aufbaus bei einem J320-Motor erkldrt. Die Vorgehensweise bei J312 und J316-
Motoren ist identisch.

4.1 Demontage der bisherigen Anschlussleitung

Um die Anschlussleitung montieren zu kénnen, mussen im Vorfeld folgende vorbereitende Arbeiten durchgefihrt
werden:

> Demontage der bisherigen Anschlussleitung

Abbildung 3: Motor nach Demontage der bisherigen Anschlussleitung

v' Demontage der bisherigen Anschlussleitung, siehe Abbildung 3
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4.2 Montage der neuen Anschlussleitung

> Montage des Halters (Zylinderbank A)

Halter

Halter

P ¥
Abbildung 4: Montage des Halters (Zylinderbank A)

v Halter wie in Abbildung 4 anbringen
v Schraubverbindungen nur leicht anziehen, um nachtrdgliches Ausrichten zu gewdhrleisten!

> Tausch der Stiftschrauben

Abbildung 5: Stiftschrauben NEU

Abbildung 6: Tausch der Stiftschrauben

v Entfernen der Sechskantmuttern
v' Demontage der bisherigen Stiftschrauben, siehe Abbildung 6
v' Montage der neuen Stiftschrauben (M16x50 - TL608383), siehe Abbildung 6
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> Anbringen des Halters

Mutter

Halter

Abbildung 7: Anbringen des Halters
v' Montage des Halters TL7000016 mittels 2 x M12 Sechskantmutter

> Vormontage des T-Stiickes samt Kompensatoren

M : 3 B
. A X i« G &ty o “y e

Abbildung 8: Vormontage des T-Stiickes samt Kompensatoren

v" Vormontage des T-Stlickes samt Kompensatoren wie in Abbildung 8

Achtung:
Verwendung von Hochtemperaturdichtungen zwischen T-Stiick und Kompensatoren, siehe Abbildung 8.

Desweitern ist auf die korrekte Einbaulage (Stromungsrichtung) zu achten! Siehe auch Abbildung 1.

Achtung:
Verwendung von temperaturfesten Schrauben und Muttern, siehe Abbildung 8. Die Gewinde der

Schrauben sind mit einer Hochleistungs-Festschmierstoff-Paste gegen Korrosion, VerschleiB und
Festfressen bei hohen Temperaturen zu verwenden!

ST-204_DE.docx Index: 01 10/18
Eigentumsrechtlicher Hinweis von GE: VERTRAULICH Gedruckte oder elektronisch tGbermittelte Versionen sind nicht kontrolliert
Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegt den Einschrénkungen gemaB Hinweis auf Deckblatt oder erster Seite.
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Verbindung Abgassammelleitungen/Turbolader
Aufbau modifizierter Baugruppen (Anschlussleitung, Turboladeranbau)

> Anziehen der Kompensatoren am T-Stiick

Drehmomentschlissel

Abbildung 9: Anziehen der Kompensatoren am T-Stiick

v' Beide Kompensatoren am T-Stlick unter Beachtung der Technischen Anweisung TA 1902-0212 - Einschraub-
und Anzugsmomente Baureihe 2 und 3 anziehen

> Montage des vormontierten Leitungsstiickes am Halter

Abbildung 11: Montage des vormontierten Leitungsstiickes Abbildung 10: Montage des Leitungsstiickes am Halter

v" Montage des vormontierten Leitungsstiickes am Halter
v Befestigung des Leitungsstlickes mittels Sechskantschrauben und Sechskantmuttern
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Verbindung Abgassammelleitungen/Turbolader
Aufbau modifizierter Baugruppen (Anschlussleitung, Turboladeranbau)

> Lockern der Schrauben des Turboladergehduses

Abbildung 13: Lockern der Schrauben des Turboladergehduses (Abgasseite) Abbildung 12: Schrauben am abgasseitigen
Turboladergehduse

v Lockern der Schrauben am abgasseitigen Turboladergehduse zur besseren Positionierung und Ausrichtung
des Kompensators zwischen Turboladergehduse und T-Stlick

> Ausrichten des abgasseitigen Turboladergehduses

~—

T-Stiick

Turboladergehduse

Turboladerflansch und Flansch von
T-Stiick parallel ausrichten!

Abbildung 14: Ausrichten des abgasseitigen Turboladergehduses

v' Ausrichten des abgasseitigen Turboladergehduses und des T-Stlickes (achten auf Parallelitdt der Flansche,
siehe Abbildung 14)

e Nach dem Ausrichten missen die Schrauben zur Befestigung des Turboladergehduses wieder angezogen
werden! (Beachten von TA 1902-0212: Einschraub- und Anzugsmomente Baureihe 2 und 3)
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> Einbau des Kompensators zwischen Turbolader und T-Stiick

NP

e

»/

I

/ g / 7"//// T-Stiick
' Kompensator

Hochtemperaturdichtung

Hochtemperaturschrauben- und
muttern

Abbildung 15: Einbau des Kompensators zwischen Turbolader und T-Stiick

v" Kompensator wie in Abbildung 15 vormontieren

Achtung:
Verwendung von Hochtemperaturdichtungen zwischen T-Stiick - Kompensator und Kompensator -

Turboladergehduse, siehe Abbildung 15. Desweitern ist auf die korrekte Einbaulage (Stromungsrichtung)
zu achten! Siehe auch Abbildung 1.

Achtung:
Verwendung von temperaturfesten Schrauben und Muttern, siehe Abbildung 15. Die Gewinde der

Schrauben sind mit einer Hochleistungs-Festschmierstoff-Paste gegen Korrosion, Verschlei und
Festfressen bei hohen Temperaturen zu verwenden!

v Schraubverbindung nur leicht anziehen um nachtrégliches Ausrichten zu gewdhrleisten!
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Kompensator

Abgassammelleitung

Hochtemperaturdichtung

Abgasbogen (Zylinderbank A)

Hochtemperaturschrauben- und
Muttern

v' Einbau des Abgasbogens auf der Zylinderbank A

Achtung:
Verwendung von Hochtemperaturdichtungen zwischen Abgassammelleitung - Abgasbogen und
Abgasbogen - Kompensator, siehe Abbildung 16.

Achtung:
Verwendung von temperaturfesten Schrauben und Muttern, siehe Abbildung 16. Die Gewinde der
Schrauben sind mit einer Hochleistungs-Festschmierstoff-Paste gegen Korrosion, Verschlei und

Festfressen bei hohen Temperaturen zu verwenden!

v Schraubverbindung nur leicht anziehen um nachtrégliches Ausrichten zu gewdhrleisten!

> Einbau des Abgasbogens (Zylinderbank B)

Kompensator

Hochtemperaturdichtung

Hochtemperaturschrauben- und
Muttern

Abgasbogen (Zylinderbank B)

Abgassammelleitung

Hochtemperaturdichtung

Abbildung 17: Einbau von Abgasbogen (Zylinderbank B)
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v Einbau des Abgasbogens auf der Zylinderbank B

Achtung:
Verwendung von Hochtemperaturdichtungen zwischen Abgassammelleitung - Abgasbogen und
Abgasbogen - Kompensator, siehe Abbildung 17.

Achtung:

Verwendung von temperaturfesten Schrauben und Muttern, siehe Abbildung 17. Die Gewinde der
Schrauben sind mit einer Hochleistungs-Festschmierstoff-Paste gegen Korrosion, VerschleiB und
Festfressen bei hohen Temperaturen zu verwenden!

© e

v Schraubverbindung nur leicht anziehen um nachtrégliches Ausrichten zu gewdhrleisten!

> Anziehen aller Bauteile der Anschlussleitung

v' Anziehen aller eingebauten Komponenten unter BerUcksichtigung der Technischen Anweisung TA 1902-0212
- Einschraub- und Anzugsmomente Baureihe 2 und 3.

Vorgehensweise: (siehe auch Abbildung 18)
=>» Anziehen der Flanschverbindungen von ,au3en nach innen®, d.h.

® Anziehen von Flanschverbindung Abgassammelleitung 2Zylinderbank A und Abgasbogen
2Zylinderbank A
Anziehen von Flanschverbindung Abgassammelleitung 2Zylinderbank B und Abgasbogen
Zylinderbank B
Anziehen von Flanschverbindung Abgasbogen 2ylinderbank A und Kompensator Zylinderbank A
Anziehen von Flanschverbindung Abgasbogen Zylinderbank B und Kompensator Zylinderbank B
Anziehen von Flanschverbindung Kompensator Zylinderbank A und T-Stlick Zylinderbank A
Anziehen von Flanschverbindung Kompensator Zylinderbank B und T-Stlick Zylinderbank B
Anziehen von Flansch des abgasseitigen Turboladergeh&uses und Kompensator
Anziehen von Kompensator und T-Stiick
Anziehen der Halter

©Oe00eee O

b--.-

"'J?'Fl"

Position
Abgasturbolader

Abbildung 18: Vorgehensweise fiir das Anziehen der Flanschverbindungen

(hochtemperaturbestdndig).

Achtung:
Es dirfen KEINESFALLS Schrauben aus Normstahl verwendet werden, da diese Schrauben den

Temperaturen nicht standhalten wiirden.

Achtung:
Es ist darauf zu achten, dass wdhrend der Montage die richtigen Schrauben verwendet werden! Die
Umriist-Baugruppe verfiigt Uber Schrauben und Muttern aus dem Material 1.4828
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> VerschlieBen des T-Stiickes

Verschlussschraube mit Dichtungsring

Verschlussschraube

Abbildung 19: VerschlieBen des T-Stiickes

v VerschlieBen des T-Stuickes mit Verschlussschraube
v VerschlieBen des T-Stlickes mit hochtemperaturbestdndiger Verschlussschraube und Dichtungsring

> Isolierung anbringen

Abbildung 20: Isolierung der Anschlussleitung

v" Anbringen der Isolierung an der Anschlussleitung (siehe Abbildung 20).
Die gesamte Isolierung der Anschlussleitung besteht aus drei Isolierungsstticken.

Isolierung der Anschlussleitung

Teilenummer: 437244 Teilenummer: 1215267

N WO O
= N
M M M
2=

Tabelle 3: Isolierung der Anschlussleitung
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5 SONSTIGES

5.1 Erforderlicher Zeitaufwand

Die folgende Tabelle zeigt, welcher Zeitaufwand fur die Umristung des Abgaskompensators und des Turboladeranbaus
bei Baureihe 3 Motoren in etwa eingeplant werden muss.

TATIGKEIT MOTOR ERFORDERLICHER ZEITAUFWAND
Nachristung Abgaskompensator und Turboladeranbau 312 Ca. 1 Tag fiir 2 Techniker
an 1 Motor
Nachristung Abgaskompensator und Turboladeranbau 1316 Ca. 1 Tag fiir 2 Techniker
an 1 Motor
Nachristung Abgaskompensator und Turboladeranbau 1320 Ca. 1 Tag fur 2 Techniker
an 1 Motor

Tabelle 4: Erforderlicher Zeitaufwand

5.2 Relevante Dokumente

Bei Arbeiten an GE Jenbacher Aggregaten sind neben unserer Dokumentation selbstversténdlich auch alle lokal
geltenden Vorschriften einzuhalten. Besonders hervorheben mdchten wir im Zusammenhang mit dieser Service-
Techniker-Anweisung die Beachtung folgender Dokumente:

Technische Anweisung TA 1100-0105: Motorabstellung

Technische Anweisung TA 1100-0111: Allgemeine Bedingungen - Betrieb und Wartung
Technische Anweisung TA 1310-0011: Standardwerkzeugkatalog

Technische Anweisung TA 1511-0067: Montage der Abgasleitungsisolierung - Baureihe 3
Technische Anweisung TA 1902-0212: Einschraub- und Anzugsmomente Baureihe 2 und 3
Technische Anweisung TA 2300-0005: Sicherheitsvorschriften

Technische Anweisung TA 2300-0010: LOTO-Kit Anwendungsleitfaden

Technische Zeichnung TL7001844: Zeichnungsnummer J 0667 1321 00

Technische Zeichnung TL7001845: Zeichnungsnummer J 0667 2441 00

Technische Zeichnung TL7004784: Zeichnungsnummer J 0668 1541 00

Technische Zeichnung TL7004785: Zeichnungsnummer J 0669 2041 00

5.3 Revisionsverlauf

INDEX DATUM BESCHREIBUNG / ANDERUNGSZUSAMMENFASSUNG

01 06.11.2017 Erstfassung des Dokuments

Tabelle 5: Revisionsverlauf
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