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BAUREIHE 316:  Nachristpakete zur Schwingungsreduktion

SI1-063 beschreibt Maglichkeiten, um das Schwingungsverhalten von 16-Zylinder-Motoren der Baureihe 3
an drei kritischen Stellen zu verbessern.

BETROFFEN: Motoren der Baureihe 316.

BESCHREIBUNG: Der 16-zZylinder-Motor hat aufgrund physikalischer Gegebenheiten ein stdrkeres
Schwingungsverhalten als seine baureihengleichen Verwandten mit 12 oder 20 zZylindern. In Verbindung mit
besonderen Randbedingungen (Leistungssteigerung, Kopplung mit speziellen Generatortypen, Motorversion,
Gasart, usw.) kann diese Charakteristik langfristig zur Uberlastung von Bauteilen fiihren. Im Normalfall
bewegen sich die Schwingungen aber auf jenem Niveau, das unseren Berechnungen und der daraus
resultierenden Auslegung aller Bauteile entspricht.

LOSUNG: Um auch diesen hoher belasteten Sonderfdllen gerecht zu werden, bieten wir ab sofort
Nachristpakete fir jene Stellen an, die sich bei solchen Anlagen als kritisch erwiesen haben.

NACHRUSTPAKET A:  Zusiitzliche Halterung der “Leitung vom Gemisch- zum Olkiihler" am Zylinderkopf 6

I \ Gemischkiihler

Bestehende Leitungshalterung am Zylinderkopf 1
Zusdatzliche Leitungshalterung am Zylinderkopf 6
Leitung vom Gemisch- zum Olkiihler

Olkiihler

Generator
Abb. 1: Halterung der Leitung vom Gemisch- zum Olkihler (LINKE Zylinderbank)

DEFINITION: Nummerierung der Zylinder

| | r— p— [ i [ Bei der Zylindernummerierung wird der Motor von der

? ? 3 4 ﬂ m 1 m Generatorseite betrachtet und jede zylinderbank, auf
der linken Seite beginnend, von vorne nach hinten
fortlaufend durchgezahlt.
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Abb. 2: Nummerierung der Zylinder
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Abb. 3: Bestehende Leitungshalterung am Zylinderkopf 1
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Abb. 5: Fixierung der Halterung an den linken Zylinderkopfschrauben

POS. TLNR. MENGE BEZEICHNUNG
1A 429058 1 Halter
2A 325635 Halter

3A 394290 Halteblgel DN50 kpl. (Haltebiigel + Sechskantschrauben M12x90 + Sicherungsmuttern + Spannscheiben)

4A 394695 Halteblgel DN8O kpl. (Haltebiigel + Sechskantschrauben M12x110 + Sicherungsmuttern + Spannscheiben)

6A 100475 Sechskantschraube M12x40

1
1
1
S5A 101855 2 Sechskantmutter M20
2
2

7A 101823 Sechskantmutter M12

8A 101934 4 Scheibe A13

Tab. 1: Erforderliche Neuteile zum Aufbau von Nachristpaket A
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NACHRUSTPAKET B:

Tausch der

starren  Motorkiihlwasser-Riicklaufleitung

Abgasturboladers gegen eine flexible SOH-Schlauchleitung

6B (wird wieder verwendet)
5B (wird wieder verwendet)
4B (wird wieder verwendet)

3B (sollte erneuert werden)

2B (sollte erneuert werden)

6B (Altteil
5B (Altteil
4B (altteil
3B (Neuteil empfohlen)

18 (Neuteil erforderlich)

2B (Neuteil empfohlen)

Abb. 7: Motorkuhlwasser-Rucklaufleitung NACH Installation von Nachristpaket B

im

Motorkiihlwasser-Riicklaufleitung  ALT
abgeschnitten werden, dass die Positionen 3B, 4B, 58
und 6B neben dem Luftansaugsystem Platz finden)

Bereich

(muss

Leitungsstiick (wird nicht mehr benétigt)

7B (altteil abgeschnitten oder Neuteil)

des

SO

ACHTUNG: Es diirfen keine Verunreinigungen in den
gedffneten Motorkiihlwasser-Kreislauf gelangen!

ACHTUNG: Die Dichtheit des Motorkiihlwasser-
Kreislaufes muss sichergestellt werden!

POS. TLNR. MENGE BEZEICHNUNG
1B 106946 1 SOH-Schlauchleitung DN25x500
2B 221149 1 Winkelverschraubung (wir empfehlen eine Ereuerung dieses Teils)
3B 101218 1 T-Verschraubung (wir empfehlen eine Erneuerung dieses Teils)

Tab. 2: Erforderliche NE

UTEILE zum Aufbau von Nachristpaket B - missen/sollten bestellt werden!

4B 183302 1 Motorkuhlwasser-Entliftungsleitung kpl. (mit angeschweiBter Mutter)
5B 104129 1 Doppelnippel
6B 102783 1 Kugelhahn G1/4"

Tab. 3: Erforderliche ALTTEILE - kdnnen von der bestehenden Lésung Gibernommen werden!

| 78

| 615946

1

Motorkihlwasser-Rucklaufleitung kpl. (mit angeschweiBtem Flansch)

Tab. 4: Optionales NEUTEIL - falls man die bestehende Leitung nicht abschneiden sondern tauschen mochtel!
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NACHRUSTPAKET C:  Zusiitzliche Halterung der Motorkiihlwasser-Zulaufleitung zwischen Zylinderkopf 9
und Zylinderkopf 10

Stiitzring von 2ylinderkopf 9

Stltzring von Zylinderkopf 10
Motorkuhlwasser-Zulaufleitung

=~ Zusétzliche Leitungshalterung

3C
4C, 5Cund6C

1C

Motorkuhlwasser-Zulaufleitung
2C

Abb. 9: Zusatzliche Leitungshalterung zwischen Zylinderkopf 9 und 10 - Detailansicht

POS. TLNR. MENGE BEZEICHNUNG
1C 325432 1 Halter fur Motorkihlwasser-Zulaufleitung
2C 372411 1 Halteblgel DN4O fur Motorkihlwasser-Zulaufleitung
3C 100441 2 Sechskantschraube M10x25
4C 100287 2 Sechskantschraube M10x80
5C 101872 2 Sicherungsmutter M10
6C 102162 2 Spannscheibe 10

Tab. 5: Erforderliche Neuteile zum Aufbau von Nachristpaket C

WICHTIG: Motor gemdf Technischer Anweisung TA1100-0105 abstellen und Sicherheitsvorschriften in TA2300-
0005 beachten!
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