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A WARNUNG
Gefdahrdung durch unbefugte Inbetriebsetzung!

a) Motor gemdR Technischer Anweisung Nr. 1100-0105 abstellen.

b) Motor gegen unbefugten Neustart entsprechend Technischer Anweisung Nr. 2300-0010 si-
chern.

1 Anwendungsbereich
Diese Wartungsarbeit gilt fir GE Jenbacher Aggregate der Baureihe 4.

2 2weck
Diese Wartungsanweisung beschreibt die Wartung der elastisch gelagerten Kupplungsglocke.
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3 Wartungsintervalle-Standard
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Wartungsarbeit Intervall

4000 Bh 20 000 Bh Durchfiihrung
Axialversatz messen u GEJ?
Gummielemente der L] GEJ?
Kupplungsglocke tauschen

Y'Von GE-Jenbacher oder autorisiertes Fachpersonal.
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4 Wartungsintervalle-Verldngert
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A VORSICHT

Wartungsintervalle-Verldngert

Verléingerte Wartungsintervalle sind ausschlieBlich fiir ausgewdhlte Version von GE-Jenbacher-
Motoren und nach Freigabe durch GE Jenbacher anwendbar.

Wartungsarbeit Intervall

6 666 Bh 20 000 Bh Durchfiihrung
Axialversatz messen u GEJ Y
Gummielemente der L] GEJ Y

Kupplungsglocke tauschen

Y'Von GE-Jenbacher oder autorisiertes Fachpersonal.
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5 Axialversatz der elastisch gelagerten Kupplungsglocke messen
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Spaltbreite: Sollwert 10mm +/- 1mm Spaltbreite an 4 Stellen am Umfang messen - A=9
Uhr; B =12 Uhr; C = 3 Uhr, D = 6 Uhr - Position

Datenerfassung elastisch geschraubte Kupplungsglocke (E 8079 4)

Messwerte in die Tabelle Datenerfassung elastisch geschraubten Kupplungsglocke (E 8079 4)

\/ eintragen.

Gegebenenfalls ist die radiale Ausrichtung des Generators wie nachstehend zu korrigieren.

6 Generator Korrektur

Hohe des Generators mittels Korrekturbleche korrigieren und anschlieBend Axialversatz der elastisch
gelagerten Kupplungsglocke nochmals messen.
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©O) | Korrekturblech

7 Revisionsvermerk

Revisonsverlauf

Index |[Datum Beschreibung / Anderungszusammenfassung Ersteller
Prifer
5 30.01.2015 |Verlangertes Wartungsintervall erganzt / Extended service interval Bilek
supplemented. Dris
4 13.11.2013 |Spaltbreite von 14mm auf 10mm gedndert / change gab width from Bilek
14mm to 10mm. Leitner Josef,
Wolf Sven
3 04.01.2013 |Spaltbreite an 4 Stellen am Umfang messen, Measure the gap in 4 Bilek
places on the circumference, Durchfihrung der Wartungsarbeiten und  |Gloiser
neues Bild / Carrying out the maintenance work and new picture
2 01.12.2010 |Punkt 1/ Point 1 Bilek
Waldron
1 01.06.2010 |Umstellung auf CMS / Change to Content Management System ersetzt / |Provin
replaced Index: a Provin
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