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Motorbaureihe J412,J416 & J420
Betreff Sensor Package

Nachriistung verschiedener Sensormodule

ZWECK DIESES SCHREIBENS / HANDLUNGSBEDARF
Kein proaktiver Handlungsbedarf erforderlich, d.h. soll das Sensor Package oder eines der Sensormodule an einem
Motor nachgertstet werden, so kann man ST-203 als Hilfestellung fur die Organisation und Durchfihrung verwenden.

BETROFFENE MOTOREN / GELTUNGSBEREICH DIESES SCHREIBENS

Motoren der Baureihen J412, J416 und J420 mit Motorsteuerung DIA.NE XT, DIANE XT3 oder XT4, die noch nicht mit
den genannten Sensoren ausgestattet sind und bei denen das gesamte Sensor Package oder auch nur einzelne
Sensormodule nachgerlstet werden sollen.

FUr den Aufbau des Gemischkuhlerdifferenzdruckmoduls muss mindestens der Sammler TL453496 ab Juli 2006
verbaut sein (dieser verfligt Uber Anschlussgewinde fur Gemischkihlerdrucksensoren, siehe Abschnitt 1.2).

Anmerkung:
Dieses Dokument dient nicht als Grundlage fur die Bestellung von Teilen, die fur eine UmrUstung erforderlich sind. GE

bietet fur die nachstehend definierten Produkte ein vollstdndiges Umrlstungspaket an, welches bei Interesse bei
Ihrem zustdndigen lokalen GE Kundenbetreuer oder Verkdufer angefragt werden kann.

EIGENTUMSRECHTLICHER HINWEIS VON GE

Die Informationen in diesem Dokument sind geschitzte Informationen der General Electric Company und vertraulich. Sie sind Eigentum von GE und dirfen ohne vorherige schriftliche
Genehmigung von GE nicht verwendet, an Dritte weitergeleitet oder vervielfdltigt werden. Hierzu zdhlt auch, aber nicht ausschlieBlich, die Nutzung der Informationen zur Erstellung,
Herstellung, Entwicklung oder Ableitung von Reparaturen, Modifizierungen, Ersatzteilen, Konstruktionen oder Konfigurationsdnderungen oder deren Beantragung bei staatlichen Behérden.
Wenn die vollstdndige oder teilweise Vervielfdltigung genehmigt wurde, ist dieser Hinweis sowie der weitere Hinweis auf allen Seiten dieses Dokuments ganz oder teilweise zu vermerken.
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1 ALLGEMEINES / UBERSICHT

Diese Service-Techniker-Anweisung befasst sich mit der Nachristung von diversen Sensoren an J412, J416 und J420
Motoren.

Das komplette Sensor Package besteht aus folgenden Sensormodulen:

Sensormodul zur Erfassung des Kurbelgehdusedrucks
Sensormodul zur Erfassung des Blow-by-Filterdifferenzdrucks
Sensormodul zur Erfassung des Luftfilterdifferenzdrucks
Sensormodul zur Erfassung des Gemischkuhlerdifferenzdrucks
Sensormodul zur Erfassung des Olfilterdifferenzdrucks

Vorteile des Sensor Packages:

Direkte Uberwachung der Driicke
Einzelne Komponenten lassen sich besser Uiberwachen
Verbessertes Alarmmanagement
Bessere Prognose fiir Wartungen

Jedes Sensormodul umfasst den/die erforderlichen Sensor(en), alle mechanischen und elektrischen Teile zum
Montieren und AnschlieBen sowie eine, abhdngig von der jeweiligen Motorsteuerung, eventuell erforderliche Software
und Parameteranpassung bzw. Parameteraktivierung.

1.1 Ubersicht der Baugruppen und Teilenummern

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss Uber die Teilenummern der einzelnen Sensormodule und deren Anwendung bei
Motoren mit ROLF (Rohrluftfilter) und Luftfilterkasten.

Magliche Magliche
Modul Motor Baugruppe Sensormodule bei Sensormodule bei
ROLF Luftfilterkasten
Luftfilterdifferenzdruck- 1412/ 1416/ 3420 8000657 v
modul
Kurbelgehdusedruck- J412/1416/J420 | 8000653 v v
modul
Gemischkuhlerdifferenzdruck- 1412/ 1626/ 1620 8000658 v v
modul
Blow-by-
v
Filterdifferenzdruckmodul Jal12/J416/1420 8000651
O'f"terd'r‘:gaeurl‘z‘jr“k' 1612/1416/J620 | 9026811 v v

Tabelle 1: Baugruppen und Teilenummern

Anmerkung:
Durch die Installation von verschiedenen Sensormodulen ist eine Softwareanpassung notwendig! Diese wird vom

GE Service Requisition Team angepasst und auf einem passenden Speichersystem zur Verfiigung gestelit.
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1.2 Ubersicht der verschiedenen Sammler

In Tabelle 2 ist der Sammler mit und ohne Anschlussgewinde fur die Montage des Drucksensors dargestellt. Um das
Gemischkuhlerdifferenzdruckmodul installieren zu kénnen, muss ein Anschlussgewinde am Sammler (TL453496 ab
Juli 2006) vorhanden sein. Sollte ein Sammler ohne Anschlussgewinde am Motor verbaut sein, so muss dieser
getauscht werden. In diesem Falle wird der passende Sammler von GE mitgeschickt.

v Achtung:
Es diirfen auf keinen Fall Gewinde am Sammler nachgefertigt werden, da dadurch Turbolader- und
Motorschdden entstehen kénnen!

Sammler mit Anschlussgewinde Sammler ohne Anschlussgewinde

Tabelle 2: Ubersicht der verschiedenen Sammler

Vorgehensweise fiir den Tausch des Sammlers:

e Demontage des Rohrluftfilters (ROLF)

Demontage der

Tausch des Sammlers (falls notwendig)

Montage Ansaugleitung

Montage ROLF ROLF

Abbildung 1: Vorgehensweise fiir den Tausch des Sammlers
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1.3  Ubersicht der Baugruppen

Die folgende Tabelle sollte einen Uberblick tiber die verwendeten Sensormodule geben.

Baugruppen J412/J416/1420

Kurbelgehdusedruckmodul

(TL8000653)
(P&ID-Tag: E.00-PI-025)

Blow-by-
Filterdifferenzdruckmodul

(TL8000651)
(P&ID-Tag: E.00-PI-011, E.00-PI-012)

Gemischkuhler-
differenzdruckmodul

(TL8000658)
(P&ID-Tag: E.08-PI-002, E.08-PI-003)

Luftfilterdifferenzdruckmodul

(TL8000657)
(P&ID-Tag: M.05-PI-100, M.05-PI-001)

Olfilterdifferenzdruckmodul

(TL9026811)
(P&ID-Tag: M.03-PI-002)

Tabelle 3: Ubersicht der verwendeten Baugruppen/Sensoren bei J412, J416 und J420 Motoren
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1.4 Lage und Position der eingebauten Sensormodule

Gemischkihler-
differenzdruckmodul
(P&ID-Tag: E.08-PI-002, E.08-PI1-003)

Luftfilterdrucksensor

(P&ID-Tag: M.05-PI-001)
Blow-by-Filterdifferenzdruckmodul
(P&ID-Tag: E.08-PI1-011, E.08-PI-012)

Kurbelgehdusedruckmodul
(P&ID-Tag: E.00-PI-025)

Umgebungsdrucksensor
(P&ID-Tag: M.05-PI-100)

Abbildung 2: Gesamtiibersicht der Sensormodule - 1
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Olfilterdifferenzdruckmodul
(P&ID-Tag: M.03-PI-002)

Abbildung 3: Gesamtiibersicht der Sensormodule - 2
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2 VORGEHENSWEISE BEI DER NACHRUSTUNG

In den folgenden Abschnitten wird die Nachristung der diversen Sensormodule néher erléutert.

2.1 Nachriistung des Kurbelgehdusedruckmoduls
Motor gemdB Technischer Anweisung Nr. 1100-0105 abstellen und gegen unbefugten Neustart
entsprechend Technischer Anweisung Nr. 2300-0010 sichern.
Beachten Sie die Sicherheits- und Gefahrenhinweise in den Sicherheitsvorschriften (TA 2300-0005) und
tragen Sie die entsprechenden ,,Persénlichen Schutzausriistungen®.

2.1.1 Grundsatzliches

Der Kurbelgehd&usedrucksensor hat die Aufgabe den Druck im Kurbelraum zu erfassen. Der Kurbelgehdusedruck kann
somit fortlaufend ermittelt werden. Es kann hiermit ein Zustand des Gesamtsystems wiedergegeben werden.

2.1.2 Montage des neuen Kurbelgehdusedruckmoduls

In Abbildung 4 ist das bereits fertig montierte Kurbelgehdusedruckmodul dargestellt. Auf dem Kurbelgeh&dusedeckel
wird ein Halter montiert auf dem wiederum Gummipuffer und ein Winkel fir den Sensoradapter montiert wird. Der
Kurbelgehdusedeckel verfligt Gber eine Anschlussmuffe in der ein Adapterstiick eingeschraubt wird. In dieses
Adapterstlick wird eine gerade Schneidringverschraubung eingeschraubt, die mittels eines Schlauchs das
Kurbelgehduse mit dem Sensor verbindet.

Drucksensor

Gewindeadapter

Gummipuffer

Kurbelgehdusedeckel

Abbildung 4: Montage des neuen Kurbelgehdusedruckmoduls
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Achtung:
Bei der Montage der einzelnen Komponenten ist zu beachten, dass die Gewinde der Komponenten vor

dem Einschrauben mit Teflonband versehen werden, falls kein Dichtring verwendet wird (zum
Abdichten des Gewindes).

Abbildung 5: Drucksensor

In Abbildung 5 ist der zu verwendende Drucksensor dargestellt.

Achtung:
Die Kabel der Drucksensoren sind so zu verlegen, dass sich eine einheitliche Fiihrung der Kabel ergibt.

Es empfiehlt sich diese Kabel mit bereits vorhandenen Kabeln zusammenzufiihren (mittels Kabelbinder).
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Abbildung 6: Zeichnung - Kurbelgehdusedruckmodul - TL8000653
Anmerkung: Die Zeichnung wird als separates Dokument auf dem DP Portal zur Verfiigung gestellt.

In Abbildung 6 ist die Zeichnung fiir das Kurbelgehdusedruckmodul fur J4xx-Motoren dargestellt. Diese soll bei der
Montage zur Hilfestellung dienen. Die Stiickliste fur dieses Modul befindet sich im Anhang.
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2.2 Nachriistung des Blow-by-Filterdifferenzdruckmoduls

2.2.1 Grundsdtzliches

Die beiden Sensoren des Blow-by-Filterdifferenzdruckmoduls erfassen die Driicke vor bzw. nach dem Blow-by-Filter.
Aus diesen beiden Driicken ldsst sich der Differenzdruck tber den Blow-by-Filter messen und in weiterer Folge kann
man auf den Zustand des Filterelements schlieen.

Anmerkung:
Um dieses Sensormodul montieren zu kénnen, muss ein Rohrluftfilter (ROLF) samt Kurbelgehduseentliftung

montiert sein.

2.2.2 Montage des Blow-by-Filterdifferenzdruckmoduls

Bohrung @11 fertigen

Blow-by-
Filterdifferenzdruckmodul

Bohrung @7 fertigen

\i;\ ; _
Abbildung 7: Blow-by-Filterdifferenzdruckmodul

In Abbildung 7 ist die Montage des Blow-by-Filterdifferenzdruckmoduls im Falle eines J4xx-Motors dargestellt. Die
Drucksensoren werden mit den dafir vorgesehenen Haltern an der Blow-by-Filter Konsole verschraubt. Dafur ist es
notwendig entsprechende Bohrungen (@11mm) zu fertigen. Fur die Montage der Schlauchschellen mussen ebenfalls
Bohrungen mit @7mm gefertigt werden (siehe Abbildung 8). Zusétzliche Informationen zur Fertigung der Bohrungen
sind der Zeichnung J 0859 230 00 (Baugruppe Blow-by-Filterdifferenzdruckmodul TL8000651) zu entnehmen.

Anmerkung:
Die Zeichnung der Baugruppe TL8000651 mit der Zeichnungsnummer J 0859 230 00 wird als pdf-File zusammen

mit diesem Dokument auf dem DP Portal zur Verfiigung gestellt.

Anmerkung:
Die Verkabelung der Drucksensoren sollte moglichst mit anderen Kabeln bzw. KabelschutzschlGuchen am Motor

zusammengefasst werden, um eine einheitliche Kabel- bzw. Schlauchfiihrung zu erhalten.
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Abbildung 8: Zeichnung - Blow-by-Filterdifferenzdruckmoduls - TL8000651
Anmerkung: Die Zeichnung wird als separates Dokument auf dem DP Portal zur Verfiigung gestellt.

Achtung:
Beim AnschlieBen der Ringwellenschlduche muss beachtet werden, dass der Leitungsverlauf nicht

0 geknickt verlduft und die RingwellenschlGuche auch nicht an anderen Bauteilen, wie z.B. Filterbehdlter
oder Blow-by-Schlduche anliegen, da dies im Betrieb zu Abnutzungserscheinungen bis hin zum
Versagen der Bauteile fiihren kann!

Achtung:
Bei der Montage der einzelnen Komponenten ist zu beachten, dass die Gewinde der Komponenten vor

0 dem Einschrauben mit Teflonband versehen werden, falls kein Dichtring verwendet wird (zum
Abdichten des Gewindes).
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2.3 Nachriistung des Gemischkiihlerdifferenzdruckmoduls

2.3.1 Grundsdtzliches

Die beiden Sensoren des Gemischkihlerdifferenzdruckmoduls erfassen die Driicke vor bzw. nach dem Gemischkuhler.
Aus diesen beiden Dricken ldsst sich der Differenzdruck Gber den Gemischkihler erfassen und in weiterer Folge kann
auf den Zustand des Gemischkuhlers geschlossen werden.

2.3.2 Montage des Gemischkiihlerdifferenzdruckmoduls

Die Drucksensoren werden in ein Adapterstiick eingeschraubt, welches wiederum ({ber das passende
Anschlussgewinde zum Einschrauben in die jeweiligen Gewinde vor und nach dem Gemischkuhler verfligt.

Drucksensor VOR Gemischkuhler Drucksensor NACH Gemischkiihler

Tabelle 4: Montage der Drucksensoren vor und nach dem Gemischkiihler

Drucksensor

Dichtring

. . Adapterstiick
Abbildung 9: Drucksensor samt Adapterstiick

Dichtring
Achtung:
Bei der Montage der einzelnen Komponenten ist zu beachten, dass die Gewinde der Komponenten vor
0 dem Einschrauben mit Teflonband versehen werden, falls kein Dichtring verwendet wird (zum
Abdichten des Gewindes).
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Abbildung 10: Zeichnung - Gemischkihlerdifferenzdruckmodul - TL8000658

Anmerkung: Die Zeichnung wird als separates Dokument auf dem DP Portal zur Verfiigung gestellt.
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2.4  Nachristung des Luftfilterdifferenzdruckmoduls

2.4.1 Grundsdtzliches

Durch den Drucksensor nach dem Luftfilter und dem Umgebungsdrucksensor Idsst sich der Differenzdruck tber den
Luftfilter feststellen. Es ldsst sich in weiterer Folge der Zustand des Luftfilters ermitteln.

2.4.2 Montage des Luftfilterdruckmoduls

Gewindeadapter 4= — = — — — ]

Luftfilterdruckmodul

Halter

Flansch

Abbildung 11: Montage des Luftfilterdruckmoduls

In Abbildung 11 ist die Montage und Lage des Luftfilterdruckmoduls dargestellt. Er wird mittels Gewindeadapter und
Halter an den daflr vorgesehenen Flansch am Rohrluftfilter geschraubt. Auch hier sollen die Kabelschutzschlduche
ohne Knickung und ohne Berlhrung mit anderen Motorkomponenten verlaufen.

] 1 T 1 E] ] £ T 0

Isometrische Ansicht/Isometric View[2]
1:2 17

im Schaltschrank montiert/
mounted in control cabinet

16(2x) Isometrische Ansicht/Isometric View

Isometrische Ansicht/Isometric View Isometrische Ansicht/Isometric View
1:5 1:5

b AR

T

TR - R

: =5 -| Pressure semsor . . . ...
Jenbacher e 0859, 130 00,

TATIA - SeiEwi

Gas engines = =

i T 3 T 3 T T3 T T I 5 | wrmree— o 8000657, oo
Abbildung 12: Zeichnung - Luftfilterdruckmodul - TL8000657
Anmerkung: Die Zeichnung wird als separates Dokument auf dem DP Portal zur Verfiigung gestellt.
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Achtung:
Bei der Montage der einzelnen Komponenten ist zu beachten, dass die Gewinde der Komponenten vor

0 dem Einschrauben mit Teflonband versehen werden, falls kein Dichtring verwendet wird (zum
Abdichten des Gewindes).

Anmerkung:

Die bereits bestehende Differenzdruckanzeige (Abbildung 13) am Filter bleibt erhalten.

Abbildung 13: Bestehende Differenzdruckanzeige am Filter
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2.4.3 Montage des Umgebungsdrucksensors

Die Messung des Umgebungsdrucks erfolgt Gber einen Drucksensor, der im Schaltschrank verbaut ist.

Abbildung 14: Einbau des Umgebungsdrucksensors

Drucksensor Halter Rittal Clip Montageschiene

Der Umgebungsdrucksensor wird mittels eines Halters, der mit einem Rittal-Clip verschraubt ist, auf der Schiene im
Schaltschrank montiert. Die Verkabelung ist direkt an die SPS ohne Wago-Klemmen anzubinden.

Rittal Clip

Halter

Fitting-Gegenmutter

Abbildung 15: Umgebungsdrucksensor mit Halter

In Abbildung 15 ist dargestellt, wie der Drucksensor mittels Fitting-Gegenmutter am Halter befestigt wird. Der Halter
wird mit den zugehdérigen Schrauben auf dem Rittal-Clip montiert.

Achtung:
0 Die Kabel der Drucksensoren sind so zu verlegen, dass sich eine einheitliche Fiihrung der Kabel ergibt.

Es empfiehlt sich diese Kabel mit bereits vorhandenen Kabeln zusammenzufiihren (mittels
Kabelbinder).
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2.5 Nachriistung des Offilterdifferenzdruckmoduls

2.5.1 Grundsatzliches

Durch die zusdtzliche Montage eines Drucksensors (Abbildung 16) kann der Differenzdruck tiber den Olfilter gemessen
werden. Dadurch lgsst sich auf den Zustand des Olffilters schlieBen.

2.5.2 Montage des Olfilterdifferenzdruckmoduls

Olfiltergehduse

Olfilterdifferenzdruckmodul

Abbildung 16: Montage des Olfilterdifferenzdruckmoduls

In Abbildung 16 ist das zu montierende Olfilterdifferenzdruckmodul dargestellt. Ein Drucksensor wird mittels Flansch

an das Olfiltergehduse eingeschraubt.
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Abbildung 17: Zeichnung - Offilterdifferenzdruckmodul - TL9026811
Anmerkung: Die Zeichnung wird als separates Dokument auf dem DP Portal zur Verfiigung gestellt.
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Achtung:
Bei der Montage der einzelnen Komponenten ist zu beachten, dass die Gewinde der Komponenten vor
dem Einschrauben mit Teflonband versehen werden, falls kein Dichtring verwendet wird (zum

Abdichten des Gewindes).

3 SOFTWARE

Um das Sensor Package installieren zu kénnen, muss mindestens DIANE XT, DIAINE XT3 oder DIA.NE XT4 installiert
sein.

DIA.NE XT:

Sollte das Sensor Package auf Motoren installiert werden, die mit DIA.NE XT ausgestattet sind, muss beachtet werden,
dass eine Zusatzsoftware installiert werden muss. Diese wird auf einem passenden Speichersystem zur Verfligung
gestellt.

DIA.NE XT3:

Sollte das Sensor Package auf Motoren installiert werden, die mit DIANE XT3 ausgestattet sind, muss beachtet
werden, dass eine Zusatzsoftware installiert werden muss. Diese wird auf einem passenden Speichersystem zur
Verfigung gestellt.

DIA.NE XT4:
Aktuell wird noch eine Zusatzsoftware bendétigt. In Zukunft muss man nur noch einzelne Parameter fir die Erfassung
der Messdaten aktivieren.
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4 SONSTIGES

4.1 Ausfillen des Erstinbetriebnahmeblattes
Nach der Umrlstung muss das Erstinbetriebnahmeblatt ausgefullt und nach Jenbach zuriickgeschickt werden.

4.2 Erforderlicher Zeitaufwand

Die folgende Tabelle zeigt, welcher Zeitaufwand fir die Nachristung einzelner Sensormodule pro J4xx-Motor in etwa
eingeplant werden muss.

TATIGKEIT MOTOR ERFORDERLICHER ZEITAUFWAND

Nachristung des Kurbelgehdusedruckmoduls an

J412, J4al1e, J420 2h fur 1 Techniker
1 Motor

Nachristung des Blow-by-

Filterdifferenzdruckmoduls an 1 Motor J4l2, Jale, Ja20 3h fur 1 Techniker

Nachristung des Luftfilterdifferenzdruckmoduls

J412, J416, J420 2h fur 1 Techniker
an 1 Motor

Tausch des Sammlers am Gemischkihler an 1
Motor (im Falle eines vorhandenen Sammlers
TL453496, Version bis 2006 - ohne
Anschlussgewinde fur Drucksensor); Tausch ist
notwendig bei Installation eines
Gemischkihlerdifferenzdruckmoduls

J412, J416, J420 1 Tag fur 2 Techniker

Nachristung des

Gemischkihlerdifferenzdruckmoduls an 1 Motor Jale, Jale, Jaco 1h fiir 1 Techniker

Nachristung des Olffilterdifferenzdruckmoduls an
1 Motor

Tabelle 5: Erforderlicher Zeitaufwand

J4al1e, J416, J420 1h far 1 Techniker

4.3 Relevante Dokumente

Bei Arbeiten an GE Jenbacher Aggregaten sind neben unserer Dokumentation selbstversténdlich auch alle lokal
geltenden Vorschriften einzuhalten. Besonders hervorheben mdchten wir im Zusammenhang mit dieser Service-
Techniker-Anweisung die Beachtung folgender Dokumente:

Technische Anweisung TA 1100-0105: Motorabstellung

Technische Anweisung TA 1100-0111: Allgemeine Bedingungen - Betrieb und Wartung
Technische Anweisung TA 1902-0213: Einschraub- und Anzugsmomente Baureihe 4
Technische Anweisung TA 2300-0005: Sicherheitsvorschriften

Technische Anweisung TA 2300-0010: LOTO-Kit-Anwendungsleitfaden

Technische Zeichnung TL 8000653: Kurbelgehdusedruckmodul

Technische Zeichnung TL 8000651: Blow-by-Filterdifferenzdruckmodul

Technische Zeichnung TL 8000658: Gemischkihlerdifferenzdruckmodul

Technische Zeichnung TL 8000657: Luftfilterdifferenzdruckmodul

Technische Zeichnung TL 9026811: Offilterdifferenzdruckmodul

4.4 Revisionsverlauf

INDEX DATUM BESCHREIBUNG / ANDERUNGSZUSAMMENFASSUNG

01 31.05.2017 Erstfassung des Dokuments

Tabelle 6: Revisionsverlauf
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