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3-way frequency transducer

1. Safety notes
@ You can download the latest documents from phoenixcontact.com.

1.1 Installation notes

A

* The category 3 device is designed for installation in zone 2 potentially explosive
areas. It satisfies the requirements of the following standards. Comprehensive
details are to be found in the EU Declaration of Conformity which is enclosed
and also available on our website in the latest version:

EN 60079-0 and EN 60079-15

* |Installation, operation, and maintenance may only be carried out by qualified
electricians. Follow the installation instructions as described. When installing
and operating the device, the applicable regulations and safety directives (in-
cluding national safety directives), as well as general regulations applicable to
the technology, must be observed. The safety data can be found in this docu-
ment and in the certificates (and further approvals, where applicable).

* While the devices are in operation, contact-dangerous voltages may be present
on the control elements. For this reason parameterization, conductor connec-
tion, and opening of the module lid are allowed only when devices are in a de-
energized state unless the connected circuits are exclusively SELV or PELV
circuits.

* The device must not be opened or modified. Do not repair the device yourself,
replace it with an equivalent device. Repairs may only be carried out by the
manufacturer. The manufacturer is not liable for damage resulting from viola-
tion.

¢ The IP20 protection (IEC 60529/EN 60529) of the device is intended for use in
a clean and dry environment. The device must not be subject to mechanical
strain and/or thermal loads, which exceed the limits described.

¢ The device is not designed for use in atmospheres with a danger of dust explo-
sions.

* The device complies with the EMC regulations for industrial areas (EMC
class A). When using the device in residential areas, it may cause radio inter-
ference.

¢ If the device is not used as described in the documentation, the intended pro-
tection can be negatively affected.

* To protect the device against mechanical or electrical damage, install it in suit-
able housing with an appropriate degree of protection according to IEC/EN
60529.

¢ Provide a switch/circuit breaker close to the device, which is labeled as the dis-
connecting device for this device.

* Provide for a overcurrent protection device (I < 4 A) in the installation.

* There is a double isolation of 300 V¢ between neighboring modules of the
same type oriented the same way. The device has a base isolation of 150 V¢
to other neighboring modules on the side with the DIP switch.

* The voltages present at the input, output and supply are extra-low voltages
(ELV). Depending on the application, dangerous voltage (> 30 V) against
ground could occur. For this event, safe electrical isolation from the other con-
nections has been implemented.

* The device must be stopped if it is damaged, has been subjected to an imper-
missible load, stored incorrectly, or if it malfunctions.

* Only use copper connecting cables providing the permitted temperature range
(60°C/75°C).

* If EMC problems occur, increase the filter factor using the configuration soft-
ware (see “Mean value” section).

1.2 Installation in Zone 2

* Observe the specified conditions for use in potentially explosive areas! Install
the device in a suitable, approved housing that meets the requirements of IEC/
EN 60079-15 and has at least IP54 protection. Also observe the requirements
of IEC/EN 60079-14.

* Only devices which are designed for operation in Ex zone 2 and are suitable for
the conditions at the installation location may be connected to the circuits in the
Ex zone.

¢ In potentially explosive areas, terminals may only be snapped onto or off the
DIN rail connector and wires may only be connected or disconnected when the
power is switched off.

* The device must be stopped and immediately removed from the Ex area if it is
damaged, was subject to an impermissible load, stored incorrectly or if it mal-
functions.

* In Ex zone 2, the device may only be operated when all connectors are fully
plugged in.

¢ The configuration interface may only be used if it has been ensured that there
is no potentially explosive atmosphere present.

* The switches of the device that can be accessed may only be actuated when
the power supply to the device is disconnected or when it has been ensured
that there is no potentially explosive atmosphere present.

1.3 UL notes

INDUSTRIAL CONTROL EQUIPMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS 45FP

1 Suitable for use in class 1, division 2, groups A, B, C and D hazardous loca-
tions, or nonhazardous locations only.

2 WARNING - EXPLOSION HAZARD: Do not disconnect equipment unless
power has been removed or the area is known to be non-hazardous.

3 This device is open-type and is required to be installed in an enclosure suitable
for the environment and can only be accessed with the use of a tool or key.

4 NFC communication and Bluetooth communication must not be used unless
the area is known to be non-hazardous.

2. Short description

Configurable, 3-way frequency transducer with switching output and pluggable
connection technology for the electrical isolation, conversion, amplification and fil-
tering of frequency and PWM signals.

Signals in the range from 0.002 Hz ... 200 kHz and PWM signals up to a frequency
of 1 kHz can be processed on the input side.

The device is suitable for the connection of NAMUR proximity sensors, sensors
with NPN and PNP outputs, which produce a frequency signal as well as general
frequency and PWM signals.

Signals between 0 mA ... 21 mAand 0 V ... 10.5 V are possible on the output side.
You can configure the device via DIP switches, or with extended functionality via
the S-PORT using the standard ANALOG-CONF software via FDT/DTM.

The MINI Analog Pro smartphone app enables communication via the Bluetooth
adapter or NFC.

This device offers the option of NFC communication.

You can use the MINI Analog Pro Smartphone app via the NFC interface of
your Smartphone to configure the device and to call-up DIP switch setting
help and comprehensive module information.

The MINI Analog Pro Smartphone app is available to you free. ([3])

3. Operating and indicating elements ([1])
1 DO switch contact yellow LED

2 Errorindicator "ERR" red LED

3 Green “PWR” LED, power supply

4 Cover with labeling option

5 Input: frequency and PWM signals

6 Output: Switch contact

7 DIP switches S1, S2

8 NFC coil

9 Universal snap-on foot for EN DIN rails
10 Connection for DIN rail connector

11 Mounting screw

12 Supply voltage

13 Output: Standard and normalized signals
14 Current measuring socket

4. Installation

NOTE: Electrostatic discharge
Take protective measures against electrostatic discharge.

The assignment of the connection terminal blocks is shown in the block diagram.
(&)

The device can be snapped onto all 35 mm DIN rails according to EN 60715. When
using the ME 6,2 TBUS-2 DIN rail connector (Order No. 2695439), first position it
in the DIN rail to bridge the voltage supply. ([4])

NOTE

It is essential to observe the snap-in direction of the MINI analog
module and DIN rail connector: Snap-on foot (D) below and plug com-
ponent (C) left!

4.1 FASTCON Pro plugs

The device has pluggable connection terminals with an integrated test disconnect
terminal block, with either push-in or screw-in connection technology.

You can plug or screw the FASTCON Pro plugs onto the device directly without
tools. You can use the integrated spindle screw to easily remove the plugs from the
module or set the isolating position, even when the plugs are connected. For this
purpose, use a screwdriver of sufficient width, e.g. SZF 1-0.6x3.5 (order number:
1204517).

4-way coding prevents incorrect insertion into the module.

4.2 Power supply

NOTE
Never connect the supply voltage directly to the DIN rail connector.
Drawing power from individual devices is not permitted!.
The following supply options are available for the module:
— Directly via the connection terminals of the module, with an current consump-
tion of the connected modules of up to 400 mA
We recommend connecting a 630 mA fuse (normal-blow or slow-blow) upstream.
— Viaa power terminal (e.g. MINI MCR-2-PTB, order number 2902066, or MINI
MCR-2-PTB-PT, order number 2902067)
- Viaa MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 (order number 2866983) or MINI-
PS-100-240AC/24DC/1.5/EX (order number 2866653) system power supply
You must refer to the MACX and MINI Analog power manual for the design of the
power supply.

4.3 Current measurement

The device allows current measurement without disconnection of the conductors
by means of integrated test disconnect terminals. ([7])

For the current measurement, use 2 mm probe tips of the type Fluke TL75-1 or
probe tips with a comparable tip shape.

Furthermore, individual circuits can be specifically disconnected, e.g. for commis-
sioning.

You can set the isolating position by turning the integrated spindle screw through
180°. The isolating position is indicated by the marking on the plugs. ([8])

4.4 Marking

Standard UCT-EM... or UC-EMLP tags are available for marking the devices and
can be printed as per customer requirements. In addition, the covers provide
enough space for the use of freely chosen sticky labels such as SK 5.0 WH:REEL
without concealing the LED diagnostic indicators.

4.5 Fault monitoring FM

In addition to module and power supply failures, known faults in the signal input of
the module are reported via the DIN rail connector to the form-matched MINI MCR-
2-FM-RC (order number 2904504) or MINI MCR-2-FM-RC-PT (order number
2904508) fault monitoring module. The module reports the error centrally via an N/
C contact.

A fault monitoring module is only required once in a group. There is no need for in-
dividual evaluation of up to 115 connected Mini Analog Pro signal conditioners.
For the behavior of the fault monitoring contact with the various DIP switch config-
urations, see the relevant table in the data sheet at phoenixcontact.net/products.

3-Wege Frequenzmessumformer

1. Sicherheitshinweise

Aktuelle Dokumente kénnen Sie unter der Adresse phoenixcontact.com
herunterladen.

1.1 Errichtungshinweise

A

* Das Geratder Kategorie 3ist zur Installation im explosionsgefahrdeten Bereich
der Zone 2 geeignet. Es erfillt die Anforderungen der folgenden Normen. Ge-
naue Angaben sind der EU-Konformitatserklarung zu entnehmen, die beiliegt
und auf unserer Webseite in der aktuellsten Version zu finden ist:

EN 60079-0 und EN 60079-15

* Die Installation, Bedienung und Wartung ist von elektrotechnisch qualifiziertem
Fachpersonal durchzufiihren. Befolgen Sie die beschriebenen Installationsan-
weisungen. Halten Sie die fiir das Errichten und Betreiben geltenden Bestim-
mungen und Sicherheitsvorschriften (auch nationale Sicherheitsvorschriften)
sowie die allgemeinen Regeln der Technik ein. Die sicherheitstechnischen Da-
ten sind diesem Dokument und den Zertifikaten (ggf. weitere Approbationen)
zu entnehmen.

¢ Im Betrieb der Gerate kdnnen berlihrgefahrliche Spannungen an den Bedie-
nelementen anliegen. Eine Parametrierung, das AnschlieBen von Leitungen
oder das Offnen des Moduldeckels ist deshalb nur im spannungslosen Zustand
erlaubt, sofern es sich bei den angeschlossenen Stromkreisen nicht aus-
schlieBlich um SELV- oder PELV-Stromkreise handelt.

« Offnen oder Verandern des Geréts ist nicht zulassig. Reparieren Sie das Geréat
nicht selbst, sondern ersetzen Sie es durch ein gleichwertiges Gerat. Repara-
turen dirfen nur vom Hersteller vorgenommen werden. Der Hersteller haftet
nicht fiir Schaden aus Zuwiderhandlung.

¢ Die Schutzart IP20 (IEC 60529/EN 60529) des Geréts ist fir eine saubere und
trockene Umgebung vorgesehen. Setzen Sie das Gerét keiner mechanischen
und/oder thermischen Beanspruchung aus, die die beschriebenen Grenzen
Uberschreitet.

* Das Gerat ist nicht fiir den Einsatz in staubexplosionsgefahrdeten Atmospha-
ren ausgelegt.

* Das Gerat erfiillt die Funkschutzbestimmungen (EMV) fir den industriellen Be-
reich (Funkschutzklasse A). Beim Einsatz im Wohnbereich kann es Funksto-
rungen verursachen.

* Wenndas Gerat nicht entsprechend der Dokumentation benutzt wird, kann der
vorgesehene Schutz beeintréchtigt sein.

¢ Bauen Sie das Gerat zum Schutz gegen mechanische oder elektrische Be-
schadigungen in ein entsprechendes Gehause mit einer geeigneten Schutzart
nach IEC/EN 60529 ein.

* Sehen Sie in der Néhe des Gerates einen Schalter/Leistungsschalter vor, der
als Trennvorrichtung fir dieses Gerat gekennzeichnet ist.

» Sehen Sie eine Uberstromschutzeinrichtung (I < 4 A) in der Installation vor.

* Zwischen gleichartigen und gleich ausgerichteten benachbarten Modulen be-
steht eine doppelte Isolierung von 300 V. Zu anderen benachbarten beliebi-
gen Modulen besitzt das Gerét auf der Seite der DIP-Schalter eine
Basisisolierung von 150 V.

« Die an Eingang, Ausgang und Versorgung anliegenden Spannungen sind Ext-
ra-Low-Voltage (ELV)-Spannungen. Es kann je nach Anwendung vorkommen,
dass eine gefahrliche Spannung (> 30 V) gegen Erde anliegt. Fir diesen Fall ist
eine sichere galvanische Trennung zu den anderen Anschliissen vorhanden.

¢ Das Geratist auBer Betrieb zu nehmen, wenn es beschadigt ist, unsachgeman
belastet oder gelagert wurde bzw. Fehlfunktionen aufweist.

* Verwenden Sie als Anschlusskabel nur Kupferleitungen mit zulassigem Tem-
peraturbereich (60 °C/75 °C).

* Bei EMV-Problemen erhdhen Sie den Filterfaktor mit der Konfigurations-Soft-
ware (siehe Kapitel "Mittelwert").

1.2 Installation in der Zone 2

¢ Halten Sie die festgelegten Bedingungen flr den Einsatz in explosionsgeféhr-
deten Bereichen ein! Setzen Sie bei der Installation ein geeignetes, zugelasse-
nes Gehéuse der Mindestschutzart IP54 ein, das die Anforderungen der IEC/
EN 60079-15 erfilllt. Beachten Sie auch die Anforderungen der IEC/EN 60079-
14.

¢ An Stromkreise in der Zone 2 dirfen nur Geréte angeschlossen werden, wel-
che flir den Betrieb in der Ex-Zone 2 und die am Einsatzort vorliegenden Bedin-
gungen geeignet sind.

* Das Auf-und Abrasten auf den Tragschienen-Busverbinder bzw. das Anschlie-
Ben und das Trennen von Leitungen im explosionsgeféhrdeten Bereich ist nur
im spannungslosen Zustand zuléssig.

* Das Gerat ist auBer Betrieb zu nehmen und unverziiglich aus dem Ex-Bereich
zu entfernen, wenn es beschadigt ist, unsachgeman belastet oder gelagert
wurde bzw. Fehlfunktionen aufweist.

* Das Gerat darf in explosionsgefahrdeten Bereichen der Zone 2 nur mit vollstan-
dig gesteckten Steckern betrieben werden.

» Die Konfigurationsschnittstelle darf nur verwendet werden, wenn sichergestellt
ist, dass keine explosionsfahige Atmosphare vorhanden ist.

* Die zuganglichen Schalter des Gerats durfen nur betétigt werden, wenn das
Gerat stromlos ist oder wenn sichergestellt ist, dass keine explosionsfahige At-
mosphare vorhanden ist.

2. Kurzbeschreibung

Konfigurierbarer 3-Wege Frequenzmessumformer mit Schaltausgang und steck-
barer Anschlusstechnik zur galvanischen Trennung, Umsetzung, Verstarkung und
Filterung von Frequenz- und PWM-Signalen.

Eingangsseitig kdnnen Frequenzsignale im Bereich von 0,002 Hz ... 200 kHz und
PWM-Signale bis zu einer Frequenz von 1 kHz verarbeitet werden.

Das Gerét ist geeignet fiir den Anschluss von NAMUR-N&herungssensoren, Sen-
soren mit NPN- und PNP-Ausgéngen, die ein Frequenzsignal erzeugen, sowie all-
gemein Frequenz- und PWM-Signalen.

Ausgangsseitig sind Signale zwischen 0 mA ... 21 mA bzw. 0V ... 10,5 V méglich.
Sie kénnen das Geréat wahlweise Uber DIP-Schalter konfigurieren oder mit erwei-
terter Funktionalitat ber den S-PORT mittels der Standardsoftware Analog-Conf
Uber FDT/DTM.

Die MINI Analog Pro Smartphone App ermdglicht die Kommunikation tiber den
Bluetooth Adapter oder NFC.

Dieses Gerat bietet die Méglichkeit der NFC-Kommunikation.

Mithilfe der MINI Analog Pro Smartphone App kénnen Sie tber die NFC-
Schnittstelle Inres Smartphones das Gerat konfigurieren, eine DIP-Schalter
Einstellhilfe und umfangreiche Modulinformationen abrufen.

Die MINI Analog Pro Smartphone App steht lhnen kostenlos zur Verfligung.
(B1)]

. Bedien- und Anzeigeelemente ([1])
LED gelb "DO" Schaltkontakt
LED rot "ERR" Fehleranzeige
LED grin "PWR" Spannungsversorgung
Abdeckung mit Beschriftungsmaéglichkeit
Eingang: Frequenz- und PWM-Signale
Ausgang: Schaltkontakt
DIP-Schalter S1, S2
NFC-Spule
9 Universal-RastfuB3 fur EN-Tragschienen
10 Anschluss firr Tragschienen-Busverbinder
11 Befestigungsschraube
12 Versorgungsspannung
13 Ausgang: Standard- und Normsignale
14 Strommessbuchse
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4. Installation

ACHTUNG: Elektrostatische Entladung
Treffen Sie SchutzmaBnahmen gegen elektrostatische Entladung!

Die Belegung der Anschlussklemmen zeigt das Blockschaltbild. ([2])

Das Gerat ist auf alle 35-mm-Tragschienen nach EN 60715 aufrastbar. Bei Einsatz
des Tragschienen-Busverbinders ME 6,2 TBUS-2 (Art.-Nr.: 2695439) legen Sie
diesen zur Briickung der Spannungsversorgung zuerst in die Tragschiene ein. ([4])

ACHTUNG
Beachten Sie unbedingt die Aufrastrichtung von MINI-Analog-Modul
und Tragschienen-Busverbinder: Rastfu3 (D) unten und Steckerteil
(C) links!
4.1 FASTCON Pro Stecker
Das Gerat verfugt Gber steckbare Anschlussklemmen mit integrierter Mes-
strennklemme, wahlweise mit Push-in- oder Schraubanschlusstechnik.
Sie kénnen die FASTCON Pro Stecker direkt und werkzeuglos stecken oder zie-
hen. Mithilfe der integrierten Spindelschraube kénnen Sie die Stecker auch im an-
gereihten Zustand bequem vom Modul I6sen oder in die Trennposition bringen.
Verwenden Sie hierzu einen ausreichend breiten Schraubendreher, z. B. SZF 1-
0,6X3,5 (Artikel-Nr.: 1204517).
Eine 4-fach Kodierung verhindert ein Falschstecken am Modul.

4.2 Spannungsversorgung

ACHTUNG

SchlieBen Sie niemals die Versorgungsspannung direkt an den Trag-
schienen-Busverbinder an! Die Ausspeisung von Energie aus einzel-
nen Geriéten ist nicht erlaubt!

Sie haben folgende Méglichkeiten, die Module zu versorgen:

— Direkt Uber die Anschlussklemmen des Moduls, bei einer Gesamtstromaufnah-
me der angereihten Module bis 400 mA

Wir empfehlen, eine 630-mA-Sicherung (mitteltrage oder trage) vorzuschalten.

- Uber eine Einspeiseklemme (z. B. MINI MCR-2-PTB, Art.-Nr.: 2902066 oder
MINI MCR-2-PTB-PT, Art.-Nr.: 2902067)

- Uber eine Systemstromversorgung MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 (Art.-
Nr: 2866983) oder MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX (Art.-Nr.: 2866653)

Beachten Sie zur Auslegung der Einspeisung unbedingt die "MACX und MINI Ana-

log Einspeiseanleitung”.

4.3 Strommessung

Das Gerat ermdglicht die Strommessung ohne Auftrennen der Leiter durch integ-

rierte Messtrennklemmen. ([7])

Verwenden Sie fir die Strommessung 2-mm-Messspitzen des Typs Fluke TL75-1

oder Messspitzen mit einer vergleichbaren Spitzenform.

AuBerdem lassen sich gezielt einzelne Stromkreise auftrennen, zum Beispiel bei

Inbetriebnahmen.

Die Trennposition kdnnen Sie durch eine 180°-Drehung der integrierten Spindel-

schraube einstellen. Die Trennposition wird tber die Markierung an den Steckern

angezeigt. ((8])

4.4 Beschriftung

Zur Beschriftung der Gerate stehen - auch nach Kundenwunsch - bedruckbare

Standardbeschriftungsschildchen UCT-EM... oder UC-EMLP... zur Verfligung.

AuBerdem bieten die Deckel ausreichend Platz zur Verwendung beliebiger Klebe-

etiketten, zum Beispiel SK 5,0 WH:REEL, ohne dabei die LED-Diagnoseanzeigen

zu verdecken.

4.5 Fault Monitoring FM

Neben einem Modul- oder Versorgungsausfall werden auch erkannte Fehler im Si-
gnaleingang des Moduls tiber den Tragschienen-Busverbinder an das konturglei-
che Fault-Monitoring-Modul MINI MCR-2-FM-RC (Art.-Nr.: 2904504) bzw. MINI
MCR-2-FM-RC-PT (Art.-Nr.: 2904508) gemeldet. Dieses meldet den Fehler zent-
ral iber einen Offnerkontakt.

Ein Fault-Monitoring-Modul wird nur einmal im Verbund benétigt. Eine Einzelaus-
wertung der bis zu 115 aufgerasteten MINI Analog Pro Trennverstéarker entfallt.
Entnehmen Sie das Verhalten des Fault-Monitoring-Kontaktes bei den verschie-
denen DIP-Schalter-Konfigurationen der entsprechenden Tabelle im Datenblatt
unter phoenixcontact.net/products.
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5. Configuration 6. Diagnostic and status indicators 5. Konfiguration 6. Diagnose- und Statusanzeigen o= DIP S1
The device is supplied with the following standard configuration: Green LED PWR Supply voltage Das Gerat wird mit folgender Standardkonfiguration ausgeliefert: Griine LED PWR Versorgungsspannung - 1]2[3/4]5/6
NAMUR sensor; mean-value generation “OFF”; signal type: frequency; Lit Supnly voit t Sensor NAMUR; Mittelwertbildung "AUS"; Signaltyp: Frequenz; Frequenzbereich Leuchtet N lieat IN m’;’h\"'UR
0.002 Hz ... 200 kHz frequency range; 4 mA ... 20 mA output; error evaluation ac- ! upp yyo age p.resen X 0,002 Hz ... 200 kHz; Ausgang 4 mA ... 20 mA; Fehlerauswertung nach NE43 euchte ersorgung.sspannun.g 1eg Ian NP : -
cording to NE43 (downscale); fault monitoring contact responds inthe eventofany Red LED ~ ERR Fault display or simulation mode (downscale); Fault-Monitoring-Kontakt reagiert bei allen Fehlern; softwarekonfigu- Rote LED  ERR Fehleranzeige oder Simulationsmodus General frequency input oTe
errors; software configurable Flashing fast (2.8 Hz) Sensor fault or invalid DIP switch config- rierbar Blinkt schnell (2,8 Hz) Sensorfehler oder ungliltige DIP-Schalter- Signal type _Frequency
For configuration via Bluetooth, the supply voltage must be applied. uration Fur die Konfiguration Uiber Bluetooth miissen Sie die Versorgungsspannung anle- Konfiguration PWM .
If using the IFS-USB-PROG-ADAPTER (Order No. 2811271) or communication Flashing slowly (1.4 Hz)  Simulation mode gen. Blinkt langsam (1,4 Hz)  Simulationsmodus out OmA... 20 mA
via NFC, configuration is possible without supply voltage. Lit Internal device error Wenn Sie den IFS-USB-PROG-ADAPTER (Art.-Nr.: 2811271) oder die Kommuni- Leuchtet Interner Geratefehler iomT_L"Zg m - <
Forc?ettails on all configuration variants, see the data sheet at phoenixcontact.net/  vg|iow DO Switch contact ka}iolp ﬁber NFC verwenden, ist die Konfiguration ohne Versorgungsspannung Gelbe LED DO Schaltkontakt zova1_6 3 mA ols
products. moglich. .
5.1 Configuration via DIP switches ([2]) LED Lit Switch contact activated Detailinform?tionen zu allen Konfigurationsvarianten finden Sie im Datenblatt . Leuchtet Schaltkontakt geschaltet :)OVV ---5°VV ° :
At delivery, all DIP switches are in the "OFF" position. unter phoenixcontact.net/products. 7. Mittelwert 1V.5V Tole
Configure the DIP switches according to the planned application using the adja- 7~ Mean value 5.1 Konfiguration iiber DIP-Schalter ([2]) Der Filterfaktor bildet einen Mittelwert aus dem gemessenen Eingangssignal und Start frequency DIPS2
cent table. The filter factor generates a mean value from the measured input signal and is Im Auslieferungszustand sind alle DIP-Schalter in der Position "OFF". wird wahlweise aus 2 ... 100 Werten gebildet. (detection time) 2[¢] 1|2|3|4|5|6
5.2 Configuration via software baseq on2..100 \{alues. ) ) ‘ Konfigurieren Sie die DIP-Schalter entsprechend der geplanten Anwendung mit- Mﬁglliche Eolgen auf das Ausgangssignal durch negative EMV-Einflisse kdnnen (DIP $1-3= OFF) 0.002Hz __ (>8min)
Possible repercussions on the output signal due to negative EMC influences can  hilfe nebenstehender Tabelle. somit verhindert werden. = 01Hz (~10s) .
Use the IFS-USB-PROG-ADAPTER (Order No. 2811271), TWN4 MIFARE  therefore be prevented. 5.2 Konfi tion iiber Soft Sie kénnen des Filterfaktor Uber die Software konfigurieren. 1Hz (- 1s) >
NFC USB ADAPTER (Order No. 2909681) or IFS-BT-PROG-ADAPTER You can configure the filter factor via the software. -2 Konfiguration tiber Software Im Auslieferungszustand befindet sich der Wert auf 1. oHz (-01s) —
(Order No. 2905872) programming adapter to connect the device and PC.  Thg value is set to 1 in the delivery state. Verwenden Sie den Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER (Art.- i End frequency =[+
(@) Nr.: 2811271), den TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER (Art.-Nr.: 8. Sensorspeisung (DIP S1-3 = OFF) DIP S2 DIP S:
In addition to DIP switch settings, software configuration offers enhanced setting 8+ Sensor supply 2909681) oder den IFS-BT-PROG-ADAPTER (Art.-Nr.. 2005872) firdie  Wenn Sie eine Sensorspeisung >8,2 V DC benétigen, kénnen Sie die Konstant- T 314/516/7|8 T 3141561718190
options and a monitoring function for maintenance purposes. Youcan use the MINI MCR-2-SPS-24-15(-PT) (order number: 1033202, 1033201) Verbindung von Geréat und PC. () spannungsquelle MINI MCR-2-SPS-24-15(-PT) (Art.-Nr.: 1033202, 1033201) ver- 700000 Hz T+ 800 Hz e -
The following free software solutions are available for you to download from the In- ~ onstant voltage source if you require a sensor supply >8.2 V DC. Die Software-Konfiguration bietet iiber die DIP-Schalter Einstellung hinaus erwei- Wenden. ) - . 50000 Hz . 700Hz [ [ .
ternet. This product provides a constant voltage of 15 V DC at a maximum current of terte Einstellungsoptionen und eine Uberwachungsfunktion fiir Wartungszwecke. Dieser Artikel stellt Innen eine kopstante Spannung von 15 V DC bei einem maxi- 40000Hz [e]e 600Hz [e]e .
—  ANALOG-CONF standard software 30mA. ) . , Es stehen Ihnen die folgenden Softwareldsungen kostenfrei zum Download im In-  Malen Strom von 30m A zur Verfligung. ) ggggg :; AR igg :i et :
_ FDT/DTM solutions: FDT frame applicat d DTM pack For additional information, please refer to the corresponding data sheet at phoe-  tgrnet zur Verfiigung. Weitere Informationen finden Sie im zugehdrigen Datenblatt unter phoenixcont- 19000 Fiz -1+ 200H, T Tote =
: pplication an packages
i . > nixcontact.net/products. _ Standardsoftware ANALOG-CONF act.net/products. 18000 Hz |*|e|* 350Hz |e|e]e .
5.3 Configuration via MINI Analog Pro app ([2]) . . . N - . . . 17000 Hz . 300 Hz AED
In addition to DIP switch settings, app configuration offers enhanced setting op- 9. Minimum distance for frequency input - FDT/DTM Lésungen: FDT-Rahmenapplikation und DTM-Pakete 9. Mindestabstand bei Frequenzeingang 6000t T+ - S50 He e T
tions. The distance between the minimum and maximum amplitude value must be at 5.3 Konfiguration iiber MINI Analog Pro App ([3]) Der Abstand zwischen dem minimalen und maximalen Amplitudenwert muss min- 15000 Hz of |o 200 Hz of [o] o
Using the MINI Analog Pro Smartphone app via the NFC interface of your Smart-  least2V. Die App-Konfiguration bietet (iber die DIP-Schalter Einstellung hinaus erweiterte ~ destens 2 V betragen. ]gggg :i B }Zg :i T
phone you can configure the module without an additional programming adapter Einstellungsoptionen. 12000 Hz | o] |s]e 170Hz || |ele] |e
or cables. Mit der MINI Analog Pro Smartphone App kénnen Sie das Modul ohne zuséatzliche 11000 Hz ofe]e 160 Hz ofefe] Te
Alternatively, you can use the Bluetooth programming adapter (Order No. Programmieradapter tber die NFC-Schnittstelle Inres Smartphones kabellos kon- 10000Hz |ejejele 150Hz |ejelele] |eo
2905872). figurieren. 9000 Hz 140 Hz ol
8000Hz | 130Hz |« ole
Alter;ativ kénnen Sie den Bluetooth Programmieradapter (Art.-Nr.: 2905872) ver- 7000 Hz 0 120 Hz .
wenden. 6000Hz || 110Hz |«
5000 Hz . 100 Hz
4500Hz |e| |e 90Hz |e
Technical data Technische Daten | so00Hz | -1+ 50 He
Connection method Anschlussart SoocHz e foHz
Screw connection Schraubanschluss ~ MINI MCR-2-F-Ul 2902056 2500 Hz | * 50Hz |e
Screw connection Schraubanschluss ~ MINI MCR-2-F-UI-C 2902057 2000 Hz . 45Hz
Push-in connection Push-in-Anschluss ~ MINI MCR-2-F-UI-PT 2902058 1800Hz [e]e 40Hz e
Push-in connection Push-in-Anschiuss ~ MINI MCR-2-F-UI-PT-C 2902059 T =
Input data Eingangsdaten U 1200 Hz oo 25 Hz
Maximum input signal Maximales Eingangssignal 30V 1000Hz Jefe]e 20Hz |e
Available input sources NAMUR initiators ~ Verwendbare Eingangsquellen NAMUR-Initiator PWM duty cycle start/ end =[]
NPN/PNP transistor outputs NPN-/PNP-Transistorausgénge (DIP S1-3=ON) DIP S2 DIP S2
Floating contact (dry contact) potenzialfreier Kontakt (dry Contact) 12|34 5/6{7(8[9]0
Frequency generator Frequenzgenerator T T
Incremental encoder (speed only) Inkrementalgeber (nur Drehzahl) 3% D 97 % .
HTL encoders HTL-Drehgeber 4% |e]e 96% |efe
TTL rotary transducer TTL-Drehgeber 5% . 95 % .
S0 signal S0-Signal Ll I
Frequency measuring range Frequenzmessbereich 0,002 Hz ... 200 kHz 8% |e|e|e 92% |ele|e
PWM (range) Duty cycle 2...98 %  PWM (Bereich) Duty Cycle:2...98% 0,002 Hz ... 60 Hz 10% . 90% .
Duty cycle 5 ... 95 % Duty Cycle:5...95% 60 Hz ...300 Hz ;gj R gg j R
Duty cycle 10 ... 90 % Duty Cycle:10...90% 300 Hz ... 600 Hz Ssoe Telol 1o s ToloT Te
Duty cycle 20 ... 80 % Duty Cycle:20...80% 600 Hz ... 1000 Hz 30% ole 70% oo
Output data Ausgangsdaten 1 1] 35% jel |ele 65% fe] |ele
Maximum number of outputs Anzahl der Ausgénge max. 1 jg;: RS gg nf; SRR
Output signal via DIP switch  Ausgangssignal Uber DIP-Schalter  0mA ...20 mA ov..10V
via DIP switch Uber DIP-Schalter 4 mA ...20 mA 2v..10V [ON]=2[¢] DIP 52
via DIP switch iiber DIP-Schalter ~ 0 mA ... 10 mA 0V..5V NeToeed oo 910
via DIP switch Uber DIP-Schalter 2mA ...10 mA 1V..5V Notused
can be set via software einstellbar Gber Software 0mA ...21 mA 0V..105V Confi i Software configuration
Maximum output signal Maximales Ausgangssignal 24,6 mA ca. 12,3V via DIP switches .
Load Rg Birde Rg <600 Q >10kQ
Ripple at600Q  Ripple an600Q <20 mVgg
Switching output Switching output  Schaltausgang Schaltausgang
Contact type 1N/Ocontact  Kontaktausflihrung 1 SchlieBer
Max. switching voltage Max. Schaltspannung 30V DC
Max. switching current 30V  Max. Schaltstrom 30V 100 mA
Min. switching current Min. Schaltstrom 100 pA
General data Allgemeine Daten
Nominal supply voltage Versorgungsnennspannung 24V DC

Supply voltage range The DIN rail bus connector (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Order No. 2869728) can
be used to bridge the supply voltage. It can be snapped onto a 35 mm DIN rail according to EN 60715)

Versorgungsspannungsbereich

35-mm-Tragschiene nach EN 60715

Zur Briickung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-
Busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Artikel-Nr. 2869728) eingesetzt werden, aufschnappbar auf

9,6VDC..30VDC

Current consumption, typical 24V DC  Stromaufnahme, typisch 24V DC 32mA
12V DC 12VDC  63mA
Power consumption atloyr=20mA, 9.6 VDC, 600 Q load  Leistungsaufnahme beiloyT=20mA, 9,6 VDC, 600 QBirde <1W
Maximum transmission error Frequency  Ubertragungsfehler maximal Frequenz 0,1 %
PWM signal PWM-Signal 1%
Temperature coefficient, typical Temperaturkoeffizient typisch 0,01 %/K
Maximum temperature coefficient Temperaturkoeffizient maximal 0,01 %/K
Step response (0-99%) f>500Hz  Sprungantwort (0-99%) f>500Hz <35ms
Degree of protection Schutzart 1P20
Ambient temperature range Operation  Umgebungstemperaturbereich Betrieb  -40°C...70°C
Storage/transport Lagerung/Transport  -40°C ...85°C
Humidity non-condensing  Luftfeuchtigkeit keine Betauung 5% ...95%
Housing material Gehausematerial PBT
Mounting position any Einbaulage beliebig

Assembly instructions The T connector can be used to bridge the supply voltage. It can be snapped onto a 35

mm DIN rail according to EN 60715.

Montagehinweis  Zur Briickung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder eingesetzt

werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715.

Dimensions W/H/D

Abmessungen B/H/T

6,2mm/110,5 mm/120,5 mm

Electrical isolation

Galvanische Trennung

Reinforced insulation in accordance with IEC 61010-1

Verstarkte Isolierung nach IEC 61010-1

Overvoltage category Uberspannungskategorie Il
Degree of pollution Verschmutzungsgrad 2
Rated insulation voltage Bemessungsisolationsspannung
effective effektiv. 300V
Test voltage, input/output/supply Prifspannung Eingang/Ausgang/Versorgung 3kV (50 Hz, 1 min.)
Conformance/Approvals CE-compliant  Konformitat / Zulassungen CE-konform
ATEX ATEX &) 113G ExnA IC T4 Ge X
DNV GL Data DNV GL TAAOO0O021E DNV GL-Daten DNV GLTAA000021E B, B, A, A, Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board
UL, USA/Canada UL, USA/Kanada UL 508 Listed
Class |, Div. 2, Groups A, B, C, D T5
Class |, Zone 2, Group lIC T5
Conformance with EMC directive Konformitat zur EMV-Richtlinie
Noise emission accordingto  Storabstrahlung nach  EN 61000-6-4
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ITALIANO ITALIANO FRANCAIS FRANCAIS

Convertitore di frequenza 3 vie

1. Indicazioni di sicurezza

Documenti aggiornati possono essere scaricati all'indirizzo phoenixcon-
tact.com.

1.1 Note di installazione

A

* |l dispositivo della categoria 3 & adatto all'installazione in aree potenzialmente
esplosive della zona 2. Soddisfa i requisiti delle seguenti norme. Per ulteriori in-
formazioni consultare la dichiarazione di conformita UE fornita e riportata sul
nostro sito web alla versione piu recente:

EN 60079-0 ed EN 60079-15

* L'installazione, I'uso e la manutenzione devono essere affidati a personale elet-
trotecnico qualificato. Seguire le istruzioni di installazione fornite. Rispettare le
prescrizioni e le norme di sicurezza vigenti per l'installazione e I'utilizzo (norme
di sicurezza nazionali incluse), nonché le regole tecniche generali. Per i dati
tecnici di sicurezza, fare riferimento al presente documento e ai certificati (ed
eventuali ulteriori omologazioni).

* Durante ilfunzionamento dei dispositivi possono essere presenti sugli elementi
di comando tensioni di contatto pericolose. E consentita pertanto la parametriz-
zazione, il collegamento dei cavi o I'apertura del coperchio del modulo soltanto
in assenza di tensione, a condizione che i circuiti collegati non siano esclusiva-
mente circuiti SELV o PELV.

* Non e consentito aprire o modificare |'apparecchio. Non riparare I'apparecchio
da sé, ma sostituirlo con un apparecchio equivalente. Le riparazioni possono
essere effettuate soltanto dal produttore. Il produttore non é responsabile per
danni in caso di trasgressione.

* |l grado di protezione IP20 (IEC 60529/EN 60529) dell'apparecchio & previsto
per un ambiente pulito e asciutto. Non sottoporre I'apparecchio ad alcuna sol-
lecitazione meccanica e/o termica che superi le soglie indicate.

* L'apparecchio non ¢ idoneo per ['utilizzo in atmosfere polverose a rischio di
esplosione.

* |l dispositivo soddisfa le normative per la radioprotezione (EMV) per il settore
industriale (classe di protezione A). In caso di utilizzo in ambienti domestici si
possono provocare disturbi radio.

* Un uso del dispositivo non conforme a quanto descritto nella documentazione
puo pregiudicare I'efficacia della protezione prevista.

* Alfine di proteggerlo da danneggiamenti meccanici o elettrici, installare il di-
spositivo in una custodia adatta con un grado di protezione adeguato secondo
IEC/EN 60529.

* Predisporre in prossimita del dispositivo un interruttore/interruttore di potenza
contrassegnato come separatore per questo dispositivo.

* Nellinstallazione prevedete un dispositivo contro le sovracorrenti (I < 4 A).

¢ Tradue moduli contigui dello stesso tipo e con stesso orientamento & presente
un doppio isolamento di 300 V. Per i moduli contigui di altro tipo, il dispositivo
dispone di un isolamento base di 150 V¢ sul lato dei DIP switch.

* Le tensioni presenti su ingresso, uscita e alimentazione sono tensioni Extra-
Low-Voltage (ELV). In funzione dell'applicazione, € possibile che sia presente
una tensione pericolosa (> 30 V) verso terra. In questo caso & previsto un iso-
lamento elettrico sicuro dalle altre connessioni.

* Mettere fuori servizio il dispositivo se danneggiato, oppure sottoposto a carico
non conforme o non conformemente conservato, oppure se presenta difetti
funzionali.

* Utilizzare come cavi di connessione soltanto cavi in rame con il range di tem-
perature consentito (60 °C/75 °C).

* In caso di problemi di compatibilita elettromagnetica, aumentare il fattore di fil-
traggio mediante il software di configurazione (vedere capitolo "Valore medio").

1.2 Installazione nella zona 2

* Rispettare le condizioni stabilite per I'utilizzo in atmosfere potenzialmente
esplosive! Per l'installazione utilizzare una custodia adeguata omologata con
grado di protezione minimo IP54 che soddisfi i requisiti della norma IEC/

EN 60079-15. Tenere inoltre in considerazione i requisiti della norma IEC/
EN 60079-14.

* Aicircuiti nella zona 2 devono essere collegati solo apparecchi adatti al funzio-
namento nella zona Ex 2 e alle condizioni presenti nel luogo d'impiego.

* L'inserzione e la disinserzione sul connettore per guide di supporto e la connes-
sione e la separazione dei conduttori nelle aree a rischio di esplosione sono
ammessi solo in assenza di tensione.

* L'apparecchio va messo fuori servizio e immediatamente allontanato dall’area
Ex se danneggiato, oppure sottoposto a carico non conforme o non conforme-
mente alloggiato, oppure se presenta difetti funzionali.

* |l dispositivo deve essere utilizzato in aree a rischio di esplosione della zona 2
solo con connettori completamente innestati.

* L'interfaccia di configurazione puo essere utilizzata soltanto una volta appurato
che non sia presente alcuna atmosfera esplosiva.

* Gliinterruttori accessibili del dispositivo devono essere estratti solo quando il
dispositivo € in assenza di corrente oppure una volta appurato che non sia pre-
sente alcuna atmosfera esplosiva.

2. Breve descrizione

Convertitore di frequenza a 3 vie configurabile con uscita di commutazione e si-
stema di collegamento a innesto per l'isolamento galvanico, la conversione, I'am-
plificazione e il filtraggio di segnali di frequenza e segnali PWM.

Sul lato di ingresso € possibile elaborare segnali di frequenza nel range

0,002 Hz ... 200 kHz e segnali PWM fino a una frequenza di 1 kHz.200kHz e se-
gnali PWM fino a una frequenza di 1kHz.

Il dispositivo & adatto per la connessione di sensori di prossimita NAMUR, sensori
con uscite NPN e PNP che generano un segnale di frequenza nonché in generale
di segnali di frequenza e PWM.

Sul lato di uscita i segnali disponibili sono compresitraO mA ...21 mA e
0V..10,5V.

Il dispositivo pud essere configurato, a scelta, mediante DIP switch oppure con
funzionalita ampliata attraverso la S-PORT mediante il software standard Analog-
Conf tramite FDT/DTM.

L'app per smartphone MINI Analog Pro consente la comunicazione per mezzo
dell'adattatore Bluetooth o NFC.

] Per questo dispositivo € consentita anche la comunicazione NFC.

Grazie all'app per smartphone MINI Analog Pro & possibile configurare il di-
spositivo mediante l'interfaccia NFC dello smartphone, richiamare una
guida per l'impostazione dei DIP switch e numerose informazioni sui moduli.
L'app per smartphone MINI Analog Pro & disponibile gratuitamente. ([3])

3. Elementi di comando e visualizzazione ([1])
1 LED giallo "DO" contatto di commutazione
2 LED rosso "ERR" segnalazione di errore
3 LED verde “PWR’, alimentazione di tensione
4 Copertura con possibilita di siglatura
5 Ingresso: segnali di frequenza e PWM
6 Uscita: contatto di commutazione
7 DIP switch S1, S2

8 Antenna NFC

9 Piedino per montaggio universale per guide di supporto EN
10 Connessione per connettore per guide di montaggio

11 Vite di fissaggio

12 Tensione di alimentazione

13 Uscita: segnali standard e normalizzati

14 Presa per la misurazione della corrente

4. Installazione

IMPORTANTE: Scariche elettrostatiche
Adottare misure di protezione contro le scariche elettrostatiche!

Lo schema a blocchi illustra la disposizione dei morsetti di connessione. ([2])

Il dispositivo & applicabile su tutte le guide di montaggio da 35 mm a norma
EN 60715. In caso di impiego del connettore bus per guide di montaggio

ME 6,2 TBUS-2 (codice: 2695439): per il ponticellamento dell'alimentazione di
tensione inserire il connettore prima sulla guida di montaggio. ([4])

IMPORTANTE
In questo caso rispettare assolutamente la direzione di innesto del
modulo analogico MINI e del connettore per guide di montaggio: pie-
dino di fissaggio (D) in basso e spina (C) a sinistra!
4.1 Connettori FASTCON Pro
Il dispositivo dispone di morsetti di connessione a innesto con morsetto seziona-
tore di misura integrato con tecnica di connessione push-in o a vite.
E possibile collegare o scollegare direttamente e senza I'impiego di utensili i con-
nettori FASTCON Pro. Grazie all'asta filettata integrata & possibile scollegare co-
modamente i connettori dal modulo anche in caso di moduli affiancati o portarli in
posizione di separazione. Per fare cio utilizzare un cacciavite sufficientemente
largo, ad es. SZF 1-0,6X3,5 (cod. art.: 1204517).
Una codifica quadrupla impedisce l'inserimento errato sul modulo.
4.2 Alimentazione di tensione
IMPORTANTE
Non collegare mai la tensione di alimentazione direttamente al con-
nettore bus per guide di montaggio! Non é consentita I'alimentazione
dell'energia dai singoli dispositivi!
Per |'alimentazione dei moduli sono disponibili le seguenti opzioni:
— Direttamente attraverso i morsetti di collegamento del modulo in caso di mas-
simo assorbimento di corrente dei moduli affiancati fino a 400 mA.
Si consiglia di attivare preliminarmente un fusibile da 630 mA (ad azione media-
ritardata o ritardata).
— Attraverso un modulo di alimentazione (ad es. MINI MCR-2-PTB, codice
2902066 oppure MINI MCR-2-PTB-PT, codice 2902067)
— Attraverso un alimentatore di sistema MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 (co-
dice 2866983) oppure MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX (codice 2866653)
Per il calcolo dell'alimentazione osservare assolutamente le "Istruzioni di alimen-
tazione per MACX e MINI Analog".
4.3 Misurazione della corrente
Grazie a morsetti sezionatori di misura integrati & possibile misurare la corrente
senza scollegare i conduttori. ([7])
Per la misurazione della corrente utilizzare punte di misurazione da 2 mm tipo
Fluke TL75-1 o punte di misurazione con forma della punta simile.
Inoltre & possibile staccare in maniera mirata i singoli circuiti, ad esempio durante
le operazioni di messa in funzione.
E possibile regolare la posizione di separazione ruotando su 180° |'asta fil in-

Convertisseur de fréquence a 3 voies

1. Consignes de sécurité
@ Les documents actuels peuvent étre téléchargés a l'adresse phoenix-

contact.com.
1.1 Instructions d'installation

YA

* L'appareil de catégorie 3 est congu pour étre installé dans des atmosphéres
explosibles de zone 2. Il répond aux exigences des normes suivantes. Pour
plus de détails, se reporter a la déclaration de conformité UE jointe et égale-
ment disponible sur notre site Web dans sa version la plus récente :

EN 60079-0 et EN 60079-15

* Les interventions d'installation, d’utilisation et de maintenance sont réservées
aux spécialistes qualifiés Electrotechnique. Respecter les instructions d'instal-
lation mentionnées. Lors de la mise en place et de 'utilisation, respecter les dis-
positions et normes de sécurité en vigueur, les normes de sécurité nationales
etlesregles générales relatives ala technique. Les caractéristiques techniques
de sécurité se trouvent dans ce document et dans les certificats (et autres ho-
mologations, le cas échéant).

* Des tensions dangereuses peuvent étre présentes sur les éléments de com-
mande pendant le fonctionnement des appareils. Le paramétrage, le raccorde-
ment de cébles ou l'ouverture du couvercle de module ne sont donc autorisés
qu'avec une installation hors tension, dans la mesure ou il ne s'agit uniquement
de circuits électriques de type SELV- ou PELV-.

¢ L'ouverture ou la transformation de I'appareil ne sont pas admissibles. Ne pro-
cédez a aucune réparation sur I'appareil, mais remplacez-le par un appareil
équivalent. Seul le fabricant est autorisé a effectuer des réparations sur I'appa-
reil. Le fabricant n’est pas responsable des dommages résultant d’infractions a
cette regle.

¢ L'indice de protection IP20 (CEI 60529/EN 60529) de I'appareil est valable
dans un environnement propre et sec. Ne pas soumettre I'appareil & des solli-
citations mécaniques et/ou thermiques dépassant les limites décrites.

¢ L’appareil n’est pas congu pour étre utilisé dans des atmosphéres dange-
reuses (poussiére).

¢ L'appareil est conforme répond aux réglements relatifs aux parasites (CEM)
destinés au domaine industriel (catégorie de protection A). L'utilisation dans
une zone d'habitation peut créer des parasites.

* Sil'appareil n'est pas utilisé conformément a la documentation, ceci peut entra-
ver la protection prévue.

¢ Monter I'appareil dans un boitier adapté a indice de protection approprié selon
CEI/EN 60529 pour le protéger de tout dommage mécanique et électrique.

* Prévoir, a proximité de I'appareil, un commutateur/disjoncteur caractérisé
comme étant le dispositif de déconnexion de cet appareil.

* Prévoir un dispositif de protection contre les surintensités (I < 4 A) dans l'instal-
lation.

¢ Les modules voisins de méme type ou de méme orientation sont séparés par
une double isolation de 300 V. Par rapport aux autres modules voisins quel-
conques, |'appareil dispose d'une isolation de base de 150 V¢ sur le coté des
sélecteurs de codage (DIP).

* Les tensions appliquées a I'entrée, a la sortie et a I'alimentation sont des tres
basses tensions. Selon I'application, il peut arriver qu'une tension dangereuse
(> 30 V) existe contre la terre. Dans ce cas, une isolation galvanique sire avec
les autres raccordements existe.

e L'appareil doit étre mis hors service s'il est endommageé, soumis a une
contrainte ou stocké de maniére incorrecte, ou bien s'il présente des dysfonc-
tionnements.

* Raccorder uniquement des cébles en cuivre supportant la plage de tempéra-
ture admise (60 °C/75 °C).

* Encasde problémes de compatibilité électromagnétique, augmenter le facteur
filtre avec le logiciel de configuration (voir le chapitre « Valeur moyenne »).

1.2 1Ir ion en zone 2

tegrata. La posizione di separazione viene indicata mediante la marcatura sui con-
nettori. ([8])

4.4 Siglatura

Per la siglatura dei dispositivi sono disponibili - anche su richiesta del cliente - car-
tellini di siglatura standard UCT-EM o UC-EMLP. Inoltre i coperchi presentano suf-
ficiente spazio per l'impiego delle etichette adesive desiderate - ad esempio SK
5,0 WH:REEL - senza coprire l'indicatore LED.

4.5 Monitoraggio degli errori FM

Oltre ai guasti del modulo o nell'alimentazione, vengono segnalati al modulo di mo-
nitoraggio errori a profilo identico MINI MCR-2-FM-RC (codice 2904504) o MINI
MCR-2-FM-RC-PT (codice 2904508) mediante il connettore per guide di montag-
gio anche gli errori riconosciuti nell'ingresso di segnalazione del modulo. Quindi
I'errore viene segnalato a livello centrale attraverso un contatto chiuso a riposo.
Per gli apparecchi collegati & sufficiente un unico modulo di monitoraggio errori.
Non & necessaria una valutazione singola di ognuno degli amplificatori di isola-
mento MINI Analog Pro (fino a 115) innestati.

Il comportamento del contatto di monitoraggio errori in funzione delle diverse con-
figurazioni dei DIP switch & descritto nella tabella corrispondente nella scheda tec-
nica presente nel sito phoenixcontact.net/products.

* Respecter les conditions définies pour une utilisation en atmosphere explo-
sible. Lors de l'installation, utiliser un boitier adapté et homologué d'indice de
protection minimum IP54 qui répond aux exigences de la norme CEl/

EN 60079-15. Respecter également les exigences de la norme CEI/EN 60079-
14.

e Seuls les appareils destinés a étre utilisés dans la zone Ex 2 et congus pour
étre utilisés conformément aux conditions présentes du lieu d'utilisation
peuvent étre raccordés a des circuits de la zone 2.

¢ L’encliquetage, le désencliquetage sur le connecteur sur profilé et la connexion
et la déconnexion de cables en atmosphére explosible sont uniquement auto-
risés hors tension.

* L’appareil doit étre mis hors service et retiré immédiatement de la zone Ex s'il
est endommagé ou s'il a été soumis a des charges ou stocké de fagon non
conforme, ou s'il présente un dysfonctionnement.

* L'utilisation de I'appareil dans les environnements explosibles de zone 2 est
autorisée uniqguement lorsque les connecteurs sont enfichés a fond.

* L'utilisation de l'interface de configuration est autorisée uniquement si I'ab-
sence d'atmosphére explosible est garantie.

* Actionner les commutateurs accessibles de I'appareil uniquement lorsque I'ap-
pareil est hors tension ou lorsqu'il est prouveé que I'atmosphére concernée n'est
pas explosible.

1.3 Remarques UL

INDUSTRIAL CONTROL EQUIPMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS 45FP

1 Convient uniquement aux utilisations en atmosphéres explosibles de classe
1, Division 2, groupes A, B, C et D, ou en atmosphéres non explosibles.

2 AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION : Ne déconnecter I'appareil que
s'il est hors tension ou si I'atmosphére est considérée comme non explosible.

3 Cet appareil est un appareil ouvert (appareil open-type) qui doit étre installé
dans un boitier adapté a I'environnement concerné et accessible uniquement
al'aide d'un outil.

4 Faire appel a la communication NFC et Bluetooth uniquement si la zone
concernée n'est pas considérée comme zone explosible.

2. Bréve description
Convertisseur de fréquence a 3 voies configurable avec sortie de couplage et
connectique enfichable, destiné a l'isolation galvanique, la conversion, I'amplifica-
tion et le filtrage des signaux de fréquence et PWM.
Coté entrée, il est possible de traiter des signaux de fréquence d'une plage com-
prise entre 0,002 et 200 kHz et des signaux de modulation d'impulsions en largeur
jusqu'a une fréquence de 1 kHz.
L'appareil convient au raccordement de capteurs de proximité NAMUR, de cap-
teurs a sorties NPN et PNP, qui générent un signal de fréquence, ainsi que des si-
gnaux de fréquence et PWM généraux.
Coté sortie, des signaux compris entre 0 mA et 21 mA respectivement 0 V et
10,5V sont possibles.
L'appareil peut étre configuré via le sélecteur de codage (DIP) ou a l'aide de la
fonctionnalité étendue, via le port S au moyen du logiciel standard Analog-Conf
avec FDT/DTM.
L'appli MINI Analog Pro Smartphone permet la communication via I'adaptateur
Bluetooth ou NFC.
rq) Cetappareil permet la communication NFC.
nrc) A l'aide de I'application pour Smartphone MINI Analog Pro vous pouvez
configurer I'appareil, accéder a une aide au réglage des sélecteurs de co-
dage (DIP) et a de nombreuses informations relatives au module via l'inter-
face NFC du Smartphone.
L'application MINI Analog Pro pour Smartphone est disponible gratuite-
ment. ([3])
. Eléments de commande et voyants ([1])
LED jaune contact de commutation « DO »
LED rouge affichage de défauts « ERR »
LED verte « PWR », alimentation en tension
Capot avec possibilité de repérage
Entrée : signaux de fréquence et PWM
Sortie : contact de commutation
Commutateur DIP S1, S2
Bobine NFC
9 Pied encliquetable universel pour profilés EN
10 Raccordement pour connecteur sur profilé
11 Vis de fixation
12 Tension d'alimentation
13 Sortie : signaux standard et normalisés
14 Douille de mesure de courant

NGO BREWON-=-W

4. Installation

IMPORTANT : décharge électrostatique
Prendre les mesures de protection appropriées contre les décharges élec-
trostatiques.

L'affectation des bornes de raccordement est illustrée dans le schéma de
connexion. ([2])
L'appareil est encliquetable sur tous les profilés 35 mm conformes a EN 60715. En
cas d'utilisation du connecteur sur profilé ME 6,2 TBUS-2 (réf. : 2695439), placer
d'abord le connecteur sur le profilé pour ponter I'alimentation en tension. ([4])
IMPORTANT
Respecter impérativement le sens d'encliquetage du module MINI
Analog et du connecteur sur profilé : pied encliquetable (D) en bas,
élément enfichable (C) a gauche!
4.1 Connecteur FASTCON Pro
L'appareil dispose de bornes de raccordement enfichables a bloc de jonction sec-
tionnable a couteau, au choix en connectique Push-in ou en connectique a vis.
Le connecteur FASTCON Pro s'enfiche et se retire directement, sans |'aide d'outil.
A l'aide de la broche filetée intégrée, il est facile de séparer le connecteur du mo-
dule ou I'amener en position de sectionnement méme s'il est juxtaposé. Utiliser
pour ce faire un tournevis de largeur appropriée, par ex. SZF 1-0,6X3,5 (réfé-
rence : 1204517).
Un détrompage quadruple évite tout enfichage incorrect sur le module.

4.2 Alimentation en tension

IMPORTANT
Ne jamais raccorder la tension d'alimentation directement sur le
connecteur sur profilé. L'alimentation a partir de différents appareils
individuels est interdite.
L'alimentation des modules peut étre réalisée de I'une des maniéres suivantes :
- directement sur les bornes de raccordement du module, jusqu'a une consom-
mation totale de courant de 400 mA des modules juxtaposés
Nous recommandons d'installer en amont un fusible de 630 mA (semi temporisé
ou temporisé).
- Via un module d'alimentation (MINI MCR-2-PTB, réf. : 2902066 ou MINI MCR-
2-PTB-PT, réf. : 2902067 p. ex.)
— Via une alimentation systéme MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 (réf. :
2866983) pu MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX (réf. : 2866653)
Respectez impérativement les « Consignes d'alimentation analogiques MACX et
MINI Analog » pour la conception de I'alimentation.
4.3 Mesure du courant
L'appareil permet de mesurer le courant sans devoir isoler les conducteur grace
au bloc de jonction sectionnable a couteau intégré. ([7])
Pour mesurer le courant, utiliser uniquement des pointes de touche 2 mm du type
Fluke TL75-1 ou des pointes de touche de forme similaire.
D'autre part, il est possible d'isoler précisément certains circuits électriques, par
exemple lors des mises en service.
La position de sectionnement se regle en faisant effectuer une rotation de 180° a
la broche filetée intégrée. La position de sectionnement est indiquée par le repé-
rage situé sur les connecteurs. ([8])
4.4 Repérage
Pour le repérage des appareils, des étiquettes standards imprimables UCT-EM...
ou UC-EMLP sont disponibles (peuvent également étre imprimées selon les indi-
cations du client). De plus, les couvercles sont suffisamment larges pour pouvoir
utiliser tout type d'étiquette collante (SK 5,0 WH:REEL p. ex.) sans recouvrir les
LED des voyants de diagnostic.

4.5 Surveillance défauts FM

Les défaillances du module ou de I'alimentation, mais aussi les erreurs détectées
dans I'entrée de signal du module sont signalées via le connecteur sur profilé au
module de surveillance des défauts de méme forme MINI MCR-2-FM-RC (réfé-
rence : 2904504) ou MINI MCR-2-FM-RC-PT (référence : 2904508). Ce dernier si-
gnalise I'erreur en envoyant un message via un contact NF.

Un module de surveillance des défauts n'est nécessaire qu'une seule fois en as-
sociation. Une analyse isolée des amplificateurs-séparateurs MINI Analog Pro (au
maximum 115) est superflue.

Le comportement du contact de surveillance des erreurs en fonction des diffé-
rentes configurations des sélecteurs de codage (DIP) est indiqué dans le tableau
correspondant de la fiche technique disponible a I'adresse phoenixcontact.net/
products.
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5. Configurazione 6. Indicatori diagnostici e di stato 5. Configuration 6. Voyants de diagnostic et d’état DIP S1
L'apparecchio viene fornito con la seguente configurazione standard: " o ; L'appareil est livré dans la configuration standard suivante : . " : 112|3|4/5|6
Ser?;’ore NAMUR; elaborazione del vglore medio%OFF"; tipo di segnale: fre- LED verde PWR Tens!one d! al!mentaz!one Cagtp;ur NAMUR ; déterminatiog de la valeur moyenne « OFF » ; type de signal : LEDverte PWR ) Tens!on d'alllmentat!on o IN NAMUR
quenza; range di frequenza 0,002 Hz ... 200 kHz; uscita 4 mA ... 20 mA; sistema Acceso Tensione _dl alln?entazmne presgptg . . fréquence 0,002 Hz ... 200 kHz ; sortie 4 mA ... 20 mA ; analyse des défauts selon Allumée Ter_15|on d'alimentation établie . . szs i
di elaborazione errori a norma NE43 (downscale); il contatto per il monitoraggio ~ LED rosso ERR Segnalazione di errore e modalita di simulazione  NE43 (downscale) ; le contact surveillance défauts réagit a tous les défauts ; confi-  LED rouge ERR Affichage d'erreur ou mode de simulation General frequency input T
degli errori reagisce a tutti gli errori; configurabile mediante software Lampeggio veloce Errore sensore o configurazione DIP switchnon  gurable via logiciel Clignote rapidement Erreur capteur ou configuration du sélec- Signal type _Frequency
Per la configurazione tramite Bluetooth & necessario applicare la tensione di ali- (2,8 Hz) valida Pour la configuration via Bluetooth, la tension d'alimentation doit étre appliquée. (2,8 Hz) teur de codage (DIP) erronée PWM .
mentazione. Lampeggio lento  Modalita di simulazione En cas d'utilisation de I''FS-USB-PROG-ADAPTER (référence : 2811271) oude la Clignote lentement Mode simulation out OmA... 20 mA
Se si utilizza I''FS-USB-PROG-ADAPTER (cod. art.: 2811271) o la comunicazione (1,4 Hz) communication via NFC, la configuration est possible sans tension d'alimentation. (1,4 Hz) iomT_L"Zg m : <
tramite NFC, € possibile eseguire la configurazione senza tensione di alimenta- Acceso Errore interno dispositivo Pour plus d'informations concernant les différentes configurations possibles, Allumée Erreur interne d'appareil 20 MA .. 4 mA ole
zionfe. o ' o ) ) LED giallo DO Contatto di commutazione consulter la fiche technique a I'adresse phoenixcontact.net/products. LED jaune DO Contact de commutation vv... 10\\// .
Per informazioni dfzttggllate su tutte le varianti di configurazione, consultare la Acceso Contatto di commutazione commutato 5.1 Configuration via les commutateurs DIP ([2]) Allumée Contact de commutation actionné :)Ov _,'_"50\/ ot
scheda tecnica allindirizzo phoenixcontact.net/products. i Ala livraison, tous les commutateurs DIP sont en position « OFF ». V.5V ool
5.1 Configurazione tramite DIP switch ([2]) 7. Valore medio Configurer les commutateurs DIP conformément a I'application prévue & laide du 7~ Valeur moyenne Start frequency DiPS§2
Al momento della fornitura tutti i DIP switch si trovano nella posizione "OFF". Il fattore di filtraggio € il valore medio ottenuto sulla base del segnale di ingresso tableau ci-contre. Le facteur de filtre forme une valeur moyenne a partir du signal d'entrée mesuré et (detection time) 1]2|3|4|5|6
Configurare i DIP switch in base all'utilizzo previsto con l'aiuto della tabella a misurato e viene calcolato, a scelta, utilizzando 2 ... 100 valori. " " . . forme au choix de 2 a 100 valeurs. 0.002 Hz > 8 min
fianc(?, P In questo modo & possibile impedire eventuali conseguenze sul segnale di uscita 52 Cor'1'f|gu|:at|on via logiciel . L Des conséquences possibles sur le signal de sortie par des effets CEM négatifs (DIP $1-3 = OFF) 0.1Hz E~ 10 S; .
5.2 Configurazione tramite software dovute a problemi di compatibilita elettromagnetica. li‘ Ut"'sef I'adaptateur de programmation IFS-USB-PROG-ADAPTER (re.fe- peuvent ainsi étre évitées. 1(‘) = (:o 1 s) 4
o A . Il fattore di filtraggio pud essere configurato per mezzo del software. rence : 2811271), le TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER (référence : Vous pouvez configurer le facteur de filtre au moyen du logiciel. (=015)
@ Utilizzare I'adattatore di programmazione IFS-USB-PROG-ADAPTER (cod.  Ngjio stato di consegna & preimpostato il valore 1. 2909681) ou I'lFS-BT-PROG-ADAPTER (référence : 2905872) pour raccor- | 5 valeur est sur 1 a la livraison. End frequency =[]
art. 2811271), TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER (cod. art. 2909681) o der l'appareil et le PC. ([id) (DIP $1-3 = OFF) DIP S2 DIP S
IFS-BT-PROG-ADAPTER (cod. art. 2005872) per il collegamento tra dispo- 8. Alimentazione del sensore o _ La configuration via logiciel met a disposition non seulement la configuration des 8- ‘Alimentation de capteur _ ) ST 3141561718 5 3141561718190
sitivo e PC. 2905872) per realizzare il collegamento tra dispositivo e PC. Se & necessaria un‘alimentazione del sensore >8,2 V DC, & possibile utilizzare il gg|ecteurs de codage (DIP), mais aussi des options étendues de configuration Si une alimentation de capteur > 8,2 V DC est requise, la source de tension 700000 Hz T+ 800 Hz e -
([iol) generatore ditensione costante MINIMCR-2-SPS-24-15(-PT) (cod. art.: 1033202, ginsj qu'une fonction de surveillance destinées a la maintenance. constante MINIMCR-2-SPS-24-15(-PT) (référence : 1033202, 1033201) peut étre 50000 Hz. . 700 Hz . .
La configurazione del software offre, oltre allimpostazione dei DIP switch, opzioni ~ 1033201). , o , , Les solutions logicielles gratuites suivantes sont disponibles sur Internet pour étre ~ Utilisée. , . ) » 40000Hz lele 600 Hz lele .
di impostazione ampliate e una funzione di monitoraggio per la manutenzione. Questo articolo rende disponibile una tensione costante di 15V DC con una cor-  tgjéchargées. Cetarticle fournit une tension constante de 15 V DC pour une intensité de courant ggggg :; e igg :i 4 :
E possibile scaricare gratuitamente da inferet le seguenti soluzioni software. [Tl?é?g:'er?fs(;?::adl'gr? ?oﬁz') disponibili nella scheda tecnica alla pagina phoenixcon - Logiciel standard ANALOG-CONF {732 (tjlgsoeTeA.de plus amples informations dans la fiche technique correspon 1900082 e o1 T -
or i zioni I [{ell]] I I IX - . . . U UV Z [V} I I I Iqu - o|o|e H olele .
- Softw.arel standard ANALOG_CO.NF. . tact.net/products. ~ Solutions FDT/DTM : application cadre FDT et paquets DTM dante sur le site phoenixcontact.net/products. gggg :; ggg —; .
— Soluzioni FDT/DTM: frame application FDT e pacchetti DTM . . . . 5.3 Configuration via application MINI Analog Pro ([3) . . N | ) 16000 Hz | * 250Hz e .
5.3 Configurazione mediante app MINI Analog Pro ([3]) 9. Distanza minima per ingresso di frequenza La configuration via application dispose d'options de configuration étendues, en 9. Distance minimale a I'entrée de fréquence 15000 Hz 200 Hz, .
La configurazione mediante app offre, oltre allimpostazione dei DIP switch, op- La distanza tra il valore di ampiezza minimo e massimo deve essere dialmeno2 V.  plus de la configuration des sélecteurs de codage (DIP). La distance entre la valeur d'amplitude minimale et maximale doit étre de 2 V. ]gggg :§ Ll }gg :i .
zioni di impostazioni ampliate. Al'aide de I'application MINI Analog Pro pour Smartphone, vous pouvez configurer 12000 Hz | * 170 Hz |e B
Grazie all'app per smartphone MINI Analog Pro & possibile configurare in modalita le module sans adaptateur de programmation supplémentaire, via l'interface NFC 11000 Hz 160 Hz .
wireless il dispositivo mediante l'interfaccia NFC dello smartphone senza l'impiego du Smartphone, sans cable. 10000 Hz 1o 150Hz e .
di adattatori di programmazione aggiuntivi. Ou bien, vous pouvez utiliser I'adaptateur de programmation Bluetooth (art. n°® : gggg :: < : 1;8 :i S : :
In alternativa, & possibile utilizzare I'adattatore di programmazione Bluetooth (arti- 2905872). 7000 Hz . . 120 Hz . ol
colo n. 2905872). 6000Hz | e[e . 110Hz [e]e ofe
5000 Hz QD 100 Hz o [e]e
4500Hz |e| [o| [e 90Hz [e| [ [e]e
Caractéristiques techniques | 4000He | |+ |- 80He | Jel+ |-
Collegamento Type de raccordement e e T LDtz olele o
Connessione a vite Raccordement vissé  MINI MCR-2-F-Ul 2902056 2500 Hz | * B 50Hz |e e
Connessione a vite Raccordement viss¢é ~ MINI MCR-2-F-UI-C 2902057 2000 Hz . 45Hz o]
Connessione Push-in Raccordement Push-in  MINI MCR-2-F-UI-PT 2902058 1800Hz |e . 40Hz e ofe
Connessione Push-in Raccordement Push-in  MINI MCR-2-F-UI-PT-C 2902059 D : = o
Dati d'ingresso Données d'entrée U 1200 Hz . 25 Hz B
Segnale d'ingresso massimo Signal d'entrée maximum 30V 1000Hz |e . 20Hz |e D
Sorgenti d'ingresso utilizzabili Sensore NAMUR  Sources d'entrée utilisables Détecteur NAMUR PWM duty cycle start/ end =[]
Uscite transistor NPN/PNP Sorties a transistor NPN / PNP (DIP S1-3=ON) DIP 52 DIP S2
Contatto a potenziale zero (dry contact) Contact indépendant du potentiel (contact sec) 12|34 5/6{7(8[9]0
Generatore di frequenza Générateur de fréquences T T
Encoder incrementale (solo numero di giri) Codeur incrémental (vitesse seule) 3% . 97 % .
Encoder rotativo HTL Encodeur HTL 4% |e]e 96% |efe
Encoder rotativo TTL Encodeur TTL 5% i 95 % L
Segnale SO Signal SO Ll I
Campo di misurazione frequenza Plage de mesure de la fréquence 0,002 Hz ... 200 kHz 8% |e|e|e 92% |ele|e
PWM (range) Duty cycle: 2 ... 98% PWM (plage) Rapport cyclique:2...98% 0,002 Hz ... 60 Hz 10% . 90 %
Duty cycle: 5 ... 95% Rapport cyclique :5...95% 60 Hz ... 300 Hz ;gj S gg j .
Duty cycle: 10 ... 90% Rapport cyclique : 10...90 % 300 Hz ... 600 Hz 5% Tels] e “59% Tele
Duty cycle: 20 ... 80% Rapport cyclique :20...80% 600 Hz ... 1000 Hz 30% ole 70%
Dati uscita Données de sortie 1 1] 35% jel |ele 65% |e
Numero uscite max. Nombre de sorties max. 1 jg;: RS gg nf; n
Segnale d'uscita tramite DIP switch  Signal de sortie via sélecteur de codage (DIP) O0mA..20 mA ov..10V
tramite DIP switch via sélecteur de codage (DIP) 4 mA..20 mA 2Vv..10V [ON]=2[¢] DIP s2
tramite DIP switch via sélecteur de codage (DIP) 0 mA ... 10 mA 0V..5V NeToeed oo 910
tramite DIP switch via sélecteur de codage (DIP) 2mA..10mA 1V..5V Notused
impostabile tramite software réglable par logiciel 0mA..21 mA 0V..10,5V Confi i Software configuration
Massimo segnale d'uscita Signal de sortie maximum 24,6 mA env. 12,3V via DIP switches .
Carico Rg Charge Rg <600 Q >10kQ
Ripple con600Q  Ondulation a600Q <20 mVge
Uscita di commutazione Uscita di commutazione  Sortie de couplage Sortie de couplage
Esecuzione dei contatti 1inchiusura  Type de contact 1 contact NO
Max. tensione di commutazione Tension de commutation max. 30V DC
Max. corrente istantanea 30V  Courant de commutation max. 30V 100 mA
Min. corrente istantanea Courant de commutation min. 100 pA
Dati generali Caractéristiques générales
Tensione nominale Tension nominale d'alimentation 24V DC

Range tensione di alimentazione Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore
bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35

mm secondo EN 60715

Plage de tension d'alimentation

selon EN 60715.

Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence
2869728) peut étre utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm

9,6VDC..30VDC

Corrente assorbita, tipica 24V DC  Consommation typique 24V DC 32mA
12V DC 12VDC  63mA
Potenza assorbita con loyt =20 mA, 9,6 VDC, carico di600 Q  Consommation de puissance pour oyt =20 mA, 9,6 VDC, charge600Q <1W
Errore di trasmissione Frequenza  Erreur de transmission max. Fréquence 0,1 %
Segnale PWM Signal PWM 1%
Coefficiente termico tipico Coefficient de température typ. 0,01 %/K
Coefficiente termico massimo Coefficient de température max. 0,01 %/K
Tempo di risposta (0-99%) f>500Hz  Réponse indicielle (0 - 99 %) f>500Hz <35ms
Grado di protezione Indice de protection 1P20
Range temperature Funzionamento  Plage de température ambiante Exploitation  -40°C...70 °C
Immagazzinamento/trasporto Stockage/transport  -40 °C ... 85 °C
Umidita dell'aria senza condensa  Humidité de I'air pas de condensation 5% ...95%
Materiale custodia Matériau du boitier PBT
Posizione d'installazione ascelta  Emplacement pour le montage indifférent

Indicazione per il montaggio
inseribili a scatto sulle guide da 35 mm secondo EN60715.

Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare i connettori T,

Conseils pour le montage
encliqueté sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.

Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur peut étre utilisé et

Dimensioni L/A/P

Dimensions |/H/P

6,2mm/110,5 mm/120,5 mm

Isolamento galvanico

Isolation galvanique

Isolamento rinforzato secondo IEC 61010-1

Isolation renforcée selon CEI 61010-1

Categoria di sovratensione

Catégorie de surtension

Grado d'inquinamento

Degré de pollution

2

Tensione di isolamento nominale

Tension d'isolement assignée
effettivo

effectif 300V

Tensione di prova ingresso/uscita/alimentazione

Tension d'essai : entrée / sortie / alimentation

3 kV (50 Hz, 1 min)

Conformita/omologazioni

CE conforme  Conformité / Homologations

Conformité CE

ATEX ATEX &) 113G ExnA IC T4 Ge X
Dati DNV GL DNV GL TAAOOO021E  Données de DNV GL DNV GLTAA000021E B, B, A, A, Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board
UL, USA / Canada UL, USA/Canada UL 508 Listed
Class |, Div. 2, Groups A, B, C, D T5
Class |, Zone 2, Group lIC T5
Conformita alla direttiva EMC Conformité a la directive CEM
Emissione disturbi anorma  Emission selon  EN 61000-6-4
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PORTUGUES PORTUGUES ESPANOL ESPANOL

Transdutor de frequéncia de 3 vias

1. Avisos de seguranca

E possivel efetuar o download dos documentos atuais em phoenixcon-
tact.com.

1.1 Instrucdes de montagem

A

¢ O aparelho da categoria 3 é adequado para a instalagdo em areas de perigo
de explosdo da Zona 2. Ele satisfaz os requisitos das seguintes normas. As es-
pecificagdes detalhadas podem ser consultadas na declaragao de conformi-
dade UE que se encontra em avulso e esta disponivel em nosso website em
sua versao mais recente:

EN 60079-0 € EN 60079-15

* Ainstalacéo, operagdo e manutengéo devem ser executadas por pessoal com
qualificagéo profissional em Eletrotécnica. Siga as instru¢des de instalagdo
descritas. Observe a legislagéo e as normas de segurancga vigentes para a ins-
talagéo e operagéo (inclusive normas de seguranga nacionais), bem como as
regras técnicas gerais. Os dados técnicos relacionados a seguranca estéo dis-
poniveis para consulta neste documento e nos respectivos certificados (assim
como outras eventuais certificagoes).

* Durante a operagao dos dispositivos, podem incidir nos elementos de coman-
do voltagens perigosas para se tocar com a mao. A parametrizagéo, ligacao de
condutores ou a abertura da tampa do médulo apenas sdo permitidas no esta-
do livre de tensao, exceto se os circuitos ligados forem exclusivamente do tipo
SELV ou PELV.

* Na&o é permitido abrir ou alterar o equipamento. N&ao realize manutencéo no
equipamento, apenas substitua por um equipamento equivalente. Consertos
somente podem ser efetuados pelo fabricante. O fabricante néo se responsa-
biliza por danos decorrentes de violag&o.

* O grau de protegao IP20 (IEC 60529 / EN 60529) do equipamento destina-se
aum ambiente limpo e seco. Nao submeta o equipamento a cargas mecanicas
e/ou térmicas, que excedam os limites descritos.

* O equipamento n&o foi desenvolvido para a aplicagdo em atmosferas com pe-
rigo de exploséo de po.

* Odispositivo cumpre as diretivas de protegdo contra interferéncias eletromag-
néticas (CEM) no setor industrial (protecéo classe A). No caso de utilizagdo no
setor imobiliario, interferéncias podem ser ocasionadas.

* Se o dispositivo ndo for utilizado de acordo com a documentagao, a protegao
prevista pode ser prejudicada.

* Paraa protecéo contra danificagdo mecénica ou elétrica, montar o dispositivo
numa carcaca correspondente com grau de prote¢do adequado conforme IEC/
EN 60529.

* Prever na proximidade do dispositivo um interruptor/disjuntor que deve ser
identificado como dispositivo de separacéo para este dispositivo.

* Prever um dispositivo de protecdo contra surtos (I < 4 A) na instalacao.

* Haisolamento duplo de 300 V¢ entre moédulos adjacentes semelhantes com
o mesmo alinhamento. Do lado das chaves DIP, o dispositivo possui isolamen-
to basico em relagao a quaisquer outros médulos adjacentes de 150 V.

* Astensdes que incidem na entrada, saida e alimentagéo séo tensdes de volta-
gem extra-baixa (Extra-Low-Voltage - ELV). De acordo com a aplicagdo, pode
acontecer que incida uma tens&o perigosa (> 30 V) contra terra. Para este ca-
s0, existe uma separacéo galvanica segura em relag&o as outras conexdes.

* O equipamento deve ser colocado fora de operagéo se estiver danificado, se
foi sujeito a carga ou armazenagem incorretas ou se exibir uma falha de fun-
cao.

* Utilizar como cabos de conex&o apenas condutores de cobre com a gama de
temperatura admissivel (60 °C/75 °C).

* Nocaso de problemas de compatibilidade eletromagnética, aumente o fator do
filtro com a ajuda do software de configuragéo (veja o capitulo "Valor Médio").

1.2 Instalagédo na zona 2

* Respeite as condi¢oes especificadas para a utilizagao em areas com perigo de
explosao! Durante a instalag&o, utilize um invélucro apropriado e homologado
com o grau de protegdo minimo IP54 que satisfaga os requisitos da IEC/

EN 60079-15. Observe também os requisitos da norma IEC/EN 60079-14.

* Nos circuitos da zona 2, sé podem ser conectados dispositivos adequados
para a operagao na zona 2 de perigo de exploséo e para as condi¢des presen-
tes no local de utilizag&o.

* O encaixe e remogao do conector para trilho de fixagdo ou a conex&o e a iso-
lacao de cabos na area com perigo de explosdo sao permitidos somente em
estado sem tensé&o.

¢ O equipamento deve ser retirado de funcionamento e removido imediatamente
da area Ex, se estiver danificado, submetido a carga ou armazenado de forma
inadequada e apresentar mau funcionamento.

* Para usar o dispositivo em areas com perigo de exploséo da zona 2, é obriga-
tério que todos os conectores sejam conectados.

* Alinterface de configuragao s6 deve ser utilizada quando estiver garantida a
auséncia de atmosfera com risco de explosao.

* Os interruptores acessiveis do dispositivo somente podem ser acionados se o
dispositivo estiver livre de tensdo ou se tiver sido certificada a auséncia de at-
mosfera potencialmente explosiva.

2. Descricao breve

Transdutor de frequéncia de 3 vias configuravel com saida de comutacao e sis-
tema de conexao plugavel para isolamento galvanico, conversao, amplificagéo e
filtragem de sinais de frequéncia e sinais MLP.

Na entrada podem ser processados sinais de frequéncia na faixa de

0,002 Hz ... 200 kHz e sinais MLP com uma frequéncia de até 1 kHz.

O dispositivo € adequado para a conexao de sensores de aproximagao NAMUR,
sensores com saidas NPN e PNP que gerem um sinal de frequéncia, bem como
sinais de frequéncia e sinais MLP em geral.

Do lado de saida séo possiveis sinais entre 0OmA ...21mAou0V...10,5V.
Opcionalmente, é possivel configurar o dispositivo via chaves DIP ou, com funcio-
nalidade avangada, através de S-PORT, via o software padrao Analog-Conf por
FDT/DTM.

O MINI Analog Pro Smartphone App permite a comunicagéo via adaptador Blue-
tooth ou NFC.

] Esse equipamento oferece a possibilidade de comunicagédo NFC.

Com ajuda do aplicativo de smartphone MINI Analog Pro, é possivel confi-
gurar o equipamento mediante a interface NFC do seu smartphone, execu-
tar um auxilio de configuracdo de chaves DIP e interrogar informagées
abrangentes do médulo.

O aplicativo de smartphone MINI Analog Pro esté a sua disposigéo gratui-
tamente. ([3])

3. Elementos de operagao e indicagao ([1])
1 LED amarelo "DO", contato de comutacao

2 LED vermelho "ERR", indicagéo de falha

3 LED, verde, "PWR", tenséo de alimentagao

4 Tampa com possibilidade de identificacao

5 Entrada: sinais de frequéncia e sinais MLP

6 Saida: Contato de comutacdo

7 Chave DIP S1, S2

8 Bobina NFC

9 Pé de encaixe universal para trilhos de fixagdo EN
10 Conexao para conector do trilho de fixagdo

11 Parafuso de fixagao

12 Alimentagao da tenséo

13 Saida: Sinais padrao e normalizados

14 Tomada de medi¢&o de corrente

4. Instalacao

IMPORTANTE: Descarga eletrostatica
Tomar medidas de precaugédo contra descargas eletrostaticas!

A atribuicéo dos bornes ¢ mostrada no esquema de blocos. ([2])

O dispositivo pode ser encaixado em todos os trilhos de fixagdo de 35 mm con-
forme EN 60715. Ao aplicar o conector bus do trilho de fixagdo ME 6,2 TBUS -2
(codigo 2695439), inserir o mesmo primeiramente no trilho de fixagao para jampe-
amento da tensdo de alimentagao. ([4])

IMPORTANTE

E imprescindivel observar a direcao de encaixe do médulo mini-ana-
légico e do conector do trilho de fixacao: pé de encaixe (D) para
baixo e a parte do conector (C) para a esquerda!

4.1 Conector FASTCON Pro

O equipamento dispde de terminais de conexao de encaixe com terminal de me-
dicao separado opcionalmente com conexao aparafusada ou push-in.

Os conectores FASTCON Pro podem ser conectados ou retirados diretamente e
sem uso de ferramentas. Com ajuda do fuso roscado fornecido, os conectores
podem ser soltados do médulo ou colocados na posicdo separada confortavel-
mente, mesmo com conexdo em série. Usar para isso uma chave de fenda com
largura suficiente, p. ex. SZF 1-0,6X3,5 (codigo: 1204517).

Uma codificagéo de 4x evita erros de conex@o no médulo.

4.2 Alimentagao da tensédo

IMPORTANTE

Nunca conectar a tensao de alimentacao diretamente ao conector do
trilho de fixacao! O desvio de energia do conector de dispositivos in-
dividuais nao é permitido!

Existem as seguintes op¢des para a alimentacdo dos médulos:

— Comum consumo total de energia nos médulos em série até 400 mA, a alimen-
tagdo pode ocorrer diretamente pelos terminais de conexao do médulo.

Recomendamos colocar um fusivel de 630 mA (acdo lenta ou semi-lenta).

— Mediante um terminal de alimentagao (p. ex., MINI MCR-2-PTB, céd.-ref.:
2902066 ou MINI MCR-2-PTB-PT, cdd. ref.: 2902067)

— Mediante uma alimentagdo com corrente de sistema MINI-SYS-PS-100-
240AC/24DC/1.5 (cod.: 2866983) ou MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX (cod.
ref.: 2866653)

E imprescindivel observar para o dimensionamento da alimentag&o o documento

"Instrugbes de alimentagdo MACX e MINI Analog".

4.3 Medicao de corrente

Mediante terminais de medigdo separados, o participante permite a medicéo de
corrente sem desfiar os condutores. ([7])

Utilizar para a medig&o de corrente pontas de medi¢do de 2mm do tipo Fluke
TL75-1 ou pontas de medigdo com uma forma da ponta comparavel.

Além disso, circuitos individuais podem ser resolvidos de forma direcionada, por
exemplo, na colocagao em servigo.

A posigao de separac¢éo pode ser ajustada mediante um giro de 180° do fuso ros-
cado integrado. A posi¢éo de separagao ¢ indicada mediante marcagao nos co-
nectores. ([&])

4.4 Marcacao

Para aidentificagcdo dos equipamentos - também personalizada de acordo com as
preferéncias do cliente - ha plaquinhas de identificagao padrao UCT-EM,,, ou UC-
EMLP a disposigao. Além disso, as tampas oferecem espaco suficiente para usar
quaisquer etiquetas adesivas, por exemplo, SK 5,0 WH:REEL, sem encobrir as in-
dicagdes de diagndstico por LED.

4.5 Fault Monitoring FM

Além da falha do médulo e da alimentagdo também sao comunicados erros detec-
tados na entrada de sinal do médulo através do conector de barramento no trilho
de fixacdo ao mddulo de Fault Monitoring com o mesmo contorno MINI MCR-2-
FM-RC (c6d. ref.: 2904504) ou tb. MINI MCR-2-FM-RC-PT (cod. ref.: 2904508).
Este comunica o erro de forma central via um contato NF.

Apenas um médulo de Fault Monitoring € necessario no composto. A avaliagéo in-
dividual dos até 115 amplificadores condicionadores de sinal MINI Analog Pro en-
caixados é dispensavel.

Consultar o comportamento do contato de Fault Monitoring nas diversas configu-
racoes de chaves DIP da tabela.

Convertidor de frecuencia de 3 vias

1. Advertencias de seguridad

Puede descargar la documentacion actual en la direcciéon phoenixcon-
tact.com.

1.1 Indicaciones de instalacion

YA

* Este dispositivo de la categoria 3 es apto para ser instalado en zonas Ex de la
zona 2. Cumple los requisitos de las siguientes normas. Para mas detalles,
consulte la declaracion adjunta de conformidad de la UE, cuya version mas ac-
tualizada puede encontrar en nuestra pagina web:

EN 60079-0 y EN 60079-15

¢ Lainstalacion, el manejo y el mantenimiento deben ser ejecutados por perso-
nal especializado y cualificado en electrotecnia. Siga las instrucciones de ins-
talacién descritas. Para la instalacion y el manejo, cumpla las disposiciones y
normas de seguridad vigentes (también las normas de seguridad nacionales),
asi como las reglas generales de la técnica. Los datos técnicos de seguridad
figuran en este documento y en los certificados (segun el caso, en otras homo-
logaciones).

* Durante el funcionamiento de los dispositivos puede haber tensiones peligro-
sas al contacto fisico en los elementos de mando. Por tanto, la parametriza-
cién, la conexién de cables o la apertura de la tapa del médulo se permiten
solamente en estado libre de tensidn, salvo que los circuitos conectados sean
exclusivamente circuitos de baja tension de seguridad (SELV o PELV).

* No esta permitido abrir o realizar modificaciones en el aparato. No repare el
equipo usted mismo, sustitliyalo por otro de caracteristicas similares. Sélo los
fabricantes deben realizar las reparaciones. El fabricante no se hace respon-
sable de los danos derivados del incumplimiento de estas prescripciones.

* Eltipo de proteccion IP20 (IEC 60529/EN 60529) del equipo esta previsto para
un entorno limpio y seco. Detenga el equipo ante cargas mecanicas y/o térmi-
cas que superen los limites descritos.

* Elequipo no esta disefiado para lainsercion en atmésferas expuestas a peligro
de explosion por polvo.

* Eldispositivo cumple la normativa de proteccion electromagnética (CEM) para
el area industrial (proteccion electromagnética: clase A). Si se emplea en am-
bientes domésticos, puede producir interferencias electromagnéticas.

¢ Sieldispositivo no se usa tal y como se indica en su documentacion, es posible
que la proteccion provista se vea negativamente afectada.

* Para proteger el dispositivo contra dafios mecanicos o eléctricos, méntelo en
una carcasa que tenga el indice de proteccién adecuado conforme a IEC/

EN 60529.

* Disponga cerca del aparato un interruptor/interruptor de potencia que esté
marcado como dispositivo separador para este equipo.

* Disponga un dispositivo de proteccidn contra sobrecorriente (I <4 A) en la ins-
talacion.

* Entre médulos de igual tipo e igual alineacion existe un doble aislamiento efec-
tivo de 300 V. Respecto a otros moédulos contiguos cuales quiera, el disposi-
tivo tiene por el lado de los microinterruptores DIP un aislamiento basico de
150 Vy.

¢ Lastensiones que hay en la entrada, la salida y la alimentacién son tensiones
extra bajas ELV (Extra-Low-Voltage). Segun el uso dado, es posible que haya
tension peligrosa (> 30 V) respecto a tierra. Para tales casos se ha provisto una
separacion galvanica segura frente a las demas conexiones.

* Habra que poner el dispositivo fuera de servicio si esta dafiado, se ha cargado
o guardado inadecuadamente o funciona incorrectamente.

* Para las conexiones, utilice inicamente cables de cobre con un rango admisi-
ble de temperaturas (60 °C/75 °C).

* Encaso de problemas de CEM, incremente el factor de filtrado con el software
de configuracion (véase el capitulo "Valor medio").

1.2 Instalacién en la zona 2

* jRespete las condiciones especificadas para la utilizacién en zonas Ex! Para la
instalacion use una carcasa homologada adecuada, con proteccioén IP54 como
minimo, que cumpla lo exigido por la norma IEC/EN 60079-15. Cumpla tam-
bién los requisitos de la norma IEC/EN 60079-14.

* En circuitos de corriente de la zona 2 solo se deben conectar equipos aptos
para el funcionamiento en la zona Ex 2 y para las condiciones del lugar de mon-
taje.

* Solo se permite encajar o extraer el conector para carriles de carga o conectar
y separar conductores en el area de peligro de explosién cuando se encuentra
en estado sin tension.

* Debe desconectarse el equipo y retirarlo inmediatamente de la zona Ex si esta
dafado o se ha cargado o guardado de forma inadecuada o funciona incorrec-
tamente.

¢ Para usar el dispositivo en atmdsferas explosivas del tipo de zona 2, tendran
que estar completamente enchufados todos sus conectores.

¢ Lainterfaz de configuracion solo podra usarse cuando esté garantizado que no
haya presente una atmdsfera explosiva.

* Los interruptores accesibles del dispositivo solo pueden accionarse cuando el
dispositivo no esté bajo corriente o cuando esté garantizado que no haya pre-
sente una atmoésfera explosiva.

2. Descripcion resumida

Convertidor de frecuencia de 3 vias configurable con salida de conmutacién y tec-
nologia de conexién insertable para separacién galvanica, conversion, refuerzo y
filtrado de frecuencia y sefales PWM.

Del lado de entrada se pueden procesar sefales de frecuencia en el rango de
0,002 Hz ... 200 kHz y sefiales PWM hasta una frecuencia de 1 kHz.

El dispositivo es apto para la conexién de sensores de proximidad NAMUR, sen-
sores con salidas NPN y PNP que generan una sefial de frecuencia, asi como se-
Aales de frecuencia y PWM en general.

Por el lado de salida son posibles sefiales entre 0 mA ...21mAoOV .. 10,5V.
Eldispositivo puede configurarse opcionalmente mediante interruptores DIP o con
la funcionalidad ampliada a través del S-PORT mediante el software estandar
Analog-Conf a través de FDT/DTM.

La aplicacion para smartphone MINI Analog Pro permite la comunicaciéon me-
diante el adaptador Bluetooth o NFC.

Este dispositivo ofrece la posibilidad de comunicacién por NFC.

El App MINI Analog Pro Smartphone le permitira acceder a través de la in-
terfaz NFC de su Smartphone a extensa informacion del médulo y a un au-
xiliar de configuracién de microinterruptores DIP para configurar el disposi-
tivo.

El App MINI Analog Pro Smartphone podra obtenerlo gratuitamente. ([3])

3. Elementos de operacion y de indicacion ([1)
1 LED amarillo de contacto de conmutacién "DO"
2 LED rojo de errores "ERR"
3 LED verde "PWR", alimentacion de tension
4 Tapa con posibilidad de rotulacién
5 Entrada: sefiales de frecuenciay PWM
6 Salida: contacto de conmutacién
7 Interruptores DIP S1, S2

8 Bobina NFC

9 Pie de encaje universal para carriles EN

10 Conexién para conector para carriles

11 Tornillo de fijacion

12 Tension de alimentacion

13 Salida: sefales estandares y normalizadas

14 Conector hembra amperimétrico

4. Instalacién
El dispositivo puede encajarse en todos los carriles simétricos de 35 mm segun
cién de tension. ([4])
log y del conector de carriles simétricos: pie de fijacion (D) abajo y
El dispositivo tiene bornes de conexién enchufables con borne de separacion de
sin necesidad de herramientas. Con ayuda del husillo roscado integrado los co-
ficientemente ancho, p. ej. SZF 1-0,6X3,5 (codigo: 1204517).
@ IMPORTANTE
tivos individuales!

de corriente total de los médulos adosados de hasta 400 mA

2902066) o MINI MCR-2-PTB-PT (codigo 2902067)

2866653)
4.3 Medicion de corriente
Para la medicién de corriente use sondas de 2 mm del tipo Fluke TL75-1 o sondas
p.ej. para las puestas en servicio.
4.4 Rotulacién
las tapas ofrecen suficiente espacio para la utilizacién de cualquier etiqueta au-
4.5 Monitorizacion de errores FM
vés del conector de bus para carril al médulo Fault-Monitoring MINI MCR-2-FM-
Se necesita un solo médulo Fault-Monitoring en el sistema. Ello hace innecesaria
Consulte el comportamiento del contacto de monitorizacion de fallos segun las

IMPORTANTE: descarga electrostatica
@ iTome medidas de proteccién contra descargas electrostaticas!
El esquema de conjunto muestra la ocupacion de los bornes de conexion. ([2])
EN 60715. Si se emplea el conector de bus para carriles ME 6,2 TBUS-2 (codigo:
2695439), coloque este primero en el carril simétrico para puentear la alimenta-
IMPORTANTE
@ iTenga siempre en cuenta el sentido de encaje del médulo MINI Ana-
parte enchufable (C) a la izquierda!
4.1 Conector FASTCON Pro
medicioén integrado: bien en variante push-in o en variante de conexién por tornillo.
Los conectores FASTCON Pro pueden conectarse y desconectarse directamente
nectores podran separarse comodamente del médulo o ponerlos en posicion de
seccionamiento incluso en estado adosado. Para ello, utilice un destornillador su-
Una codificacion cuadruple impide la conexion errénea al médulo.
4.2 Alimentacion de tension
iNunca conecte la tension de alimentacién directamente al conector
de bus para carril! {No esta permitida la salida de energia de disposi-
Dispone de las siguientes opciones para alimentar los médulos:
— Directamente mediante los bornes de conexién del médulo, para un consumo
Recomendamos la conexién previa de un fusible de 630 mA (semilento o lento).
— Através de un mddulo de alimentacion, p.ej. MINI MCR-2-PTB (cédigo
- Através de unafuente de alimentacion de sistemas MINI-SYS-PS-100-240AC/
24DC/1.5 (codigo 2866983) o MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX (cédigo
Para dimensionar la alimentacién es indispensable seguir las "Instrucciones de
alimentacion de MACX y MINI Analog".
El dispositivo permite la medicion de corriente sin separar los conductores gracias
alos bornes de separacion de medicion integrados. ([7])
de forma comparable.
Ademas podran seccionarse dirigidamente determinados circuitos de corriente,
La posicién de corte podré ajustarse girando 180° el husillo roscado integrado. La
posicién de corte viene sefializada por las marcas de los conectores. ([8])
Para la rotulacion de los dispositivos se dispone (también bajo pedido del cliente)
de plaquitas de rotulacion impresas estandar UCT-EM... o UC-EMLP.... Ademas,
toadhesiva, como p.ej. SK 5,0 WH:REEL, sin que ello obstaculice la vision a los
LEDs de diagnéstico.
Ademas de un corte de corriente o el cese del funcionamiento del médulo, tam-
bién los errores detectados en la entrada de sefal del médulo se comunican a tra-
RC (c6digo 2904504) o MINI MCR-2-FM-RC-PT (cédigo 2904508). Este transmite
el error a nivel central a través de un contacto normalmente cerrado (NC).
la evaluacion individual de hasta 115 amplificadores de separacién MINI Analog
Pro adosados.
distintas configuraciones de microinterruptores DIP en la respectiva tabla de la
hoja de caracteristicas disponible en phoenixcontact.net/products.
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5. Configuracao 6. Indicacées de diagnéstico e estado 5. Configuracién 6. Indicaciones de diagnédstico y estado DIP S1
O equipamento é fornecido com a seguinte configuragao padréo: = - = El dispositivo se expide con la siguiente configuracién predeterminada: i . - 112|3|4/5|6
SenqsorpNAMUR; formagéo de valoresgmédios "D%SLI%ASA"; tipo de sinal: frequ- LED verde PWR Tgnsao deflhmentag:ao , Sensgr NAMUR; crzacién del val%r medio "OlgF"; tipo d’; sefial: frecuencia; rango LED verde PWR ) Tension de ahmeqtamon L IN NAMUR
éncia; faixa de frequéncia 0,002 Hz ... 200 kHz; saida 4 mA ... 20 mA; avaliagao Acende Allr_nent?gao datenséo esta pre;ente _ de frecuencias 0,002 Hz ... 200 kHz; salida 4 mA ... 20 mA; evaluacion de errores . Encendido HaY tension de alimentacion . » szs : <
de erros conforme NE43 (downscale); o contato de Fault Monitoring reage atodos ~ LED ver- ERR Indicagéo de falha ou modo de simulagao seguin NE43 (downscale); el contacto de monitorizacion de errores reaccionapara  LEDrojo ERR Indicador de errores o modo de simulacion General frequency input T
os erros; configuragéo via software melho todos los errores, configurable por software Parpadeo rapido  Error de sensor o configuracion no valida de mi- Signal type _Frequency
Para configuragéo via Bluetooth, a tens&o de alimentagéo deve ser aplicada. Pisca rapidamente Erro de de sensor, ou configurago invalida de Para la configuracién mediante Bluetooth debe aplicar la tensién de alimentacion. (2,8 Hz) crointerruptores DIP PWM .
Caso use 0 ADAPTOR IFS-USB-PROG (cédigo: 2811271) ou a comunicag&o via (2,8Hz) chaves DIP. Si utiliza el IFS-USB-PROG-ADAPTER (c6digo de articulo: 2811271) o la comuni- Parpadeo lento  Modo de simulacién out OmA... 20 mA
NFC, a configuracdo pode ser feita sem tenséo de alimentagao. Pisca rapidamente Modo de simulagédo cacion mediante NFC, la configuracion es posible sin tensién de alimentacion. (1,4 Hz) iomT_L"Zg m : <
Informagdes sobre todas as variantes de configuragado encontram-se na ficha téc- (1,4 Hz) Encontrara informacién méas detallada sobre todas las variantes de configuracion Encendido error interno del dispositivo 20 mA .4 mA e
nica em phoenixcontact.net/products. Acende erro interno do dispositivo. en la hoja de caracteristicas disponible en phoenixcontact.net/products. LED amari- DO Contacto de conmutacion 10va 18\\// .
5.1 Configuracao por chave DIP ([3]) LED ama- DO Contato de comutagé@o 5.1 Configuracion mediante interruptores DIP ([3]) llo 0V _ 5V : < :
No estado de entrega, todas as chaves DIP encontram-se na posicao "OFF". relo En estado de suministro, todos los interruptores DIP se encuentran en posicion Encendido Contacto de conmutacién actuado 1V. 5V olee
Configure as chaves DIP de acordo com a utilizagao planejada com auxilio da ta- Acende Contato de comutag&o comutado "OFF". ) Start frequency DIPS2
bela ao lado. 7. Val sdi Configure el interruptor DIP segun la aplicacion planeada con la ayuda de la tabla Ellfprondle?llo el I g dol a g i (detection time) 1|2|3]4]5]6
" = . Valor medio ue aparece al lado. actor de filtro calcula un valor promedio a partir de la sefial de entrada medida 0.002Hz __ (>8min)
52 Configuragdo por software B o O fator de filtro resulta em um valor médio do sinal de entrada medido e & consti- g 5 zonfiguracién por software y este se forma opcionalmente a partir de 2 ... 100 valores. (DIP $1-3 = OFF) 01Hz (-~ 109) .
Usar o adaptador de programagéo IFS-USB-PROG-ADAPTER (codigo: tuido opcionalmente por 2 ... 100 valores. i o B » De este modo se evitan las posibles consecuencias sobre la sefial de salida debi- 1Hz (= 19) :
2811271), 0 TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER (cdigo: 2909681) 0u 0  Assim, consequéncias possiveis no sinal de saida devido a influéncias negativas Utilice el adaptador de programacién IFS-USB-PROG-ADAPTER (c6digo  (as a influencias CEM negativas. 10Hz  (~015s) eole
IFS-BT-PROG-ADAPTER (c6digo 2905872) para a conex&o entre o equi- 4o EMC podem ser evitadas. de’amculo: 2811271), el TWN4 MIFARE NFC USB AQAPTER (f:odlgo de  pyede configurar el factor de filtro mediante el software. End frequency 2[¢]
pamento e o PC. ([@) O fator de filtro pode ser configurado através do software. articulo: 2909681) o el IFS-BT-PROG-ADAPTER (c4digo de articulo En el estado de suministro, el valor esta a 1. (DIP §1-3 = OFF) R 4D'5P :27 s ala 5Df§ slolo
Além das chaves DIP, a configuragdo de software oferece opgdes avangadas de  No estado de fornecimento, o valor é 1. 2905872) para conectar el dispositivo y el PC. (i) . . 200000 iz 500 Fiz .
ajustes e uma fungéo de monitoragéo para fins de manutengao. . . - La configuracion de software ofrece mas alla del ajuste por microinterruptores DIP 8+ Alimentacién de sensor 100000Hz |+ 800Hz e .
As seguintes duas solugdes de software estéo disponiveis na Internet para down- 8. Médulo .de allmentagao para sensor otras opciones de configuracién avanzada y una funcion de monitorizacion para  Si S€ necesita una alimentacion de sensor >8,2 V DC, puede emplearse la fuente 50000Hz [ [e 700Hz [ e .
load gratuito. Caso necessite de~uma alimentagao para sensor >8,2 V DC, potjejse empregar  mantenimiento. de tension constante MINI MCR-2-SPS-24-15(-PT) (cédigo de articulo: 1033202, 40000Hz [e]e 600Hz [e]e .
- Software padrdo ANALOG-CONF uma fonte de tens&o constante MINI MCR-2-SPS-24-15(-PT) (cddigo: 1033202,  g¢ dispone de las siguientes soluciones de software gratuitas listas para descar- 103320,1)- » . . ggggg :; S igg :i - -
_ Soluces FDT/DTM: aplicacio geral FDT & pacotes DTM 1033201). o .  garviainternet. Este articulo le ofrece una tension constante de 15 V DC a una intensidad de co- 19000 Fiz -1+ 200H, T Tote =
¢ plicagao g P Este artigo disponibiliza uma tenséo constante de 15 V DC com uma corrente elé-  ~ Soft tandar ANALOG-CONF rriente maxima de 30m A. 18000 Hz |e|*|* 350Hz |e|e|e .
5.3 Configuragdo via aplicativo MINI Analog Pro ([3]) trica maxima de 30m A. ortware estandar ANALLE-A Encontrara mas informacion en la ficha de datos correspondiente en phoenixcon- 17000 Hz 300 Hz .
Além das chaves DIP, a configurag@o do aplicativo oferece opgdes avangadas de  Outras informagdes encontram-se respectiva na ficha técnica em phoenixcon- - Soluciones FDT/DTM: aplicacién marco FDT y paquetes DTM tact.net/products. 16000Hz [e 250Hz [ .
ajustes. tact.net/products. 5.3 Configuracién mediante App MINI Analog Pro ([3]) . i . . 15000 Hz 200 Hz L
Com o aplicativo para smartphone MINI Analog Pro, é possivel configurar o mé- o o La configuracién por medio del App ofrece opciones que van més alla del ajuste 9. Distancia minima para entrada de frecuencia ]gggg :i * }Zg :; > -
dulo sem outros adaptadores de configuragéo pela interface NFC do seu smar- 9. Distancia minima em caso de entrada de frequéncia por microinterruptores DIP. La distancia entre el valor de amplitud minimo y maximo debe ser al menos de 2 V. 12000tz T+ 70hz Te <
tphone, sem uso de cabos. A distancia entre o valor minimo e maximo da amplitude deve ser de pelo menos  E| App MINI Analog Pro Smartphone le permitira configurar el médulo a través de 11000 Hz 160 Hz .
Alternativamente vocé pode usar o adaptador de programacéo Bluetooth (cédigo: 2 V. la interfaz NFC de su Smartphone de forma inalambrica y sin necesidad de adap- 10000 Hz 1o 150Hz e .
2905872). tadores de programacion adicionales. gggg :: . : 1;8 :i - .
Alternativamente, puede utilizar el adaptador de programacion Bluetooth (Ref.: 7000 Hz . . 120 Hz . ol
2905872). 6000Hz | e[e . 110Hz [e]e ofe
5000 Hz QD 100 Hz o [e]e
4500Hz |e| [o| [e 90Hz [e| [ [e]e
e 4000k | Jel+[ e s0Hz [ Jele[ el
Tipo de conexao Tipo de conexion e e T LDtz olele o
Conexao a parafuso Conexién por tornillo  MINI MCR-2-F-Ul 2902056 2500 Hz | . 50Hz e ole
Conexao a parafuso Conexion por tornillo  MINI MCR-2-F-UI-C 2902057 2000 Hz . 45Hz ol
Conexao Push-in Conexion push-in  MINI MCR-2-F-UI-PT 2902058 1800Hz |e . 40Hz |e ole
Conex&o Push-in Conexion push-in ~ MINI MCR-2-F-UI-PT-C 2902059 D : = o
Dados de entrada Datos de entrada V] 1200 Hz . 25 Hz .
Maximo sinal de entrada Sefal maxima de entrada 30V 1000Hz |e . 20Hz |e D
Fontes de entrada aplicaveis Iniciador NAMUR  Fuentes de entrada utilizables Detector NAMUR PWM duty cycle start/ end =[]
Saidas de transistor NPN-/PNP Salidas por transistor NPN/PNP (DIP S1-3=ON) DIP S2 DIP S2
contato seco (dry contact) Contacto libre de potencial (dry Contact) 12|34 5/6{7(8[9]0
Gerador de freqiiéncia Generador de frecuencias T T
Encoder incremental (somente revolugdes) Encoder incremental (solo revoluciones) 3% . 97 % .
HTL seguro Codificador rotatorio HTL 4% |e]e 96% |efe
Encoder rotativo TTL Codificador rotatorio TTL 5% i 95 % L
Sinal SO Sefial SO Ll I
Faixa de medicao de frequéncia Margen de medicién de frecuencia 0,002 Hz ... 200 kHz 8% |e|e|e 92% |ele|e
MLP (faixa) Duty cycle:2...98%  PWM (rango) Duty Cycle:2...98% 0,002 Hz ...60 Hz 10% . 90%
Duty cycle:5 ... 95 % Duty Cycle:5...95% 60 Hz ...300 Hz ;gj R gg j .
Duty cycle: 10 ... 90 % Duty Cycle:10...90% 300 Hz ... 600 Hz S5oe Tofel T+ J5oe Tole
Duty cycle: 20 ... 80 % Duty Cycle:20...80% 600 Hz ... 1000 Hz 30% ole 70%
Dados de saida Datos de salida 1 1] 35% jel |ele 65% |e
Quantidadede saidas max. Numero de salidas max. 1 jg;: RS gg nf; n
Sinal de saida viachave DIP  Sefal de salida mediante selector DIP 0 mA ...20 mA ov..10V
via chave DIP mediante selector DIP 4 mA ...20 mA 2v..10V 2[¢] DIP s2
via chave DIP mediante selector DIP 0 mA ... 10 mA 0V..5V NeToeed oo 910
via chave DIP mediante selector DIP  2mA ... 10 mA 1V..5V Notused
ajustavel via Software ajustable a través de software OmA ...21 mA 0V..10,5V C: Software configuration
Maximo sinal de saida Sefial maxima de salida 24,6 mA aprox. 12,3V via DIP switches .
Linha de menor resisténcia Rg Carga Rg <600 Q >10kQ
Ripple com600Q  Ripple en600Q <20 mVpp
Saida digital Saida de ligacdo  Salida de conmutacion Salida de conmutacion
Versao do contato 1 elemento de contato  Tipo de contacto 1 contacto abierto
Max. tens@o de comutacdo Tension de activaciéon max. 30V DC
Max. corrente de comutagdo 30V  Corriente max. de conmutacion 30V 100 mA
Min. corrente de ligagao Corriente de conmutacion min. 100 pA
Dados Gerais Datos generales
Tensao nominal de alimentagao Tension nominal de alimentacion 24V DC

Faixa de tens&o de alimentagao Para jumpeamento da tensao de alimentagdo pode ser utilizado o conector T
(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, codigo 2869728), travavel sobre o trilho de fixagdo de 35 mm conforme
EN 60715

Tensién de alimentaciéon Para puentear la tension de alimentacion puede utilizarse el conector de bus para
carril simétrico (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cédigo 2869728), que puede encajarse en el carril de 35
mm segun EN 60715

9,6VDC..30VDC

Consumo de corrente, tipico 24V DC  Absorcion de corriente, tipica 24V DC 32 mA
12VDC 12VDC 63 mA
Consumo de corrente com loyr =20 mA, 9,6 VDC, 600 Q de carga  Consumo de potencia conloyt=20mA,9,6VDC,cargade 600Q <1W
Erro de transmissao maximo Frequéncia  Error de transmision maximo Frecuencia 0,1 %
Sinal PWM Sefial PWM 1%
Coeficiente de temperatura tipico Coeficiente de temperatura tipico 0,01 %/K
Coeficiente de temperatura maximo Coeficiente de temperatura maximo 0,01 %/K
Resposta ao degrau (0-99%) f>500Hz  Respuesta gradual (0-99 %) f>500Hz <35ms
Grau de protecao Indice de proteccion 1P20
Faixa de temperatura ambiente Operagdo  Margen de temperatura ambiente Funcionamiento  -40°C ...70 °C
Armazenamento/transporte Almacenamiento/transporte  -40 °C ... 85 °C
Umidade do ar sem condensagdo  Humedad del aire sin condensacion 5% ...95 %
Material da caixa Material de la carcasa PBT

Posicao de montagem opcional

Posicién para el montaje discrecional

Instrucdo de montagem Para jumpeamento da tensao de alimentacdo pode ser utilizado o conector T, travavel
sobre o trilho de fixagdo de 35 mm conforme EN 60715.

Indicaciones de montaje Para puentear la tensién de alimentacion puede utilizarse el conector T, que puede
encajarse en el carril simétrico de 35 mm segun EN 60715

Dimensdes L/A/P

Dimensiones An./Al./Pr.

6,2mm/110,5 mm/120,5 mm

Isolacao galvanica
Isolamento reforcado conforme IEC 61010-1

Separacion galvanica
Aislamiento reforzado segun IEC 61010-1

Categoria de sobretensao

Categoria de sobretensiones

Grau de impurezas

Grado de polucion

2

Tensao de isolamento nominal
efetivo

Tension de aislamiento de dimensionamiento
efectivo

300V

Tensao de teste entrada/saida/alimentacao

Tension de prueba Entrada/salida/alimentacion

3 kV (50 Hz, 1 min)

Conformidade / Certificacoes Conforme CE

Conformidad / Homologaciones Conformidad CE

ATEX

ATEX

& 113 G ExnA IC T4 Ge X

Dados DNV GL DNV GL TAAOO0021E  Datos DNV GL DNV GLTAA000021E B, B, A, A, Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board
UL, EUA/ Canada UL, EE.UU./ Canada UL 508 Listed
Class |, Div. 2, Groups A, B, C, D T5
Class |, Zone 2, Group lIC T5
Conformidade com diretriz EMV Conformidad con la directiva CEM
Radiagéo de interferéncia de acordocom  Emision de interferencias segin  EN 61000-6-4 © PHOENIX CONTACT 2018 PNR 107465 - 04 DNR 83183370 - 04
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WU3mepuTenbHbI Npeobpa3oBaTtesib YacToThbl C pa3BA3-
KoM 3 uenen

1.

[4]

I'IpaBmla TeXHUKU 6e30nacHOCTH
AKTyasibHyI0 AOKYMEHTaLIMI0 MOXHO CKauaTb C caiTta
phoenixcontact.com.

1.1 MHCTPYKLMM NO MOHTaKY

JAN

YCTPOWCTBO KaTeropunu 3 NpurogHo A MOHTama BO B3pbiBOONACHOM o6n1a-
CTU 30HbI 2. OHO OTBEYAET TPE6OBAHUAM CNEAYIOLLMX CTAHAAPTOB. TO4YHbIe
flaHHble NpUBEAEHbI B NpUiaraeMoi AeKnapalmm o COOTBETCTBAW HOPMaM
EC, HoBeliLyto Bepcuio IeKNapaLmm TaKkKe MOXHO HaWTW Ha HalleM Be6-caid-
Te:

EN 60079-0 v EN 60079-15

MoHTa, aKCnyaTaumio M paboTbl Mo TEXOGC/TYHUBaHMIO pa3peLuaeTcs Bbl-
NOJHATbL TONbKO KBAIMPULMPOBAHHbBIM CMeLMaMcTaM Mo 31eKTPOTEXHUYEe-
CKOMy o6opyaoBaHuio. CobogaThb NPUBEAEHHbIE UHCTPYKLMM MO MOHTAUKY.
Mpwu ycTaHOBKeE 1 aKCnyaTaLmumn coboaThb AEMCTBYIOLME UHCTPYKLWK U
npaBuia TEXHMKK 6e30MacHOCTH (B TOM YMC/IE U HALMOHA/bHbIE MpeAnuca-
HUWA MO TEXHWKE 6e30MacHOCTH), a TaKKe obLMe TeXHUYecKue npasuna. [aH-
HbIE MO TEXHWKe 6€30MacHOCTU NPUBEAEHBI B 3TOM IOKYMEHTE U
cepTuUdUKaTax (Npu HeOBXOANMOCTH - B IPYrX cepTUdHMKaTax).

Mpu paGoTe YCTPOMCTB Ha 3N1EMEHTAaX YrpaB/ieHUsA MOryT BO3HUKHYTb onac-
Hble HanpsAxeHUA. [l0aToMy HacTPOVKy NapamMeTpoB, NOAK/IOUEHUE NPOBO-
[I0B W/IM OTKPbITUE KPbILLKW MOZY/IS BbINO/IHAT TOJIbKO B 06ECTOHEHHOM
COCTOSIHMM, NPU YCIOBUM, YTO NOAK/IIO4EHHDBIE LMK HE NPeACTaB/SIoT CO6oM
ncKAtounTensHo uen BCHH nnn 3CHH.

3anpelyaeTca OTKpbIBaTb UK MOAUMULMPOBATbL YCTPOUCTBO. He peMoHTH-
py¥iTe YCTPOWMCTBO CAMOCTOATE/IbHO, @ 3aMEHUTE ero Ha paBHOLEHHOE
YCTPOMCTBO. PEMOHT [JO/IKEH MPOM3BOAUTLCA TOIBKO COTPYAHUKAMW Komna-
HUK-U3roToBUTENA. MPOU3BOANUTE b HE HECET OTBETCTBEHHOCTM 3@ MOBPEK-
[leHUA BCIeCTBME HeCOBI0eHNA NpeanMcaHmii.

CreneHb 3awuTbl IP20 (IEC 60529/EN 60529) ycTpoiicTsa npegycmarpusaeT
MCMo/Ib30BaHWe B YC/IOBUSX YUCTOM U Cyxol cpefipl. He noasepraiite ycTpoii-
CTBO MEXaHUYECKUM W/UNM TEPMUYECKUM Harpy3Kam, NpeBbilLaloWyM yKa-
3aHHbIE NpeesibHble 3HAYEHUS.

YCTpoWCTBO He NpeAHasHaveHo AnA NpUMeHEHUA BO B3PbIBOONACHOM N0
nbin atmocdepe.

YCTpoWcTBO OTBEYAET AUPEKTMBAM B OTHOLUEHWM NOAAB/IEHUS PaaUOoNoMEX
(BMC) npv ucnonb3oBaHM1 B NPOMbILLIEHHBIX MOMELLEHUAX (Knacc nogaene-
H1A paguonomex A). Mpur MCNob30BaHWM B HU/bIX NOMELLEHUSX YCTPOMCTBO
MOMET BbI3BaTb HEMENATE/IbHbIE PaAUONOMEXM.

Ecnm ycTpoicTBO UCMO/b3YeTCA He B COOTBETCTBUM C AOKYMEHTaLMEN, 3TO
MOXET MOB/IUATL Ha 3aLMTY, NPEeyCMOTPEHHYIO B YCTPOMCTBE.

YCTPOWCTBO ANA 3aLMTbI OT MEXaHUYECKMX U 3NEKTPUHECKUX NoBpem/e-
HWIM BCTPOUTb B COOTBETCTBYIOLLMIA KOPNYC C HEOBXOANMOW CTENEHbIO 3alUu-
Tbl cornacHo IEC/EN 60529.

Mo61130CTH OT YCTPOCTBA AC/IHEH GbITb MPEAYCMOTPEH NepeKsioyaTesb
WX CUTOBOWA BbIK/IIOYATE b, MAPKUPOBaHHbIM KaK OTCeKatoLLee yCTpOMCTBO
[N AaHHOrO YCTPOWCTBa.

MpepycmoTpuTe B CXEME YCTPOMCTBO 3alLMThl OT TOKOB neperpy3ku (I < 4 A).
Meay nofo6HBIMU M OMHAKOBO HaNpPaB/IEHHbIMWA COCEAHUMM MOAY/ISIMU Ha-
XOANTCA ABOMHARA 30NN 300 By g H APYrM Nto6bIM coceAHNM MOAYNSM
npuéop Ha cTopoHe nepekntoyarens DIP o6naaaet 6a3oBoit n3onAumen

150 Bygqp-

HanpsieHus Ha Bxoge, BbIXOZE U B Lieni MUTaHWA ABAAIOTCA CBEPXHU3KUMU
HanpsaxeHnamm (ELV — Extra-Low-Voltage). B 3aBMCMMOCTM OT KOHKPETHbIX
YCNOBW# MPUMEHEHWS MOMET NOABUTLCA OMAacHOe HanpsiKeHUe OTHOCUTE b
Ho 3emnu (> 30 B). [ins aToro cnyyas MMeeTCA HaewHasn rabBaHyecKasn
pasBA3Ka C ApYrvMU NOAK/IIOHEHUAMM.

B cnyyae noBpemaeHs, HeNPaBUIbHOWM HAarpysKW UM XpaHEHWA WK HeHag -
nexatlei paboTbl YCTPOWCTBA, OHO [IO/IKHO GbITb U3BATO U3 IKCTTyaTaLyu.
B KauecTBe coejuHNTENbHOrO Kabeif UCMo/Ib30BaTh TOIbKO MeAHbIe NPOBO-
[IHWKK C AONYCTUMbIM JManasoHom Temnepartypbl (60 °C/75 °C).

B cnyyae npo6siem ¢ 31eKTPOMarHUTHOM COBMECTUMOCTbIO CIEAYET YBE/IN-
YUTb KOIDPULMEHT punbTpa ¢ nomoLbio MO AnA KOHPUryprpoBaHHa (CM.
rnasy "CpepaHee 3HaueHue").

1.2 YcraHOBHKa B 30He 2

2.

Co6mona‘rb TpeﬁOBaHVIH, yCTaHOB/IeHHble AN1A NPUMEHeHMA BO B3pblBOONac-
HbIX 30Hax! an YCTaHOBHKe MUCMNO/Ib30BaThb TO/IbKO COOTBeTCTBy}OLLlVIﬁ aony-
LEHHBIN K NPUMEHEHUIO KOPMYC C MMHUMAJIbHOW CTeneHbto 3awwuThbl IP54,
oTBevarLmin Tpe6oBaHuaAM cTaHaapTa IEC/EN 60079-15. Take cobnogarb
TpeboBaHus ctaHgapTa IEC/EN 60079-14.

K uenAam NnMTaHMA B 30He 2 MoryT 6bITb NOAK/I0YEHbI TOJIbKO yCTpOVICTBa,
npeAHa3HayYeHHble A48 paboTbl BO B3PbIBOOMACHOM 30HE 2 M COOTBETCTBY10-
LLMe YCNOBUAM MO MECTY NPUMEHEHNA.

YCTaHOBKa Ha MOHTAMHYIO PEMKY M IEMOHTA C Hee, a TaKKe NoAK/IYeHe
W OTKNOYEHWE NPOBOAOB BO BprIBOOI‘IaCHOﬁ obnactm AONHHbI NPOU3BOAUTL-
CA TOJIbKO B YCNI0BUAX OTKIFOYEHHOI0 3/IEKTPONUTaHUA.

B cnyyae noBpeAeHUA, HenpaBUIbHOM YCTAHOBKU, HEBEPHOTO YHKLIMOHM-
pOBaHM1A YCTPOMCTBA UM BO3AEWCTBUA HA HETO HEHAZA/IEALLLEW Harpy3KH,
cnegyet HemeaneHHO OTKIYUTb ero U BbIBECTU 3a Npeaesibl B3pbiBOONac-
HOW 30HbI.

YCTPOWCTBO MOMET MCMO/Ib30BATLCA BO B3PbIBOOMNACHOM 30HE KNacca 2 To/b-
KO C MOJIHOCTbIO BCTAB/EHHBIMU LUTEKEPaMK.

HoHbUrypaumoHHbI HTEPGhENC MOXHO MCMO/L30BaTb TOIbKO NPU OTCYT-
CTBUM B3PbIBOOMNACHOW aTMOCthepbl.

MaH1nynALMm ¢ JOCTYNHBIMU NepeKIloyaTeNnsamMmu yCTPOMCTBa AOMKHbI NPO-
M3BOAUTLCA TO/BKO NOC/E OTK/IIOYEHWUA YCTPOMUCTBA OT MUTAHWA UK NPU OT-
CYTCTBWMU B3PbIBOOMNACHOM aTMocdepbl.

KpatKoe onucaHune

HoHburypupyembliit U3MepUTE/bHBIN Npeo6pa3oBaTesib YacToThbl 3 Lienew ¢ KoM-

MyTauMOHHbIM BbIXOAOM U LUTEKEPHbIMU pasbemMamu gna ranbBaHU4ecHom pas-
BA3KM, Npeobpa3oBaHus, YCUNEHUA U DUNBTPALMK HACTOTHBIX CUrHA/I0B U CUTr-
Hanos C LLIMpOTHO-MMI'IyI]bCHOﬁ MOF[yI'IﬂLlVIeVI.

Ha Bxogie moryT o6pabaTbiBaTbCsl HaCTOTHbIE CUrHa/bl B AanasoHe ot 0,002 My,
A0 200 KL 1 cUrHanbl LWMPOTHO-UMNYNIbCHOW MOZYNALMKM YacToToM oT 1 K.
YcTpoicTBO NpefHa3HaueHo AJis NOAKIIOYEHNA GECKOHTAKTHBIX AATHMKOB
NAMUR, pat4y1KoB ¢ BbIXOAaMK1 TUNa N-p-n 1 p-N-p, KOTOPbIE FTEHEPUPYIOT CUTHAN
4acTOTbl, a TaKKe 06u.u4e 4aCTOTHbI€ CUrHa/Ibl U CUTHabI C LUMPOTHO-UMMY/b-
CHOW Moaynauuen.

Ha Bbixoe BO3MOXHbI curHanbl B guanasoHe O MA ... 21 MAuan 0B ... 10,5 B.
YCTpoCTBO MOMXKHO Ha BbIGOp KOHGUryprpoBaTth ¢ nomoLlbto DIP-nepekntoyarte-
el UK ¢ pacluMpeHHoM hyHKLUMOHaNBHOCTbIO Yepe3 S-PORT ¢ noMoLLbio cTaH-
papTHoro MO Analog-Conf yepea FDT/DTM.

Mo6unbHoe npunomenue ana cmaptdoHos MINI Analog Pro genaeT BO3MOMKHOM
6ecnpoBogHyto CBA3b Npu nomolm agantepa Bluetooth nan NFC.

310 ycTpoicTBO noaaepHusaet cesasb NFC.

Mpunoxenue ana cmaptpoHa MINI Analog Pro nossonseT KOHpUrypmpo-
BaTb ycTpoicTBO nocpescteom NFC-uHTepdetica Bawwero cmaptdoHa,
noJly4aTb NOMOLLb MO HacTpoviKe DIP-nepekntoyaTensiMm 1 06LIMPHYIO UH-
opmMaLmio Mo MoaynaM.

MpunoxeHne App ans cmaptdoHa MINI Analog Pro npegoctaensercs
6ecnnatHo. ()

3. dnemeHTbI ynpaBneHua U uHaguKauum ([1)

1 MHentbiit cBeTogmnog "DO", nepeKioyaloWwmii KOHTaKT

2 HKpacHbliii ceToamopa "ERR", HAaMKaTOp OWMBOoK

3 3eneHbiit ceeTogunog "PWR", nutanune

4 HpbllKa ¢ BOSMOMHOCTbIO MapKUPOBKHM
5
6
7
8

=

Bxop: 4aCTOTHbIE CUTHASIbI M CUTHATbI C LUMPOTHO-UMMY/IbCHOM MOZYNALME
Bbixog: nepekntoyatoLLmili KOHTaKT
DIP-nepekntoyatens S1, S2
HKatywka NFC
9 YHuBepcasibHOe MOHTaXHOe OCHOBaHMe C 3allenkamu, ans pevikn EN-tuna
10 MoaKNtoYeHUe CoeAMHUTENA ANA MOHTAKHOW PerKn
11 KpeneHbli BUHT
12 HanpseHue nutaHua
13 Bbixog: CTaHAapTHbIE M HOPMUPOBAHHBIE CUTHAbI
14 MHe3p0 U3MepeHns ToKka

4. MoHTax
NPEAYNPEXAEHUE: dneKTpocTaTM4ecKUii pa3pag,
JlonKHbI GbITb NPEANPUHATLI MEPbI MO 3aLUTE OT BNEKTPOCTATUHECKUX
paspsgos!
Ha 6/10K-cxeMe NoKasaHo HasHauyeHue BbiBoZoB KiemM. ([2])
YCTPOWCTBO yCTaHABIMBAETCA Ha 3alLe/IKax Ha MOHTAMXKHbIE PeVKU WNPUHOM 35
MM nto6oro Tvna cornacHo EN 60715. Mcnonbaysa ycTaHaBAMBaEMbI Ha MOH-
TaXHyto peiky coegnnutens ME 6,2 TBUS-2 (apT. Ne: 2695439), ana passeT-
B/IEHWA Lieneii NUTaHWA cHavYana ycTaHaBNWBAIOTCA 3TW coefnHuTeNu. ([2])

NPEAYNPEXAEHUE

06A3aTeNbHO co6l0AaTh HanpaBsieHWe pUKcauum 3aliesikamm aHa-
norosoro moayna MINI M yctaHaBMBaeMOro Ha MOHTaMKHYIO perky
COoefVUHNTeNA: MOHTaHHOe OCHOBaHMe ¢ 3awesnkamu (D) BHU3y, a
wrekepHaa 4yactb (C) cnesa!

4.1 FASTCON Pro, wtekep

YCTpOMCTBO OCHALLEHO BCTABHLIMU COEAWHUTEIbHBIMU KIEMMaMu C UHTErpupo-
BaHHOM U3MEPUTE/IbHOW Pa3feIMTeNIbHOM KIEMMOW MO BbIGOPY C BCTaBHbIMU
WK Pe3b6oBbIMKU pasbeMamu.

Litekepbl FASTCON Pro MOXHO HanpsiMyto BCTaBAATb MK OTCOEAUHATL 6e3 Uc-
N0Nb30BaHUA MHCTPYMEHTOB. anI AOMOLLM BCTPOEHHOrO LWNUHAE/IbHOrO BUHTA
Bbl MoMeTe yFlOﬁHO OTAEeNATb YCTaHOB/IEHHbIE B PAA, LUTEKEePbl OT MOAY/A UIN
NepeBOA1Tb B NO3MLMIO pasfeneHns. McnonbayiTe 418 3TOro 40CTATOYHO LUK-
POKyto OTBEPTKY, Hanpumep, SZF 1-0,6X3,5 (apTnkyn Ne: 1204517).

4-KpaTHaa KoAWMPOBKa NpeAoTBpaLLaeT HenpasBKUibHOE NOACOeUHEHNE Ha MO-
nyne.

4.2 MMutalowee HanpAkKeHne

NPEAYNPEXAEHUE
HuKorga He noaKNlovaliTe HanpAXKeHWe NMTaHMA HENOCPEACTBEHHO
K IWUWMHHOMY KoMMmyTaTopy BUS! OTGop 3Hepruu us otaesibHbIX
YCTPOWCTB HegonycTum!
Y Bac ecTb crieaytoLime BOSMOKHOCTH 3anuTaTb MOZAYIN:
- Hanpsamyto Yepes coeiuHUTE NIbHbIE KIEMMbI MOAY/IA, TPW CYMMapHOM NoTpe-
619€MOM TOKe YCTaHOB/IEHHbIX B PAA Moaynen Ao 400 MA
PeKomeHayeTcA Ha BXOAE CTaBUTb NpeaoxpaHnTens Ha 630 MA (NoayMHepTHOro
WM MIHEPTHOTO TUNa).
— Yepes knemmy nutanua (Hanpumep, MINI MCR-2-PTB, apT. Ne: 2902066 nnm
MINI MCR-2-PTB-PT, apT. Ne: 2902067)
— Yepes 610k nutanusa MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 (apT. Ne: 2866983)
nnm MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX (apT. Ne: 2866653)
Mpu BbIGOpE Nogaum NUTaHMA 06a3aTesibHO CM. "MHCTPYKUMIo Mo nojaye nuTa-
Hua MACX v MINI Analog".

4.3 WU3mepeHUA cUrHana Toka

Mpr6op No3BONAET NPOU3BOANUTL U3MEPEHME TOKA 6€3 pasbefnHEHNSA NPOBO-
AHWKOB NPX NOMOLLX MHTErPUPOBAHHBIX UBMEPUTE/IbHbIX Pa3feIMTe/IbHbIX
Knemm. ()

McnonbayiiTe Ana U3MepeHus ToKa 2-MM U3MEPUTE/IbHbIE HAKOHEYHWUKM TUNa
Fluke TL75-1 unu nameputenbHble HAaKOHEYHUKM C aHaNOrMYHOM HOPMONA.
MOMMMO 3TOro BO3MOMHO BbILENEHWUE OTAE/bHbBIX SNEKTPOLENEM, HanpuMep,
npu NycKax B 3KCnyaTaumio.

|-|03VILU/1}O pasbegnHeHnA MOXHO HacTpanBaTb MOBOPOTOM BCTPOEHHOrO WNUH-
[leNbHOro BUHTa Ha 180°. Mo3unumsa pasbeanHeHNA NoKasaHa MapKUPOBKOM Ha
wrekepax. ([8])

4.4 MapKupoBKa

[nA HaHeceHWA HaAnMCel Ha YCTPOMCTBA (TaKKe MO MeNaHuIo 3aKasyunKa) ume-
10TCA CTaHAAPTHblE MapKUpoBoYHble Tabnnyku UCT-EM... unn UC-EMLP....
Hpome Toro, Ha KpbiLLKe MMeeTCA JOCTAaTOYHO MecTa AJ1l UCMO/Ib30BaHMA JH0BbIX
KNeALMXCA ITUKETOK, Hanpumep, SK 5,0 WH:REEL, He 3aKpbiBas npu 3ToM cBe-
TOAMOAHBIE AUArHOCTUHECKUE MHAWMKATOPbI.

4.5 MoHUTOPUHT own6oK FM

Mo wmHHOMY KommyTaTopy BUS Ha moaynb MoHuTOpuHra c6oes MINI MCR-2-
FM-RC (ApT. Ne: 2904504) nnv MINI MCR-2-FM-RC-PT (ApT. Ne: 2904508) Toro
e KOHTypa CUrHaIM31pyoTCA MOMUMO BbIXOAA MOAY/A M3 CTPOSA UK 06pbiBa
NUTaHUA TaKKE pacno3HaHHble C6ou Ha CUrHaIbHOM Bxoge Mogyns. CoobuieHve
c60A NPOUCXOAUT LIeHTPaIM30BaAHHO Yepes pa3mblKatoLLMii KOHTaKT.

Mogynb MOHUTOPHWHra OLIMGOK B rpynne TpebyeTca ToNbKO OAMH pa3. OTnagaeT
HEOBX0ANMOCTb MHAMBUAYANBHOTO aHaI3a YCTAHOB/EHHbIX PA3AEIUTENbHbIX
yeunuteneit MINI Analog Pro (go 115 wr.).

[NoBeaeHWe KOHTaKTa MOHMTOPUHIa CO0EB NPU Pas/IyiHbIX KOHbUrypaumsax DIP-
nepeumoqa‘reneﬁ CM.B COOTBETCTBVIOIJJ,GFI Taﬁnwu,e B TEXHUYECKOM ONnM1caHuu no
agpecy phoenixcontact.net/products.

3 yollu frekans transdiiseri

1. Giivenlik notlari
@ Giincel dokiimanlari phoenixcontact.com.tr adresinden indirebilirsiniz.

1.1 Montaj talimatlari

JAN

* Kategori 3 cihaz, patlama riskli bolge 2 alanlarda tesisat i¢in uygundur. Asagi-
daki standartlar karsilar. Ayrintilara, birlikte saglanan ve son strimi web site-
mizde sunulan AB Uygunluk Beyani lizerinden ulasgabilirsiniz:

EN 60079-0 ve EN 60079-15

* Montaj, isletme ve bakim yalnizca kalifiye elektrik personeli tarafindan yapilma-
lidir. Montaj talimatlarini agiklandigi sekilde takip edin. Cihazin montajinda ve
calistinimasinda, gegerli yénetmeliklere ve glvenlik direktiflerine (ulusal giiven-
lik direktifleri dahil olmak lizere) ve teknolojiye yénelik genel teknik yénetmelik-
lere uyulmalidir. Guvenlik verilerine bu dékiimandan ve sertifikalardan (ve
gerekli durumlarda ek onaylar) ulasilabilir.

* Cihazlar galisirken, kontrol elemanlarinda temas tehlikesi olan gerilimler mev-
cut olabilir. Bu sebepten parametre belirleme, iletken baglantisi ve modiil kapa-
ginin agilmasina sadece, bagli olan devreler SELV veya PELV devreler degilse,
cihazlarin enerijileri kesildiginde izin verilir.

¢ Cihaz agilmamali veya degistirilmemelidir. Cihazi kendiniz tamir etmeyin, ayni-
siyla degistirin. Onanimlar sadece Uretici tarafindan yapilir. Uretici kurallara ay-
kir kullanimdan kaynaklanan hasardan sorumlu degildir.

¢ Cihazin IP20 korumasi (IEC 60529/EN 60529) temiz ve kuru ortam igin tasar-
lanmistir. Cihaz tanimlanan limitlerin Gzerinde mekanik zorlanma ve/veya ter-
mal ylklere maruz kalmamalidir.

¢ Cihaz patlama riskli ortamlarda kullaniimamalidir.

* Bucihaz endustriyel alanlar igin gegerli olan EMU direktiflerine uygundur (EMU
sinif A). Bu cihaz konut alanlarinda kullanildiginda telsiz girisimlerine sebep ola-
bilir.

* Cihaz dokiimanda belirtildigi gibi kullanilmazsa, éngérilen koruma tird kisitla-
nabilir.

¢ Cihazi mekanik ve elektriksel hasarlara karsi korumak adina, IEC/EN 60529'a
uygun bir koruma sinifina sahip muhafaza icerisine monte edin.

» Cihaza yakin olarak, bu cihaz igin ayirma cihazi olarak isaretlenmis bir anahtar/
devre kesici mevcut oimalidir.

* Montajda bir asir akim cihazi (I < 4 A) kullanin.

* Ayniyolda y6nlendirilmis ayni tip modiiller arasinda 300 Vg bir cift yalitim
mevcuttur. Cihazin DIP anahtar tarafindaki komsu moduillere olan taban yalitimi
150 Ve dir.

* Giris, clkis ve beslemedeki gerilimler Extra-Low-Voltage (ELV) gerilimlerdir.
Uygulamaya bagli olarak, topraga kars! tehlikeli bir gerilim (> 30 V) mevcut ola-
bilir. Bu durumda, diger baglantilara glvenli bir galvanik yalitim mevcuttur.

* Hasarliolan, izin veriimeyen bir sekilde ylklenen, yanlis depolanan veya hatali
olarak ¢alisan cihaz durdurulmalidir.

¢ Yalnizca izin verilen sicaklik araligini (60°C/75°C) saglayan bakir baglanti kab-
lolari kullanin.

* Eger elektromanyetik uyumluluk sorunlar olugursa, yapilandirma yazilimini kul-
lanarak filtre garpanini arttirin ("Ortalama deger" bélimine bakin).

1.2 Zone 2'de montaj

* Patlama riskli alanlarda kullanim igin belirtilen kosullara uyun! Cihazi IEC/

EN 60079-15 gereksinimlerini karsilayan uygun, onayli ve en az IP 54 koruma
sinifina sahip bir muhafazaya monte edin. Ayrica, IEC/EN 60079-14 gereksi-
nimlerine de uyun.

* Exzone kismina yalnizca Ex zone 2'de ¢alismak igin tasarlanmis ve montaj ko-
numundaki kosullara uygun olan cihazlar baglanabilir.

¢ Patlama riskli bélgelerde raydan klemens s6kme takma ve kablo s6kme takma
isleri yalniz enerji yokken yapilmaldir.

¢ Cihaz hasar gordigiinde, asin yliklendiginde, uygun olmayan sekilde muhafa-
za edildiginde veya hatali calistiginda kapatiimali ve derhal Ex alandan ¢ikaril-
malidir.

* Exbolge 2'de, cihaz yalnizca tim konnektorler takill durumdayken kullanilabilir.

* Konfiglirasyon arabirimi yalnizca potansiyel patlayici bir ortam bulunmadigin-
dan emin olundugunda kullanilabilir.

¢ Cihazn erisilebilen anahtarlar yalnizca cihaza gui¢ baglantisi kesilmis durum-
dayken veya patlama riskli bir ortam bulunmadigi glivence altina alinmissa isle-
tilmelidir.

2. Kisa tanim
Frekans ve PWM sinyallerinin elektriksel izolasyonu, dénlstiriiimesi, yikseltil-
mesi ve filtrelenmesi icin salterleme ¢ikisl ve ge¢cmeli baglanti teknoloijili, konfiglre
edilebilir 3 yollu frekans transduseri.
0,002 Hz... ve daha yiksegi araligindaki sinyallerGiris tarafinda, 200 kHz sinyaller
ve 1 kHz frekansa kadar darbe genislik modiilasyonu sinyalleri islenebilir.
Cihaz; NAMUR yaklasim sensdrlerinin ve frekans sinyali Gireten NPN ve PNP gikislh
sensorlerin yani sira, genel frekans ve PWM sinyallerinin baglantisi i¢in de uygun-
dur.
Cikis tarafinda O mA ... 21 mAve 0V ... 10,5 V araliklarinda sinyaller olanaklidir.
Cihazi, DIP anahtarlar Gzerinden veya genisletilmis islevsellik ile FDT/DTM lzerin-
den standart ANALOG-CONF yazilimini kullanarak S-PORT araciligiyla yapilandi-
rabilirsiniz.
MINI Analog Pro akilli telefon uygulamasi, Bluetooth adaptérii veya NFC Gizerinden
iletisimi olanakli kilar.
Bu cihaz NFC iletigsimi opsiyonu sunar.
MINI Analog Pro akilli telefon App'ini akilli telefonunuzun NFC arabirimi Gize-
rinden kullanarak yapilandirabilir ve DIP anahtar ayar yardimini ve kapsamli
modil bilgilerini segebilirsiniz.
MINI Analog Pro akilli telefon App'i sizin igin tcretsizdir. ([3])
. isletme ve gbsterge elemanlan (1)

DO salter kontagi sar LED

Kirmizi LED "ERR" hata g6stergesi

Yesil “PWR” LED'i, glic kaynagi

Etiketleme opsiyonlu kapak

Girig: frekans ve PWM sinyalleri

Cikis: Salter kontagi

DIP anahtarlar S1, S2

NFC bobin
9 EN DIN raylari igin Gniversal gegmeli ayak
10 DIN rayi konnektorii baglantisi
11 Montaj vidasi
12 Besleme gerilimi
13 Cikis: Standart ve normal sinyaller
14 Akim dlgiim soketi

NGO BREWON-=-W

4. Montaj

NOT: Elektro-statik desarj
Elektrostatik desarj karsi gerekli koruma énlemlerini alin.

Baglanti termina bloklarinin atamasi, blok semasinda gdsterilmistir. ([2])

Cihaz EN 60715 standardina uygun tiim 35 mm DIN raylarina takilabilir.

ME 6,2 TBUS-2 DIN rayi konnektéri (Siparis No.: 2695439) kullanilirken, gerilim
beslemesini képrilemek igin ilk olarak DIN rayina yerlestirin. ([4])

NOT
MINI analog modiiliiniin ve DIN rayi konnektériiniin gegme yéniine
dikkat edilmelidir: gecmeli ayak (D) asagida, gecmeli parca (C) solda
olmalidir!
4.1 FASTCON Pro figler
Cihazda gegme veya vida baglanti teknolojili entegre test ayirma klemensli takila-
bilen baglanti klemensleri mevcuttur.
FASTCON Pro fislerini cihaza dogrudan, alet kullanmadan takabilir veya vidalaya-
bilirsiniz. Figleri moddilden gikartmak igin entegre mil viday1 kullanabilir veya figler
takil olsa dahi, izolasyon pozisyonunu tespit edebilirsiniz. Bunun igin yeterli genis-
likte bir tornavida kullanin, ér. SZF 1-0,6x3,5 (siparis numarasi: 1204517).
4 yollu kodlama sayesinde modiile yanlis takilmasi énlenir.

4.2 Gig kaynagi

ini hicbir zaman DIN ray konnektoriine dogrudan
baglamayin. Giiciin herhangi bir cihazdan ¢ekilmesine miisaade edil-
mez!

Modilil icin mevcut olan besleme secenekleri:

— bagli olan modidillerin toplam akim tiiketiminin 400 mA'yr asmadigi durumlarda,
dogrudan moddllerin baglanti klemensleri Gizerinden

Yukari ydnde 630 mA kapasiteli bir sigorta (normal agan veya gecikmeli agan) bag-

lanmasini 6nermekteyiz.

- guc terminali tizerinden (6rn. MINI MCR-2-PTB, siparis numarasi 2902066
veya MINI MCR-2-PTB-PT, siparig numarasi 2902067)

- MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 (siparis numarasi 2866983) veya MINI-
PS-100-240AC/24DC/1.5/EX (siparis numarasi 2866653) sistem gu¢ kaynagi
lzerinden

Gii¢ kaynaginin tasarimi igin, bkz. MACX ve MINI Analog gug el kitabi.

4.3 Akim olcimii

Entegre test ayirma klemensleri sayesinde cihaz iletkenleri ayirmadan akim 6l-
cuimii yapabilir. ([7])

Akim élgiimii igin Fluke TL75-1 tipi 2 mm'lik veya ug sekli benzer olan baska prob
uclari kullaniimalidir

Ayrica, devreler teker teker ayrilabilir, 6rnegin devreye almada.

Entegre mil viday! 180° déndiirerek izolasyon konumunu sabitlestirebilirsiniz. izo-
lasyon pozisyonu fislerin izerinde isaretlenmistir. ([&])

4.4 Tanim

Cihazlar etiketlemek igin standart UCT-EM... veya UC-EMLP etiketleri mevcuttur
ve musteri gereksinimlerine gére basilabilir. Ayrica, kapaklarda istege bagli olarak
segilen SK 5.0 WH:REEL gibi yapigkan etiketler igin yeterli yer mevcuttur ve LED
diyagnostik gostergelerinin lizerleri kapanmaz.

4.5 Anzaizleme FM

Modiil ve gli¢ kaynagi arizalarina ilave olarak, bilinen moddile sinyal girisi hatalar
DIN ray konnektérii Gizerinden form eslesmeli MINI MCR-2-FM-RC (siparis numa-
ras1 2904504) veya MINI MCR-2-FM-RC-PT (siparis numarasi 2904508) hata iz-
leme modiiliine haber verilir. Mod(il hatayi bir N/C kontak lizerinden merkezi olarak
bildirir.

Bir grup icinde sadece bir adet hata izleme modiilii gerekir. Bagl olan 115 adete
kadar Mini Analog Pro sinyal kosullandiricy teker teker degierlendirmek gerek-
mez.

Ariza izleme kontaginin farkli DIP anahtar konfiglirasyonlarindaki davranist igin,
nixcontact.net/products adresindeki tabloda bulunan veri bilgi féyiine bakin.

PHCENI
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MINI MCR-2-F-Ul 2902056
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K1}
5. Hondurypauumna 6. UHAMKaTopbl AMAarHOCTUKU U UHAUKATOPbI COCTOAHUA 5. Konfigiirasyon 6. Diyagnostik ve durum gostergeleri DIP S1
YCTpoCTBO NOCTaBNAETCA B CeAyioLlel CTaHAAaPTHOM KOHDUrypaumu: o Cihaz asagidaki standart yapilandirma ile sunulur: ] P 1]2[3/4]5/6
Oatunk NAMUR; onpepeneHue cpesiHero aHaueHns "BblKJ1"; Tun curHana: va- ‘C?’:gf:b‘:z PWR nextponvTanve NAMUR sensér; ortalama deger Uretimi "KAPALI"; sinyal tipi: frekans,0,002 Hz ... Yesil LED iwf ges:eme ger!:!m! ¢ IN m’;’h\"'UR
CTOTa; AnanasoH yactoT 0,002 Iy, ... 200 KIy; BbIxoa 4 MA ... 20 MA; aHanun3 owwmn- AvoR 200 kHz frekans araligi; 4 mA ... 20 mA cikis; NE43 uyarinca hata degerlendirme ¢l s err]e gerl '"_" mevct_i . NP : -
60K cornacHo NE43 (downscale); KOHTAKT AMarHOCTUKM HEUCTIPABHOCTH Cpaba- _ Topur MuTaloLiee HANPsIKEHNE NPUSIOHKEHO (6lgek kiigliltme); herhangi bir hata durumunda ariza izleme kontag tepki verir; ya- ~ Kirmiz! ERR Hata gOstergesi veya simulasyon modu General frequency input oD
ThIBAET MPU BCEX CHOAX; BO3MOKHOCTb NPOrPamMMHOro KOHGbMIrypupoBaH1s Hpacrbii - ERR MHAMKAUNA CEOEB UM PEHMM CUMYNALMM  7im yapilandinlabilir LED Signal type _Frequency
[Jna KoHbUrypaumm yepes Bluetooth 4OMKHO GbITb MPUIOHKEHO NUTalowWee Ha-  CBETOAMOA Bluetooth (izerinden yapilandirma igin, besleme gerilimi uygulanmalidir. Hizli yanip séniiyor  Sensér hatasi veya gegersiz DIP anahtar yapi- PWM .
npsKeHve. Muraet 6bicTpo (2,8 My) C60M AaTYMKA MM HE[EVCTBUTEIbHAR Eger IFS-USB-PROG-ADAPTER (Siparis No. 2811271) veya NFC iizerinden ileti- (2,8 Hz) landirmasi out OmA... 20 mA
Mpu ncnonbsosaHuu IFS-USB-PROG-ADAPTER (apT. Ne: 2811271) unu ceasun KoHurypauus DIP-nepexntovatenen sim kullaniliyorsa, besleme gerilimi olmadan yapilandirma olanaklidir. Yavas yanip soni- Simulasyon modu iom'RA ng m : <
no NFC MOXHO BbINOMHATL KOHDUIYpUpoBaH1e 6e3 NUTAIOLLEro HaNPAXKEHUA. MwuraeTt MmeaneHHo Pexum cumynauum Tum konfiglirasyon ayrintilari i¢in phoenixcontact.net/products adresindeki veri fo- yor (1,4 Hz) 20 mA .. 4 mA e
[JeTanbHas MHopMaLma No BCEM BapuaHTaM KOHPUrypaLumm COAEPHMUTCA B TEX- (1,4 Tu) yline bakin. Acik Dahili cihaz hatasi V.10V .
HU4ECKOM onmMcaHuu o agpecy phoenixcontact.net/products. Foput BHyTpeHHss olwmrbKa ycTpoicTea 5.1 DIP siviglerle yapilan konfigiirasyon ([2]) SarLED DO Salter kontagi :)OVV "'50\,\/ e
5.1 HoHdwurypauus c nomolybto DIP-nepekntoyatens ([3]) Henteii DO MepeKkntoyaroLLmin KOHTaKT Teslimde tim DIP sivigler "OFF" konumundadir. Acik Salter kontag etkin V.5V olee
Mocne noctasku Bce DIP-nepexntoyareny HaxoaaTca B NonoxeHuu "BblKI". cBeToanosa Bitisikteki tabloyu kullanarak planlanan uygulamaya gore DIP sivigleri konfiglre » Start frequency DIPS2
Hactpoiite DIP-nepexiouaTen B COOTBETCTBUM C NpeanonaraeMbiM1 yC0BU- Toput MepexntoyaloWwmi KOHTaKT NeperIoYeH edin. Z‘lltortalama"ld'('elger' i« sinvalinden bir ortal dotier tretir ve 2 . 100 ded (detection time) 1]2|3]4|5]6
MW NPUMEHEHWS, PYKOBOACTBYACH PACTOIOKEHHON pALOM TabnuLen. i : . litre garpani, Olgulen girig sinyalinaen bir ortalama deger uretirve 2 ... eger- 0.002Hz __ (>8min)
5.2 :OHQ)Mrypalfl:,ﬂ c nimoibwpno pra . 7. CpepHee 3HaueHUe 52 Ya.z'“m uzer'ln.de." !‘f’"f'glfrasyor,' ) ~ lerinitemel alir. (DIP $1-3 = OFF) 01Hz (-~ 109) .
i M PaKTop BULTPa 06pasyeT CPeAHee 3HAYEHNE U3 M3MEPEHHOTO BXOAHOIO CHr- Cihazi ve PC'yibirbirine baglamak icin, IFS-USB-PROG-ADAPTER (Siparis  olumsuz elektromanyetik uyumluluk etkilerinden tiirii gikis sinyali izerinde mey- 1Hz (-~ 1s) °
Ana noakniodenna yetporictea K MK ncnonbsosats agantep Ana npo- Hasa 1 06pasyeTCs Ha BbIGOP M3 2 100 3HAUEHMIA. No. 2811271) veya TWN4 MIFARE NFC USB AI_DAPTER (Siparis No. dana gelebilecek olasi tepkiler, bu sayede énlenebilir. 10Hz  (~015s) °le
rpammmpoBanms IFS-USB-PROG-ADAPTER (apr. Ne: 2811271), TWN4 3T0 N03BONAET NPeAOTBPALLATb BO3MOMHbIE NOCNEACTBMA /1A BLIXOAHOIO CUr- 2909681) veya IFS-BT-PROG-ADAPTER (Siparis No. 2905872) program-  Fijtre carpanini, yazilim iizerinden yapilandirabilirsiniz. End frequency 2[¢]
MIFARE NFC-USB-PROG-ADAPTER (ap. Ne: 2909681) unm IFS-BT- Haa OT BO3/eICTBIIA 3NEKTPOMArHUTHBIX NOMEX. lama adaptSrind kullanin. (G) Teslimat sirasinda bu deger 1 olarak ayarlanmistir. (DIP §1-3 = OFF) R 4D'5P :27 s ala 5Df§ slolo
PROG-ADAPTER (apr. Ne: 2905872). ([d]) DaKTOp HHALTPA MOXHO KOHPUrYPUPOBATS MK MomoLuy MO. DIP anahtar ayarlarina ilave olarak, yazilim konfigiirasyonu ile bakim amagli olarak . . 00000 T T .
HacTpoiika MO ¢ nomowbio nepekatoyarensa DIP gaeT paclumpeHHbie BO3MOXHO- B cOCTOAHMM NOCTaBKM YCTAHOB/IEHO 3HaYeHue 1. genisletilmis ayar opsiyonlari ve bir izleme fonksiyonu sunar. 8: Sensor bes',emes"' o 100000 Hz [ 800Hz |[e .
CTU HACTPOMKU U BYHKLMIO MOHUTOPUHIA B LIE/IAX TEXHUYECKOTO OB6C/YHUBAHMS. Asagidaki ticretsiz yazilim ¢oziimlerini internet'ten indirebilirsiniz. Eger > 8,2 V DC bir sensér beslemesine ihtiyag duyuyorsaniz, MINI MCR-2-SPS- 50000 Hz . 700Hz [ [ .
B WHTepHeTe A48 6eCnAaTHOro CHa4MBaHNA NOATOTOBNEHSI creaytoLye MO. 8. NMuTtaHue pgaTtumKa — ANALOG-CONF standart yazilimi 24-15(»PT) (Siparis No.: 1033202, 1033201) sabit gerilim kaynagini kullanabilirsi- 40000Hz [e]e 600Hz [e]e .
— CranaaptHoe MO ANALOG-CONF Ecnun TpebyeTcs nuTaHue AaTynKa >8,2 B DC, MOMHO UCMONb30BATL UCTONHMK FDT/DTM géziimleri: FDT gergeve uygulamasi ve DTM paketieri niz. ) - o 3 ggggg :; AR igg :i et :
_p FDT/DTM: EDT DTM noctosHHoro HanpsxeHna MINI MCR-2-SPS-24-15(-PT) (apT. Ne: 1033202, . R L Bu ardin, :_30 rpA maksnmgm akimda 15 V DCllik bir sapn ge_rl_llm_ _sagla_r. ) 19000 Fiz s 200z s =
euieHnA  PaMOSHOE NpUnIoeHmMe FUT M naxeTe! 1033201). 5.3 MINI Analog Pro app iizerinden konfigiirasyon ([3]) Ek bilgi icin latfen phoenixcontact.net/products adresindeki ilgili teknik veri say- 18000Hz ||+ [+ 350Hz [elele] | o
5.3 HoHdwurypauma npu nomowm npunoxeHua ana cmaprgpoxa MINI 3T0 Usaenne NpefocTaBIAeT NOCTOAHHOE HanpsaxeHue B 15 B DC npu makc. DIP anahtar ayarlarina ilave olarak, App konfiglirasyonu ile genisletiimis ayar opsi-  fasi'e bakin. 17000 Hz 300 Hz. .
Analog Pro ([3]) ToKe 30 MA. yonlari sunar. e . 16000 Hz [ 250Hz_|e o
HOHdMrypawus npy nomoLLy NPUIOMEHNS AN1A CMAPTQOHa NPEAOCTABNAET B OT- G AOMOSHUTE/IbHOM MHBOPMALMEN MOMHO O3HAKOMUTBLCS B COOTBETCTBYIOLIEM MINI Analog Pro akilli telefon App'ini akilli telefonunuzun NFC arabirimi tizerinden 9-. Frekans girisl icin minimum mesafe 15000 Hz 200 Hz Ll
An4Me OT HaCTPOMKKM nocpeacTsoM DIP-nepektoyaTeneit pacluMpeHHble Bo3- TEXHUYECKOM OMMCaHUH Mo agpecy phoenixcontact.net/products. kullanarak moddilii ilave programlama adaptdrii veya kablo kullanmadan yapilan- ~ Minimum ve maksimum genlik arasindaki fark en az 2 V olmalidir. ]gggg :i . }Zg :; = -
MOMHOCTW HACTPOMKU. - dirabilirsiniz. 12000Hz | 170Hz e .
Mpunosene ans cmapThora MINI Analog Pro nossonsiet KoHgurypuposars mo- 9 MMHMManbHbIM OTCTYN NpU YacTOTHOM BXxoAe Alternatif olarak, Bluetooth programlama adaptéri kullanabilirsiniz (Siparig No. 11000 Hz 160 Hz .
AyNb 663 JONONHUTENbHBIX aAanTepoB A/1A NPOrPaMMUPOBaHUA 1 KaGena no- OTCTYN MEXAY MUHUMABHBIM U MAKCUMaJIbHBIM 3HAYEHUEM aMNIUTYAbI AON- 2905872). 10000Hz |e 150Hz |e .
cpepacTom NFC-uHTepdelica Bawero cMapTdoHa. HeH COCTaB/IATL He MeHee 2 B. gggg :: . : 1;8 :i - .
B KavecTBe anbTepHaTUBbI Bbl MOMETE MCMO/b30BaTh Bluetooth-aganTtep ana 7000 Hz . . 120 Hz . ol
nporpammupoBanua (Ne aptukyna: 2905872). 6000 Hz [e]e . 110Hz [e]e ofe
5000 Hz QD 100 Hz o [e]e
4500Hz |e| [o| [e 90Hz [e| [ [e]e
Teknik veriler ] oo { feleT 12 CrmsOosaE
TuN NoaKNIOYEHNUA Baglant: yontemi e e T LDtz olele o
BWHTOBbIE 3aUMbI Vidali baglantt ~ MINI MCR-2-F-Ul 2902056 2500 Hz | ® B 50Hz |e o
BWHTOBbIE 3aMUMbI Vidali baglantt ~ MINI MCR-2-F-UI-C 2902057 2000 Hz . 45Hz o]
3Barumbl Push-in Push-in baglantt ~ MINI MCR-2-F-UI-PT 2902058 1800Hz |e o 40Hz e ol
Saumbi Push-in Push-in baglanti ~ MINI MCR-2-F-UI-PT-C 2902059 D : = o
BxopgHble fAaHHble Girig verisi [V} 1200 Hz . 25 Hz .
MaKc1MabHbI BXOZHOM CUrHan Maksimum giris sinyali 30V 1000Hz [e * 20Hz | .
MprMeHsaeMble BXOAHbIE MCTO4HUKN Munumnatop NAMUR  Mevcut giris kaynaklari NAMUR inisiyatérleri PWM duty cycle start/ end =[]
TpaH3aucTopHble Bbixogsl NPN/PNP NPN/PNP transistor ¢ikislari (DIP S1-3=ON) DIP S2 DIP S2
BecnoTeHumManbHbI KOHTAKT (CyXOi KOHTaKT) Topraksiz kontak (kuru kontak) 12|34 5/6{7(8[9]0
TeHepaTop MMNY/IbLCOB Frekans jeneratorii T T
MHKpeMeHTabHbIM SHKOAEP (TOMbKO YMCII0 060POTOB) Incremental enkoder (yalnizca hiz) 3% D 97 % .
AaTynkuy Bpawenmna HTL HTL enkoderler 4% |ee 96% |ee
AnKopep TTL TTL déner transdiiser 5% L 95 % .
Curran SO SO sinyali Ll I
[inanasoH N3mMepeHus 4acToTbl Frekans dlgum araligi 0,002 Hz ... 200 kHz 8% |e|e|e 92% |ele|e
UMM (anana3oH) Lvkn Harpysku:2...98 %  PWM (aralik) Gorev dongiisii %2 ...98 0,002 Hz ...60 Hz 10% . 90 %
LInkn Harpyakm: 5 ... 95 % Goérev dongiisti %5 ... 95 60 Hz ... 300 Hz ;gj BED gg j .
Lnkn Harpysku: 10 ... 90 % Gorev déngiisii %10 ...90 300 Hz ... 600 Hz 5% T T “59% Tele
Livkn Harpysku: 20 ... 80 % Gorev donglisli %20 ... 80 600 Hz ... 1000 Hz 30% ole 70%
BbixofiHble AaHHble Cikig verisi 1 1] 35 % ol 65% |e
HONM4eCcTBO BbIXOAO0B, MaKC. Maksimum cikig sayisi 1 40% AL 60%
45% oleTe 55% |e
BbixoaHOM curHan HacTpauBaetca DIP-nepekntovatenem  Cikis sinyali DIP sivicile 0mA..20 mA ov..10V
HacTpamsaeTca DIP-nepexsitovatenem DIP sivicile  4mA..20 mA 2V..10V [ON]=2[¢] DIP s2
HacTpauBaeTca DIP-nepekntovatenem DIP sivicile O0OmA..10 mA oV..5V Notussd Notuesd 910
HacTpamsaeTca DIP-nepexsitovatenem DIP sivicile 2mA..10 mA 1V..5V Notused
HacTpauBaeTcsi ¢ nomolybio MO yazilim Gzerinden ayarlanabilir ~ O mA ...21 mA 0V..10,5V C: Software configuration
MaKcuManbHbIN BEIXOAHOM CUrHan Maksimum cikig sinyali 24,6 mA yaklagik 12,3V via DIP switches .
Harpyska Rg Yik Rg <600 Q >10kQ
IMynbcauum npn 600 Om  Dalgalanma 600Q'da <20 mVgg
BbIXOAHOW NepeKNIoYaloLLMii KOHTAKT BbixofiHOV NepeK/toyatoLmii KoHTakT  Anahtarlama cikigi Anahtarlama cikisi
McnonHeHre KoHTaKTa 1 3amblKatowmi KoHTakT  Kontak tipi 1 N/A kontak
MakKc. KOMMYTaLMOHHOE HanpAXeHne Maks. anahtarlama gerilimi 30V DC
MakKc. KOMMYTaLMOHHbIN TOK 30B  Maks. anahtarlama akimi 30V 100mA
MWH. KOMMYTaLUMOHHbIV TOK Min. anahtarlama akimi 100 pA
06L1e XxapaKTepPUCTUKU Genel veriler
HomurHanbHOe HanpsAMeHWe NuTaHna Nominal besleme gerilimi 24V DC

[lnanasoH HanpAXeHWA NUTaHnsa 1S WyHTUPOBAHWA MUTAHUA MOET UCMO/Ib30BaTLCA YCTaHAB/IMBAeMbIi
Ha MOHTaHYI0 PEiKy LWWHHbIN coeanHnTens (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, apTukyn Ne 2869728),
3aKpen/iAeMblii C MOMOLLIO 3aLLE/IOK Ha MOHTaXHOW peike 35 Mm cornacHo EN 60715

Besleme gerilim arali§i  Besleme gerilimini kdpriilemek igin, DIN rayi bus konnektéri (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-
ST-3,81 GN, siparis No:2869728) kullanilabilir. EN 60715'e uygun bir 35 mm DIN rayina takilabilir)

9,6VDC..30VDC

MoTpe6nsembIi TOK, TUNOBOM 24BDC  Tipik akim tuketimi 24V DC 32mA
12BDC 12VDC  63mA
MoTpebnsemas MOWHOCTL npu loyt =20 MA, 9,6 B DC, 600 Q Harpyska  Gug tiketimi lour =20 mA'de, 9.6 VDC, 600 Qyik <1W
OwwubKa nepegayn, MaKc. YacTtota lletim hatasi maks. Frekans 0,1 %
Curnan PWM PWMsinyali 1%
TemnepaTypHbIi KOIDDULMEHT, CTaHAAPTH. Sicaklik katsayisi, tipik 0,01 %/K
TemnepaTypHbIi KOIDDULMEHT, MaKCUMaIbHBIN Maksimum sicaklik katsayisi 0,01 %/K
CryneHyaTan xapaKTepucTuka (0-99%) f>500y  Step response (0-99%) f>500Hz <35ms
CTeneHb 3aluTbl Koruma sinifi 1P20
[nanasoH pa6ourx Temneparyp Okcnnyatayna  Ortam sicaklik aralig Isletim  -40°C...70°C
XpaHeHue/TpaHCNopTUPOBKa Depolama/tasima  -40°C ...85°C
OTH. BNa¥HOCTb BO3AyXa 6e3 BbinageHnsa KoHgeHcata  Nem yogunlasmayok 5% ...95%
Martepwvan Kopnyca Muhafaza malzemesi PBT

MoHTamHoe nonomeH1e Ha Bbl6op

Montaj pozisyonu herhangibir

YKasaHuA No MOHTaXy  [iNA NOAKAONEHNA NTUTaHWUA MOKET MCMNO/Ib30BaTLCA T-06pasHblii COeAnHUTEND,
3aKpeniAemMblii C MOMOLLIO 3aLLE/IOK Ha MOHTaXHOW peike 35 MM cornacHo EN 60715.

Montaj talimatlar
rayina takilabilir.

TT konnektor besleme gerilimi koprilemek icin kullanilabilir. EN 60715'e gore 35 mm DIN

Paawvepsbl LI /B/T

OlgllerW/H/D

6,2mm/110,5 mm/120,5 mm

FanbBaHW4YecKan pa3BA3Ka
YcuneHHas nsonsums cornacHo M3K 61010-1

Elektriksel izolasyon
IEC 61010-1'e gdre takviyeli izolasyon

Kateropua nepeHanpsixeHus

Asiri gerilim kategorisi

CTeneHb 3arpAsHeHns Kirlilik sinfi 2
PacyeTHoe HanpsameHWe nsonaumm Nominal izolasyon gerilimi
9 HeKTUBHbIN etkin 300V
McnbiTatensHoe HanpaMeHue, BXOA / BbIXo4 / nuTaHue Test gerilimi, giris/cikis/besleme 3 kV (50 Hz, 1 dk)
CooTBeTcTBME HOPMaM /[0NYCKU CooteBetctBue CE  Uygunluk / onaylar CE uyumu
ATEX ATEX &) 113G ExnA IC T4 Ge X
DNV GL-gaHHble DNV GLTAAO000021E DNV GL Verisi DNV GLTAA000021E B, B, A, A, Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board
UL, CLLA /HaHaga UL, USA / Kanada UL 508 Listed
Class |, Div. 2, Groups A, B, C, D T5
Class |, Zone 2, Group lIC T5
CootBeTtcTByeT [lupektuse no AMC EMC yonetmeligi ile uyumlu
M3nyy4eHne nomex cornacHo  Yayilan parazit ‘egore  EN 61000-6-4 © PHOENIX CONTACT 2018 PNR 107465 - 04 DNR 83183370 - 04
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3-drogowy przetwornik pomiarowy czgstotliwosci

1. Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

Aktualne dokumenty pobiera¢ mozna pod adresem internetowym phoenix-
@ contact.com.

1.1 Instrukcja instalacji

JAN

* Urzadzenie kategorii 3 jest dostosowane do instalowania w obszarach zagro-
zonych wybuchem strefy 2. Spetnia ono wymagania ponizszych norm. Doktad-
ne dane znajduijg sie w deklaracji zgodnosci, ktdra jest dotgczona oraz
dostepna w aktualnej wersji na naszej stronie internetowej:

EN 60079-0i EN 60079-15

* Instalacja, obstuga i konserwacja moze zosta¢ wykonana wytgcznie przez wy-
kwalifikowanych elektrotechnikéw. Przestrzega¢ wskazéwek dotyczgcych in-
stalacji. Podczas instalacji i eksploataciji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych
postanowien i przepiséw bezpieczenstwa (w tym krajowych przepiséw bezpie-
czenstwa) oraz ogdlnych zasad techniki. Dane zwigzane z wymaganiami tech-
niki bezpieczenstwa funkcjonalnego zawarte sg w niniejszej dokumentacji oraz
w certyfikatach (ewentualnie inne aprobaty).

¢ Podczas eksploatacji urzadzen na elementach obstugi moga wystepowac na-
pigcia grozace niebezpieczeristwem w razie dotknigcia. Ustawianie parame-
tréw, podigczanie przewoddéw lub otwieranie pokrywy modutu jest dlatego
dozwolone tylko po odfgczeniu napiecia, jezeli podtgczone obwody to nie sg
wytgcznie SELV lub PELV.

¢ Otwieranie lub zmiany w urzgdzeniu sg nie dozwolone. Nie wolno naprawia¢
urzgdzenia samodzielnie lecz nalezy wymieni¢ go na nowe. Napraw dokony-
wac moze jedynie producent. Producent nie odpowiada za straty powstate na
skutek niewtasciwego postgpowania.

* Stopien ochrony urzgdzenia wynosi P20 (IEC 60529/EN 60529) i przewidziany
jest do pracy w suchym otoczeniu. Nie nalezy poddawac¢ go dziataniu mecha-
nicznych ani termicznych obciazen, ktére przekraczajg opisane wartosci gra-
niczne.

¢ Urzadzenie nie jest przewidziane do zastosowania w obszarach zagrozonych
wybuchem pytow.

* Urzadzenie spetnia warunki kompatybilno$ci elektromagnetycznej (EMV) w
obszarach przemystowych (klasa ochrony przed promieniowaniem elektroma-
gnetycznym A). Uzywanie w obszarach zamieszkatych prowadzi¢ moze do za-
ktécen radiowych.

* Jezeli urzadzenie uzywane bgdzie nie zgodnie z dokumentacjg, wptyna¢ to
moze na przewidziane zabezpieczenia.

¢ Urzadzenie nalezy zamontowa¢ w odpowiedniej obudowie o wtasciwym stop-
niu ochrony wg IEC/EN 60529 w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi i elektrycznymi.

* W poblizu urzagdzenia zaplanowac¢ nalezy wytacznik/wytacznik mocy, ktéry na-
lezy oznakowac jako separator dla danego urzadzenia.

* Dla instalacji nalezy réwniez zaprojektowa¢ zabezpieczenie nadmiarowo-prg-
dowe (I<4A).

* Migdzy sgsiednimi modutami takiego samego rodzaju o takim samym ustawie-
niu wystepuje podwojna izolacja 300 V. Dla innych sasiednich dowolnych
modutéw urzadzenie jest wyposazone po stronie przetacznikéw DIP w izolacje
podstawowg 150 V.

* Napigcia wejscia, wyjscia i zasilania nalezg do napig¢ Extra-Low-Voltage
(ELV). W zalezno$ci od zastosowania, dojs¢ moze do sytuaciji, w ktérej pojawi
sig niebezpieczne napigcie (> 30 V) do uziemienia. W tym wypadku istnieje
bezpieczna separacja galwaniczna do innych przytgczy.

* Urzadzenie nalezy wytgczy¢ z eksploataciji, jezeli jest uszkodzone, niewtasci-
wie obcigzone lub przechowywane bgdz dziata nieprawidtowo.

* Jako kable przytgczeniowe nalezy stosowac wytgcznie przewody miedziane z
dozwolonym zakresem temperatury (60 °C/75 °C).

* W przypadku probleméw z kompatybilno$cig elektromagnetyczng nalezy
zwigkszy¢ wspotczynnik filtra za pomocg oprogramowania konfiguracyjnego
(patrz rozdziat ,Warto$¢ srednia”).

1.2 Instalacja w strefie 2

* Przestrzegac ustalonych warunkéw stosowania w obszarze potencjalnie za-
grozonym wybuchem! Podczas montazu uzy¢ odpowiedniej certyfikowanej
obudowy o stopniu ochrony min. IP54, ktéra spetnia wymagania normy |[EC/
EN 60079-15. Uwzgledni¢ réwniez wymagania normy IEC/EN 60079-14.

* Do obwodéw pradowych strefy 2 mozna podtgczaé tylko takie urzadzenia, kt6-
re nadajg sig do eksploatacji w strefie Ex 2 oraz w warunkach panujgcych w
miejscu zastosowania.

e Zatrzaskiwanie lub odtgczanie z konektorem szyny nosnej wzgl. przytaczanie
lub odtgczanie przewoddw w obszarze zagrozonym wybuchem dozwolone jest
wytgcznie w stanie bez napigciowym.

* Urzadzenie ktdre jest uszkodzone, niewtasciwie obcigzone, bedzie przecho-
wywane lub wykazuje niewtasciwe dziatanie, nalezy usuna¢ z obszaru zagro-
zonego wybuchem.

* Urzadzenie powinno by¢ eksploatowane w obszarach zagrozonych wybuchem
strefy 2 tylko przy kompletnie wetknigtych wtykach.

* Interfejs konfiguracyjny mozna stosowac tylko wtedy, gdy zapewnione jest, ze
nie wystepuje atmosfera wybuchowa.

* Dostgpne z zewnatrz przetgczniki urzadzenia mozna przetaczac jedynie po
odtgczeniu go od napigcia lub po upewnieniu sig o braku atmosfery wybucho-
wej.

2. Krotki opis

Konfigurowalny, dowolnie regulowany 3-drogowy przetwornik pomiarowy czgsto-
tliwosci z wyjsciem przetgczajgcym i potgczeniami wtykowymi do galwanicznej se-
paracji, przetwarzania, wzmacniania i filtrowania sygnatéw czestotliwosciowych i
PWM.

Po stronie wejsciowej przetwarzane moga by¢ sygnaty czestotliwosciowe w zakre-
sie 0,002 Hz ... 200 kHz i sygnaty PWM do czestotliwosci 1 kHz.

Urzadzenie przeznaczone jest do podtgczania do czujnikéw zblizeniowych NA-
MUR, czujnikéw z wyjsciami NPN i PNP wytwarzajgcych sygnat czestotliwosciowy
oraz dla ogolnych sygnatéw czestotliwosciowy i PWM.

Od strony wyj$cia mozliwe sg sygnaty w zakresie 0 mA ... 21 mAlubOV ... 10,5 V.
Urzadzenie mozna konfigurowac za pomoca przetacznika DIP albo z szerszym za-
kresem funkcji za pomocg S-PORT, uzywajgc standardowego oprogramowania
Analog-Conf, poprzez FDT/DTM.

Aplikacja na smartfony MINI Analog Pro umozliwia komunikacje za posrednic-
twem adaptera Bluetooth lub NFC.

To urzadzenie daje mozliwos¢ komunikacji NFC.

Za pomocg aplikacji na smartfona MINI Analog Pro mozna przez interfejs
NFC w smartfonie skonfigurowaé urzgdzenie oraz przej$¢ do pomocy w
ustawieniach przetacznika DIP oraz obszernych informacji o module.
Aplikacja na smartfona MINI Analog Pro jest dostepna bezptatnie. ([3])

. Elementy obstugi i wskaznikowe ([1])
Kontrolka LED zétta ,DO” styk przetaczajacy
czerwona dioda LED ,ERR” sygnalizacja btedu
Zielona LED "PWR" zasilania elektrycznego
Ostona z mozliwoscig opisania
Wejscie: sygnaty czestotliwosciowe i PWM
Wyijécie: styk przetaczajacy
Przetacznik DIP S1, S2
Cewka NFC

9 Uniwersalna stopa ryglujgca do szyn nosnych EN

10 Podtaczenie do konektora na szyne nosna

11 Sruba mocujaca

12 Napigcie zasilania

13 Wyjscie: sygnaty standardowe i normowane

14 Gniazdo pomiaru pradu

NGO BAEWON-=W

4. Instalacja

UWAGA: wytadowanie elektrostatyczne
Nalezy podja¢ $rodki zabezpieczajace przeciw wytadowaniom elektrosta-
tycznym!
Obtozenie zaciskdw przytaczeniowych przedstawia schemat blokowy. ([2])
Urzadzenie zatrzaskuje na wszystkich szynach no$nych 35 mm zgodnie z
EN 60715. Uzywajac konektora na szyne nosna ME 6,2 TBUS-2 (nr art.:
2695439), nalezy go najpierw wiozy¢ do szyny nosnej dla zmostkowania napigcia
zasilajacego. ([4])
UWAGA
Nalezy koniecznie zwraca¢ uwage na kierunek zatrzaskiwania mo-
dutu MINI Analog i konektora na szyng no$na: n6zka zatrzaskowa (D)
powinna by¢ skierowana w dét, zas element wtykowy (C) — w lewo!

4.1 Wtyk FASTCON Pro

Urzadzenie dysponuje wtykowymi ztgczkami przytgczeniowymi ze zintegrowang
roztgczalng ztgczkg pomiarowg, do wyboru wyposazong w ztgcza Push-in lub $ru-
bowe.

Wityki FASTCON Pro mozna podtgczac lub wyciggac bezposrednio i bez narzedzi.
Za pomoca zintegrowanej sruby wrzecionowej mozna odkrecac wtyki od modutu
lub ustawia¢ w pozycji roztaczenia réwniez w stanie zaszeregowanym. Nalezy
uzy¢ Srubokreta o odpowiedniej szerokosci, np. SZF 1-0,6X3,5 (nrart.: 1204517).
Poczwdrne kodowanie zapobiega nieprawidtowemu podtgczeniu do modutu.

4.2 Zasilanie

UWAGA
Nigdy nie pc ¢ napigcia jacego bezposrednio do konek-
tora na szyng nosng! Pobieranie energii z poszczegélnych urzadzen
jest niedozwolone!
Dostepne sg nastepujace mozliwosci zasilania modutéw:
- Bezposrednio przez zaciski przytaczeniowe modutu, przy catkowitym poborze
pradu zaszeregowanych modutéw do 400 mA
Zalecamy zatgczy¢ bezpiecznik 630 mA ($rednio zwtoczny lub zwtoczny).
- Przez zacisk zasilania (np. MINI MCR-2-PTB, nr art.: 2902066 lub MINI MCR-
2-PTB-PT, nr art.: 2902067)
— Przez zasilanie systemowe MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 (nr art:
2866983) lub MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX (nr art.: 2866653)
Podczas rozplanowywania zasilania nalezy koniecznie przestrzegac ,instrukgcji za-
silania MACX i MINI Analog”.

4.3 Pomiar pradu

Urzadzenie umozliwia pomiar pradu bez rozdzielania przewoddw poprzez zinte-
growane roztgczajgce zaciski pomiarowe. ([7])

Do pomiaru pradu nalezy stosowac¢ koricéwki pomiarowe 2 mm typu Fluke TL75-
1 lub koricéwki pomiarowe o poréwnywalnym ksztatcie ostrzy.

Ponadto mozna roztaczy¢ precyzyjnie poszczegdlne obwody, na przyktad pod-
czas uruchamiania.

Pozycje rozdzielenia mozna ustawi¢ poprzez obrét o 180° wbudowanej Sruby
wrzecionowej. Pozycja roztgczenia jest sygnalizowana oznaczeniem na wtykach.
(&)

4.4 Opisywanie

Do opisywania urzgdzen dostepne sg - réwniez na zyczenie klienta - standardowe
tabliczki opisowe umozliwiajgce zadrukowanie UCT-EM... lub UC-EMLP.... Po-
nadto na pokrywie jest dostatecznie duzo miejsca do uzycia dowolnych etykiet na-
klejanych, na przyktad SK 5,0 WH:REEL, bez zakrywania przy tym wskaznikéw
diagnostycznych LED.

4.5 Monitoring btedéw FM

Oproécz usterki modutu lub zasilania, przez konektor na szyne nosng do modutu
monitorowania btedéw MINI MCR-2-FM-RC (nr art.: 2904504) lub MINI MCR-2-
FM-RC-PT (nr art: 2904508) zgtaszane sa réwniez btedy rozpoznane na wejsciu
sygnatu modutu. Btad jest sygnalizowany centralnie przez zestyk rozwierny.
Modut monitorowania btedéw jest potrzebny w zespole tylko raz. Nie jest ko-
nieczna analiza pojedyncza wzmacniaczy separacyjnych MINI Analog Pro podta-
czonych do 115.

Zachowanie zestyku monitorowania btedéw w réznych konfiguracjach przetaczni-
kow DIP jest podane w odpowiedniej tabeli w arkuszu danych na stronie phoenix-
contact.net/products.

At
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5. HF 6. LIRS ETR 5. Konfiguracja 6. Wskazniki stanu i diagnozy oM DIPS1
WEMENEE U THERR o Urzadzenie jest dostarczane sg z nastepujaca konfiguracjg standardowa: - I - - 1]2[3/4]5/6
NAMUR 12888 ; SEI9EER “ XM " ; 558 5K ; ESER KELED ZV;; gz%g Czujnik NAMUR, tworzenie wartosci $redniej ,WYL.”; typ sygnatu: czestotliwo$¢; Silsijc);ﬁED PWR Napigcie zasilania IN m’;’&"UR .
0.002 Hz ... 200 kHz ; 4 mA ... 20 mA &t ; $MRTEETTE NE43  (BR4R) T /E_E R zakres czgstotliwosci 0,002 Hz ... 200 kHz; wyjscie 4 mA ... 20 mA, przetwarzanie Swieci Napieci lania jest d NP "
AR A S 7R TS A M R T RE 4 LED ERR W RS AR btedéw zgodnie z NE43 (downscale), styk Fault Monitoring reaguje na wszystkie wiecl apigcie zasilania jest dostepne N General frequency input e
W REEEE, Sl B FHaRE. HRIA (2.8 Hz) LR DIP FFRARTR btedy, konfigurowanie za pomoca oprogramowania Czerwona ERR Wskaznik uszkodzenia lub tryb symulacji Signal type _Frequency
WNE{ER IFS-USB-PROG-ADAPTER (T#S 2811271) i@t NFC 71l ZBIE (1.4H2)  {rEaEst Konfiguracja przez Bluetooth wymaga doprowadzenia napiecia zasilajacego. diodalED N . . . PWM :
=, NFEmeEE A E. = B A W przypadku korzystania z IFS-USB-PROG-ADAPTER (nr art. 2811271) lub ko- Miga szybko (2,8 Hz)  Btad czujnika lub nieprawidiowa konfigura- out ik 2o mA -
BRADKBMIEMES, BN phoenixcontact.net/products FAEHRTT. #& LED DO FEXfil 5 munikacji za posrednictwem NFC konfiguracja mozliwa jest bez napiecia zasilajg- i ) :Jagnrze'fa(izn[ka DIP 20mA... OA .
3 . = < s cego. iga powoli (1,4 Hz, ryb symulacji 20 mA .. 4 mA a0
;%ﬁ%?gﬁfﬁ%ﬁg%ﬁ SOFF” I8, R FRRAERE Sz'c’zegéiowe informacje odnosnie wszystkif:h wariantéw konfiguracji mozna zna- Swieci Wewnetrzny btad urzadzenia V.10V .
(AR RS, RIEFTER AT DIP FETA7s. 7. EHE lez¢ w arkuszu danych pod adresem phoenixcontact.net/products. Zéttadioda DO Zestyk sterujacy Z)OVV“-.--‘K’OVV hd :
52 EEREEITES éﬁ%ﬁ%ﬁﬂ%ﬁgéﬁﬁ%g—gi?%g Eﬁ{ﬁ%? 2..100 ME, 5\.[1 Ktinfigur?cia l?(czDrI\;’kamfi EIP (=) . ) oFF LED V.5V I [e
N o o] | A HES, RF 0, szystkie przetaczniki sg fabrycznie ustawiane w potozeniu ,, Swieci Styk taczeniowy wiaczon S
[ IFS'USB'PROG'AQAE’JER (IT45 2811271) . TWN4 MIFARE &0 USRSk L B SRR AR R A Prze%lqcznilz DIPanaIeiy skonzgur;{vaé zgodnie z plano’ivanym zastosowaniem L . via v wiaczony (S(;:‘:C'tr‘:gl:,emnec)y 2l 1412 03|P4 2 6
NFC USB ADAPTER (IT%5 2909681) s IFSBT-PROGADAPTER  Zxrisipa T, 1H18 0 1. przy pomocy tabeli obok. 7. Wartos¢ érednia o o . o 0.002Hz (8 min)
(7155 2905872) HmEGEAERREH PC, () . 5.2 Konfigurowanie programem Wspotezynnik filtra tworzy $rednig warto$¢ z mierzonego sygnatu wejsciowego i (DIP §1-3 = OFF) 01Hz (-~ 10s) .
% DIP FF3EB BAN, HHAZFIZER T40 B MY R BT R AT 8. ﬁii%f%%iﬁ . P e . ‘ . » mozna wybrac jego obliczanie na podstawie 2 ... 100 wartosci. . ‘ 1“) i ((:0.1 3 K
8. ﬁﬂ%gﬁﬁﬁ‘@?%%%/ﬁ >8.2V DC, ; ,é\?&uﬁm MINI MCR-2-SPS-24-15(-PT) 52152025701\1‘)@0;(1atpteTr\(lj\;)sz{ol\gllglrE:sg?\lnrl%l’l:JSS EJ(SB P:gg‘oggsﬁ';-lriﬁég g’_} W ten spos6b mozna zapobiec potencjalnym skutkom ujemnego oddziatywania
7yl X REE MR 5 R, (37535 1 1033202, 1033201) fEEEBIE. , agapter nrart. 81) lu -BT-  EMC na sygnat wyisciowy. End frequency [ON] =
_ Eﬁﬁggfﬁoﬁzﬁggiﬁﬁ#% A7% A= eI 30 mA F9RKE IR 15 V DC MIEEB[E, PROG-ADAPTER (nr art. 2905872) do potgczenia urzadzenia i komputera. Wspélczyﬁik filtri] moin); konfigurowac za pomoca oprogramowania. (DIP $1-3 = OFF) s 4DI5P :27 . [oN] 3E]4 5DI(I:§ allo
— FDT/DTM fk75% : FDT AR FRRRARRl DTM Bft EZ{58155%F phoenixcontact.net/products AR #idERR. w '() g t oot oo DIP Kont _ Urzadzenie dostarczane jest z wartoscia fabrycznie ustawiong na 1. 500000 00T -
. o s %= = = oréwnaniu do nastaw za posrednictwem przetgcznikow onfiguracja za — Lo 100000Hz e 800Hz e .
5.3 3@ MINI Analog Pro IFAR[FHHTAR (7)) 9. ﬁ%ﬁ)}ﬂ?ﬁ!}}ﬂﬁ.‘ﬁ e s s por?mca oprogramowania oferrjuje rozszerzongopc?e nastaw i funkcje r?\onit(lzrowa» 8. Zasilanie czujnikow ) ) ) 50000Hz | |+ 700Hz | [o .
BR DIP FFig BN, NARFASHRNTRRMEY BREEM, BNIRAIRIBEZ BHBEESREDLAH 2V, nia dla celéw konserwacii. Jesli wymagane jest zasilanie czujnikow >8,2 V DC, wéwczas mozna zastosowac 40000Hz || 600Hz [e]e .
TREGIOHEGRELDBY, TEH MINI Analog Pro HEETFHUL BT, W Internecie dostgpne jest bezptatnie do pobrania ponizsze oprogramowanie. zrodto napiecia statego MINI MCR-2-SPS-24-15(-PT) (nr art.: 1033202, 1033201). S0000 :Z AR 50 EZ et .
BT REF A NFC $5 A SR OB TATS, ! Niniejszy produkt dostarcza state napigcie 15 V DC przy maksymalnym natgzeniu acs HZ ° -
$E, GhINEEETFAEERS (THE 2905872) — Oprogramowanie standardowe ANALOG-CONF radu 30 m A 9000 Hz ole 400 Hz o[e .
el "= ¢ - Rozwigzania FDT/DTM: aplikacja ramowa FDT i pakiety DTM gaals . . AP S " 8000Hz [elele S50Hz lelele 2
ze informacije znalez¢ mozna w odpowiednim arkuszu danych na stronie 7000 Hz . 300 Hz of |o
5.3 Konfiguracja przez aplikacje MINI Analog Pro ([3]) www.phoenixcontact.net/products. 6000 Hz |e . 250 Hz | o [e
W porédwnaniu do nastaw za posrednictwem przetgcznikdw DIP konfiguracja ofe- L. L. . . 15000 Hz ol Ie 200 Hz of lof le
ruje rozszerzone opcje nastaw. 9. Minimalna odlegtos¢ dla wejscia czestotliwosciowego ]gggg :i e }gg :i e
Za pomoca aplikacji na smartfona MINI Analog Pro mozna przez interfejs NFCw ~ Odstep migdzy minimalng a maksymalng wartoscig amplitudy musi wynosic przy- 12000 Hz o] [s]e 170Hz [o| [ele] |o
smartfonie skonfigurowa¢ bezprzewodowo modut bez dodatkowego adaptera najmniej 2 V. 11000 Hz ofe]e 160 Hz olele] [
programistycznego. 10000Hz |ele]e|e 150Hz |efefele] |o
Alternatywnie mozna zastosowaé adapter programistyczny Bluetooth (nr art.: gggg D 1;8 e <
2905872). 7000 Hz . 120 Hz .
6000Hz [e]e 110Hz |e
5000 Hz . 100 Hz
4500Hz o] [* 90Hz |
FAR U1 I fooot; I
TS rodza) przyiacea n e e
BT Ziaczki Srubowe  MINI MCR-2-F-Ul 2902056 2500+ T* sohs T+
SRETEE Ztgczki Srubowe  MINI MCR-2-F-UI-C 2902057 2000 Hz . 45Hz
BiEEE zaciski Push-in  MINI MCR-2-F-UI-PT 2902058 1800 Hz [e[e 40Hz e
BHERER zaciski Push-in  MINI MCR-2-F-UI-PT-C 2902059 T =
NEE Dane wejsciowe u 1200 Hz ofe 25 Hz
EABANES Maksymalny sygnat wejsciowy 30V 1000Hz Jefe]e 20Hz |e
BHENE NAMUR 523  Dopuszczalne zrédta wejsciowe Czujnik NAMUR W duty oycle startend =N
NPN/PNP S &%t Wyjscia tranzystora NPN/PNP (DIP S1-3=0N) DIP S2 DIP S2
SEafits (Ffins) zestyk bezpotencjatowy (dry contact) 1/2|3]4 516/7]8/9/0
SRR RS Generator czgstotliwosci T T
BERRESE (NFF) Enkoder inkrementalny (tylko obroty) 3% . 97 % .
HTL 75as Enkodery HTL 4% [e]e 96% |e]e
TTL 15488 Przetwornik obrotowy TTL 5% hd 95 % L
— Sylo s S
RN EIEE Zakres mierzonych czestotliwosci 0,002 Hz ... 200 kHz 8% |e|e|e 92% |e|e]|e
PWM GEHE) ESEE2..98%  PWM (zakres) Duty Cycle:2...98 % 0,002 Hz ... 60 Hz 0% . 90% .
HEEE5..95% Duty Cycle:5...95% 60 Hz ... 300 Hz ;g; R gg; o
H2E10..90% Duty Cycle: 10..90% 300 Hz ... 600 Hz 5% ol 759 [ele] Io
555 20..80% Duty Cycle:20...80 % 600 Hz ... 1000 Hz 30% e 70% T
W BEE Dane wyjsciowe 1 1] 35% jel |ele 65% fe] |ele
SARIEE Liczba wejs¢, maks. 1 nre e RRIE
wmHES j@id DIP FF%  Sygnat wyjSciowy za pomocg przetgcznika DIP 0 mA ...20 mA ov..10V
#1F DIP £ za pomocg przetgcznika DIP 4 mA ...20 mA 2V..10V [ON]=2[¢] DIP 52
#1F DIP F£ za pomocg przetgcznika DIP O0mA ... 10 mA oV..5V Notused Notused 910
@it DIP 7% za pomocg przetgcznika DIP 2mA ... 10 mA 1V..5V Not used
R ERAHITIRE ustawnienia z oprogramowania 0 mA ...21 mA 0V..10,5V C: Software configuration
BEABEES Maksymalny sygnat wyjSciowy 24,6 mA ok.12,3V via DIP switches .
% Ry obcigzenie Rg <600Q > 10kQ
SEED 7£ 600 QRF  tetnienia (ripple) dla600Q <20 mVgg
FFRHH FAXEH  Wyjscie wyjscie
fih = K Y 14 N/O fii& rodzaj zestykéw 1 zestyk zwierny
BAVIREE max. napigcie tgczeniowe 30V DC
BRAFX®EE 30V  max. prad tgczeniowy 30V 100 mA
SINFEER minimalny prad tgczeniowy 100 pA
—BEH Dane ogdlne
FE e B znamionowe napigcie zasilania 24V DC

BRBESEE DIN ST 2% E R
B TTAFIEEITFA EN60715 #0fER 35 mm DIN §#1) £

(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, 1T%55 2869728) o] FsEHFiEeE

Zakres napigcia zasilania

Do mostkowania napigcia zasilania mozna postuzy¢ sie konektorem na szyne

9,6VDC..30VDC

nosnag (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, nr kat. 2869728), mocowany zatrzaskowo na szynie nosnej 35 mm

wg EN 60715.
ERIRFE, 27U 24V DC  Pobor pradu, typowy 24VDC 32mA
12V DC 12V DC 63 mA

e lour = 20 mA, 9.6 VDC, 600 Q fa# Pobér mocy przy loyt =20 mA, 9,6 VDC, obcigzenie 6000  <1W
BRAEHIRE 4= maksymalny bfad przenoszenia Czestoliwodé 0,1 %

PWM 55 SygnatPWM 1%
BERE, MAME Typowy wspdtczynnik temperaturowy 0,01 %/K
BRARERE Maks. wspétczynnik temperaturowy 0,01 %/K
BhERIER.  (0-99%) f>500Hz odpowiedZ na wymuszenie skokowe (0-99%) f>500Hz <35ms
RIPEFR Stopien ochrony P20
RERESEE &1 Zakres temperatury otoczenia Praca -40°C...70°C

Zhf /=8 Sktadowanie/transport  -40 °C ... 85 °C
R TA%k  Wilgotnosc powietrza bez kondensacji 5 %...95%
FREL Materiat obudowy PBT
RINLE £  Pozycja zabudowy dowolna
SAAE R T BLEERR O EERETIEME, T IRIERFF4S EN 60715 #r4ER9 35 mmDIN 31 k. Informacja montazowa Do mostkowania napigcia zasilania mozna postuzy¢ sig tacznikiem do szyn

zbiorczych, mocowanym zatrzaskowo na szynie nosnej 35 mm wg EN 60715.

R 5E/S5E/RE

Wymiary Szer./Wys./ Gt.

6,2mm/110,5 mm/120,5 mm

HERE Galwaniczna separacja

PR3RLELEFT A IEC 61010-1 TR Wzmocniona izolacja wg IEC 61010-1
SRR R kategoria przepigciowa 0
SRER Stopien zabrudzenia 2
LGB E Znamionowe napigcie izolacji

B efektywny 300V

MREBE, @A /Bt / BR napigcie probiercze wejscie/wyjscie/zasilanie 3kV (50 Hz, 1 min.)
&M NE #4& CEfE  Zgodnosé / Swiadectwa dopuszczenia zgodno$é z CE
ATEX ATEX & 113G ExnA IC T4 Go X
DNV GL 3R DNV GL TAA00O0021E  Dane DNV GL DNV GLTAA000021E B, B, A, A, Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

uL, XE/EX

UL, USA/Kanada

UL 508 Listed

Class |, Div. 2, Groups A, B, C, D T5
Class |, Zone 2, Group lIC T5

HERUREES

Zgodnos¢ z dyrektywa EMC

KT

Emisja zaktécen

L=
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