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Service-Bulletin SB-076

BETROFFEN: Motoren der Baureihe 6 mit DIG140- oder DIG142-Generator.

BESCHREIBUNG: GE Jenbacher wurde darauf aufmerksam gemacht, dass bei einigen DIG140- und DIG142-

Generatoren unter normalen Betriebsbedingungen erhodhte Lagertemperaturen
beobachtet wurden bzw. dass die Lager nach der Nachschmierung nicht auf die
Normaltemperatur abkihlen. Zur Senkung der transienten Temperaturbelastung der
Lagerbaugruppen wurde eine Reduzierung der Fettmenge fiir die Nachschmierintervalle
vorgeschrieben. Auf diese Weise wird die Wahrscheinlichkeit gesenkt, dass Probleme
auftreten. Auch die vorgeschriebene Marke und Sorte des Fetts wurden gedndert.

LOSUNG: Befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

>

Aktualisierung der Typenschilder:
Generatorlager sind immer gemdB Anweisung auf dem Schmierschild nachzuschmieren.

Zu diesem Service-Bulletin gehort ein Aufkleber, der wie unten gezeigt dauerhaft anzubringen ist. Dies sollte bei
der ersten sich bietenden Gelegenheit geschehen, wenn der Aufkleber gefahrlos angebracht werden kann. Um
sicherzustellen, dass der Aufkleber dauerhaft hdlt, ist das Typenschild vor dem Anbringen von Schmutz, Fett, Ol
und Feuchtigkeit zu reinigen.
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LUBRICATION

i An jeder rot gekennzeichneten Schmierstelle einpressen, alle
Press in at all points of Lubrication marked red, every

MR 50 grams each [ubrication point

PR B 50 grams each lubrication point
otasatos Klueberplex BEM 41-141

Relubricaton nterval 1000 oph

Nur Spezialfett verwenden
Use only special grease

Abb. 01: Alte DIG140-Typenschilder mit angebrachtem Aufkleber
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| . Grease quantity DE

Abb. 03: DIG142-Typenschild mit angebrachtem Aufkleber

Nach dem Anbringen des Aufklebers auf dem
befolgen.

> Anderung der Fettsorte (nur DIG140):

|| [ Fettmenge AS

| | Nachschmierintervall
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50 grams each lubrication point
50 grams each lubrication point
Klueberplex BEM 41-141
1000 oph

Grease quantity DE
Fettmenge BS
Grease quantity NDE
Fettsorte

Greasetype
Nachschmierintervall
Relubrication interval

Abb. 02: Neues DIG140-Typenschild mit angebrachtem Aufkleber

Fettmenge AS

50 grams each lubrication point

50 grams each lubrication point

Klueberplex BEM 41-141
1000 oph

Fettmenge BS
Grease quantity NDE
Fettsorte
Greasetype

Relubrication interval

Typenschild sind die neuen Anweisungen ausnahmslos zu

Klueberplex BEM41-141 wurde getestet und fur die Verwendung in Lagerbaugruppen zugelassen, die bisher
nur mit Mobil (Esso) Unirex N3 geschmiert wurden. Falls eine andere Fettsorte fir die Nachschmierung
verwendet wurde, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Customer Service Manager von GE Jenbacher.
Fahren Sie nicht mit dem Nachschmiervorgang fort, bis Sie weitere Informationen erhalten.

Im Rahmen der hier beschriebenen Arbeiten ist es nicht erforderlich, das alte Fett aus den Lagerbaugruppen zu
entfernen. Das Lagergehduse sollte nicht gedffnet und das Fett sollte nicht durch Ausspilen o.A. gewechselt
werden. Verwenden Sie weder Verdinner noch Lésungsmittel jeglicher Art oder andere Chemikalien, um die
Lager zu reinigen. Blasen Sie keine Luft / kein Ol in die Lager - auch nicht zur Nachschmierung.

Falls Uberschissiges oder abgenutztes Fett aus den Lagern entfernt werden muss, ist dies von einem Service-
Techniker von Cummins Generator Technologies oder einem autorisierten Vertreter durchzufiihren.
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> Anderung der Fettmenge fiir die Lagernachschmierung (DIG140 und DIG142):

Wie dem aktualisierten Typenschild zu entnehmen ist, muss die Fettmenge fir die Nachschmierung reduziert
werden. Halten Sie stets die Nachschmiermenge ein, die auf dem aktualisierten Typenschild angegeben ist.

Reinigen Sie den Schmiernippel vor dem Nachschmieren, damit kein Schmutz in das Lager eindringt. Das
Nachschmieren der Lager darf nicht weniger als 5 Minuten und nicht ldnger als 30 Minuten dauern, damit
sichergestellt ist, dass das alte Fett durch neues ersetzt wird. Zu viel oder zu wenig Fett pro Nachschmierzyklus
kann die Lebensdauer der Lager verkirzen. Es ist wichtig, die Schmierintervalle genau einzuhalten.

Produktprogramm DIG140

Lagertyp Antriebsseite (AS)

NU1038MC3

Lagertyp Nichtantriebsseite (BS)

NU1038MC3+16038C3

Nachschmierintervalle

Nach 1000 Betriebsstunden

Fettmenge (g)

50g an jedem Schmierpunkt AS und BS

Fettsorte

Klueberplex BEM41-141

Schmierhinweise

Informationen auf Typenschild

Alarmeinstellung 75°C
Abstellungseinstellung 90°C

Abb. 04: Produktprogramm DIG140
Produktprogramm DIG142
Lagertyp Antriebsseite (AS) NU1036MC3+16036C3
Lagertyp Nichtantriebsseite (BS) NU1036MC3

Nachschmierintervalle

Nach 1000 Betriebsstunden

Fettmenge (g)

50g an jedem Schmierpunkt AS und BS

Fettsorte

Klueberplex BEM41-141

Schmierhinweise

Informationen auf Typenschild

Alarmeinstellung

75°C

Abstellungseinstellung

90°C

Abb. 05: Produktprogramm DIG142

Klueberplex BEM41-141 ist das einzige Fett, das fur die Generatoren DIG140 und DIG142 zugelassen ist. Nach
der Aktualisierung des Typenschilds durch den beiliegenden Aufkleber darf kein Fett einer anderen Marke oder
Sorte verwendet werden. Nach dem Wechsel des Fetts bei DIG140-Generatoren diurfen keine Fette
verschiedener Marken gemischt werden. Das Mischen von Fetten mit unterschiedlichen Verdickungsmitteln
kann zur Verdnderung der Zusammensetzung und der physikalischen Eigenschaften des Schmiermittels
fuhren. Selbst wenn es sich um dieselbe Sorte von Verdickungsmittel handelt, kdnnen sich Abweichungen bei
den Zusatzen schadlich auswirken. Verwenden Sie ausschlieBlich das von Cummins auf dem Typenschild / in
der oben stehenden Tabelle empfohlene Fett.

Es gibt keine spezielle Vorschrift fur das Einbringen des Fetts in die Lager. Lediglich der vorgegebene
Zeitrahmen von 5 bis 30 Minuten pro Schmiernippel ist einzuhalten, damit sich das Fett effektiv verteilen kann.

Mégliche Reihenfolge fiir die Nachschmierung - DIG140:

e 1. Nachschmierung des ersten Nippels an der Nichtantriebsseite (BS)
e 2.Nachschmierung des Nippels an der Antriebsseite (AS)

e 3. Nachschmierung des zweiten Nippels an der Nichtantriebsseite (BS)

Mégliche Reihenfolge fiir die Nachschmierung - DIG142:

e 1. Nachschmierung des ersten Nippels an der Antriebsseite (AS)
e 2. Nachschmierung des Nippels an der Nichtantriebsseite (BS)

e 3.Nachschmierung des zweiten Nippels an der Antriebsseite (AS)
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Das Fett ist bei laufendem Generator zuzuftihren, damit eine gute Verteilung in den Lagern gewdhrleistet ist.
Der Lastzustand des Generators spielt fir den Nachschmiervorgang keine Rolle. Es ist nicht erforderlich, die

Generatorlast wdhrend des Nachschmierens abzusenken.
Uberprifen Sie wdhrend des Nachschmierens die Temperatur der Lager und vergleichen Sie sie mit den zuvor
gemessenen Werten. Ein Temperaturanstieg wdhrend des Nachschmierens ist normal (siehe Abbildung 06). Er
kann bis zu 25K betragen (K steht fur Grad Kelvin und ist die Einheit zur Messung von Temperaturdifferenzen)
und bis zu 96 Stunden andauern. Dies ist auf Mischbewegungen im Lager und die verwendete Fettsorte
zurlckzufihren. Wdéhrend dieser Zeit kann das Temperaturniveau Uber dem Alarmwert liegen. Der
Temperaturanstieg und -abfall zeigt, dass der Nachschmiervorgang erfolgreich verlaufen ist.

Temperature curve of a re-greased bearing
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Abb. 06: Beispiel des Temperaturanstiegs eines nachgeschmierten Lagers

Uberwachen Sie die Temperatur wéhrend des Nachschmiervorgangs. Die Temperatur muss spétestens nach
96 Stunden dasselbe Niveau erreicht haben wie vor Beginn des Nachschmierens.

Planen Sie die Nachschmierung fur einen Zeitpunkt ein, an dem der Generator in den 6 Stunden nach der
Nachschmierung nicht angehalten oder abgestellt werden muss.

Achten Sie darauf, dass die vorgegebenen Alarm- und Abstellwerte richtig angewendet werden.

Es wird dringend empfohlen, ein Protokoll zu fihren, damit eine ordnungsgemdBe Nachschmierung
sichergestellt ist. Hierfir kdnnen zum Beispiel die Tabellen auf den letzten beiden Seiten verwendet werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an lhren Customer Service Manager bei GE Jenbacher.

WICHTIG: Befolgen Sie stets die Sicherheitsvorschriften gemd TA2300-0005!
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Generator-Seriennummer:

Fettmenge [g]
Betr.-Std. Datum Fettsorte Name Unterschrift
B-Seite 1 A-Seite B-Seite 2

Abb. 07: Bespiel eines Protokolls fir die Nachschmierung - DIG140
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Generator-Seriennummer:

Fettmenge [g]
Betr.-Std. Datum Fettsorte Name Unterschrift
A-Seite 1 B-Seite A-Seite 2

Abb. 08: Bespiel eines Protokolls fir die Nachschmierung - DIG142
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