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Umristung von Generation 2 auf Generation 3

Die Service-Techniker-Anweisung ST-178 soll die Umriistung auf die austauschbare Version der Blow-by-
Filterbehdlter erldutern.

ZWECK DIESES SCHREIBENS / HANDLUNGSBEDARF
Kein proaktiver Handlungsbedarf erforderlich, d.h. sollen die Filterelemente an einem der oben definierten Motoren
umgerustet werden, so kann man ST-178 als Hilfestellung fur die Organisation und Durchfihrung verwenden.

BETROFFENE MOTOREN / GELTUNGSBEREICH DIESES SCHREIBENS

Motoren der Baureihen J612-F, J616-F, J620-F, die mit der neuen Kurbelgehduseentliftung ausgestattet, aber noch mit
der bisherigen Version der Filterbehélter montiert sind. In Abbildung 1 sind der Aufbau der Kurbelgehduseentliftung
der Generation 2 und Generation 3 zur Verdeutlichung gegenlbergestellt. Die in griin dargestellten Bauteile bleiben
wdhrend der Umristung erhalten.
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Abbildung 1: Vergleich zwischen Kurbelgehduseentliiftung der Generation 2 und Generation 3

In Abbildung 1 links ist die Generation 2 der Kurbelgehduseentliftungen dargestellt. Diese Version verflgt Gber
sogenannte Wechselfilter (Filterbehdlter mit eingeklebten Filterelement). In Abbildung 1 rechts ist die Generation 3 der
Kurbelgehduseentliftungen dargestellt. Diese Version verfligt Gber Filterbehdlter mit austauschbaren Filterelementen.
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1 UBERSICHT DER GENERATIONEN DER KURBELGEHAUSEENTLUFTUNGEN

Zur besseren Identifizierbarkeit erhalten die unterschiedlichen Versionen unserer BR6-Kurbelgehduseentliftungen ab
sofort definierte Generationsbezeichnungen (Nummerierung), beginnend mit der in Abbildung 2 dargestellten
Generation 1.

1.1 Generationl1
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Konsole

Abbildung 2: Generation 1

Die in Abbildung 2 dargestellte Kurbelgehduseentliftung stellt die Generation 1 der BR6-Kurbelgehduseentltftungen
dar. Unabhdéngig von der Zylinderzahl (J612, J616, J620) verflgt sie Uber einen einzelnen Blow-by-Filter. Beim Erreichen
der Filterlebensdauer mussen die sogenannten Wechselfilter (Filterbehdlter samt eingeklebtem Filterelement)
ausgetauscht werden. Des Weiteren ist bei der Generation 1 kein Vorabscheider verbaut, sondern eine einfache
Konsole.

Abbildung 3: Generation 2

Die in Abbildung 3 dargestellte Kurbelgehduseentliftung stellt die Generation 2 der BR-6 Kurbelgehduseentliftungen
dar. Sie verflgt bereits Uber zwei Blow-by-Filter. Beim Erreichen der Filterlebensdauer muissen die sogenannten
Wechselfilter (Filterbehdlter samt eingeklebten Filterelement) ausgetauscht werden. Generation 2 besitzt einen
Vorabscheider der auch zur Halterung der Filter dient.
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Abbildung 4: Generation 3

Die in Abbildung 4 dargestellte Kurbelgehduseentliftung stellt die Generation 3 der BR6-Kurbelgehduseentltftungen
dar. Im Vergleich mit der Kurbelgehduseentliftung der Generation 2 verfligt sie Uber einen Vorabscheider sowie
Filterbehdlter mit austauschbaren Filterelementen, die einen Tausch der Filterelemente ermdglichen, ohne dass dabei
auch die Filterbehdlter demontiert bzw. getauscht werden massen.

1.4 Generation 3 Light

[S

Abbildung 5: Generation 3 Light

Die in Abbildung 5 dargestellte Kurbelgehduseentliftung stellt die Generation 3 Light der BR6-
Kurbelgehduseentliftungen dar. Hier handelt es sich um eine Nachrist- bzw. Umrlstldsung fur die
Kurbelgehduseentliftung der Generation 1. Dabei wird der Wechselfilter der Generation 1 gegen einen Filterbehdlter
der Generation 3 ausgetauscht. Somit ist es in weiterer Folge mdglich, das Filterelement zu tauschen ohne dabei den
Filterbehdlter demontieren bzw. tauschen zu mussen. Es wird kein Vorabscheider nachgertstet und auch die Anzahl
der Blow-by-Filter (1 Stlick) bleibt unveréndert. Bei Neuanlagen wurde diese Losung nie angewendet.
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2 BESCHREIBUNG DES SACHVERHALTS

Im Zuge der sténdigen Weiterentwicklung unserer Produkte kommt bei Neuanlagen der Baureihe 6 seit kurzem eine
optimierte Version der Blow-by-Filterbehdlter zum Einsatz. Bis zur Einflhrung der neuen Blow-by-Filterbehdlter mit
abnehmbarem Deckel zum Filterelementtausch (Generation 3), musste der gesamte Blow-by-Filterbehdlter samt
eingeklebtem Filterelement getauscht werden (Wechselfilter).

Durch die neue Konstruktion mit abnehmbarem Deckel kann das Filterelement schnell und effizient getauscht werden,
falls dies nétig ist.

Dabei sind folgende Anderungen hervorzuheben:

e Abnehmbarer Deckel
Zum Austausch des Filterelements, d.h. es muss nicht mehr der ganze Filterbehdlter getauscht werden (beim
Wechselfilter war das Filterelement im Filterbehdlter eingeklebt). Der Filterbehdlter kann durch diese MaBnahme
wiederverwendet werden. Keine Demontage des Filterbehdlters erforderlich.

e Neuer Filterhalter
Fdr die neuen Filterbehdlter sind passende Filterhalter konstruiert worden.

¢ Neue Blow-by-Schlduche
Aufgrund der unterschiedlichen Positionen der Anschliisse am Filterbehdlter mussten die Blow-by-Schlduche
angepasst werden.

¢ NeuelIsolierung
Aufgrund der unterschiedlichen Positionen der Anschlisse fur die Blow-by-SchlGuche, musste die Isolierung
angepasst werden.

Anmerkungen:

Der restliche Aufbau der Kurbelgehduseentliftung (Vorabscheiderkasten, Konsolen, usw.) bleiben erhalten (siehe
Tabelle 1).
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WESENTLICHE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN GENERATION 2 UND GENERATION 3

GENERATION 2 (Aufbau am Motor) 2u entfernende Bauteile bei Demontage der Wechselfilter

Blow-by-Filterbehdlter
inkl. eingeklebten
Filterelement
(,Wechselfilter”)

Schlduche Filterhalter -

Zu verwendende Bauteile bei Montage der Filterbehdlter mit austauschbaren Filterelementen

Blow-by-Filterbehdlter

L Filterbehdlter mit Schlduche Filterbehdlterhalter Filterelement
austauschbaren

Filterelementen”)

Tabelle 1: Vergleich der Montage zwischen den Wechselfiltern und Filterbehdltern mit austauschbaren Filterelementen

In Tabelle 1 ist die Montage der Filterbehdlter der Generation 3 dargestellt. Die in grin dargestellten Bauteile (Spalte
links) bleiben erhalten und werden nicht getauscht. Es werden lediglich Filterhalter, Filterbehdlter, Schlduche und
Isolierung getauscht. Weitere Bauteile die getauscht werden wie Schrauben, Muttern, Schlauchschellen,
Gelenkbolzenschellen, Filterisolierung usw. sind in dieser Tabelle nicht aufgelistet.
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ERFORDERLICHE TEILE ZUR UMRUSTUNG AUF DIE FILTERBEHALTER DER GENERATION 3

Alle Teile des Umrist-KIT-Items fur das Upgrade auf Filterbehdlter mit austauschbaren Filterelementen sind in der
Baugruppe TL9016169 zusammengefasst. Die unten dargestellte Zeichnung (Abbildung 6) stellt die
Neuanlagenbaugruppe TL9015252 dar. Diese Zeichnung dient nur zur Hilfestellung fiir die Montage, da es fur das
Nachrist-KIT-Item (TL9016169) keine Zeichnung gibt. Die Stlckliste des Nachrist-KIT-Items ist in Punkt 3 aufgelistet.
Die Positionsnummern des Nachrist-KIT-Iltems TL9016169 sind identisch mit den Positionsnummern der Baugruppe
TL9015252.
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Abbildung 6: Neuanlagenbaugruppe Kurbelgehduseentliiftung TL9015252
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3 VORGEHENSWEISE FUR DEN TAUSCH

In den folgenden Punkten wird der Umbau auf die Filterbehdlter der Generation 3 im Detail beschrieben.

Motor gemdB Technischer Anweisung Nr. 1100-0105 abstellen und gegen unbefugten Neustart
entsprechend Technischer Anweisung Nr. 2300-0010 sichern.
Beachten Sie die Sicherheits-und Gefahrenhinweise in den Sicherheitsvorschriften (TA2300-0005) und

tragen Sie die entsprechenden ,,Personlichen Schutzausriistungen®.

Achtung: )
g Bei der Demontage der Schlduche und Wechselfilter ist zu beachten, dass sich noch Restmengen von Ol

darin befinden kénnen.

3.1 Demontage der Schlidauche

In diesem Schritt werden zuerst alle Rohrschellen und Gelenkbolzenschellen, die die Schlduche am Vorabscheiderkasten
und an den Wechselfiltern halten, entfernt. Insgesamt sind je Wechselfilter fiinf Rohr-und Gelenkbolzenschellen zu
entfernen. Im Anschluss daran werden die Schlduche entfernt.

Gelenkbolzenschellen

Gelenkbolzenschelle
Rohrschelle

Gelenkbolzenschelle

Anschlisse gegen Verunreinigung wédhrend der Montage
provisorisch abdecken!

Vorabscheiderkasten

Abbildung 8: Darstellung NACH dem Entfernen der Schlduche

Achtung:
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Des Weiteren miissen die Winkelverschraubungen, die mit den Olriicklaufleitungen verbunden sind, demontiert werden,
um die Wechselfilter von allen angeschlossen Leitungen und Schl@uchen zu trennen. Diese kdnnen nach der Montage
der Filterbehdlter der Generation 3 wieder verwendet werden. Die Olruicklaufleitung kann wdhrend des Umbaus am
Triebraumdeckel montiert bleiben.

Winkelverschraubung

Olriicklaufleitung

Abbildung 10: Gegenhaltern von Winkelverschraubung

Anmerkung:
Wdhrend der Demontage der Winkelverschraubung ist es notwendig, mit einem zweiten Gabelschlissel gegen zu

haltern.
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3.2 Demontage der Wechselfilter

[ e e e e e

Wechselfilter

Halter fiir Wechselfilter Sechskantschrauben und
Sechskantmuttern zur
Demontage der
Wechselfilter entfernen

Abbildung 11: Darstellung VOR der Demontage der Wechselfilter

Die Wechselfilter sind an der Ober-und Unterseite des Filterhalters montiert. Zur Demontage der Wechselfilter sind
jeweils 4 Sechskantschrauben und Sechskantmuttern samt Scheiben zu entfernen. In Abbildung 11 rechts ist die
Verschraubung an der Oberseite des Wechselfilters dargestellt.

Abbildung 12: Darstellung NACH der Demontage der Wechselfilter

Im ndchsten Schritt werden die beiden Wechselfilter durch das Entfernen der Verschraubung demontiert.
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3.3 Demontage der Filterhalter fiir den Wechselfilter

Wie in Abbildung 13 dargestellt, sind die bisherigen Filterhalter durch je sechs M12 Sechskantschrauben mit Scheibe an
den Filterhalterkonsolen gehaltert. Diese werden im néchsten Schritt geldst und die Filterhalter werden entfernt.

Filterhalter fiir Wechselfilter

Verschraubung des Filterhalters

Filterhalterkonsole

Filterhalterkonsole

Vorabscheiderkasten

Abbildung 14: Darstellung NACH der Demontage der Filterhalter

Nach der Demontage der Filterhalter bleibt noch der Vorabscheiderkasten mit den Konsolen fur die Filterhalter
bestehen. Auf dieser Baugruppe wird die neue Losung montiert.

Anmerkung:
Normalerweise keine Demontage und keine Reinigung des Vorabscheidefilters (Filtergestrick im Vorabscheiderkasten)

erforderlich (siehe IW 0513 M6).
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3.4 Montage der Gummipuffer

Bevor der neue Filterhalter auf die Filterkonsole aufgebaut werden kann, missen die Gummipuffer montiert werden.
Jeder dieser Gummipuffer wird mittels einer Sechskantmutter (Pos. 45) befestigt. Dies erfolgt wie in Abbildung 15
dargestellt.

Filterhalter

Gummipuffer Pos. 11

Gummipuffer

Pos. 43
Sechskantmutter
. Pos. 45
Gummipuffer
Pos. 43
Sechskantmutter
Pos. 45
Abbildung 15: Montage der Gummipuffer
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Verschraubung des neuen Filterbehdlterhalters

Filterbehdlterhalter

Konsole

Verschraubung

Abbildung 17: Verschraubung der neuen Filterhalter

In Abbildung 16, Abbildung 17 und Abbildung 18 ist die Verschraubung des neuen Filterbehdlterhalters dargestellt. Jeder
Filterbehdlterhalter wird mittels 11 Sechskantschrauben (Pos. 61) und Sechskantmuttern (Pos. 53) montiert.

P

Abbildung 18: Montage des Filterbehdlterhalters
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3.6 Montage der Schlduche (@60 und @90)

Der Schlauch @60 (der diinnere der beiden Schiduche) wird auf den Anschluss des Vorabscheiderkastens aufgeschoben
(siehe Abbildung 19). AnschlieBend wird der Schlauch am Vorabscheiderkasten mit einer Gelenkbolzenschelle (Pos. 91)
fixiert. Die Gelenkbolzenschellen werden mit einem Akkuschrauber leicht angezogen und zum Schluss (nach der
Montage des Filterbehdlters und des Deckels) mit einem Drehmoment von 18Nm nachgezogen.

Gelenkbolzenschelle

Schlauch @60

Abbildung 19: Montage des Schlauches @60

Im ndchsten Schritt wird der zweite Schlauch mit @90 (der dickere der beiden Schlduche) wie in Abbildung 20
vormontiert. Die Stellungen der Schlduche sollten genau wie in Abbildung 20 aussehen, um die weitere Montage zu
erleichtern.

Schlauch @60

Schlauch @90

Abbildung 20: Montage des Schlauches @90
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Filterbehdlter NEU

Abbildung 21: Montage der neuen Filterbehdlter

Die Filterbehdlter werden wie in Abbildung 21 auf die Filterkonsole gestellt. AnschlieBend werden die
Gelenkbolzenschellen auf den Schlauch @90 geschoben. Dieser Schlauch wird im ndchsten Schritt auf den Anschluss
am Filterbehdlter aufgeschoben. Die Gelenkbolzenschelle wird wie in Abbildung 22 positioniert und mit einem
Akkuschrauber leicht angezogen.

Anmerkung:
Die Schlduche durfen nach der Montage nicht ,geknickt” sein und sie sollten sich nicht beriihren. Um diesen Zustand zu

erreichen, ist es notwendig die Filterbehdlter leicht zu drehen (siehe Abbildung 22, rechts).

Abbildung 22: Montage der Gelenkbolzenschellen

Gelenkbolzenschellen
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3.8 Montage der Gelenkbolzenschellen zur Fixierung der Filterbehdalter

_ Verschraubung (markierter Teil in Abbildung 23) der Gelenkbolzenschelle
(Pos. 89) wird wie in untenstehender Abbildung (Abbildung 23, rechts)
vormontiert.

| Abbildung 23: Gelenkbolzenschelle

w— - gl
1 Abstand |

I+ Die Gummielemente an den Blechen der Gelenkbolzenschelle missen wie in
Abbildung 23 rechts, positioniert werden, da die Gummielemente wie in
Abbildung 24 dargestellt, nur bis zum Halter reichen und nicht tber diesen
hinweg (um diesen herum) verlaufen sollen.

| Die Gelenkbolzenschelle (Pos. 89) wird wie in Abbildung 23 vormontiert. AnschlieBend wird sie mit einem der noch
1 offenen Enden (wie in Abbildung 24) um den Filterbehdlter herumgefihrt, dabei durch den Schlitz (Offnung) am
| Filterhalter gefddelt und der Vorderseite des Filterbehdlters verschlossen. AnschlieBend muss die Verschraubung (wie

Gelenkbolzenschelle

Halter

Gelenkbolzenschelle

Gelenkbolzenschelle

Abbildung 25: Verschraubung der Gelenkbolzenschelle

In Abbildung 25 sind die Verschraubungen der Gelenkbolzenschellen nach dem Anziehen dargestellt (Filtervorderseite).
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3.9 Einbau der Filterelemente
Der Einbau der Filterelemente ist in der IW 0513 M6 - Kurbelgehduseentliiftung beschrieben.
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3.10 Montage der Deckel

Bevor der Deckel der Filterbehdlter montiert wird, muss die Innenseite des Anschlussstutzens am Filterelement
eingefettet werden (mit Motordl).

Innenseite Anschluss Filterelement

Stutzen

O-Ringe

Deckel (Unterseite)

Abbildung 27: Unterseite des Deckels

Abbildung 28: Montage des Deckels

In Abbildung 28 ist die Vorgehensweise flr die Montage des Deckels dargestellt. Dieser Schritt erfordert etwas Kraft und
Geschick. Wir empfehlen, Deckel und Schlauch wie in Abbildung 28 zuerst miteinander zu verbinden und dann den
Deckel samt angeschlossenem Schlauch so auf den Filterbehdlter aufzusetzen, dass der Stutzen an der Unterseite des
Deckels in den Anschlussstutzen am Filterelement gefthrt wird. Die Vormontage des Deckels (Anbringen der O-Ringe
usw.) wird in der IW 0513 M6 ausfihrlich erkldrt.
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Abbildung 29: Montage des Deckels am Filterbehdlter

Gabelschlissels angezogen.

I
1
1
1
I
1
1
1
1 Im ndchsten Schritt wird der Deckel wie in Abbildung 29 positioniert und mit einer V-Bandschelle mittels eines
1
1
1
I
1
1
1
I

— - R R R R M M R M R e e e e e e e e e )

- 1

Abbildung 31: Ausrichtung der Blow-by-Schlduche, Aufbau am Motor

Achtung:
In Abbildung 31 ist die Ausrichtung der Blow-by-Schlduche dargestellt. Diese dirfen einander nicht berthren!

Weiters dirfen die Blow-by-Schl@uche auch nicht den Rohrluftfilter bertihren. Dies kann im Betrieb durch
Vibrationen ein ,Aufscheuern” der Schlduche und letztendlich das Versagen der Schlduche hervorrufen!
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Achtung:
Nach dem Anziehen der Gelenkbolzenschellen fur die Montage des Filterbehdlters und der Montage des

Deckels, ist es erforderlich, die Gelenkbolzenschellen zur Fixierung der Schiduche noch einmal zu lésen, da

es vorkommen kann, dass sich durch die Montage der Gelenkbolzenschellen der Filterbehdlter leicht
verspannt. Nach diesem Schritt erfolgt dann das endgiltige Anziehen aller Gelenkbolzen-und
Schlauchschellen (Anzugsmomente siehe unten).

Teile positionieren und festschrauben

Die Blow-by-Schl&uche missen in mdglichst runden Bdgen (kein Knicken) gefiihrt werden. Sie sollten weder aneinander,
noch an sonstigen Bauteilen anstoBen/anliegen (Ausnahme: Anschlussstellen und zusdtzliche Halterungen), um ein
Scheuern im Betrieb und eventuelle Schwingungsibertragungen zu vermeiden.

Man erreicht diesen Verlauf der Schlduche nur dadurch, dass man den Deckel des Filterbehdlters und die Blow-by-
Filterbehdlter bei Bedarf in entsprechende Stellungen dreht und das System dann festzieht (siehe Abbildung 23).

Bitte dabei folgende Punkte beachten:

v' Die Blow-by-Schl&uche durfen auch den Rohrluftfilter ROLF letztendlich nicht berthren.

v' Die Gelenkbolzenschellen an den Positionen 63, 89 und 91 sind unter Bericksichtigung unserer Inspektions-und
Wartungsarbeit IW 0511 M6 so auszurichten, dass ihr Schraubenkopf bei installiertem System bestmdglich
zugdnglich ist.

v" Alle Gelenkbolzenschellen (Pos. 63, 89 und 91) missen nach dem Fixieren mit einem Drehmoment von 18Nm

angezogen werden.

Blow-by-Schlduche (Pos. 35 und 37): Alle Gelenkbolzenschellen (Pos. 63, 18Nm) festziehen.

Blow-by-Filterbehdilter (Pos. 39): Gelenkbolzenschellen (Pos. 89, 18Nm) festziehen.

v
v
3.11 Montage der Olriicklaufleitung
Die Montage der Olrticklaufleitung am Filterbehdlter erfolgt analog zur Demontage (siehe Seite 9 und Abbildung 10).
Achtung:

Es muss wdhrend der Montage der Winkelverschraubung sichergestellt werden, dass mittels eines zweiten
Gabelschlissels die Winkelverschraubung gegengehaltert wird, da ansonsten Beschddigungen am

Filterbehdlter auftreten konnen!

3.12 Montage der Messanschliisse

Messanschliisse

Abbildung 32: Einbau der Messanschliisse

In Abbildung 32 ist die Position der Messanschliisse fir die Differenzdruckmessung dargestellt. Uber die
Differenzdruckmessung (Druckverlust Uber Filter) kann man den Zustand des Filters ermitteln.
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3.13 Zuschneiden der Isolierung

Einschnitt fiir Messanschluss

Ausschnitte fir Schlauchanschluss
(Filteroberseite)

Ausschnitte fur Filterhalter
(Filterunterseite)

Abbildung 33: Isolierung fiir Filterbehdlter Zylinderbank A

In Abbildung 33 ist die Isolierung vor dem Anbringen an den Filterbehdlter dargestellt. Es wird dieselbe Isolierung fur
beide Filterbehdlter verwendet. Allerdings wird jede der zwei Filterisolierungen anders zugeschnitten. Die gesteppten
Markierungen mussen wie in Abbildung 33 und Abbildung 34 ausgeschnitten werden (fir Schlauchanschluss und
Filterhalter).

Zuschnitt fir Filterbehdlter Zylinderbank A:

Diese Ausschnitte sind aufgrund des Haltebleches (an dem der Filterbehdlter montiert wird) und des
Schlauchanschlusses notwendig (Ausschnitte fir Schlauchanschluss missen nicht ausgeschnitten werden - diese sind
bereits vorhanden). Wie in Abbildung 33 dargestellt, wird rechts je eines der vier markierten Rechtecke ausgeschnitten,
am linken Teil der Isolierung sind es drei der vier markierten Rechtecke. Aufgrund der leicht gedrehten Ausrichtung des
Filterbehdlters gegentiber dem Filterhalter (fr die Schlauchfihrung), mussen in Abhdngigkeit des Filters (Filterbehdlter
Zylinderbank A bzw. Filterbehdlter Zylinderbank B) ein bzw. drei der vier Rechtecke ausgeschnitten werden, um zu
gewdbhrleisten, dass wdhrend der Montage der Isolierung keine Montageprobleme mit dem Filterbehdlterhalter
auftreten.

Zuschnitt fir Filterbehdlter 2ylinderbank B:

Da der andere Filterbehdlter (Filterbehdlter Zylinderbank B) genau spiegelverkehrt zum Filterbehdlter Zylinderbank A
montiert wird, mussen hier auch die markierten Rechtecke gespiegelt ausgeschnitten werden, d.h. rechts werden drei
der vier und links werden eines der vier markierten Rechtecke ausgeschnitten (siehe Abbildung 34).

(FilterauBenseite)

Abbildung 34: Isolierung fiir Filterbehdlter Zylinderbank B
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3.14 Anbringen der Isolierung

Abdeckung fiir Filteroberseite
mit Fixierungsband

Abbildung 35: Anbringen der Isolierung

Bdnder der Isolierung

Dazu werden die Bander der Isolierung um den Filterbehdlter herumgefihrt und so positioniert, dass die Federn (siehe
Abbildung 35) an der Filtervorderseite sind. AnschlieBend wird die Isoliermatte um den Filterbehdlter gewickelt. Die
Bander sind am Ende mit Osen ausgestattet, die anschlieBend mit den Federn verbunden werden (Abbildung 36). Zum
Schluss wird noch die Abdeckung fir die Filteroberseite auf dem Filterbehdlter aufgesetzt und mit den
Fixierungsbdndern befestigt.

Abbildung 36: Fixieren der Bdnder mittels Federn
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TI.Nr. Menge Beschreibung
1 9015673 1 Olnebelabscheider
2 9023168 1 Filter
3 9015828 1 Deckel
5 9015643 1 V-Bandschelle
9 9015965 1 O-Ring
11 9015964 2 O-Ring

Tabelle 2: Stiickliste des Olnebelabscheiders, TI.Nr. 9015651

Diese Stlckliste besteht aus 6 Teilen.
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Abbildung 37: Zeichnung - Olnebelabscheider - TI.Nr. 9015651
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3.15 Ubersicht der verwendeten Positionen der Umriistbaugruppe TL9016169

103
103

89
89

89

39,41

89
39,41

11J

Abbildung 38: Ubersicht Positionsnummern TL9016169, Nachriist-KIT-Item (1)

43,45

43,45

43,45

Abbildung 39: Ubersicht Positionsnummern TL9016169, Nachriist-KIT-Item (2)

Anmerkung:
Die Stickliste der Nachristbaugruppe TL9016169 wird zusammen mit diesem Dokument als Excel-Datei auf das
Webportal geladen.
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4 SONSTIGES

4.1 Erforderlicher Zeitaufwand

Die folgende Tabelle zeigt, welcher Zeitaufwand fur die Umristung der Kurbelgehduseentliftung pro J6xx-F Motor in
etwa eingeplant werden muss.

TATIGKEIT MOTOR ERFORDERLICHER ZEITAUFWAND
Umbau auf Lésung mit austauschbaren Filterelement an J612-F
Jele-F Ca. 1 Tag fir 2 Techniker
1 Motor J620-F

Tabelle 3: Erforderlicher Zeitaufwand

4.2 Relevante Dokumente

Bei Arbeiten an GE Jenbacher Aggregaten sind neben unserer Dokumentation selbstverstdndlich auch alle lokal
geltenden Vorschriften einzuhalten. Besonders hervorheben mdéchten wir im Zusammenhang mit dieser Service-
Techniker-Anweisung die Beachtung folgender Dokumente:

e Technische Zeichnung J 0759 1218 00, Kurbelgehduseentliftung TL9015252 (dient zur Hilfe fir Montage)
e  Stickliste der Kurbelgehduseentliftung TL9016169 (keine technische Zeichnung vorhanden, da KIT-Item)
e Technische Anweisung TA 1100-0105, Motorabstellung

e Technische Anweisung TA 1100-0111: Allgemeine Bedingungen - Betrieb und Wartung

e Technische Anweisung TA 2300-0010, LOTO-Kit-Anwendungsleitfaden

e Technische Anweisung TA 2300-0005: Sicherheitsvorschriften

e Inspektions- und Wartungsarbeit IW 0511 M6, Kurbelraumentltftung

4.3 Revisionsverlauf

INDEX DATUM BESCHREIBUNG / ANDERUNGSZUSAMMENFASSUNG
03 23.03.2017 Anderung der Teilenummer des Filterelements auf die aktuelle Version 9023168
02 01.12.2016 Implementierung der Generationsbezeichnungen der Kurbelgehduseentliftungen
01 17.08.2015 Erstfassung des Dokuments

Tabelle 4: Revisionsverlauf
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