GE Power

Service-Bulletin

VERTEILER
Jenbach, Tochterunternehmen, Serviceanbieter, Kunden

EIGENTUMSRECHTLICHER HINWEIS VON GE
Die Informationen in diesem Dokument sind geschitzte Informationen der General Electric Company und vertraulich. Sie sind Eigentum von
GE und dirfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von GE nicht verwendet, an Dritte weitergeleitet oder vervielfaltigt werden. Hierzu
zahlt auch, aber nicht ausschlieBlich, die Nutzung der Informationen zur Erstellung, Herstellung, Entwicklung oder Ableitung von Reparaturen,
Modifizierungen, Ersatzteilen, Konstruktionen oder Konfigurationsdnderungen oder deren Beantragung bei staatlichen Behorden. Wenn die
vollstéindige oder teilweise Vervielfaltigung genehmigt wurde, sind dieser Hinweis sowie der weitere Hinweis auf allen Seiten dieses
Dokuments ganz oder teilweise zu vermerken.

Motorbaureihe J612...J620-F/J mit ,H"-Zylinderkdpfen (Erdgas)

Betreff Vorkammergasventile 7J-V16
Umbau auf 7J-V16+

SB-112 | 04. Juni 2018

Viktoria LENDEL T +43 5244 600-2823 Viktoria.Lendel@ge.com
Jenbacher gas engines F +43 5244 600-42823 www.ge-distributedpower.com

SB-112_DE.docx Index: 01 1/7
Eigentumsrechtlicher Hinweis von GE: VERTRAULICH Gedruckte oder elektronisch Gbermittelte Versionen sind nicht kontrolliert

Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegt den Einschrénkungen gemaB Hinweis auf Deckblatt oder erster Seite.



mailto:Viktoria.Lendel@ge.com
http://www.ge-distributedpower.com/

SERVICE-BULLETIN SB-112

\ ) Vorkammergasventile 7J-V16
= Umbau auf 7J-V16+
Das Service-Bulletin SB-112 beschreibt den Umbau der bei Jenbacher Gasmotoren der Baureihen J6-F/J mit ,H"-

Zylinderkopfen verwendeten Vorkammergasventile 7J-V16 auf die neue Ausfiihrung 7J-V16+ und liefert Hinweise
zu deren Handhabung.

BETROFFENE MOTOREN / GULTIGKEIT DIESES SCHREIBENS
Jenbacher Gasmotoren der Baureihen J612-F, J616-F, J620-F, J612-J, J616-J und J620-J, die mit ,H"-Zylinderkdpfen
und Vorkammergasventilen 7J-V16 (TN 8000262) ausgestattet sind.

Motoren mit zweistufiger Turboaufladung (J624-H und J624-K) und Vorkammergasventilen 7J-V10 (TN 9018255) sowie
Motoren mit ,F“-Zylinderkdpfen bleiben von der Anderung unangetastet.

Tabelle 1: Betroffenes Vorkammergasventil

TEILENUMMER BEZEICHNUNG BILD VERPACKUNG
8000262 7J-V16

Neuere Produktions-
chargen zeigen eine
Bohrung und eine
umlaufende Nut im
Stopfen.
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Tabelle 2: Neues Vorkammergasventil 7J-V16+

TEILENUMMER BEZEICHNUNG BILD VERPACKUNG
9029070 7J-V16+

In der Verpackung sind
ein 7J-V16+ (7J-V16 mit
aufgepresstem Insert)
und ein Ersatz-Insert
enthalten.

Bohrung und eine umlaufende Nut im Stopfen.

Tabelle 3: Nicht betroffenes Vorkammergasventil

9018255 7J-V10
Artq r.: 21935
IL: Vorkammel
r.. 892
. 26.08.16
Art. 9018 255
FA.: 7167 769
gaseinblasvent HI7J O
Hub: 0,40 +/-0 0,03
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Tabelle 4: Unterscheidung ,,F*- und ,H"-Zylinderkopf

» Linke Seite

Rechte Seite

Saugseite

Auspuffseite Auspuffseite
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BESCHREIBUNG DES SACHVERHALTS / ZWECK DIESES SCHREIBENS
Zur Verbesserung der Funktionsféhigkeit und Reduzierung der RuBbildung am Vorkammergasventil wird eine

verbesserte Version mit der Bezeichnung 7J-V16+ (TN 9029070) eingefihrt. Die 7J-V16+ ist eine Baugruppe, welche aus
der 7J-V16 und einem Ventilaufsatz (Insert) besteht.

Zur schnellen Umsetzung im Feld wird das Material far die Umristung auf die 7J-V16+ seitens GE zur Verfligung gestellt.
Das UmrUstpaket beinhaltet ein  Ein-/Ausbauwerkzeug und einen Satz Ventiloufsdtze (Inserts). Neue
Vorkammergasventile 7J-V16 sind nicht enthalten. Das Insert kann direkt auf das vorhandene Vorkammergasventil 7J-
V16 aufgepresst und in die zundkerzenhllse eingebaut werden. Ein Wechsel auf ein ungebrauchtes/neues
Vorkammergasventil oder eine neue Zindkerzenhlse ist nicht notwendig.

Das Insert darf nur einmalig verwendet werden und muss spdtestens bei der 6000er-Wartung mit dem
Vorkammergasventil entfernt werden. Bei jedem Vorkammergasventilaus- und -wiedereinbau muss das gebrauchte
Insert entfernt und ein neues auf das Ventil aufgepresst werden. Fiir einen notwendigen Ventiltausch kann ein einzelnes
Vorkammergasventil 7J-V16+ (inkl. aufgepresstem Insert) nachbestellt werden (TN 9029070).

Wir empfehlen den Wechsel von 7J-V16 auf 7J-V16+ zum ndchstmdglichen Zeitpunkt eigensténdig, durch GE oder
durch ein GE autorisiertes Unternehmen durchzufihren.

ARBEITSSCHRITTE ZUSAMMENBAU UND AUSBAU 7J-V16+

Tabelle 5: Erforderliches Material

Beschreibung Teilenummer
Vorkammergasventil 7J-V16 8000262
Insert 9028941
Vorkammergasventil mit aufgepresstem Insert 7J-V16+ 9029070
Einbauwerkzeug fir 7J Vorkammergasventile 9013489
Ein- und Ausbauwerkzeug fir Inserts 9028982
SW 17 Schlussel -
Drehmomentschlissel 15 Nm, um Inserts auf die Vorkammergasventile zu pressen -
Drehmomentschliissel 35 Nm, um Ventile in die ZUndkerzenhilse zu montieren -
Schweimutter mit Feingewinde M10x1, um Insert vom Vorkammergasventil zu enfernen 113736

1. ZUSAMMENBAU
Zwei-Weg Werkzeug fur Inserts (TN 9028982)

Ausbauwerkzeug
Aufpress-
vorrichtung
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Aufpressvorrichtung vom Zwei-Weg Werkzeug abnehmen und das Insert passend in die Aufpressvorrichtung legen: Der

kleine AuBendurchmesser des Inserts passt in die 5.9 mm Bohrung des Werkzeugs. Sitz bitte prifen, das Insert darf
nicht in Schieflage sein und muss bis zum Anschlag in die Aufpressvorrichtung geschoben werden.

Werkzeug an den Seitenfléchen einspannen und J7-V16 Vorkammergasventil mittels des Einbauwerkzeugs fur 7J-
Vorkammergasventile (9013489) und Drehmomentschlissel (15 Nm) einschrauben.

Vorkammergasventil aus Aufpressvorrichtung ausschrauben und geraden, festen Sitz des Inserts prifen. Sollte der Sitz
nicht fest aber gerade sein, Insert mit einer Zange festpressen. Sollte der Sitz nicht gerade sein (siehe Beispiel in
Abbildung unten), Insert entfernen und Verfahren mit einem neuen Insert wiederholen.

NN M’ ‘ '. p
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Vorkammergasventil und Insert in Zindkerzenhilse mit 35 Nm Drehmoment einbauen.
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2. MOTORBETRIEB )
Prife LEANOx-Einstellungen bei Motorstart, keine weiteren Anderungen der Motoreinstellungen notwendig.

Sollte der Motor nicht starten oder fehlziinden, Vorkammergasventil und Insert auf Leckagen prufen (RuBBablagerungen
an den Dichtstellen oder zwischen Vorkammergasventil und Insert).

3. AUSBAU - Das Insert soll in jedem Fall entsorgt werden
Soll ein Vorkammergasventil ersetzt werden, ist das Insert zu entnehmen und zu entsorgen. Das Insert bleibt entweder
in der Ziindkerzenhlse stecken (Fall 1) oder kommt mit dem Ventil raus (Fall 2).

Fall 1: Insert bleibt in Ziindkerzenhiilse stecken

Ausbauwerkzeug (9028982) in die Vorkammergasventilfihrung einfiihren. Die integrierte
Masse verwenden, um mit leichten und wiederholten Schidgen das Werkzeug in das
Insert zu hdmmern. Dabei gleichzeitig mithilfe eines SW17-Schlissels das Werkzeug
langsam um seine Achse drehen, um das Insert besser zu greifen (eine Drehung reicht).
Werkzeug aus der Ziindkerzenhllse herausziehen und Insert mit einer Zange entfernen.

Fall 2: Insert bleibt am Vorkammergasventil stecken
Vorkammergasventil in eine SchweiBmutter mit Feingewinde M10x1
(113736) einschrauben und diese an den Seitenfdche einspannen.
Mittels Schraubenzieher oder Ahnlichem Insert entfernen.

Beim Ausbau eines 7J-V16+ muss immer gepriift werden, dass das Insert NICHT IM MOTOR VERBLEIBT!

RELEVANTE DOKUMENTE

Bei Arbeiten an GE Jenbacher Aggregaten sind neben unserer Dokumentation selbstverstdndlich auch alle lokal
geltenden Vorschriften einzuhalten. Besonders hervorheben méchten wir im Zusammenhang mit diesem Service-
Bulletin die Beachtung folgender Dokumente:

Technische Anweisung TA 1100-0111: Allgemeine Bedingungen - Betrieb und Wartung
Technische Anweisung TA 2300-0005: Sicherheitsvorschriften

Technische Anweisung TA 1902-0228 E/F/J: Anziehdrehmomente J6..GS-E/F/J

Technische Anweisung TA 1503-0047: Motoreinstellanweisung - Baureihe 6 (DIA.NE XT)
Wartungsanweisung W 0501 Mé: Vorkammer/Vorkammergasventil
Service-Techniker-Anweisung ST-099: Vorkammergasventile und Vorkammern - Ubersicht
(Nur fiir Jenbacher Servicetechniker, Tochterunternehmen und Servicepartner zugénglich)

REVISIONSVERMERK
INDEX DATUM BESCHREIBUNG / ANDERUNGSZUSAMMENFASSUNG
01 04. Jun. 2018 Erstfassung des Dokuments

Tabelle: Revisionsverlauf
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