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Tipo 6: Clapeta de barrido Fackert RZ-26/4 y

actuador de la clapeta de barrido Rotork ROM-3

Afectados: Los motores del Tipo 6 que estén equipados con los siguientes actuadores de la clapeta de barrido:

e Fabricante:

e Tipo:

e Referencia GEJ:

Rotork
ROM-3
474944

General: A través de las mejoras en el mecanizado, alojamientos y sellado, nuestro proveedor ha logrado un
desarrollo significativamente avanzado de la clapeta de barrido RZ-26/4. En varias pruebas se ha conseguido
demostrar una estanquidad fiable y suavidad en el movimiento; todas las pruebas con gas de vertedero

también se han pasado con éxito.

La nueva clapeta de barrido se puede intercambiar 1:1 con el modelo anterior. El antiguo actuador Rotork
ROM-3 ya instalado puede seguir utilizdndose en el futuro.

Con los nuevos motores, este actuador estd equipado exclusivamente con la tarjeta de control externa la cual
se encuentra en el armario del interface. En el caso de que tenga todavia una tarjeta de control interna, estd
deberia ser sustituida por la tarjeta externa segin la ST-076, cuando se cambia la clapeta, actuador y/o

tarjeta.

Referencias relevantes:

ANTIGUA Y NUEVA? Descripccion

5316623 5670354 Clapeta completa con actuador, sin tarjeta

576634 576635 Solo clapeta, sin actuador, sin tarjeta

474944 474944 Solo actuador, sin tarjeta

545613 545613 Solo tarjeta (incluye carcasa para la instalacién en el armario del interface) con terminales libres

adicionales. (iEsta referencia es para ser utilizada por el Service!)

SRS

&

actualmente estdndar para aplicaciones de gas natural, no se utilizard en un futuro

actualmente estandar para aplicaciones de gas especial y en un futuro también para aplicaciones de gas natural
consiste de la referencia 576634 (clapeta) y 474944 (actuador)

consiste de la referencia 576635 (clapeta) y 474944 (actuador)
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Instrucciones para el ajuste del limite de los interruptores de carrera final del actuador de la clapeta de
barrido Rotork ROM-3:

» Quitar los relés de control de la clapeta de barrido que se encuentran en el armario del interface (véase
esquema eléctrico)

e Salida digital SPKAUF (clapeta de barrido abierta)
e Salida digital SPKZU (clapeta de barrido cerrada)

» Abrir la tapa del actuador de la clapeta (véase Figura 1)

Interruptor par de apriete

Interruptores final de carrera LS1, LS2, LS3 y LS4

Figura 1: Actuador de la clapeta sin tapa

» Poner la clapeta en la posicién final de cerrado mediante la rueda manual del actuador (véase Figura 2)

Ranura indicadora
en el final del eje de
la clapeta

Figura 2: Eje de la clapeta en posicion cerrado Figura 3: Eje de la clapeta en posicion abierto
Ranura indicadora aprox. paralela a las bridas Ranura indicadora aprox. a 90° en comparacion con
las bridas

"LS4" Synchronous turn with LS2(Option)

Ls3 O J"LSs3" Synchronous turn with LS1(Option)

(‘) Clockwise:decrease closed degree.

CLOSE N Counter-clockwise:increase closed

—/ degree to fully close.

LS2

0

F—) Clockwise:increase opening degree
to fully open.-

Lsi “OPEN"
&, Counter-clockwise:decrease opening

X0

~— degree.
Figura 4: Limite de los interruptores LS1, LS2, LS3 y LS4
LS1 . al llegar a la posicion abierto, interrumpe el circuito al actuador
Ls2 . al llegar a la posicion cerrado, interrumpe el circuito al actuador
LS3 . al llegar a la posicion abierto, envia una sefial de respuesta al sistema de control del motor (DIA.NE)
LS4 .. al llegar a la posicion cerrado, envia una sefial de respuesta al sistema de control del motor (DIA.NE)
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ACTUATOR SHOWN IN MID-TRAVEL TYPICAL CONTROL - NOT ROTORK SUPPLY
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Figura 5: LS1/LS2 en el esquema eléctrico Figura 6: LS3/LS4 en el esquema eléctrico

IMPORTANTE: jEl interruptor de par de apriete (véase Figura 1) no se debe ajustar (no tocar)!

» Ajuste de la posicién cerrado

Con la clapeta de barrido completamente cerrada, ajustar el limite de los interruptores LS2 y LS4 de manera que.....

..... se encuentren casi en el mismo dngulo de posicion de rotacion (véase Figura 4)
..... interruptor LS4 actda antes del LS2 (aprox. 5° de diferencia)

...el contacto de LS2 estd abierto (tension 24VDC en el Terminal 6, véase Figura 5)
..... el contacto para LS4 estd cerrado (tension 24VDC en el Terminal E, véase Figura 6)

» Poner la clapeta en la posicion final abierto mediante la rueda manual del actuador (véase Figura 3)

» Ajuste de la posicién abierto

Con la clapeta de barrido completamente abierta, ajustar el limite de los interruptores final de carrera LS1y LS3 de manera que.....

. se encuentren casi en el mismo dngulo de posicion de rotacion (véase Figura 4)

°« . interruptor LS3 actla antes del LS1 (aprox. 5° de diferencia)

LI el contacto para LS1 estd abierto (tension 24VDC en el Terminal 5, véase Figura 5)
. el contacto para LS3 estd cerrado (tension 24VDC en el Terminal B, véase Figura 6)

» Poner la clapeta en la posicion final de cerrado mediante la rueda manual del actuador (véase Figura 2)

> Revisary reajustar los valores limite de los interruptores de final de carrera
e Montar el relé de control de la clapeta de barrido SPKAUF en su base de relés del armario del interface

e Abrir la clapeta manualmente mediante la actuacién del relé SPKAUF y revisar los valores limite de los
interruptores LS1y LS3

LS1 debe parar el actuador antes de que actle el interruptor de par de apriete. De lo contrario, el valor limite de los interruptores
LS1y LS3 debe ser reajustado de manera que sus contactos se activen ANTES (unos pocos grados) que el interruptor de par de
apriete.

e Quitar el relé de control de la clapeta de barrido SPKAUF de su base de relés del armario del interface
parar impedir la informacién al sistema de control del motor (DIA.NE)

e Montar el relé de control de la clapeta de barrido SPKZU en su base de relés del armario del interface

e Cerrar la clapeta manualmente mediante la actuacion del relé SPKZU y revisar los valores limite de los
interruptores LS2 y LS4

LS2 debe parar el actuador antes de que actle el interruptor de par de apriete. De lo contrario, el valor limite de los interruptores
LS2 y LS4 debe ser reajustado de manera que sus contactos se activen ANTES (unos pocos grados) que el interruptor de par de
apriete. El valor de conmutacién del LS2 deberia estar lo mds cercano posible del punto de actuacién del interruptor de par de
apriete, de manera que la estanqueidad de la clapeta esté asegurada.

e Montar el relé de control de la clapeta de barrido SPKAUF en su base de relés del armario del interface

» Cerrar la tapa del actuador de la clapeta
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