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Baureihe 6:

Spulluftklappe Fackert RZ-26/4 und

Spulluftklappenantrieb Rotork ROM-3

Betroffen: Motoren der Baureihe 6, die mit folgendem Spdlluftklappenantrieb ausgestattet sind bzw. werden:

e Hersteller:

e Typ:

e GEJ-Teilenummer:

Rotork
ROM-3
474944

Allgemeines: Durch Verbesserungen bei der Bearbeitung, Lagerung und Stopfbuchsenabdichtung konnte
unser Lieferant eine deutliche Weiterentwicklung der Spdilluftklappe RZ-26/4 erzielen. Bestandige Dichtheit und
Leichtgdngigkeit wurden in mehreren Versuchen unter Beweis gestellt. Dabei zeigten auch alle Tests an
Deponiegasanlagen den gewlnschten Erfolg.

Die neue Spulluftklappe ist 1:1 mit dem Vorgdngermodell tauschbar. Auch der alte, bereits aufgebaute Antrieb
Rotork ROM-3 kann weiterhin verwendet werden. Er wird bei Neumotoren mittlerweile ausschlieBlich mit
externer Steuerplatine ausgestattet. Diese befindet sich im Interfaceschrank. Im Falle einer noch
antriebsinternen Platinenanordnung sollte man bei einem Tausch von Klappe, Antrieb und/oder Platine den
Umbau auf die externe Variante entsprechend ST-076 durchfihren.

Relevante Teilenummern:

ALTY NEU? Beschreibung
5316623 5670354 Klappe komplett mit Antrieb, ohne Platine
576634 576635 nur Klappe, ohne Antrieb, ohne Platine
474944 474944 nur Antrieb, ohne Platine
545613 545613 nur Platine (einschlieBlich Gehduse fur den Einbau im Interfaceschrank) mit zusdatzlicher loser

Klemmleiste (Diese Teilenummer ist vom Service zu verwenden!)

1 derzeit Standard fur Erdgasanwendungen, in Zukunft nicht mehr verwendet
2 derzeit Standard fir Sondergas- und zukinftig auch fir Erdgasanwendungen
3 besteht aus 576634 (Klappe) und 474944 (Antrieb)

4 besteht aus 576635 (Klappe) und 474944 (Antrieb)
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Anleitung zum Einstellen der Endschalter des Spilluftklappenantriebs Rotork ROM-3:

» Beide Spulluftklappen-Steuerrelais im Interfaceschrank vom Relaissockel abziehen (siehe Schaltplan)

e Digitaler Ausgang SPKAUF (Spulluftklappe 6ffnen)
« Digitaler Ausgang SPKZU (Spulluftklappe schlieBen)

» Deckel des Klappenantriebs ¢ffnen (siehe Abbildung 1)

Drehmomentschalter

Endschalter LS1, LS2, LS3 und LS4

Abbildung 1: Klappenantrieb bei gedffnetem Deckel

» Klappe mittels Handrad am Antrieb in die Endlage Geschlossen bringen (siehe Abbildung 2)
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Abbildung 2: Klappenwelle in der Position Geschlossen Abbildung 3: Klappenwelle in der Position Offen
Indikatorschlitz etwa parallel zu den Flanschen Indikatorschlitz etwa 90° verdreht zu den Flanschen
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Abbildung 4: Endschalter LS1, LS2, LS3 und LS4

Gegen den Uhrzeigersinn drehen:
Offnungswinkel wird verkleinert.

LS1 . unterbricht bei Erreichen der Position Offen den Stromkreis zum Antriebsmotor

LS2 . unterbricht bei Erreichen der Position Geschlossen den Stromkreis zum Antriebsmotor

LS3 . |6st bei Erreichen der Position Offen eine Riickmeldung an die Steuerung (DIA.NE) aus

LS4 .. |6st bei Erreichen der Position Geschlossen eine Riickmeldung an die Steuerung (DIA.NE) aus
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Abbildung 5: LS1/LS2 im Schaltplan Abbildung 6: LS3/LS4 im Schaltplan

WICHTIG: Die Drehmomentschalter (siehe Abbildung 1) diirfen nicht verstellt werden!

> Einstellen der Position Geschlossen

Bei vollkommen geschlossener Spulluftklappe die Endschalter LS2 und LS4 so einstellen, dass.....

LI sie sich nahezu in derselben Drehwinkelstellung befinden (siehe Abbildung 4)

°« .. LS4 vor LS2 schaltet (ca. 5° Unterschied)

e .der Kontakt von LS2 gedffnet ist (Spannung 24VDC an der Klemme 6, siehe Abbildung 5)
LI der Kontakt von LS4 geschlossen ist (Spannung 24VDC an der Klemme E, siehe Abbildung 6)

> Klappe mittels Handrad am Antrieb in die Endlage Offen bringen (siehe Abbildung 3)

» Einstellen der Position Offen

Bei vollkommen geoffneter Spilluftklappe die Endschalter LS1 und LS3 so einstellen, dass.....

.. sie sich nahezu in derselben Drehwinkelstellung befinden (siehe Abbildung 4)

LI LS3 vor LS1 schaltet (ca. 5° Unterschied)

LI der Kontakt von LS1 gedffnet ist (Spannung 24VDC an der Klemme 5, siehe Abbildung 5)

e .der Kontakt von LS3 geschlossen ist (Spannung 24 VDC an der Klemme B, siehe Abbildung 6)

» Klappe mittels Handrad am Antrieb in die Endlage Geschlossen bringen (siehe Abbildung 2)

> Kontrolle und Nachjustieren der Endschalter
¢ Spllluftklappen-Steuerrelais SPKAUF im Interfaceschrank wieder auf den Relaissockel stecken
¢ Klappe mittels Handbetdtigung am Relais SPKAUF 6ffnen und Endschalter LS1 und LS3 kontrollieren
LS1 muss den Antrieb vor Wirksamwerden des Drehmomentschalters stoppen. Andernfalls sind die Endschalter LS1 und LS3 so

nachzujustieren, dass sie ihre Kontakte VOR dem Drehmomentschalter (ein paar Grade) ausldsen.

e Spulluftklappen-Steuerrelais SPKAUF im Interfaceschrank vom Relaissockel abziehen, um eine
Ruckmeldung an die Steuerung (DIA.NE) zu unterbinden

o Spllluftklappen-Steuerrelais SPKZU im Interfaceschrank wieder auf den Relaissockel stecken

o Klappe mittels Handbetdtigung am Relais SPKZU schlieBen und Endschalter LS2 und LS4 kontrollieren
LS2 muss den Antrieb vor Wirksamwerden des Drehmomentschalters stoppen. Andernfalls sind die Endschalter LS2 und LS4 so
nachzujustieren, dass sie ihre Kontakte VOR dem Drehmomentschalter (ein paar Grade) auslésen. Der Schaltpunkt von LS2 sollte
maoglichst nahe an der Drehmomentbetatigung liegen, damit die Dichtheit der Klappe sichergestellt ist.

¢ Spllluftklappen-Steuerrelais SPKAUF im Interfaceschrank wieder auf den Relaissockel stecken

> Deckel des Klappenantriebs schlieBen
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