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Leitfaden zur Stérungsbehebung im Falle eines 'Kihlwasserdruck Maximum'-Alarms

ZWECK DIESES SCHREIBENS / HANDLUNGSBEDARF

Es besteht kein Anlass zu proaktiven MaRnahmen, d.h., wenn wéhrend des Betriebs oder des Herunterfahrens von Motoren
aller Baureihen Alarmmeldungen/Warnmeldungen bezuglich des Kuhlwasserdrucks angezeigt werden, kann diese Anleitung

als Leitfaden dienen.

BETROFFENE MOTOREN / GELTUNGSBEREICH DIESES SCHREIBENS

Motoren der Baureihe 6, an denen wahrend des Betriebs,

im Stand-by oder nach der Abschaltung

Alarmmeldungen/Warnmeldungen — ausgelést vom Druckgeber vor der MKW-Pumpe” — angezeigt werden.

* MKW...Motorkiihlwasser
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1 ALLGEMEINES

Diese Service-Techniker-Anweisung beschreibt das Vorgehen bei der Stdérungsbehebung im Falle von Alarm- oder
Warnmeldungen im Zusammenhang mit dem Kihlwasserdruck. Wenn diese Alarm-/Warnmeldungen wéhrend des Betriebs,
im Stand-by oder nach der Abschaltung von Motoren der Baureihe 6 mehrmals auftreten, unterstutzen die in diesem Dokument
beschriebenen Methoden die Fehlersuche. Wenn das aufgetretene Problem in diesem Dokument zu den aufgelisteten
Problemen gehort, bietet eine myPlant-Analyse zusétzliche Informationen (siehe Abbildung 2).

Generell sollte vor jeder weiteren Prufung zunéachst kontrolliert werden, ob Arbeiten am Motor ausgefihrt wurden, bei denen
der Kihlkreislauf getffnet werden musste (z.B. Austausch der Power Unit, Kopfwechsel). Nach solchen Arbeiten muss das
System nach W 8080 A0 entliftet werden.

In der Regel konnen drei verschiedene Situationen zu einem Anstieg des Motorkiihlwasserdrucks fiihren:
a) Wahrend des Betriebs bei stabilen Betriebsbedingungen
b) Kurz nach der Abschaltung des Motors, wenn die Kilhlwasserpumpe abschaltet
¢) Im Stand-by

Der Nenndruck des Motorkuhlwassers der einzelnen Motorbaureihen ist im Dokument W 8080 AO aufgefuhrt.

Bei J624-H Motoren kénnen Alarm- und Warnmeldungen wahrend des Betriebs oder der Abschaltung aufgrund der
Montageposition des Gebers auftreten. In diesem Fall ist ein Wechsel der Geberposition erforderlich. Zudem sind einige
Parameter des Motorkiihlwasserdrucks anzupassen. Eine Anpassung des zuldssigen Mindest- und Héchstdrucks (siehe
Abschnitt 5) verhindert das Auftreten von Alarm- und Warnmeldungen.

1.1 Stérmeldungen

Die Alarm-/Warnmeldungen werden wie folgt auf der DIA.NE-Anzeige angezeigt:

[ Warnung | 3406 | Kuihlwasserdruck Maximum |

ARG 1050 | Kiihiwasserdruck Maximum |
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2 FEHLERSUCHE UND LOSUNGSWEG

Abbildung 1 zeigt Screenshots verschiedener Szenarien (A, B, C) in myPlant. Die einzelnen MalRnahmen zur
Stdrungsbeseitigung sind im Flie3diagramm in Abbildung 3 dargestellt.

Szenario A: Wahrend des Betriebs

4.800 90 3,00
Motorkihlwasserdruck
3.600 80 2,80
g 2400 ©, 70 g 2,60
1.200 60 2,40
0 50 2,20 -

Szenario B: Nach der Abschaltung

4.500 90 3,00
3.600 80 2,80
i 2400 S 70 8 260
St Motorkihlwasserdruck - Druckspitze
1.200 60 2,40
0 50 2,20 -

Szenario C: Im Stand-by

4,800 120 3.00
M~ Reset zoom
3600 100 280
g 2400 S 80 g 260
1200 60 2.40
0 40 220

08:00 16:00 S. Nov 08:00 16:00 6. Nov 08:00 16:00 7. Nov 08:00

Abbildung 1: Verschiedene Szenarien des Kiihlwasserdruckanstiegs

Beispiel einer Analyse in myPlant: Das Beispiel zeigt das Szenario A — Undichtigkeit der Power Unit.

Fleet Analytics

Configure
2 Engine [ Serial Contract Contract Item Affected Activation
Region Model Sinbe | Number Contactlype Start Date End Date name component date
power aam
: i Power Unit Exhaust 15.05.2018
NL North - w 4 4 PREVENTIV RRECTIV -10- -10-24
L Nort J-Engine agenweijdt 1499 1025538 EVENTIVE & CORRECTIVE | 2011-10-25 | 20231024 |\ o ™ RN | g grem R
Abbildung 2: myPlant-Analyse fiir Szenario A
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Die Nummern im FlieRdiagramm beziehen sich auf die Nummern in Tabelle 1. Diese Tabelle enthalt die entsprechenden
MafRRnahmen zur Stérungsbehebung.

"1050 Kiihlwasserdruck Maximum*

Szenario A: Szenario B: Szenario C:
Wahrend des Betriebs Nach der Abschaltung Im Stand-by
4 Gasprobe & Ausdehnungsgefa 5 Vorwirmelement 1
Analyse priifen priifen
Kein CO, CO,, l €0, CO,, NO, Geberposition 10 Vorwéirmelement 2
NO, x verandern wieder einsetzen
5 Ausdehnungsgefd Endoskopie KiihImittel. | 3
priifen | |- bei kaltem Motor 7 priifen

- Motorkiihiwasserkreis auf
3bar auffiillen

6 Gasprobe auf H,
priifen

Nach Anzeichen von
Undichtigkeiten suchen

L_{- Vorkammerbohrung 8
- Sitzringe (nur H-Zylinderkopf)
- Buchse

Falls Undichtigkeit der Vorkammer
- festgestellt wurde: 9

--> Vorkammersitz feinschleifen

Abbildung 3: FlieRdiagramm zur Stérungsbehebung

Generell gilt: Kuhlmittel Gberprifen und sicherstellen, dass es gemafR TA 1000-0200 von Jenbacher zugelassen
wurde. Die letzten Ergebnisse der Kuhlmittelanalyse sind ebenfalls nach TA 1000-0200 zu tberprifen.
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2.1 Malnahmen zur Storungsbehebung

Die folgende Tabelle enthalt eine Sammlung aller MaBnahmen zur Stérungsbehebung fur die Szenarien A, B, C. Je nach Fall
werden die erforderlichen Mal3nahmen aus dem FlieRdiagramm in Abbildung 3 hergeleitet.

SCHRITT

MASSNAHME

Vorwarmelement ausbauen und optisch auf Ablagerungen auf dem Element priufen (siehe Abbildung 4). Diese
MafRnahme bezieht sich nur auf Motoren der BR J624.

Die Teilenummern der neuen Vorwarmelemente sind in Tabelle 4 aufgefihrt.

Falls Ablagerungen vorhanden sind, das Heizelement gemafl ST-213 tauschen; siehe Abschnitt 3.

Den Zustand des Kuhlmittels durch Entnahme einer Wasserprobe gemaf TA 1000-0200 uberprifen.

Abgasprobe an der Entliftung entnehmen und mit einem Standard-Abgasmessgerét analysieren (TESTO 350),
Teile-Nr. 1219400 (siehe Abbildung 19 und TA 1310-0011).

e Falls CO/CO2/NOx festgestellt wurde, mit Endoskopie fortfahren (Schritt 7).
o Falls kein CO/CO2/NOx festgestellt wurde, mit Schritt 5 fortfahren.

Kihimittelkreislauf auf Umgebungsdruck ablassen.

a) Prifen, ob der Druck des Ausgleichbehélters den Grenzwert von ~1,3 bar (J612-J620) bzw. ~2,2 bar (J624)
Uberschreitet.

b) Membrane im Ausdehnungsgefall auf Beschadigungen oder Risse lberpriifen.

c) Bei Gensets: Falls der Kuhlwasserdruck und der Motorkiihlwasserdruck zu hoch sind - Endoskopie im
Luftansaugtrakt durchfiihren, falls Wasseraustritt festgestellt wurde

d) Falls OK, weiter mit Schritt 6.

Gasprobe entnehmen und durch externes Labor auf Hz2-Spuren untersuchen lassen. Falls Hz festgestellt wird,
kann dies auf Uberhitzen/Kochen des Kiihimittels zuriickzufiihren sein.

Motorbetriebsbedingungen auf mdgliche Ursachen fiir Uberhitzen/Kochen untersuchen.

Motoranordnung prifen, um festzustellen, ob Hydraulikanschlisse zwischen dem Motor und dem
kundenseitigen Kuhlkreislauf bestehen, d.h. Genset-Anordnung. Falls ja: Kundenseitigen Kuhlkreislauf vom
Motor isolieren, um festzustellen, ob das Problem auf Motorseite oder auf Kundenseite besteht. Jenbacher
Service Engineering kontaktieren.

Falls eine Endoskopie erforderlich ist, wie folgt vorgehen:

a) Motor auskiihlen lassen

b) KihImitteldruck durch Auffiillen auf 3 bar erhéhen.

¢) Endoskopie durch Inspektionsbohrung im Zylinderkopf durchfiihren (die zu priifenden Bereiche sind unter
Punkt 8 aufgefuhrt).

d) Falls keine Undichtheiten festgestellt wurden, Endoskopie mit eingeschalteter Vorwarmung wiederholen.
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Allgemeine Untersuchung der Zylinderbohrung auf Hinweise auf Undichtigkeiten — Rost, Korrosion, Wasser im
Zylinder

e Auslasssitzringe auf Anzeichen von Undichtheiten prifen ("H"-Kopf) (siehe Abbildung 22), NUR BR6
e Vorkammerspitze auf Anzeichen von Undichtheiten prifen (siehe Abbildung 21) > ST-177

e Zylinderbuchse auf Anzeichen von Rissen prifen; dabei besonders auf die oberen 100 mm der Buchse
R

achten (siehe
e Abbildung 20)

Falls eine Undichtigkeit festgestellt wird, ist ein Jenbacher-Servicetechniker zu kontaktieren, der die néachsten
Schritte festlegt.

e Bei Undichtigkeiten an den Auslasssitzringen eines "H"-Zylinderkopfs - Zylinderkopfwechsel
erforderlich

e Bei Undichtigkeiten an der Vorkammerspitze - Feinschleifen des Vorkammersitzes, siehe Kapitel 6.

e Undichtigkeit an der Buchse - Austausch der Buchse erforderlich (Motor nicht weiter betreiben!)

Im Prinzip sind alle undichten Teile auszutauschen. Falls diese Teile jedoch nicht sofort verfiigbar sind oder
eine Stillstandzeit des Motors nicht unmittelbar moglich ist, kann der Motor einen begrenzten Zeitraum lang
weiter betrieben werden, sofern der Kihlkreis regelméagig entliiftet wird, um den Kihlmitteldruck zu regeln, und
der Motor Gber myPlant von Jenbacher Engineering ferniberwacht wird.

10

Geberposition nach ST-213, Kapitel 5 verandern (bei J624-H).

Betriebsstunden des betroffenen Teils dokumentieren und Teil ersetzen.

Tabelle 1: MaBnahmen zur Stérungsbehebung
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3 AUSTAUSCH DER VORWARMELEMENTE

Ablagerungen an den Vorwarmelementen weisen auf eine zu hohe Oberflachentemperatur der Vorwarmelemente hin.
Diese fuhrt zu einem Druckanstieg im Kiihlsystem durch Gase aus gecracktem Kiihimittel (Glykol). Es wurden zwei Methoden
entwickelt, um dieses Problem zu beseitigen. Diese Lésungen werden in der folgenden Tabelle beschrieben.

Schnelllésung Nachristsatz (8001313)
Zur Senkung der Oberflachentemperatur der Falls eine kurze Vorwarmzeit benétigt wird, muss der
Vorwarmelemente muissen die 9kW-Vorwarmelemente Nachristsatz eingebaut werden. Dieses System verfugt
gegen 6kW-Elemente getauscht werden. Dies erhdht die Uber zwei Vorwdrmelemente mit 9kW.
Vorwarmzeit aufgrund der geringeren
Oberflachentemperatur.

Tabelle 2: L6sungsmoglichkeiten

e Falls die Schnelllésung angewendet wird, missen die Vorwarmelemente (siehe Tabelle 4) ausgetauscht werden.

e Falls die Nachristlésung fir das Vorwarmsystem (mit 9 kW-Heizelementen nach Tabelle 4) gewahlt wird, muss die
bisherige Vorwarmung ausgebaut und durch die Nachriistlésung ersetzt werden.
Die jeweiligen Zeichnungen der Vorwarmung stehen gemeinsam mit diesem Dokument im INNIO Customer Portal
(https://customer.innio.com/de/customer/dashboard) zur Verfiigung.

Die folgende Tabelle vergleicht die bisherige L6ésung mit der Nachriistldsung fur J624-Motoren.

BISHERIGE LOSUNG NACHRUSTLOSUNG

Tabelle 3: Bisherige und neueste Ausfuhrung der Vorwarmung

Die Teilenummern der Heizelemente mit unterschiedlichen Spannungen sind in der folgenden Tabelle aufgefihrt:

Teile-Nr. der . oo
Vorwarmung Spannung [V] Leistung [kW] Frequenz [Hz] Zertifikat
3 x 400 6
426843 3x 415 714 50+60 Hz CE
3 x440 7,32 (max.)
513284 3 x 600 6 50+60 Hz CE
631776 480 6 50+60 Hz UL
631777 600 6 50+60 Hz UL

Tabelle 4: Teilenummern der Vorwarmelemente

NACHRUSTLOSUNG:

Fur die Nachrustlésung wird ein langeres Pumpenkabel benétigt.
- Vorwarmpumpe Teile-Nr. 633448: 10x102253 — 10m 3x1,5mm?2
- Vorwarmpumpe Teile-Nr. 1232128: 10x102253 — 10m 3x1,5mm?2
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Abbildung 4 zeigt Ablagerungen auf den Vorwarmelementen.

N T W . o

Abbildung 4: Vorwarmelemente mit Ablagerungen

Die untenstehende Abbildung zeigt die neuste Ausfiihrung der Vorwarmung. Die Baugruppenzeichnung ist in Abbildung 6
dargestellt. Zudem stehen eine PDF-Version dieser Zeichnung und die entsprechende Stlickliste gemeinsam mit dieser ST
im INNIO Customer Portal (https://customer.innio.com/de/customer/dashboard) zur Verfiigung.

Position der Vorwarmelemente

Abbildung 5: Vorwéarmsystem
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Abbildung 6: Vorwarmsystem — Zeichnung — TL8001313
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Vorgehensweise:

1) Motor gemaR Technischer Anweisung TA 1100-0105 - Motorabschaltung abschalten.

2) Motor gemaR Technischer Anweisung TA 2300-0010 - LOTO-Kit-Anwendungsleitfaden sichern.

3) Kihlwasser am tiefsten Punkt ablassen; siehe untenstehende Abbildung.
Das Kilhlwasser muss tber das in der untenstehenden Abbildung rot markierte Ventil abgelassen werden. Dies ist

der tiefste Punkt zum Ablassen des Kiihlwassers aus dem System.

Abbildung 7: Kiihlwasser ablassen

4) Losen der elektrischen Anschlusse der Vorwéarmelemente und der Pumpe

Abbildung 8: Lésen der elektrischen Anschlusse

11/29
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5) Demontage der mechanischen Bauteile

e Gerade Verschraubungen lésen; siehe Bild unten. Wasser, das beim Lésen der Verschraubungen austritt, mit
einem Putztuch entfernen.

Abbildung 9: Lésen der geraden Verschraubungen

e Schlauch |6sen
Gerade Verschraubungen l6sen; siehe Bild unten.

Abbildung 10: L6sen des Schlauchs vom Behélter
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Verschraubungen Iésen; siehe Bild unten. Im Anschluss kdnnen die Halterungen entfernt werden.

Halterungen

Abbildung 11: Lésen der Schrauben

6) Nachdem alle Schritte unter Punkt 5) durchgefihrt wurden, kann die zu tauschende Baugruppe
herausgenommen werden.

Abbildung 12: Ausbau der Baugruppe
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7

Einsetzen der Vorwarmelemente
Vor der Montage der Vorwarmung missen die Vorwdrmelemente in die Behéalter eingesetzt werden. Die

Behalterbaugruppe ist im Nachristsatz enthalten. Beim Hineinschrauben der Vorwarmelemente ist auf die korrekte

Ausrichtung der Elemente zu achten.

- Das 1. Vorwarmelement in Abbildung 13 rechts muss vertikal ausgerichtet werden.

- Das 2. Element (Abbildung 13 links) darf nur bis ~15° vor Erreichen einer vertikalen Position hineingeschraubt
werden, um eine Kollision mit dem Motorrahmen zu verhindern.

- Gewindedichtband Loctite 55 verwenden.

Bis ~15° vor vertikaler Position hineinschrauben

Behalter

Vertikal ausgerichtetes Vorwarmelement

Abbildung 13: Vormontierte Baugruppe und Ausrichtung der Vorwérmelemente

8) Einbau der vormontierten Baugruppe

Vormontierte Baugruppe mit Halterungen, Biigeln, Schrauben und Muttern befestigen.

Schrauben und Muttern

Halterung
Bugel
Abbildung 14: Einbau der vormontierten Baugruppe
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9) Einbau der neuen Rohrleitung
- Neue Rohrleitung einsetzen.
- Halterung befestigen.
Winkel durch T-Stlick ersetzen.

Neue Leitung

Winkel durch T-Stiick
ersetzen

Halterung

Abbildung 15: Austausch der Rohrleitung

10) Einbau der Pumpe

- Pumpe wie untenstehend dargestellt einsetzen.
- Auf korrekte Flussrichtung achten.

Flussrichtung

Abbildung 16: Eingebaute Pumpe

11) Ausrichtung der Leitungen und Bauteile

Nach dem Einbau der neuen Bauteile muss die korrekte Ausrichtung der Teile — insbesondere der Leitungen und der
Pumpe — gepriift werden.
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12) Montage der Rohrleitung

- Rohrleitung vormontieren (Leitung, gerade Schraubverbindungen, Winkelverschraubung)
- T-Stick und Pumpe mit vormontierter Leitung verbinden

Winkelverschraubung

Rohrleitung

T-Stlick

Abbildung 17: Einbau der Rohrleitung

13) AnschlieRen der Schlauche
14) Elektrische Verkabelung der Pumpe und der Vorwarmelemente
15) Kuhlwasser gemafl W 8080 A0 auffiillen.

16) Pumpe entluften.
Pumpe wie untenstehend abgebildet mit einem Schraubendreher entliften.

Abbildung 18: Entliiften der Pumpe

17) Funktionstest der Vorwarmelemente
Fur den Funktionstest der Vorwarmelemente sind Strommesszangen zu verwenden.
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Abbildung 19: Gasanalyse mit Gasanalysegerat TESTO 350

Abbildung 20: Beispiel einer gerissenen Buchse

Vorgehensweise:
- Nach der Demontage der Zylinderlaufbuchse ist diese mit Bremsenreiniger zu entfetten
- Benetzen der Oberflache mit einer Rissprifflissigkeit (rot)
- Ca. 30 Minuten warten bis vollstédndiges Eindringen der Flussigkeit in den Riss erfolgt ist
- Oberflache mit einem Putztuch reinigen, KEINEN BREMSENREINIGER VERWENDEN!
- Oberflache mit Entwicklerspray (wei3) benetzen; nach wenigen Sekunden wird der Riss sichtbar
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Abbildung 21: Undichte Vorkammerspitze

Allgemeine Korrosion der
Feuerplatte

Korrosion im Bereich der
Zylinderkopfdichtung

auf Undichtheiten

e

Abbildung 22: Zylinderkopf mit Hinweis

Abbildung 22 zeigt allgemeine Korrosion an der Feuerplatte sowie Anzeichen von Korrosion im Bereich der
Zylinderkopfdichtung.
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4 ANPASSUNG DER KUHLWASSERDRUCKPARAMETER

Auch die Parameter des Motorkihlwasserdrucks mussen angepasst werden (nur fir J624-H relevant, wenn die Position
des Druckgebers gemaR Kapitel 4.1 verandert wird):

e Minimum 1 (Parameter Nr. 11917): Andern von 1,90 bar auf 1,70 bar (Level 30 erforderlich).
e Maximum (Parameter Nr. 11916): Andern von 3,00 bar auf 3,10 bar (Level 40 erforderlich).

Das Fenster, in dem die Parameter eingestellt werden kdnnen, ist in Abbildung 23 zu sehen.

% D Blockierung Modul

4. 1007.2017 13:55:59 1145 Kihiwossertemperotur Minimum

99
©

N\ 190 bar

el 005 _|bor

330 bor
020 |bar

Abbildung 23: Andern der Parameter
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4.1 Position des Druckgebers verandern (J624-H)

Wir empfehlen, bei J624-H-Motoren die Position des Druckgebers wie in Abbildung 24 und Abbildung 25 gezeigt zu verandern.

Vorgehensweise:

v' Kuhlwasser ablassen.

v' Druckgeber von Position @ entfernen.

v Druckgeber in Position @ einsetzen, Nippel an @ mit einem Stopfen verschlieRen und Dichtring erneuern.
v' Kabel des Druckgebers so verlegen, dass es nicht knicken oder an anderen Bauteilen reiben kann.

v' Kuhlwasser einfilllen; siehe Kapitel 2.

Abbildung 25: Versetzen des Druckgebers (2) — J624
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5 FEINSCHLEIFEN DES VORKAMMERSITZES

Im Falle einer Undichtigkeit an der Vorkammer muss der Dichtungssitz der Vorkammer im Zylinderkopf feingeschliffen werden,
um eine hohe Oberflachengute zu erreichen und eventuelle Ablagerungen zu entfernen. Das Schleifwerkzeug ist fir
Zylinderkdpfe der Ausfihrungen "F" und "H" erhdltlich. Es ist so gestaltet, dass die Dichtflache der Vorkammer bis zu einem
vorgegebenen, festen Anschlag geschliffen wird. So kann eine Bohrmaschine anstelle eines Handrads verwendet werden.

e  Teilenummer des Schleifwerkzeugs fir "F"-Zylinderkopfe: 1241846
e  Teilenummer des Schleifwerkzeugs fir "H"-Zylinderkdpfe: 1242554

Vorgehensweise:

» Ausbau der Vorkammer

» Vorbereitung des Vorkammerschleifwerkzeugs
- Schleifscheibe mit einer Schraube auf der Schleifflache des Werkzeugs befestigen.

Sechskant fiir Bohrmaschine
oder Steckschlussel

Schleifscheibe an dieser

Halteflache montieren Bohrungen fir Zentrierbolzen

Abbildung 26: Schleifwerkzeug

Abbildung 27: Schleifscheibe

Spezifikation der empfohlenen Schleifscheibe:

Teilenummer: 1244135

Produkt: Klingspor CS310X

AuBendurchmesser: 35 mm

Lochdurchmesser: 7 mm

Dicke: ca. 0,7 mm

Kdrnung: P100
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» Montage des Vorkammerschleifwerkzeugs

Das Schleifwerkzeug mit Hilfe der Stiftschrauben montieren. Es ist nicht notwendig, das Schleifwerkzeug mit
Distanzstlicken und Sechskantmuttern zu sicheren, siehe Abbildung 29.

Stiftschrauben

Schleifwerkzeug

Schleifscheibe

Abbildung 28: Montieren des Schleifwerkzeugs im Zylinderkopf

Abbildung 29: Position des montierten Schleifwerkzeugs

» Schleifvorgang
Das Schleifwerkzeug wird mit Hilfe einer Bohrmaschine mit passendem Spannfutter angetrieben. Die Bohrmaschine
einschalten und die Welle des Schleifwerkzeugs in Richtung des Dichtungssitzes der Vorkammer driicken. Nach ein
paar Sekunden das Werkzeug wieder entfernen und die Oberflache kontrollieren. Tabelle 5 zeigt Beispiele einer
ausreichenden und nicht ausreichenden Oberflachenqualitat. Durch den Schleifvorgang verstopft die Schleifscheibe.
Zur Verlangerung der Lebensdauer der Schleifscheibe kann Bremsenreiniger verwendet werden.
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» Unzulassiger/zulassiger Zustand der Dichtflache

Die untenstehende Tabelle enthalt Kriterien fir unterschiedliche Oberflachenqualitaten.

Anmerkung: Anmerkung:
Sichtbare Schlagspuren in der Mitte der Bohrung Keine sichtbaren radialen Schlagspuren
Leichte Schleifspuren sind zul&ssig

Tabelle 5: Unzul&ssiger/zulassiger Zustand der Dichtflache

» Entfernen des Schleifwerkzeugs und Reinigen des Vorkammerdichtungssitzes
Nach dem Entfernen des Schleifwerkzeugs den Vorkammersitz mit einem Staubsauger reinigen.
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6 MONTAGE UND VERWENDUNG DES VORKAMMERMONTAGEWERKZEUGS

Das Vorkammermontagewerkzeug ist so gestaltet, dass es sowohl fiir "F"- als auch fur "H"-Zylinderkdpfe verwendet
werden kann. Mit dieser Vorrichtung kann die Buchse mittiger eingepresst werden, was die Gefahr von
Undichtigkeiten senkt.

e Teilenummer: 9028131

Abbildung 30: Vorkammermontagewerkzeug

Vorgehensweise:

1) Distanzhilsen iber die Stiftschrauben des Zylinderkopfes schieben.

Distanzhiilse

Stiftschrauben

Abbildung 31: Aufschieben der Distanzhilsen
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2) Platte mit Druckschraube und Druckstiick vormontieren

Platte

Druckschraube

Druckstiick mit Drucklager

Abbildung 32: Vormontage der Platte, der Druckschraube und des Druckstiicks

3) Vormontage der Brille, der Spannstifte und des Ziindkerzensteckers

Brille

Spannstifte

Zindkerzenstecker mit Vorkammer

Abbildung 33: Vormontage der Brille, der Spannstifte und des Ziindkerzensteckers in der Vorkammer

4) Einsetzen der vormontierten Baugruppe

Vorkammer mit Brille

Abbildung 34: Einsetzen der vormontierten Vorkammerbaugruppe

25/29
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5) Vormontiertes Montagewerkzeug wie in Abbildung 35 dargestellt auf die Distanzhiilsen und Stiftschrauben
aufsetzen und mit 2 x M16 Sechskantmuttern sichern.

Stiftschraube

Sechskantmutter

Platte

Distanzhilse

Abbildung 35: Montage des Vorkammermontagewerkzeugs auf "F"-Zylinderkopf

6) Positionierung der Distanzhilsen und Muttern
Muttern gemaf Tabelle 6 anziehen oder Technische Anweisung TA 1902-0228 zugrunde legen. Die Bohrungen in
der Platte zum Ansetzen der Stecknuss des Drehmomentschlissels auf den Sechskantmuttern verwenden.

Platte mit Montagebohrungen
Sechskantmutter 1 & 2

Hauptschraube

Distanzhilse

Abbildung 36: Montage der Distanzhiilsen und Muttern der Brille

i) Nachdem die beiden Muttern auf der Platte angezogen wurden, Hauptschraube mit 40 Nm festziehen.

ii) AnschlieRend 40 Nm auf die Sechskantmuttern 1 und 2 aufbringen. Dabei wie in der untenstehenden
Tabelle vorgehen, um sicherzustellen, dass die Muttern gleichméaRig festgezogen werden.

iii) Nach dem Festziehen kann das Montagewerkzeug entfernt werden.

Schritt | Sechskantmutter Anzugsmoment [Nm]

1 1 10

2 2 10

3 1 20

4 2 20

5 1 40

6 2 40

Tabelle 6: Anzugsmomente
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7) Durch Aufbringen eines Drehmoments auf die Druckschraube wird eine Axialkraft erzeugt, die die Brille mit

dem ziundkerzenstecker bis an einen festen Anschlag driickt. Das Axiallager sorgt dabei fir eine nahezu
reibungsfreie Bewegung.

Das Werkzeug kann fur Zylinderképfe der Ausfiihrungen "F" und "H" verwendet werden. Die beiden Ausfiihrungen
unterscheiden sich lediglich durch die Montageposition auf der Brille. Fur "F"-Zylinderkopfe ist diese in der linken
Abbildung unten dargestellt. Die rechte Abbildung zeigt die entsprechende Montageposition fur "H"-Zylinderkdpfe.

"F"-Zylinderkopf Drehmoment aufbringen "H"-Zylinderkopf
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Abbildung 37: Positionierung des Druckstiicks auf der Brille, "F"- und "H"-Zylinderkopf
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7 SONSTIGES

7.1 Relevante Dokumente

Bei Arbeiten an Jenbacher Aggregaten sind neben unserer Dokumentation selbstverstandlich auch alle lokal geltenden
Vorschriften einzuhalten. Besonders hervorheben mdchten wir im Zusammenhang mit dieser Service-Techniker-Anweisung
die Beachtung folgender Dokumente:

Technische Anweisung TA 1000-0200: Beschaffenheit des Kiuihlwassers

Technische Anweisung TA 1100-0105: Motorabschaltung

Technische Anweisung TA 1100-0111: Allgemeine Bedingungen - Betrieb und Wartung
Technische Anweisung TA 1400-0100: Einlaufvorschriften fiir Motoren von Distributed Power
Technische Anweisung TA 1400-0182: Uberholung von Zylinderképfen von Motoren der BR6
Technische Anweisung TA 1902-0228: Anziehdrehmomente fir J6xx/J624

Technische Anweisung TA 2300-0001: Arbeitnehmerschutz

Technische Anweisung TA 2300-0005: Sicherheitsvorschriften

Technische Anweisung TA 2300-0010: LOTO-Kit Anwendungsleitfaden
Service-Techniker-Anweisung ST-177: "F"-Zylinderkdpfe — Zylinderkopfrisse und korrigierende Mal3nahmen
Wartungsanweisung W 8080 AO: Kilhlwassersystem/Gemischumlaufwasser

Technische Zeichnung Teile-Nr. 7004914, Blatt 1&2

Technische Zeichnung Teile-Nr. 8001313

7.2 Revisionshistorie

INDEX DATUM BESCHREIBUNG / ZUSAMMENFASSUNG DER ANDERUNG

06 26.09.2019 Spezifikation der empfohlenen Schleifscheibe zum Feinschleifen des Vorkammersitzes
geandert

05 12.03.2019 Spezifikation der empfohlenen Schleifscheibe zum Feinschleifen des Vorkammersitzes
erganzt

04 30.10.2018 Zeichnung 8001313 fur die neue Vorwarmung implementiert

03 12.07.2018 User-Level zur Anpassung der Motorkiihlwasserdruck-Parameter korrigiert

02 27.06.2018 Grundlegende Uberarbeitung

01 25.01.2018 Erstfassung des Dokuments

Tabelle 7: Revisionshistorie
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