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Service-Techniker-Anweisung ST-177 18. Oktober 2016
Motorbaureihe J612...J620-E/F & J624-G/H
Betreff JF“-2ylinderkopfe

2ylinderkopfrisse und korrigierende MaBnahmen

ST-177 bezieht sich auf Risse innerhalb der Feuerplatte von ,F"-2ylinderkopfen der Motorbaureihe 6.

BETROFFENE MOTOREN / GULTIGKEIT DIESES SCHREIBENS
BR6-Motoren der Versionen E, F, G und H mit ,F“-Zylinderképfen kénnen betroffen sein.
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Zylinderkopfrisse und korrigierende MaBnahmen

BESCHREIBUNG DES SACHVERHALTS
Bei einer geringen Zahl an BR6-Motoren wurden kleine Risse im Bereich der Vorkammerbohrung, in Richtung der

Auslassventile (meist dazwischen, siehe Abbildung 03), beobachtet. Die Risse befinden sich zwischen Kihlwasserkanal
und Feuerplatte des Zylinderkopfes.

1) Ldnge der Vorkammerbohrung

Nur 2ylinderkopfe mit Rissen, die sich tiber mehr als
50% der Ldnge der Vorkammerbohrung erstrecken,
sollten getauscht werden.

Abb. 03: Betroffener Bereich

Wenn sich der Riss Uber die gesamte Lénge der Vorkammerbohrung erstreckt, kann es zu Abschaltungen wegen
,KUHLWASSERDRUCK MAXIMUM" (Stérmeldungs-Nr. 1050) kommen. Bei diesen Motoren muss der betroffene
2Zylinderkopf getauscht werden.

LOSUNG

In einigen Fdllen wurden auch zZylinderkodpfe getauscht, die keine vollsténdig ausgebildeten Risse aufwiesen. Ein Riss
in der Vorkammerbohrung muss nicht zwingend bedeuten, dass ein Tausch erforderlich ist. Nur Zylinderképfe mit
Rissen, die sich {iber mehr als 50% der Linge der Vorkammerbohrung erstrecken, sollten getauscht werden. Die
Rissldnge kann gemessen werden, indem der 2Zylinderkopf ausgebaut, der betroffene Bereich gereinigt und die
Rissldnge einer Sichtprifung unterzogen wird. Falls der Riss nicht gut sichtbar ist, ist eine Testfllssigkeit zur
Risserkennung (Eindringprifung) zu verwenden.

RELEVANTE DOKUMENTE

Bei Arbeiten an GE Jenbacher Aggregaten sind neben unserer Dokumentation selbstversténdlich auch alle lokal
geltenden Vorschriften einzuhalten. Besonders hervorheben mdéchten wir im Zusammenhang mit dieser Service-
Techniker-Anweisung die Beachtung folgender Dokumente:

e Technische Anweisung TA 1100-0111: Allgemeine Bedingungen - Betrieb und Wartung
e Technische Anweisung TA 2300-0005: Sicherheitsvorschriften

REVISIONSVERMERK

INDEX DATUM BESCHREIBUNG / ANDERUNGSZUSAMMENFASSUNG
02 18. Okt. 2016 Kapitel ‘Betroffene Motoren’ aktualisiert
01 17. Jun. 2015 Erstfassung des Dokuments
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