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1 Anwendungsbereich 

Diese Service-Techniker-Anweisung (ST) gilt für folgende Jenbacher* Gasmotoren: 

• Baureihe 6 (inklusive J624) ab einschließlich Motorversion E 

2 Zweck 

Diese Service-Techniker-Anweisung informiert über eine Aktualisierung der Field Service Manuals 
FSM.600.14.301 und FSM.600.14.302 in Bezug auf die korrekte Montage von Vorkammer und Zündkerzenhülse. 
Hier ist bei der Installation der Vorkammerdichtung (Dichtring) ab sofort die Verwendung des Dichtmittels ’Perfect 
Seal #4‘ erforderlich. 

Die aktualisierten Fassungen der Field Service Manuals FSM.600.14.301 und FSM.600.14.302 sind via 
Jenbacher Reader verfügbar. Informationen zum Jenbacher Reader finden Sie auf myPlant* und im 
Jenbacher Reader Guide. 

3 Zusätzliche Informationen 

Bei Arbeiten an Jenbacher Aggregaten sind neben unserer Dokumentation selbstverständlich auch alle lokal 
geltenden Vorschriften einzuhalten. Besonders hervorheben möchten wir im Zusammenhang mit dieser Service-
Techniker-Anweisung die Beachtung folgender Dokumente: 

• Field Service Manual FSM.600.14.301: Vorkammer „F”-Zylinderkopf 

• Field Service Manual FSM.600.14.302: Vorkammer „H”-Zylinderkopf 

• Wartungsanweisung W 0501 M6: Vorkammer/Vorkammergasventil 

4 Benötigte Werkzeuge und Arbeitsmittel 

• Werkzeuge und Arbeitsmittel für Inspektion und Tausch von Vorkammer, Zündkerzenhülse und 
Vorkammerdichtung (Dichtring) 

• Latexhandschuhe 

• Dichtmittel ’PERFECT SEAL Gasket MakerTM Sealant Number 4’ (‘Perfect Seal #4’) 

https://myplant.io/#/knowledge-management/documents-downloads/downloads/jenbacher-reader
https://myplant.io/myplant-io-public/jenbacher-reader/doc/Jenbacher%20Reader%20Guide_de.pdf
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Abbildung 1: Dichtmittel ‘Perfect Seal #4‘ 

5 Verwendung von ‘Perfect Seal #4‘ 

Vorkammer, Zündkerzenhülse und Vorkammerdichtung (Dichtring) sind gemäß Wartungsanweisung W 0501 M6 
und Field Service Manuals FSM.600.14.301 und FSM.600.14.302 regelmäßig zu inspizieren und zu tauschen. 
Dabei muss das Dichtmittel ‘Perfect Seal #4‘ entsprechend folgender Anleitung (Auszug aus den geänderten 
Field Service Manuals) auf beide Seiten der Vorkammerdichtung (Dichtring) aufgetragen werden: 

 

 



Service-Techniker-Anweisung ST-237 
Vorkammer 

Aktualisierung von FSM.600.14.301 und FSM.600.14.302 

 

ST-237 Index: 1 3/3 
Ersteller: Christian Bauer  Freigabedatum: 30/10/2019 
Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH! Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegt den Einschränkungen gemäß Hinweis auf der ersten Seite. 

 

Tabelle 1: Verwendung von ‘Perfect Seal #4‘ 

6 Revisionsvermerk 

Index Datum Beschreibung / Zusammenfassung der Änderungen 

1 30.10.2019 Erstfassung des Dokuments 

Tabelle 2: Revisionshistorie 

*Eingetragenes Warenzeichen 


