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Die Zielstellen dieses Dokumentes sind:

Servicepartner, IB-Partner, Tochter/Auf3enstellen, Standort Jenbach

Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO*: VERTRAULICH

Die Informationen in diesem Dokument sind geschutzte Informationen der INNIO Jenbacher GmbH & Co OG und
deren Tochtergesellschaften und vertraulich. Sie sind Eigentum von INNIO und diirfen ohne vorherige schriftliche
Genehmigung nicht verwendet, an Dritte weitergeleitet oder vervielfaltigt werden. Hierzu zahlt auch, aber nicht
ausschlief3lich, die Nutzung der Informationen zur Erstellung, Herstellung, Entwicklung oder Ableitung von
Reparaturen, Modifizierungen, Ersatzteilen, Konstruktionen oder Konfigurationsdnderungen oder deren
Beantragung bei staatlichen Behtrden. Wenn die vollstéandige oder teilweise Vervielfaltigung genehmigt wurde,
sind dieser Hinweis sowie der weitere Hinweis auf allen Seiten dieses Dokuments ganz oder teilweise zu
vermerken.

GEDRUCKTE ODER ELEKTRONISCH VERMITTELTE VERSIONEN SIND NICHT KONTROLLIERT

1 Anwendungsbereich

Diese Service-Techniker-Anweisung (ST) gilt fur folgende Jenbacher* Gasmotoren:
e Baureihe 6 (inklusive J624) ab einschlieRlich Motorversion E

2 Zweck

Diese Service-Techniker-Anweisung informiert Uber eine Aktualisierung der Field Service Manuals
FSM.600.14.301 und FSM.600.14.302 in Bezug auf die korrekte Montage von Vorkammer und Zindkerzenhdlse.
Hier ist bei der Installation der Vorkammerdichtung (Dichtring) ab sofort die Verwendung des Dichtmittels 'Perfect
Seal #4* erforderlich.

Die aktualisierten Fassungen der Field Service Manuals FSM.600.14.301 und FSM.600.14.302 sind via
@ Jenbacher Reader verfligbar. Informationen zum Jenbacher Reader finden Sie auf myPlant* und im
Jenbacher Reader Guide.

3 Zusatzliche Informationen

Bei Arbeiten an Jenbacher Aggregaten sind neben unserer Dokumentation selbstverstandlich auch alle lokal
geltenden Vorschriften einzuhalten. Besonders hervorheben mdchten wir im Zusammenhang mit dieser Service-
Techniker-Anweisung die Beachtung folgender Dokumente:

e Field Service Manual FSM.600.14.301: Vorkammer ,F”-Zylinderkopf

e Field Service Manual FSM.600.14.302: Vorkammer ,H”-Zylinderkopf

¢ Wartungsanweisung W 0501 M6: Vorkammer/Vorkammergasventil

4 Bendtigte Werkzeuge und Arbeitsmittel

e Werkzeuge und Arbeitsmittel fur Inspektion und Tausch von Vorkammer, Ziindkerzenhiilse und
Vorkammerdichtung (Dichtring)

e Latexhandschuhe

e Dichtmittel' PERFECT SEAL Gasket Maker™ Sealant Number 4’ (‘Perfect Seal #4)
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Abbildung 1: Dichtmittel ‘Perfect Seal #4

5  Verwendung von ‘Perfect Seal #4*

Vorkammer, Zindkerzenhilse und Vorkammerdichtung (Dichtring) sind gemaR Wartungsanweisung W 0501 M6
und Field Service Manuals FSM.600.14.301 und FSM.600.14.302 regelmaf3ig zu inspizieren und zu tauschen.
Dabei muss das Dichtmittel ‘Perfect Seal #4' entsprechend folgender Anleitung (Auszug aus den geanderten
Field Service Manuals) auf beide Seiten der Vorkammerdichtung (Dichtring) aufgetragen werden:

Vorgehensweise bei neuer Vorkammer:
» Dichtflache @ an Vorkammer auf Sauberkeit prufen.
Vorgehensweise bei wiederverwendeter Vorkammer:

» Dichtflache @ an Vorkammer mit Schieifvlies reinigen und auf Sauberkeit prufen.

» Dichtring auf Sauberkeit prifen.

[i]

Fur diesen und den nachsten Arbeitsschritt Latexhandschuhe verwenden!
Details zur Verarbeitung des Dichtmittels siehe Datenblatt des Herstellers!

» Dichtmittel ,PERFECT SEAL Gasket Maker™ Sealant Number 4° beidseitig,
ganzflachig am Dichtring dinn auftragen.

Dichtmittel siehe auch Kapitel Bendtigte Werkzeuge und Arbeitsmittel.
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» Dichtring @ an Vorkammer aufschieben und andricken.

« Dichtring auf der Vorkammer zentrieren.

[i]

Dichtring wird fiir die weitere Montage mit dem Dichtmittel in Position gehalten.
« Uberschussiges Dichtmittel umfangseitig entfernen.

« Darauf achten, dass die noch sichtbare Dichtflache des Dichtringes fur die
weitere Montage ganzflachig mit Dichtmittel benetzt ist!

» Dichtflachen auf Sauberkeit prifen.
Schmutz, Spane und dergleichen vermeiden.

Tabelle 1: Verwendung von ‘Perfect Seal #4°

6 Revisionsvermerk

Index Datum Beschreibung / Zusammenfassung der Anderungen

1 30.10.2019 Erstfassung des Dokuments

Tabelle 2: Revisionshistorie

*Eingetragenes Warenzeichen
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