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; SERVICE-TECHNIKER-ANWEISUNG ST-099
Vorkammergasventile und Vorkammern
= Ubersicht

1. ,,F“-Zylinderkopf

1.1 Vorkammergasventil

Hinweis: Es durfen nur Ventile einer einzigen Teilenummer in einem Motor verbaut werden! Unterschiedliche
Ventiltypen auf einem Motor sind unzulassig.

1.1.1 Ventiltypen
Tabelle 1: Aktuelle Vorkammergasventile

Teilenr. Typ Anmerkung
Herstelldatum und 3- bis 5-stellige Seriennummer auf Sechskant
Zwei (2) Nuten an der Verschraubung
433894 2KJ
(20278)
Chargennummer und 6-stellige Seriennummer auf Schaft
Keine Nuten an der Verschraubung
389588 ERS
Sonderventil fir Vorkammergas mit O2-Gehalt > 4% (z.B. ASPS®W, Grubengas)
Seriennummer auf Sechskant; schlanker, einteiliger Schaft
4]
321631
(19152)
(A ASPS = Advanced Scavenged Prechamber System (gemischgespiilte Vor-
kammer), siehe Abschnitt ,Relevante Dokumente® flir mehr Informationen
Tabelle 2: Gesperrte Vorkammergasventile
Teilenr. Typ Anmerkung Ersatz
334976 1kJ Ersetzt durch die Ventile ERS und 2kJ 433894
(22016) Eine (1) Eindrehung an Verschraubung 389588
99142 ,Parker-Ventil KRS* Fir Vorkammer 12,5 cm3 433894®)
(Serie bis 2000) (6-Loch-Vorkammer) 389588(B)
312845
306515
,Maier-Ventile* 433894
309391 ) .
(Serie von 2000 bis 2008) 389588
321627
349057

(®) VVorkammerdifferenzdruck von +200mbar auf +100mbar umstellen

ST-099_DE.docx Index: 05 2/14
Eigentumsrechtlicher Hinweis von GE: VERTRAULICH Gedruckte oder elektronisch tbermittelte Versionen sind nicht kontrolliert
Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegt den Einschrankungen geman Hinweis auf Deckblatt oder erster Seite.
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1.1.2 Verwendung der Vorkammergasventile

Die nachstehende Tabelle zeigt die Vorkammergasventiltypen (VKGV), die in den verschiedenen Motorgenerationen und -
versionen im Einsatz sind. Generelle Regeln sind unterhalb der Tabelle beschrieben.

Tabelle 3: Verwendung der Vorkammergasventile

| Motorgeneration | Motorversion | BMEPO [bar] | Gasart | VKGV® |
| A | o2 | ‘ ‘ ‘ 389588 |
| B | o | o2 | | | | 389588 |
c 01 02 | o5 21 389588
87 (VK-Vol. < 8cm?d)
01 02 05 11
12 101 102 109
111 112 117 123 18-20 Erdgas 389588
124 125 129 166
167 170 178 191
171 22 Erdgas 433894
21 22 25 28
E 119 122 165 176 14-18 Biogas / Klargas 389588
198 199
321631 (0, > 4%)
71 73 75 20 Kohlegrubengas 389588 (0, < 4%)
31 40 43 45
51 53 55 61 i
Sonde('gas / Di Kein VKGV
62 90 115 139 rektziindung
148 175
01 02 03 05
06 09 11 12
101 102 109 111 433894
22 Erdgas
112 171 194 196 9 (ASPS®: 321631)
200 202 203 401
405
07 17 | w7 | 17
20 Erdgas 389588
201
25 | 28 | 228 | | 20 |  Biogas | 389588
=
21 | 22 ] 322 ] | 20 | Deponiegas | 389588
321631 (0, > 4%)
371 375 376 22 Kohlegrubengas 433894 (0, < 4%)
13 | 23 | | 20 | Erdolbegleitgas | 389588
31 33 34 40
41 42 51 52 cond o
ondergas / Di- )
53 55 57 58 rektzindung Kein VKGV
61 62 63 64
65 340
433894
G Jede 22 Erdgas (ASPS® 321631)
J: 22 433894
H/J/K e HIK: 24-24.5 TGRS (ASPS®: 321631)

(© BMEP = Break Mean Effective Pressure (effektiver Mitteldruck)
®) VKGV = VorKammerGasVentil
(B ASPS = Advanced Scavenged Prechamber System (gemischgespiilte Vorkammer), siehe ,Relevante Dokumente*
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Generelle Regeln und Hinweise:

Es dirfen nur Ventile einer einzigen Teilenummer in einem Motor verbaut werden. Verschiedene Ventilvarianten
dirfen an einem Motor nicht vermischt werden.

Das Ventil 389588 (ERS) kann immer mit dem Ventil 433894 (2kJ) ersetzt werden.

In Ausnahmezusténden (z.B. keine Ersatzteil-Verfligbarkeit) kann das Ventil 433894 (2kJ) auch kurzzeitig durch die
Ventiltypen 389588 (ERS) und 321631 (4J) ersetzt werden. Hierbei ist jedoch mit einer erhéhten Ausfallrate zu rech-
nen.

Ventil 321631 (4J) muss immer verwendet werden, wenn der Sauerstoffgehalt im Vorkammergas 4 Vol.-% (bersteigt.
Dies kommt bei Kohlegrubengas vor und gilt fur alle Motoren mit ASPS (Details sieche TA 2110-0024). Der Ventiltyp
4] ist mit keinem anderen Ventiltyp ersetzbar.

Alle Motoren mit einem effektiven Mitteldruck (BMEP) gréRRer/gleich 22bar miissen mit Ventiltyp 433894 (2kJ) aus-
gestattet werden (auf3er bei einem O2-Gehalt von mehr als 4 Vol.-%). Das entspricht folgenden elektrischen Motor-
leistungen, siehe Formel (1):

o J61222000kW
o J616 =2670kW
o J620 = 3350kW
o J624 = 4000kwW
BMEP — 1200 P, X
T 0979 ngy; - 6.24 - nygr @
o 1200 - 4400kW
Beispiel fur J624-H: =
P 24bar = 5579 24 6.241- 1500min-1
BMEP = Effektiver Mitteldruck [bar]
Pel = Elektrische Motorleistung [kW]
Nzyl = Zylinderanzahl [-]
Niot = Motordrehzahl [1/min]
0,979 = Annahme flir Generatorwirkungsgrad [-]
6,24 = Hubraum pro Zylinder [I]

Handhabung und Austausch der Ventile sind der Wartungsanweisung ,W 0501 M6“ zu entnehmen.
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1.2 Vorkammer und Ziindkerzenhtlse

1.2.1 Aktueller Aufbau der Vorkammer mit Standard-Ziindkerzenhilse

Die aktuelle (Drall-)Vorkammer besteht aus einer nickelbasierten Legierung und besitzt 8 Lécher zum Hauptbrennraum. Sie
findet sich in BR 6-E (ab 2001) und BR 6-F/G/H/J/K. Bei der Variante mit 6cm3 VVolumen ist ebenfalls eine 6-Loch-Vorkammer
verfligbar.

Wichtig: Bei der Verwendung der 6-Loch-Vorkammer muss der Zindzeitpunkt um -2°KW (Kurbelwinkel) nach spét verscho-
ben werden (z.B. 20+3°KW statt 20+5°KW, Parameter Zylinder - Antiklopf > ZZP Verstellung Offset tber Klopfregler). Die
8- und 6-Loch-Vorkammer darf an einem Motor nicht vermischt verbaut werden.

Eine Nachriistung ist moglich fir BR 6-C/E (siehe Tabelle 4 und Tabelle 5).

Teilenr.: 319744 (2x)

Diese O-Ringe missen zur Hillse passen, damit es
nicht zu Undichtigkeiten kommt — auf Teilenum-
mern gemaf Tabelle 4 achten!

Teilenr.: 319743 (1x) fur Hulse
401976/630626/367151/9010759
(Nutdurchmesser: @ 49,2mm)

Teilenr.: 1210832 (1x) fur Hulse 9027195
(Nutdurchmesser: @ 47,8mm)

Abbildung 1: Baugruppe Vorkammer/Ziindkerzenhilse

-

4

In Tabelle 4 sind die aktuell verwendeten Vorkammern und Ziindkerzenhtilsen den Motorbaureihen zugeordnet. Die Berech-
nung des effektiven Mitteldruckes ist in Formel (1) dargestellt.

Tabelle 4: Baugruppe Vorkammer/Zindkerzenhilse

Vorkammer (Vol.) | Zindkerzenhulse Zundkerzen- Gasart BMEP® | Anmerkungen
(Werkstoff) hillsen-O-Ringe (Baureihe) [bar]
438604 401976 319744 (2x) Erdgas (F, G, H) 22-24
(6,0cm3) (Ms) 319743 (1x) Erdélbegleitgas (F13) 20 (F13)
9027195 319744 (2x)
(CuZn-Legierung) 1210832 (1x)
9010937 401976 319744 (2x) Erdgas (F, J, G, H, K) 22-24 6-Loch-Vorkammer
(6,0cm3) (Messing) 319743 (1x) Erdélbegleitgas (F, J) 20 ZZP 2°KW spater
9027195 319744 (2x)
(CuZn-Legierung) 1210832 (1x)
9003461 630626 319744 (2x) Erdgas (F, G, H) 22-24 ASPS
(7,0cm3) (Messing) 319743 (1x)
358461 401976 319744 (2x) Deponiegas, 20-22
(7,5cm3) (Messing) 319743 (1x) Erddlbegleitgas,
Biogas (F),
9027195 319744 (2X) Koh|egrubengas
(CuZn-Legierung) 1210832 (1x)
358461 367151 319744 (2x) Biogas (E) 16-18
(7,5cm3) (Stahl) 319743 (1x)
9010759
(CuNi-Legierung)

(F) BMEP = Break Mean Effective Pressure (effektiver Mitteldruck)
(©) ZZP = Ziindzeitpunkt
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c )
Abbildung 2: Vorkammer 6,0/7,0cm3 (438604/9003461) Abbildung 3: Vorkammer 7,5cm3 (358461)

1.2.2 Design der Vorkammer mit Premium-Zindkerzenhilse

Die Premium-Zindkerzenhiilse gibt es in Kombination mit einer 8-Loch sowie einer 6-Loch-Vorkammer mit 6cm?3 Volumen.
Sie kann in BR 6-E (ab 2001) und BR 6-F/J/G/H/K verwendet werden.

Wichtig: Bei der Verwendung der 6-Loch-Vorkammer muss der Zindzeitpunkt um -2°KW (Kurbelwinkel) nach spét verscho-
ben werden (z.B. 20+3°KW statt 20+5°KW, Parameter Zylinder - Antiklopf > ZZP Verstellung Offset Uiber Klopfregler). Die
8- und 6-Loch-Vorkammer darf an einem Motor nicht vermischt verbaut werden.

Eine Nachrustung ist méglich fiir BR 6-C/E (siehe Tabelle 4 und Tabelle 5).

Teilenr.: 1210845 (4x)

Teilenr.: 1210832 (1x)

(Nutdurchmesser: @ 47,8mm)

Abbildung 4: Baugruppe Vorkammer/Premium-Ziindkerzenhilse

In Tabelle 5 sind die 8-Loch-Vorkammer und die 6-Loch-Vorkammer sowie die Premium-Zindkerzenhiilse den aktuellen Mo-
torversionen zugeordnet. Die Berechnung des effektiven Mitteldruckes ist in Formel (1) dargestellit.

Tabelle 5: Aktuelle Baugruppen Vorkammer/Premium-Zindkerzenhilse

Zundkerzenhiilse Zundkerzen- BMEP®
Vorkammer (Vol.) (Werkstoff) hillsen-O-Ring Gasart [bar] Anmerkungen
9003767 (6,0cm3) 8-Loch-Vorkammer
9003850 1210845 (4x) Erdgas (F, J, G, H, K), 22-24, o
3 (CuNi-Legierung) 1210832 (1x) Erdélbegleitgas (F, J) 20 6-Loch-Vorkammer
8000270 (6,0cm?) 7ZP© 2°KW spater

(F) BMEP = Break Mean Effective Pressure (effektiver Mitteldruck)
(©) ZZP = Ziindzeitpunkt
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Vorkammergasventile und Vorkammern
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Abbildung 5: 8-Loch-Vorkammer 6,0cm3 (9003767) fur Pre- Abbildung 6: 6-Loch-Vorkammer 6,0cm?3 (8000270) fiir
mium-Zindkerzenhilse Premium-Zindkerzenhilse

1.2.3 Alter Aufbau der Vorkammer

Die Ring-Vorkammer wurde in BR 6-C und 6-E verwendet (bis 2000). Sie ist nur noch als Ersatzteil verfigbar. Die Vorkam-
mer und Ziindkerzenhiilse sind miteinander verschweif3t (beide Teile bestehen aus Stahl), siehe Abbildung 7.

- W

z
{&a5d11)

Abbildung 7: Baugruppe Vorkammer/Ziindkerzenhiilse (altes Design)

Folgende Vorkammervarianten kamen zum Einsatz:

6-Loch, 12,5cm?3 (Teilenummer 335043) 6-Loch, 12,5cm3 (Teilenummer 335043)

8D 8D

Abbildung 8: 6-Loch/12,5cm? (altes Design) Abbildung 9: 6-Loch/12,5cm? (altes Design)

9-Loch, 7,5cm3 (von 1998 bis Januar 2000)
o Teilenummer 266147 fir Deponiegas und Biogas
o Teilenummer 295784 fur Erdgas und andere

Abbildung 10: 9-Loch/7,5cm3 (altes Design)
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1.2.4 Tauschbarkeit (Ersatzteilldsungen)

In der folgenden Tabelle sind die im Feld verbauten Vorkammer-Baugruppen den aktuell freigegebenen Vorkammer-Baugrup-
pen gegenibergestellt. Die Tabelle enthélt Informationen, mit welchem Ersatzteil ein Tausch méglich ist.

Tabelle 6 Teil 1/2: Ersatzteile (Baugruppe Vorkammer/Zindkerzenhilse)

Altes Design Aktuelles Design
Drall-Vorkammer
Ring-Vorkammer Standard- Premium-
Zundkerzenhilse Zundkerzenhilse
Baugruppe Vor-
kammer/Zindker-| 335036 | 266146 | 295785 | 9027197 | 9027349 | 9010758 9027203 9003908 | 9003851 | 7003738
zenhilse
Vorkammertypen 335043 | 266147 | 295784 | 438604 | 9010937 358461 358461 9003461 | 9003767 | 8000270
im Feld Vorkammer
6-Loch 9-Loch 8-Loch 8-Loch 6-Loch 8-Loch 8-Loch 8-Loch 8-Loch 6-Loch
VorkgTR”i‘:é = 456735 456735 (2x) 456735 s
Ziindkerzenhiilse| 184040 | 184040 | 290465 9027195| 9027195 | 9010759 9027195 630626 9003850| 9003850
Hillsen-O-Ring 2x 319744 319744 (2x) 319744 (2x) | 319744 (2x) |319744 (2x) 1210845 (4x)
1x 319743 1210832 (1x) 319743 (1x) | 1210832 (1x) | 319743 (1x) 1210832 (1x)
Volumen [cm?] 125 | 75 | 75 60 | 60 75 75 7.0 60 | 60
Zundkerzen-| - Hulse Dichtring 188435 9029697 9029697
llse O-Ring
173678 12,5 X
184041 12,5 X
197019 12,5 X
211724 12,5 X
243623 12,5 X
268763 75 X
268764 12,5
335036 12,5 X (X)
266146 75 X X)
298407 75 X
295785 75 | 188435 X (X)
295915 ’ 7,5 X
325342 75 X
348504 75 X
334246 75 X
352848 75 X
326823 7.3 X xzzp X xzzp
326883 6,0 X xzzp X xzzp
328414 6,0 X xzzp X xzzp
340090 6,0 X xzzp X xzzp
349964 6,0 X xzzp X xzzp
414165 6,0 | 402845 X xzzp X xzzp

1 Kreuz kennzeichnet
X

)

XZZP

xASPS

die Tauschbarkeit
Direkt austauschbar

Austausch nur mit Retrofit-Paket

Bei der Umstellung von einer 8- nach einer 6-Loch-Vorkammer muss der Ziindzeitpunkt (ZZP) um 2°KW (z.B. 23°KW statt 25°KW)
nach spat verschoben werden, und bei Verwendung einer 6- statt einer 8-Loch-Vorkammer muss der Ziindzeitpunkt um 2°KW nach
friih verschoben werden. 8- und 6-Loch-Vorkammern durfen an einem Motor nicht vermischt verbaut werden.

Austausch nur mit gesamtem Motor-Retrofit auf ASPS (Advanced Scavenged Prechamber System, gemischgespulte Vorkammer,

mehr Informationen siehe ,Relevante Dokumente*)

¢ Die linke Spalte ,Vorkammertypen im Feld® (senkrecht) enthélt alle Teilenummern, die im Feld vorkommen kénnen.
e Die Zeile ,Baugruppe Vorkammer/Ziindkerzenhilse® (waagrecht) zeigt die zur Verfligung stehenden Ersatzteile.

e Altes Design: Diese Teile werden nicht mehr an Neuanlagen verbaut, sind aber noch als Ersatzteile verflgbar.

e Aktuelles Design: Diese Teile werden an Neuanlagen verbaut und stehen als Ersatzteil zur Verfiigung.
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Tabelle 7 Teil 2/2: Ersatzteile (Baugruppe Vorkammer/Zindkerzenhilse)

Altes Design Aktuelles Design
Drall-Vorkammer
Ring-Vorkammer Standard- Premium-
Zundkerzenhilse Zundkerzenhilse
Baugruppe Vor-
kammer/Ziindker-| 335036 266146 295785 | 9027197 | 9027349 9010758 9027203 9003908 9003851 7003738
zenhilse
Vorkammertypen 335043 | 266147 | 295784 | 438604 | 9010937 | 358461 358461 9003461 | 9003767 | 8000270
im Feld Vorkammer
6-Loch 9-Loch 8-Loch 8-Loch 6-Loch 8-Loch 8-Loch 8-Loch 8-Loch 6-Loch
Vorkammer
O-Ring - 456735 456735 (2x) 456735 -
Ziundkerzenhtlse| 184040 | 184040 | 290465 | 9027195 | 9027195 9010759 9027195 630626 9003850 | 9003850
Halsen-0-Rin 2x 319744 319744 (2x) 319744 (2x) | 319744 (2x) | 319744 (2x) 1210845 (4x)
9 1x 319743 1210832 (1x) 319743 (1x) | 1210832 (1x) | 319743 (1x) 1210832 (1x)
Volumen [cm?] 125 | 75 | 75 60 | 60 7.5 75 7.0 60 | 60
Zlndkerzen-|  Hilse Dichtring 188435 9029697 9029697
hulse O-Ring
383325 75 X
438603 6,0 X XzzP XASPS X Xzzp
9023769 319744 (2x) 6,0 X XzzpP X xzzp
618448 | 319743(1%) | 7,5 X
438602
9003908 7,0 9029697 X
9010758 7,5 X
9027197 6,0 X xzzP XASPS X xzzp
319744 (2x) 22P 77P
9027349 1210832 (1x) 6,0 X X X X
9027203 7,5 X
9003851 | 1210845 (4x) | 60 | 9003764 X XxzzP X X0
7003738 1210832 (lX) 6,0 9029697 X XZzP X XzzP
1 Kreuz kennzeichnet die Tauschbarkeit
X Direkt austauschbar
(X) Austausch nur mit Retrofit-Paket
Bei der Umstellung von einer 8- nach einer 6-Loch-Vorkammer muss der Zundzeitpunkt (ZZP) um 2°KW (z.B. 23°KW statt 25°KW)
Xx#zP nach spat verschoben werden, und bei Verwendung einer 6- statt einer 8-Loch-Vorkammer muss der Ziindzeitpunkt um 2°KW nach
friih verschoben werden. 8- und 6-Loch-Vorkammern dirfen an einem Motor nicht vermischt verbaut werden.
XASPS Austausch nur mit gesamtem Motor-Retrofit auf ASPS (Advanced Scavenged Prechamber System, gemischgespiilte Vorkammer,

mehr Informationen siehe ,Relevante Dokumente*)

¢ Die linke Spalte ,Vorkammertypen im Feld” (senkrecht) enthélt alle Teilenummern, die im Feld vorkommen kdnnen.
e Die Zeile ,Baugruppe Vorkammer/Zindkerzenhiilse* (waagrecht) zeigt die zur Verfiigung stehenden Ersatzteile.

¢ Alte Konstruktion: Diese Teile werden nicht mehr an Neuanlagen verbaut, sind aber noch als Ersatzteile verfligbar.
e Aktuelles Design: Diese Teile werden an Neuanlagen verbaut und stehen als Ersatzteil zur Verfiigung.
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2. ,,H“-Zylinderkopf

2.1 Vorkammergasventil

Anders als beim ,F“-Zylinderkopf ist das Vorkammergasventil ,7J* des ,H"-Zylinderkopfes parallel zur Ziindkerze in der Ziind-
kerzenhulse verbaut, siehe Abbildung 11 und Abbildung 12. AuRerdem ersetzt die Zindkerzenhiilse weitestgehend das Ven-
tilgeh&duse. Das Vorkammergas wird Uber den Zylinderkopf und die Zindkerzenhilse zum Ventil geleitet.

Abbildung 11: VKGV-Einbauschacht in
der Zundkerzenhilse

Abbildung 12: Schnittdarstellung der Ziindker-
zenhilse mit eingebautem VKGV

Abbildung 13: Schnittbild der Zundkerzenhilse
mit eingekreisten Verschlussstopfen

Far den neuen ,H“Zylinderkopf wird bezliglich des Vorkammergasventiltyps zwischen BR J624-H/K, J6-F/G/J (Erdgas) und
J6-F (Biogas) unterschieden, siehe Tabelle 8 unten. Dariiber hinaus unterscheiden sich auch die Ziindkerzenhiilse, die Posi-
tion der dezentralen Blende und die Einstellung des Vorkammergasdifferenzdruckreglers. Diese Bauteile und Einstellungen
dirfen nur in den angegebenen Zusammenstellungen verwendet werden.

Tabelle 8: Unterschiede zwischen J6-F/G/J und J6-H/K

. . L J6-FIG/J J6-F/G/J J6-F
Bauteil / Einstellung Einheit (Erdgas) (Erdgas) (Biogas) J624-H/K
Vorkammergasventil [ 73-V17 7J-V16+ 7J-V10 7J-V10
(Teilenummer) (1239066) (9029070) (9018255) (9018255)
E\at;gruppe Vorkammer/Ziindkerzen- [ Siehe Tabelle 9
Differenzdruck am Vorkammergas- [mbar] 180 150 50 50
druckregler
Durchmesser der dezentralen Blende [mm] 0,5 0,5 0,9 0,5
(Teilenummer) (1223608) (1223608) (1211765) (1225516)
Position der dezentralen Blende [] VKG-Rall VKG-Rall VKG-Rail Zylinderkopf
(Markierung der Verschraubung) (1 gelber Punkt) (1 gelber Punkt) (keine Markierung) (2 rote Punkte)

Das Ventil 7J-V17 ist die bevorzugte Variante fur die Motoren J6-F/G/J fir Erdgas-Anwendungen. Die Variante 7J-V16+ wird
aktuell noch verwendet und ersetzt das friiher verwendete Ventil 7J-V16 (Teilenummer 8000262). Das Ventil 7J-V16+ besteht
aus dem Ventil 7J-V16 und einem zusatzlich aufgepressten Metallring. Weitere Informationen hierzu sind SB-112 zu entneh-
men. Es ist darauf zu achten, dass beim Wechsel von V16+ auf V17 auch die Zindkerzenhiilse getauscht werden muss. Die
unterschiedlichen Drehmomente fiir den Ventileinbau sind in TA 1902-0228 enthalten.

Die Ventilvarianten 7J-V16+ und 7J-V17 benétigen aufgrund eines héheren Offnungsdruckes einen erhéhten Differenzdruck
am Vorkammergasdifferenzdruckregler, der nach TA 1503-0047 eingestellt wird. Zur Erkennung des hohen Offnungsdruckes
haben die 7J-V16 und V17 Ventile ein auch im eingebauten Zustand erkennbares Merkmal — eine Bohrung und eine umlau-
fende Nut im Stopfen, siehe Abbildung 15. Um V16+ und V17 noch besser unterscheiden zu kénnen, wird bei 7J-V17 auf eine
stirnseitige Nut umgestellt, siehe Abbildung 16.
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Die Produktionsdaten des Vorkammergasventils sind auf der Seitenflache des Achtkants eingraviert: Jenbacher Teilenummer,

Artikelnummer des Herstellers, Seriennummer und Produktionsdatum (Kalenderwoche und Jahr als Buchstabe, P = 2016, Q
= 2017 usw.).

Der Durchmesser der dezentralen Blenden wurde beim neuen ,H*-Zylinderkopf auf 0,5mm reduziert (Ausnahme: Biogas). Bei
BR J6-F/J wird die dezentrale Blende auch weiterhin an der Position der Vorkammergasschiene eingebaut, markiert mit einem
gelben Punkt, siehe Abbildung 17. Bei BR J6-H/K ist die dezentrale Blende mit zwei roten Punkten markiert und wird am
Vorkammergaseintritt des Zylinderkopfes eingebaut.

Abbildung 15: Umlaufende Nut und Bohrung Abbildung 16: Nut auf Stirnseite Abbildung 17: Dezentrale Blende (Bei-
bei 7J-V16 und V17 (alt) und Bohrung bei 7J-V17 (neu) spiel mit Markierung)

Abbildung 18: Fotos der Vorkammergasventile 7J-V10/V17 (links) und 7J-V16 (rechts)

Handhabung und Austausch der Vorkammergasventile sind der Wartungsanweisung ,W 0501 M6“ zu entnehmen.
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2.2 Vorkammer und Zindkerzenhiilse

Die aktuelle Vorkammer besteht aus einer nickelbasierten Legierung, und die Zindkerzenhulse ist aus einer CuNi-Legierung
gefertigt. Die Standardvorkammer fur den Erdgasbetrieb (BR 6-F/J/G/H/K) hat ein Innenvolumen von 6cms3 und 6 Bohrungen
zum Hauptbrennraum. Fir die Version mit 6cm?3 Volumen ist auch eine 8-Loch-Vorkammer erhéltlich (Teilenummer 9016195).
Fir den Nicht-Erdgas-Betrieb (z.B. Biogas) wird eine Vorkammer mit 8 Léchern und einem Innenvolumen von 7,5cm3 verwen-
det. Wird Erdgas als Vorkammergas in Nicht-Erdgas-Anwendungen eingesetzt, kommt die 6cm? grof3e Vorkammer zum Ein-
satz.

Wichtig: Bei der Verwendung der 6-Loch-Vorkammer muss der Ziindzeitpunkt um -2°KW (Kurbelwinkel) nach spét verscho-
ben werden (z. B. 20+3°KW statt 20+5°KW, Parameter Zylinder - Antiklopf > ZZP Verstellung Offset Uber Klopfregler). Die
8- und 6-Loch-Vorkammer darf an einem Motor nicht vermischt verbaut werden.

Wichtig: Es dirfen nur die in Tabelle 9 (Spalte 4 und 5 mit und ohne Vorkammer) angegebenen Teilenummern fir Ziindker-
zenhilsenbaugruppen verwendet werden. Diese Baugruppen enthalten zwei Verschlussstopfen (siehe Abbildung 13), die
nicht vor Ort eingebaut werden kénnen, sowie zwei Federstifte. Vor Einbau der Hiilse bitte eine Sichtprifung der eingebauten
Stopfen vornehmen. Die Baugruppe der Ziindkerzenhilse mit Vorkammer, Verschlussstopfen, Federstiften, O-Ringen und
Vorkammer-Metalldichtung ist in Abbildung 19 dargestellt.

In Tabelle 9 sind die Vorkammern und Ziindkerzenhtlsen den Motorbaureihen zugeordnet.

Tabelle 9: Baugruppe Vorkammer/Zindkerzenhiilse

: Baugruppe Vor- Baugruppe Zind- ® _
Vorkamm_ergas Vorkarpmer Gasa_rt Kammer/Zindker- kerzenhilse (ohne BMEP! Anmerkun
ventil (Vol., Loécher) (Baureihe) senhiilse Vorkammer) [bar] gen
1239056 Erdgas (F, G, J), 9028591 1242562
(V17) Nicht-Erdgas-Betrieb 29
9(3016196 mit Erdgas als Vor- 77P 2°KW
9029070 6,0cms, kammergas 5
(V16+4) 6 Locher) 9028603 1242563 spater
9018255
(V10) Erdgas (H, K) 9028591 24-245
Deponiegas, 1242562
9018255 ?;)15?:?7?32 Erd(‘?lbegleitgas, 0028760 20-22
(V10) 8 L't')cher’) Biogas (F),
Kohlegrubengas
(F) BMEP = Break Mean Effective Pressure (effektiver Mitteldruck)
(©) ZZP = Ziindzeitpunkt
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Teilenr.: 1211744 (4x)
Teilenr.: 9029697 (1x)
Abbildung 19: Baugruppe Vorkammer und Zindkerzenhilse mit O-Ringen und Metalldichtung
Dichtungsmaterial: Fur den Teileaustausch werden pro Ziindkerzenhilse vier O-Ringe (Teilenummer 1211744) und

ein Dichtring (Teilenummer 9029697) ben6tigt, siehe Abbildung 20.

Abbildung 21: Vorkammer, 6 Locher, 6cm3 (9016196)

Abbildung 22: Vorkammer, 8 Locher, 7,5cm3 (9018802)
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3. RELEVANTE DOKUMENTE
Bei Arbeiten an Jenbacher Aggregaten sind neben unserer Dokumentation auch alle lokal geltenden Vorschriften einzuhalten.

Besonders hervorheben mdchten wir im Zusammenhang mit dieser Service-Techniker-Anweisung die Beachtung folgender
Dokumente:

Technische Anweisungen:
e TA 1100-0111: Allgemeine Bedingungen — Betrieb und Wartung
e TA 2300-0005: Sicherheitsvorschriften
e TA 1100-0105: Motorabstellung
e TA 2300-0010: LOTO-Kit Anwendungsleitfaden
e TA 1902-0228: Einschraub- und Anziehdrehmomente (C, E/F/J, G/H/K)
e TA 1000-0300: Treibgasqualitéat
e TA 2110-0023: Uberwachung des Vorkammerdifferenz- und -gasdrucks — Baureihe 6
e TA 2110-0024: Vorkammer-Gemischbildungssystem (ASPS = Advanced Scavenged Prechamber System)
e TA 1503-0047: Motoreinstellanweisung - Baureihe 6 (DIA.NE XT)

Field Service Manuals:
e FSM.600.14.301: Vorkammer / Vorkammergasventil (,F“-Zylinderkopf)
e FSM.600.14.302: Vorkammer / Vorkammergasventil (,H*-Zylinderkopf)

Wartungsanweisungen:
e W 0501 M6: Vorkammer/Vorkammergasventil
e W 0500 M6: Vorkammer-Gemischbildungssystem (ASPS = Advanced Scavenged Prechamber System)
e W 0400 M6: Ventilspiel (Zylinderkopf)

Service-Techniker-Anweisungen:
e ST-195: H“Zylinderkopf — Unterschiede zum ,F*“-Zylinderkopf und Details fiir eventuelle Umristungen

Service-Bulletins:
e SB-112: Vorkammergasventile 7J-V16 — Umbau auf 7J-V16+

REVISIONSVERMERK
Tabelle 10: Revisionshistorie

INDEX DATUM BESCHREIBUNG / ZUSAMMENFASSUNG DER ANDERUNG

05 24. Jan. 2019 Ergéanzung des Vorkammergasventils 7J-V17 und Umstellung auf die Vorkammerdichtung 9029697

04 04. Jun. 2018 Grundlegende Uberarbeitung

03 05. Dez. 2017 Erganzung des neuen ,H*-Zylinderkopfes

02 11. Aug. 2016 Grundlegende Uberarbeitung

01 18. Feb. 2010 Erstfassung dieses Dokuments
ST-099_DE.docx Index: 05 14/14
Eigentumsrechtlicher Hinweis von GE: VERTRAULICH Gedruckte oder elektronisch bermittelte Versionen sind nicht kontrolliert

Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegt den Einschrankungen geman Hinweis auf Deckblatt oder erster Seite.



