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Technische Anweisung

Uberprifen der Ziindkerzen mittels
Digitalspeicheroszilloskop (DSO)
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Die Zielstellen dieses Dokumentes sind:
Kunde, Vertriebspartner, Servicepartner, IB-Partner, Téchter/AuRenstellen, Standort Jenbach

Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH

Die Informationen in diesem Dokument sind geschutzte Informationen der INNIO Jenbacher GmbH & Co
OG und deren Tochtergesellschaften und vertraulich. Sie sind Eigentum von INNIO und durfen ohne
vorherige schriftliche Genehmigung nicht verwendet, an Dritte weitergeleitet oder vervielfaltigt werden.
Hierzu zahlt auch, aber nicht ausschlie3lich, die Nutzung der Informationen zur Erstellung, Herstellung,
Entwicklung oder Ableitung von Reparaturen, Modifizierungen, Ersatzteilen, Konstruktionen oder
Konfigurationsanderungen oder deren Beantragung bei staatlichen Behérden. Wenn die vollstandige
oder teilweise Vervielfaltigung genehmigt wurde, sind dieser Hinweis sowie der weitere Hinweis auf allen
Seiten dieses Dokuments ganz oder teilweise zu vermerken.

GEDRUCKTE ODER ELEKTRONISCH VERMITTELTE VERSIONEN SIND NICHT KONTROLLIERT

1 Uberpriifen der Ziindkerzen mittels DSO am Motor

1.1

1.2

Die Uberpriifung der Ziindkerzen hat bei Motorvolllast und ausgeregeltem Leanox-Regler zu erfolgen.
Der Hochspannungsverlauf der Zindkerze kann It. TA-Nr. 1400-0151 gemessen werden.

Richtwerte fiir den Hochspannungsverlauf einer Ziindanlage, die in Ordnung ist:

Hochspannungsangebot: UH > 35 kV

Zindspannungsbedart: UZ < 32 kV bei Volllast

2 Hochspannungsverlauf

Hochspannungsverlauf einer Ziindkerze, die in Ordnung ist:

Erstellt: Doku./Bilek Verantwortlich: Entwicklung Freigabedatum: 30.04.2019
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Index: 2 Blatt - Nr.: 1/6

Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH! Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegen den Einschrankungen geman Hinweis auf Deckblatt oder
erster Seite.
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®|Hochspannungsbedarf | ®| Brenndauer

Hochspannungsverlauf einer defekten Ziindkerze; Uberschlag durch Riss im Isolator:

Erstellt: Doku./Bilek Verantwortlich: Entwicklung Freigabedatum: 30.04.2019
@&® Index: 2 Blatt - Nr.: 2/6
Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH! Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegen den Einschrankungen geman Hinweis auf Deckblatt oder
erster Seite.
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Hochspannungsverlauf einer an der Funkenstrecke verschmutzten Zindkerze
(leitende Verbrennungsriickstande, wie z.B. Schmiermittel etc.):

Erstellt: Doku./Bilek Verantwortlich: Entwicklung Freigabedatum: 30.04.2019
@&® Index: 2 Blatt - Nr.: 3/6
Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH! Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegen den Einschrankungen geman Hinweis auf Deckblatt oder
erster Seite.
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Hochspannungsverlauf einer Ziindkerze mit zu groflem Elektrodenabstand bzw. zu kleinem
Hochspannungsangebot der Zindspule:

Erstellt: Doku./Bilek Verantwortlich: Entwicklung Freigabedatum: 30.04.2019
(@13 Index: 2 Blatt - Nr.: 4/6
Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH! Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegen den Einschrankungen geman Hinweis auf Deckblatt oder
erster Seite.
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Hochspannungsverlauf einer Ziindkerze mit zu kleinem Elektrodenabstand:

Erstellt: Doku./Bilek Verantwortlich: Entwicklung Freigabedatum: 30.04.2019
@&® Index: 2 Blatt - Nr.: 5/6
Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH! Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegen den Einschrankungen geman Hinweis auf Deckblatt oder
erster Seite.
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3 Revisionsvermerk

Revisonsverlauf
Index |Datum Beschreibung / Anderungszusammenfassung Experte
Prtifer
2 30.04.2019 |GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO Opoku
Pichler R.
1 26.05.2010 |Umstellung auf CMS / Change to Content Management Schartner
System Giese
ersetzt / replaced Index: h
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