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Ensayar las bujias (DSO)
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Los destinatarios de este documento son:

Clientes, distribuidores autorizados, servicios técnicos autorizados, servicios de puesta en marcha
autorizados, filiales, Jenbach HQ

Informacién propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL

La informacion que recoge este documento es informacion protegida tanto de INNIO Jenbacher GmbH &
Co OG como de sus filiales y es confidencial. Es propiedad de INNIO y no se permite su utilizacion,
distribucion a terceros o reproduccion sin la previa autorizacion por escrito. Esta prohibicion incluye
también, aunque no exclusivamente, el uso de la informacién para elaborar, confeccionar, desarrollar o
deducir reparaciones, modificaciones, piezas de repuesto, disefios o modificaciones de configuraciéon o
su presentacién ante autoridades nacionales. Cuando se haya autorizado la reproduccion total o parcial,
se deberan anotar tanto esta advertencia como la advertencia que sigue en todas las paginas del
documento de manera total o parcial.

LAS VERSIONES IMPRESAS O FACILITADAS POR MEDIOS ELECTRONICOS NO ESTAN
CONTROLADAS

1 Ensayar las bujias con el DSO elmotor

1.1 Las bobinas se deben ensayar con el motor a plena carga y con el regulador LEANOX enposicion
estable. La curva de alta tensién de la bujia se puede medir segun IT-no. 1400-0151.

1.2 Valores orientativos de la alta tension del equipo de encendido en buenas condiciones:

Voltaje disponible: > 35 kV
Necesidad de voltaje: < 32 kV (a plena carga)

2 Leyenda para las ilustraciones
Curva de alta tension para una bujia buena.
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@®|Requerimiento de alta tension | ®|Duracic’>n de la Combustion

Curva de alta tension para una bujia defectuosa; Descarga por grieta en el aislador.
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Curva de alta tension en una bujia ensuciada alrededor de la via de chispa
(residuos conductibles de la combustién, e.g. lubricantes, etc.):
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Curva de alta tension en una bujia con distancia excesiva entre los electrodos o con insuficiente
disponibilidad de voltaje de la bobina, respectivamente.
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Curva de alta tension de una bujia con distancia demasiado corta entre los electrodos.

Autor: Doku./Bilek Responsable: Entwicklung Fecha de liberacion: 30/04/2019
@ Indice: 2 Hoja num.: 5/6

Informacion propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicacion de datos de esta hoja estan sujetos a las limitaciones segun la nota que aparece en la portada o en la prime-
ra pagina.



TA 1400-0111
JENBACHER Ensayar las bujias (DSO)

3 Mencion de revision
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