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1 Überprüfen der Zündkerzen mittels DSO am Motor
1.1 Die Überprüfung der Zündkerzen hat bei Motorvolllast und ausgeregeltem Leanox-Regler zu erfolgen.

Der Hochspannungsverlauf der Zündkerze kann lt. TA-Nr. 1400-0151 gemessen werden.

1.2 Richtwerte für den Hochspannungsverlauf einer Zündanlage, die in Ordnung ist:

Hochspannungsangebot: UH > 35 kV
Zündspannungsbedarf: UZ < 32 kV bei Volllast

2 Hochspannungsverlauf
Hochspannungsverlauf einer Zündkerze, die in Ordnung ist:
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➀ Hochspannungsbedarf ➁ Brenndauer

Hochspannungsverlauf einer defekten Zündkerze; Überschlag durch Riss im Isolator:
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Hochspannungsverlauf einer an der Funkenstrecke verschmutzten Zündkerze
(leitende Verbrennungsrückstände, wie z.B. Schmiermittel etc.):
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Hochspannungsverlauf einer Zündkerze mit zu großem Elektrodenabstand bzw. zu kleinem
Hochspannungsangebot der Zündspule:
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Hochspannungsverlauf einer Zündkerze mit zu kleinem Elektrodenabstand:
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3 Revisionsvermerk
Revisonsverlauf

Index Datum Beschreibung / Änderungszusammenfassung Experte
Prüfer

2 30.04.2019 GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO Opoku
Pichler R.

1 26.05.2010 Umstellung auf CMS / Change to Content Management
System
ersetzt / replaced Index: h

Schartner
Giese
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