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1 Ensayar las bujias con el DSO elmotor
1.1 Las bobinas se deben ensayar con el motor a plena carga y con el regulador LEANOX enposición

estable. La curva de alta tensión de la bujía se puede medir según IT-no. 1400-0151.

1.2 Valores orientativos de la alta tensión del equipo de encendido en buenas condiciones:

Voltaje disponible: > 35 kV
Necesidad de voltaje: < 32 kV (a plena carga)

2 Leyenda para las ilustraciones
Curva de alta tensión para una bujía buena.
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➀ Requerimiento de alta tensión ➁ Duración de la Combustión

Curva de alta tensión para una bujía defectuosa; Descarga por grieta en el aislador.
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Curva de alta tensión en una bujía ensuciada alrededor de la vía de chispa
(residuos conductibles de la combustión, e.g. lubricantes, etc.):
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Curva de alta tensión en una bujía con distancia excesiva entre los electrodos o con insuficiente
disponibilidad de voltaje de la bobina, respectivamente.
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Curva de alta tensión de una bujía con distancia demasiado corta entre los electrodos.
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3 Mención de revisión
Histórico de revisiones

Índice Fecha Descripción/Resumen de cambios Experto
Revisor

2 30.04.2019 GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO Opoku
Pichler R.

1 26.05.2010 Umstellung auf CMS / Change to Content Management
System
ersetzt / replaced Index: h

Schartner
Giese
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