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Optionale Nachrüstung: Blow-by Abscheider für J320GS 

Die neue Kurbelgehäuseentlüftung erhöht die Ölabscheiderate und reduziert die 

Verschmutzung des Ansaugtrakts.  

Serienstand April 2006 
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Abbildung 2.)  
 
Bei der Montage des Ölabscheiders 
unbedingt die richtige Lage des 
Ölablaufstutzens einhalten. Wie lt. 
Abbildung sollte der Stutzen ca. 15° aus 
der Waagrechten nach oben gedreht sein! 

 

 

Optimierung des Unterdruckes in der Blow-by Leitung mittels Blende. T/N 467788  
Achtung: kein Motorbetrieb ohne Blende. 

Abbildung 3.) 

   

Lösen der Verschraubung Einsetzen der Blende     
T/N 467788 

Verschraubung schließen 
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Abbildung 4.) Gehäuse kpl.  451517 
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Notwendige Ersatzteile: 
 

Kurbelgehäuseentlüftung  Abbildungen 1.) / 2.) 
Pos. Nr. Stk T/N Benennung 

1 1 453611 Deckel komplett 
2 1 434417 KHG-Entlüftung kpl. 
6 1 434327 Ölablaufleitung 
9 2 433018 Halter 

10 4 100414 Sechskantschraube 
11 1 434041 Leitung 
12 1 453541 Leitung 
14 1 414822 Anschlussstk. 
16 1 414826 Schlauchstutzen 
18 1 434396 Halter 
20 2 433966 Halter 
21 4 114925 Sechskantschraube 
27 1 413696 Ölnebelabscheider 
28 2 413722 Halter 
29 4 100420 Sechskantschraube 
30 3 101709 Schlauchschelle 
31 2 100477 Sechskantschraube 
32 2 106003 Rohrschelle 
33 4 100403 Sechskantschraube 
34 4 101714 Sicherungsmutter 
35 4 101715 Scheibe 
37 2 433930 Haltebügel 
38 4 100462 Sechskantschraube 
39 4 101879 Sicherungsmutter 
44 1 338273 Winkelverschraubung 
45 1 101941 Winkelverschraubung 
50 2 433282 Reduzierstück 
51 2 106259 Schlauchschelle 
54 1 117276 Winkel-Fitting 
55 1 110428 Doppelnippel 
56 1 453594 Rückschlagventil 
57 4 100441 Sechskantschraube 

 
Abbildung 3.) 

Pos. Nr. Stk T/N Benennung 
  1 467788 Blende 
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Saugstutzen - Abbildung 4.) 

Pos. Nr. Stk T/N Benennung 
 1 451517 Gehäuse 

1 1 451545 Leitung 
2 1 451793 Gerade Schottverschraubung 
3 1 104736 Dichtring 

 
Deckel komplett 
Pos. Nr. Stk T/N Benennung 
  1 264042 Deckel 
  4 100470 Sechskantschraube M12x30 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die folgenden Teile werden ausschließlich dann benötigt, falls sie nicht vorhanden sind: 
 
Luftanschlussgehäuse 
Pos. Nr. Stk T/N Benennung 

  
1 435449 Luftanschlussgehäuse 

 
Umbau der Umblaseleitung von G1 ¼“ auf G 1 ½“  
Pos. Nr. Stk T/N Benennung 

  1 409588 Umblaseleitung komplett 
  1 409317 Winkelverschraubung G1 ½“ 
  1 408499 Sammler G1 ½“ 
  1 107725 Dichtung 
  1 225441 Dichtung 
  1 225142 Dichtung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


