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Opcional: Tipo 4 —reconstruccion de la ventilacion del carter

Ventgas: se reduce la contaminacion de la zona de succion debido a que hay una mejor
separacion de aceite con el nuevo desnebulizador.

Piezas necesarias:

Ref. Denominacién | Unids. | Descripcién
470173 | Ventilacion del 1 Reconstruccion al separador de aceite redondo “Friedrichs'. Piezas
carter incluidas; soporte, desnebulizador de aceite y manguera parala corriente

delanieblade aceite.

La utilizacion deloskits de reconstr uccion listados depende del equipo instalado.

469921 | Kit de 1 Instalaciones con la ventilacion de carter ref.: 410332y ref.: 428148.
reconstruccion

469904 | Kit de 1 Instalaciones con la ventilacion de carter ref.: 343533y ref.: 384593.
reconstruccion

449269 | Kit de 1 Instal aciones con la ventilacion de carter ref.: 343533.
reconstruccion

Piezas necesarias para € mantenimiento:

446779 | Filtro 2 Dos piezas por desnebulizador de aceite.
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Descripcién de la reconstruccion:

1. Quitar laantiguaventilacion de carter y limpiar las superficies de contacto.

2. Montar la tapa con € nuevo racor de toma. Utilizar Loctite 5367 o Loctite Cat.No.:
14409 para d sellado.

3. Colocar € soporte del nuevo desnebulizador de aceite a la atura de la campana del
acoplamiento sobre la bancada del motor. Marcar la posicion de los agujeros para los
tornillos (M10) en la bancada y taladrar. Debido a la accesibilidad puede ser necesario
perforar los dos agujeros con inclinacion en la parte posterior del soporte. En ese caso es
necesario un agujero mas grande para asegurar que las cabezas de los tornillos estén
totalmente apoyados en la superficie.

4. Colocar las mangueras con posicion ascendente y cortarlas si es necesario.

™~ O
\ Blowby limpio al motor
—P | Blowby del motor
‘ys Retorno del aceite separado de
! desnebulizador por debajo del nivel
de aceite del motor.
: $ > Unir la tapa del soporte con €

desnebulizador (atornillado).

El soporte esta ensamblado al la
= bancada del motor con tormillos.
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Tapa con racor de toma - Sellado con Loctite 53670
Loctite Cat.No.: 14409

Colocar € soporte en la bancada del motor y marcar
laposicion de los agujeros.

Manguera tranparente; union entre racor de toma y
desnebulizador de aceite; manguera negra: para €l
retorno del aceite separado.
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