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Neue Parameterwerte fur Generatoriberwachung BR6

Im Zuge des derzeit laufenden Qualitatssteigerungsprojektes in bezug auf Generatoren der BR6 wurden
die Uberwachungsschaltpunkte gemeinsam mit unseren Lieferanten neu festgelegt. Davon betroffen sind
sowohl die Schaltpunkte fir die Generatorwicklungstemperatur- als auch die Generatorlagertemperatur-

Uberwachung.

Hierzu finden Sie im Anschlul® eine Auflistung der einzustellenden Parameterwerte fir die diversen
Motorsteuerungen. Bei der Auswahl der zu verwendenden Werte sind der Generatorhersteller und die
angeflihrte Isolationsklasse ausschlaggebend. Die Isolationsklasse (Insulation class H / F) ist am

Typenschild des Generators ersichtlich.
An bereits in Betrieb befindlichen Anlagen sollen die Werte beim nachsten Serviceeinsatz eingestellt

werden.

Herbert Sonnerer
Service Department
GE Jenbacher
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dia.ne DIA.NE XT | DIA.NE WIN New values
RECIPE "GENERAT" PARAM. LIST "GENERATOR"
GWTA L1 GW WINDING TEMP. PH 1 TRIP LIMIT Insulat!on class H/ all supplliers-: value_= 160 deg.C
Insulation class F / all suppliers: value = 145 deg.C
GWTA L2 GW WINDING TEMP. PH 2 TRIP LIMIT Insulat!on class H/ all supplliers-: value_= 160 deg.C
Insulation class F / all suppliers: value = 145 deg.C
GWTA L3 GW WINDING TEMP. PH 3 TRIP LIMIT Insulat!on class H/ all supplliers': value_= 160 deg.C
Insulation class F / all suppliers: value = 145 deg.C
GWTW L1 GW WINDING TEMP. PH 1 WARNING LIMIT Insulat?on class H/ all suppl'iers': value_= 155 deg.C
Insulation class F / all suppliers: value = 140 deg.C
GWTW L2 GW WINDING TEMP. PH 2 WARNING LIMIT Insulat!on class H/ all supplliers-: value_= 155 deg.C
Insulation class F / all suppliers: value = 140 deg.C
GWTW L3 GW WINDING TEMP. PH 3 WARNING LIMIT Insulat!on class H/ all supplliers-: value_= 155 deg.C
Insulation class F / all suppliers: value = 140 deg.C
LAGER A GW A BEARING TEMP. A TRIP LIMIT All suppliers: value = 90 deg.C
LAGER A GW W BEARING TEMP. A WARNING LIMIT All suppliers: value = 85 deg.C
Newage: value = 65 deg.C
LAGER B GW A BEARING TEMP. B TRIP LIMIT AvK Ingolstadt: value = 80 deg.C
Leroy Somer: value = 80 deg.C
Newage: value = 60 deg.C
LAGER B GW W BEARING TEMP. B WARNING LIMIT AvK Ingolstadt: value = 75 deg.C
Leroy Somer: value = 75 deg.C
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