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Zum Zertifikat Registrier-Nr. 44 797 13711610

Messergebnisse Auszug aus dem Priifbericht des Priflings
(Auszug) Hersteller Woodward Kempen GmbH
Messzeitraum 02.11.2016
Trennung der EZE vom Netz
Die Uberpriifung der Gesamtwirkungskette fiihrte zu einer O Ja
erfolgreichen Abschaltung. O Nein
B NZ*

* Die Uberpriifung der Gesamtwirkungskette wurde nicht durchgefiihrt und muss an der
Einheit oder an der Anlage erfolgen.

Schutzfunktion Einstellung Ausldésung Riickfall-
Wert Zeit Wert Zen_ RN

Spannungssteigerung U.. 1,30 | * Uy 0|/ms| 1,305| * Uy 30,5|ms 20,98
Spannungsriickgang U, 1,00| *Uy| 60000 | ms| 1,005 *Uy| 60030 ms
Spannungsriickgang U. 1,00 * Uy 0|ms| 1,000 *Uy 33,0|ms <102
Spannungsriickgang U .. 0,10 * Uy 300(ms| 0,100| *Uy| 3324|ms
Frequenzsteigerung f. 52,000 Hz 0|ms| 52,000 Hz 56,0 \ms -
Frequenzriickgang f< 47,50 Hz 0|ms| 47,45| Hz 58,0 | ms -
Eigenzeit der Abschalteinheit = aus Messung B aus Prufzertifikat

Zuschaltbedingungen

Einstellbereich [p.u.]| Zuschaltung erfolgte im angegebenen
Bereich
Unterspannung 0,900 - 0,940 ® Nein O Ja
Unterfrequenz 0,940 - 0,948 E Nein O Ja
Uberfrequenz 1,003 - 1,0014 ® Nein O Ja

Hinweis: | Die 0.9. Messergebnisse sind Messergebnisse fur das Schutzgerat HighPROTEC
MCA4. Die eingestelite Verzégerungszeit wirkt zwischen erkannter Anregung und

& 4 Auslsung des Schutzgeréts.
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