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Anlagentyp / WT type:

GE Jenbacher J312 Herstellerangaben / Manufacturer’s specifications:

Anlagenart / ) .
Generic type of installation: Combustion engine (Current control)

Anl hersteller / GE Jenbacher GmbH & Co OG -

Mg:lﬂzgtuféi eler Achenseestrasse 1-3 ge?r:jlelstun%/ ' 545 kW

’ 6200 Jenbach, Austria aled POWer Fn: /

Nennspannung
Nominal voltage Un: 400V

Priifbericht / Test Report: GLGH-4280 13 10887 258-A-0001-8 | Messzeitraum / July 2013

Period of measurement:

Leistung / Power

Scheinleistung Sy / 545 KVA .Strom In/ 786.6 A
Apparent power Sy Line current In
Nennfrequenz / Nennspannung /
Rated frequency S0Hz Rated voltage 400V
Leistungshegrenzung / Power set point control
Mittlerer Grad|e'r:1rte((i]eure\:\]lzlgl<t:§|ritgrr:3nzgulrn Zeitpunkt der Mittl. Gradient / Mid. Gradient
i "o 0,
Medium possible power gradient after frequency bank Nennleistung / Full load: - 39.91 %/ Hz
Die EZE kann mit reduzierter Leistung betrieben werden / JalYes Nein / No
The unit is able to be run at reduced power [+ [
Maximale Sollwertabweichung der Wirkleistung / Uberschreitung / Exceeding Unterschreitung / Undercut
Max. deviation of power setting 1.38 % No undercut
Einstellzeit dgr Leistung flr einen Sollwertspr.ung / 100 to 50%: 3521
Response time of the power output after a setting

Wiederzuschaltzeit /
Reconnection time

Wirkleistungsgradient nach Spannungslosigkeit /
Active power gradient (restarting after disconnection from the grid)

Mittlerer Gradient / mean gradient: 5.54 % von P
Maximum Gradient / maximum gradient: 5.67 % von P,
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Blindleistungsbereitstellung / Provision of reactive power
P l Pn Qind QO Qkap
50% -129.18 0.77 201.76
60% -154.99 -1.26 242.95
. . . . L. 70% -181.37 -1.53 282.34
Blindleistungsregelung im Normalbetrieb (P(Q)-Kennlinie) /
Control of reactive power in normal operation mode (P(Q)-Diagram) 80% -209.63 -0.99 32346
90% -236.40 -0.94 366.43
100% -262.84 -2.23 407.10
Qind, Qo und Qxap in kvar / Qing,Qoand Qcapin kvar
K Verschiebungsfaktor / N Blindleistung /
Power factor Reactive power
Blindleistungsregelung durch Sollwertvorgabe / Soliwert Verschiebungsfaktor Blindleistung
Control of reactive of power through set point signal Set point Power factor Reactive power
0.9 inductive 0.902 inductive
1.0 0.999
0.8 capacitive 0.803 capacitive
Langste Emstellzglt/ 415
Longest response time

Dieser Auszug aus dem Priifbericht gilt nur in Verbindung mit dem Priifbericht GLGH-4280 13 10887 258-A-0001-B.
This extract from the test report is only valid in conjunction with the test report GLGH-4280 13 10887 258-A-0001-B.
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