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1 Ambito di applicazione
Le istruzioni di manutenzione [M] valgono per Motori Jenbacher:
• Serie 6

2 Scopo
Queste istruzioni per l’ispezione e la manutenzione [M] indicano gli intervalli di manutenzione e
descrivono i seguenti interventi:
• ⇨ Misurare e documentare la sporgenza dello stelo della valvola

3 Intervallo di manutenzione

Intervento di manutenzione Intervallo di
manutenzione Esecuzione *)

⇨ Misurare e documentare la sporgenza dello
stelo della valvola 2 000 Oe 1) K

⇨ Verificare e impostare il gioco valvole 2 000 Oe K
1) Quando si sostituisce un cilindro bisogna verificare il gioco della valvola e la misura della sporgenza
dello stelo della valvola per la prima volta dopo 5 – 25 Oe.

Valido per:
• Serie 6: Manutenzione programmata A Manutenzione programmata B Manutenzione programmata D
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*) Applicazione La colonna indica chi deve eseguire i lavori.
K Questo intervento deve essere eseguito dal cliente, da INNIO o da una delle impre-

se autorizzate selezionate da INNIO.
INNIO Questo intervento deve essere eseguito da INNIO o da una delle imprese autoriz-

zate selezionate da INNIO.

4 Informazioni sulla sicurezza

 AVVERTENZA
Pericolo messa in funzione non autorizzata
Lesioni gravi come taglio, schiacciamento, separazione o cesoiamento di parti del corpo a
causa di un contatto involontario con parti rotanti o in movimento della macchina.
Ø Arrestare il motore conformemente all'istruzione tecnica TA 1100-0105.
Ø Assicurarlo contro il riavvio non autorizzato conformemente all'istruzione tecnica

TA 2300-0010.

 AVVERTENZA
Infortuni
Infortuni sono possibili se gli addetti non indossano le attrezzature antinfortunistiche o se
non si rispettano le norme di sicurezza o le istruzioni del datore di lavoro.
Ø Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI)!
Ø Rispettare le norme di sicurezza indicate nell'istruzione tecnica TA 2300-0005.
Ø Rispettare le istruzioni del datore di lavoro secondo l'istruzione tecnica TA 2300-0001.

5 Ulteriori informazioni
Per verificare e registrare il gioco valvole e misurare la sporgenza dello stelo valvole, le valvole devono
essere chiuse e i bilancieri scarichi (PMS accensione).
Ruotare l'albero a manovella finché il pistone della testa cilindro da controllare si trova sul punto morto
superiore; a questo punto sono scaricati anche i bilancieri e le aste della punteria.
Durante la registrazione delle valvole di immissione o delle valvole di scarico, per evitare errori di
registrazione, lavorare sempre contemporaneamente con due spessimetri!
I valori d’impostazione per il gioco della valvola dipendono dall’albero a camme (non dalle testata dei
cilindri).

Valori regolati
Valvola di immissione 0.8 mm
Valvola di scarico 1.0 mm
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Valido per:
Serie 6 versione E/F/G/H
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valori regolati
Valvola di immissione 0.4 mm
Valvola di scarico 1.2 mm

Valido per:
Serie 6 Versione J/K

Documenti rilevanti:
TA 1100-0105 – Arresto del motore
TA 2300-0001 – Tutela dei lavoratori
TA 2300-0005 – Norme di sicurezza
TA 2300-0010 – Direttive per l'uso del kit LOTO
E 0400 6 – Raccolta dati sporgenza dello stelo valvola

6 Fasi di lavoro

6.1 Misurare e documentare la sporgenza dello stelo della valvola
L'usura sulla valvola e sulla sede viene definita misurando la differenza di distanza tra il dispositivo di
rotazione valvole o dal piattello della molla e lo spigolo superiore della superficie piana della testata del
cilindro. Il valore attualmente misurato viene confrontato con il valore misurato durante l’installazione
della testa del cilindro o registrato nel foglio dei dati tecnici della prima messa in servizio, vedi anche il
foglio dei dati tecnici della prima messa in servizio.

Foglio dei dati tecnici della prima messa in servizio

In caso di motori precedenti, il valore misurato al momento dell’installazione, è impresso nella testa del
cilindro: vedere l’immagine seguente!
Se l'usura complessiva raggiunge un valore pari a 1,5 mm, gli intervalli di controllo del gioco delle valvole
vanno dimezzati.
Se l'usura complessiva raggiunge un valore pari a 2,5 mm, le teste del cilindro vanno sostituite.
Se l'usura complessiva tra due intervalli di misurazione è 0,2 mm per la valvola di immissione e 0,4 mm
per la valvola di scarico, gli intervalli di ispezione vanno dimezzati.
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① Valvola di scarico ④ Valvola di aspirazione
② Usura sulla valvola ⑤ Valore valvole di scarico
③ Usura sulla sede ⑥ Valore valvole di immissione

• Immettere il valore di misurazione nella tabella E 0400 6.

E 0400 6 – Raccolta dati sporgenza dello stelo valvola
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Valvole di scarico:
• pulire la superficie piana.
• Misurare la sporgenza del gambo della valvola

con calibro di profondità del dispositivo di
rotazione valvole o del piattello della molla ②
della valvola di scarico sulla superficie piana
della testata del cilindro ①.

Valvole di immissione:
• pulire la superficie piana.

Se è possibile spingere il calibro di profondità dalla
superficie piana della testata del cilindro ① sul
dispositivo di rotazione valvole o sul piattello della
molla ② della valvola di immissione, non è
necessario eseguire una misurazione.
Se il dispositivo di rotazione valvole o il piattello
della molla ② si protende oltre la superficie piana
della testata del cilindro ①, è necessario misurare
la sporgenza del gambo della valvola con il calibro
di profondità da ② a ① come per la valvola di
scarico.

6.2 Verificare e impostare il gioco valvole

Se il gioco delle valvole all'ingresso è <0,2 mm e all'uscita è <0,6 mm, è necessario eseguire un'ispezione
dell'albero a camme e un rilevamento del pistone a rulli secondo IW 8052 M0.

IW 8025 M0 – Albero a camme / distribuzione
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6.2.1 Valvole di immissione (solo per vite di registro fissata ⑦ sulla valvola di immissione sinistra)
Durante la registrazione delle valvole di immissione, per evitare errori di registrazione, lavorare
sempre contemporaneamente con due spessimetri!

• Spingere gli spessimetri tra le estremità degli
steli e i cuscinetti sferici ③ e ④.

Se il gioco su entrambe le valvole di immissione
non è uguale, è necessario correggere il gioco
come spiegato di seguito, vedere anche Istruzioni
addizionali
• Allentare il controdado ① sull'asta di spinta.
• Regolare il gioco della valvola sulla valvola di

immissione sinistra mediante la vite di registro
②.

• Fissare la vite di registro ② con il controdado
①.

• Allentare il controdado ⑤ sulla valvola di
immissione destra.

• Regolare il gioco della valvola sulla valvola di
immissione destra mediante la vite di registro
⑥.

• Fissare la vite di registro ⑥ con il controdado
⑤.

• Controllare di nuovo il gioco valvole. Adesso gli
spessimetri devono muoversi con una leggera
resistenza.
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6.2.2 Valvole di immissione (solo per vite di registro ② non fissata sulla valvola di immissione
sinistra)
Durante la registrazione delle valvole di immissione, per evitare errori di registrazione, lavorare
sempre contemporaneamente con due spessimetri!

• Spingere gli spessimetri tra le estremità degli
steli e i cuscinetti sferici ③ e ④.

Se il gioco su entrambe le valvole di immissione
non è uguale, è necessario correggere il gioco
come spiegato di seguito, vedere anche Istruzioni
addizionali
• Allentare il controdado ① sulla vite di registro

sinistra.
• Regolare il gioco della valvola sulla valvola di

immissione sinistra mediante la vite di registro
②.

• Fissare la vite di registro ② con il controdado
①.

• Allentare il controdado ⑤ sulla valvola di
immissione destra.

• Regolare il gioco della valvola sulla valvola di
immissione destra mediante la vite di registro
⑥.

• Fissare la vite di registro ⑥ con il controdado
⑤.

• Controllare di nuovo il gioco valvole. Adesso gli
spessimetri devono muoversi con una leggera
resistenza.

6.2.3 Valvole di scarico
Durante la registrazione delle valvole di scarico, per evitare errori di registrazione, lavorare
sempre contemporaneamente con due spessimetri!
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• Spingere in alto il cuscinetto sferico e gli
spessimetri facendoli passare attraverso le
aperture ② dei cuscinetti sferici delle due
valvole.

Se il gioco su entrambe le valvole di scarico non è
uguale, è necessario correggere il gioco come
spiegato di seguito, vedere anche Istruzioni
addizionali
• Allentare i due controdadi ① sulle aste di spinta
③.

• Regolare il gioco destro e sinistro delle valvole
utilizzando la vite i registro ④.

• Fissare la vite di registro ④ con il controdado
①.

• Controllare di nuovo il gioco valvole. Adesso gli
spessimetri devono muoversi con una leggera
resistenza.

7 Indice delle revisioni
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